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Zatgczniki

. Warunki techniczne, pismo Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM

Sp. z 0.0. znak: 512/PW/05 z dnia 18.08.2005r.

Decyzja zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym - znak: WIOS. 55480-99/05
z dnia 16.12.2005r.

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow - znak:

WA 4153/720/2005 z dnia 23.12.2005 .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak:

WZPGN 7331-1-38/05 z dnia 12.01.2006r.

5. Opinia ZUD nr 3363/2005 z dnia 06.12.2005r.
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Uzgodnienie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z 0.0. — znak:
512/PW/05 z dnia 03.02.2006r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Zestawienia

. Zestawienie sieci kanalizacji grawitacyjnej

Czesc rysunkowa

Mapa pogladowa

Mapa zasadnicza w skali 1:500 Ark. 1
Mapa zasadnicza w skali 1:500 Ark. 2
Mapa zasadnicza w skali 1:500 Ark. 3
Profil kanalizacji sanitarnej

Profil kanalizacji sanitarnej

Profil kanalizacji sanitarnej

Profil przytaczy kanalizacji sanitarnej
Przekroje A-A, B-B, C-C. D-D,

10.Przekroje E-E, F-F

11. Studzienka kanalizacyjna ¢ 1000, studzienka kanalizacyjna kaskadowa ¢ 1000

+ zestawienie
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12. Studnia kanalizacyjna ¢ 1000 z dnem typu PREDL
12.Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia

13.Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie

V. Dokumentacja terenowo - prawna

1. Zestawienie wiascicieli dziatek

2. Mapa stanu prawnego z naniesiong lokalizacjg projektowanej kanalizacji sanitarnej
3. Mapa stanu prawnego z naniesiong lokalizacjg projektowanej kanalizacji sanitarne;
4.

Zgoda wiasciciela dziatki nr 267 (rejon pompowni)
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKAMI W ULICY SZKOLNEJ
W TARNOWIE PODGORNYM

BRANZA TECHNOLOGICZNA
Z DOKUMENTACJA TERENOWO-PRAWNA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr BOP.3421-52/054 z dnia 30.09.2005r.
zawarta z Inwestorem

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Urzad Gminy Tarnowo Podgorne

ul. Poznanska 115, 62 — 080 Tarnowo Podgorne

3. Materiaty wyjsciowe
1. Warunki techniczne, pismo Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP-KOM Sp. z 0.0. nr 512/PW/05 z dnia 18.08.2005.
Uzgodnienia z inwestorem
Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500

Wizja w terenie

o &~ b

Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunkow gruntowo-wodnych na trasie

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Tarnowie Podgornym.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy
kanalizacji sanitarnej z przytgczami w ul. Szkolnej i 27 Grudnia w Tarnowie Podgornym.
Zgodnie z zamowieniem inwestora projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej

oraz budowe przytgczy kanalizacyjnych od projektowanego kanatu do granicy posesji.
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5. Warunki gruntowo - wodne

Z przeprowadzonych badan gruntowo - wodnych wynika, ze na trasie projektowanej
kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu pod poziomem uprawnym gleby nawiercono
warstwe piaskéw drobnych (o skfadzie granulometrycznym zblizonym do piaskéw
gliniastych) zalegajacg na stropie glin piaszczystych brgzowych. Gliny majg konsystencje
plastyczng. Dla wykonania zasypdéw wykopdw niezbedna bedzie 100% wymiana gruntow
wydobytych z wykopdw na grunty mineralne niespoiste — piaski Srednie i gruboziarniste.

W czasie prowadzonych prac terenowych lustro wody gruntowej wolnej nawiercono
w otworze nr 2, gdzie stabilizowato sie ono na gtebokosci 1,6m ppt. Okresowo poziom
wody gruntowej moze by¢é w rejonie tego wyzszy o 0,4-0,5m niz zinwentaryzowany
i wynosi¢ 1,1 — 1,2m ppt. W zwigzku z powyzszym uwzgledniono wystepowanie wod, ktore
nalezy usuna¢ z wykopu za pomocg drenow utozonych wzdtuz wykopu.

Profile badanych otworéw przedstawiono w dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

6. Rozwigzania projektowe
6.1 Obliczenia hydrauliczne projektowanego kanatu kanalizacji sanitarne;j.
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem projektowana kanalizacja ma zapewni¢ odbior
Sciekow z istniejgcych posesji potozonych wzdtuz ulicy Szkolnej i 27 Grudnia a takze
Z dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i siedliskowa.
Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:
- zapotrzebowanie na wode na jednego mieszkanca na dobe q=120[l/Mkxd]
-Nd=1,3; Nh =25

- ilo$¢ mieszkancow przypadajgca na jedng dziatke = 5[MK]

Obliczenia przedstawiono ponizej w formie tabelarycznej z uwzglednieniem

doptywu Sciekow na poszczegolnych przestach.
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6.2. Opis projektowanych rozwigzan.

Projektowana jest kanalizacja sanitarna z PVC klasy S o jednolitej strukturze Scianki,
taczonych na uszczelke, Dz 200mm. Catkowita dtugos$¢ projektowanej kanalizacji wynosi
L=1318,0m. Projektowana kanalizacja sanitarna w ul. Szkolnej prowadzona jest w osi
pasa ruchu jezdni asfaltowej, a w ul. 27 Grudnia w osi istniejacej drogi ziemne;.

Nowe kanaty zaprojektowano z zachowaniem minimalnych spadkéw oraz spadkow terenu.
W celu umozliwienia potgczenia do projektowanej kanalizacji przytaczy z posesji
potozonych wzdtuz ulicy Szkolnej i 27 Grudnia zaprojektowano wykonanie przytaczy od
projektowanego kanatu do granicy posesji. Wyprowadzone przytgcza nalezy zaslepi¢
korkiem z PVC Dz 160.

Zaprojektowano 34 przytgcza z rur PVC Dz 160 klasy S o jednolitej strukturze $cianki.
taczna dtugosc¢ rur PVC Dz 160 L. = 154,5m.

Wigczenie przytgczy do projektowanego kanatu poprzez studnie (szt. 24) oraz poprzez
trojniki T 200/160 (szt. 10).

Lokalizacja tréjnikow oraz studzienek przedstawiona zostata na mapie zasadniczej oraz na
profilu kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja prowadzona jest w terenie bedgcym we wiadaniu Urzedu Gminy Tarnowo
Podgodrne, odcinek wiaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacej studni (S2 - Swi)
przebiega przez teren prywatny — zgode wiasciciela zatgczono w czesci terenowo —
prawne;.

Na kolektorze zaprojektowano 30 studni rewizyjnych @ 1000 mm typu MATBET
z prefabrykowanych elementow betonowych z betonu B245 o wodoszczelnosci w28,
taczonych na uszczelki o odpornosci 4,0 < pH < 8,0.

Studnie posadowi¢ na podbetonie kl. B-10 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Kinety wszystkich studzienek wykona¢ do wysokosci 0,75 srednicy kanatu. Studnie
przykry¢ wiazami kanatowymi & 625 mm, klasy D 400 z betonowym wypetnieniem, bez
wentylacji, z wktadkg gumowg firmy Stgporkéw Meier Sp. z 0.0. numer kat. 104 041.
W studniach zamontowa¢ stopnie ztazowe z pretow stalowych ¢ 30 mm w otulinie
tworzywowej w rozstawie co 25 cm o szerokosci 30 cm w uktadzie drabinowym
(montowane fabrycznie). Studnie kaskadowe obetonowac¢ betonem klasy B-20 od strony

wigczenia przytaczy (patrz rys. 11).
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Dolna czes¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako element monolityczny z fabrycznie
zabetonowang powiokg z polipropylenu, badz tez z Zzywicy wzmacnianej widknem
szklanym (jako kinete gtéwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi dla przeptywu
Sciekdw), wigcznie z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla potaczenia rur
w scianie studni. PrzejScia przez sciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i
elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢é wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych dang studnie. System PREDL Ilub

rownowazny.

7. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

7.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie jako waskie o scianach pionowych. Wykopy oznaczyc¢
znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Z uwagi na grunty wystepujgce w podtozu biorgc pod
uwage koniecznosS¢ zageszczenia wykopu zaktada sie, ze 100% wydobytego urobku
nalezy wymieni¢ na piaski.

Zasypanie rurociggu i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

» warstwy do powierzchni terenu

Zasypanie rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach
etap Il - po probie szczelnosci ztgcz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
etap lll - zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i ewentualng rozbiorkg deskowan scian wykopu
Przy zasypywaniu rurociggu wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy uzyska¢ wskaznika
zageszczenia (podsypki, zasypki, obsypki) o = 1,0 wg Proctora.
Warstwe ochronng rury wodociggowej i kanalizacyjnej wykonuje sie z piasku sypkiego
Srednioziarnistego bez grdéd i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami

z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
8
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powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej,
dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
deskowan $cian wykopu. Rozebranie umocnienia Scian powinno nastepowac
z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia
sie wykopu.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7.2. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
Skrzyzowania projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykazano na profilach podtuznych projektowanej kanalizacji. Kolidujgcy
przewdd nalezy podwiesic. W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg
ostroznoscig 1m przed i 1m za kolidujacym uzbrojeniem.
W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac jego obejscie

w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

7.3. Odwodnienie wykopoéw
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych w wykopie odwodnienie
wykona¢ za pomocg drenazu poziomego utozonego igtofiltrow wykopie wzdtuz

projektowanej kanalizaciji.

7.4. Montaz rurociagéw

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Przewody z rur PVC
montowacC zgodnie z ,Instrukcjg Wykonawstwa i Odbioru Zewnetrznych Przewodow
Wodociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu” wydang przez Ministra
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska oraz zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta rur.

Rurocigg uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowacC po obu

stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.
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7.5. Préba szczelnosci
- Kanalizacja

W odbiorze na szczelnos¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:
e proba na eksfiltracje wody z przewodu
e proba na infiltracje wody z przewodu

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6

Préba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzona przy pozytywnej probie

szczelnosci na eksfiltracje.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt budowlano — wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej
w Tarnowie Podgornym.

2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jeqgo adres

Inwestorem jest :
Urzad Gminy Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego
informacje

Informacje sporzadzit: Marcin Aleksandrowicz

EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z0.0. ul. Lesna 35, 62-081 PrzeZmierowo

I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneqo

W zakresie zamierzenia budowlanego jest wykonanie:
- kanatu sanitarnego grawitacyjnego z PVC klasy S o jednolitej strukturze Scianki,
taczonych na uszczelke, Dz 200mm. Catkowita dtugo$¢ projektowanej kanalizacji

wynosi L=1318,0m.
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Realizacja obiektéw obejmuje kolejno:

- roboty geodezyjne — wytyczenie pompowni i trasy rurociggow

- roboty ziemne wykonywane odcinkami z zabezpieczeniem wykopow i oznakowaniem
- przygotowanie podtoza z zageszczeniem (podsypka)

- przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggu

- zasypanie wykopu i zageszczenie (warstwami)

- roboty nawierzchniowe (odtworzenie asfaltu) oraz porzadkowe

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie istnieje uzbrojenie podziemne :
- sie¢ wodociggowa z rur stalowych, PVC i PE (¢ od 25 do 100 mm)
- sie¢ gazociggdéw (wysokiego i niskiego cisnienia)
- linie telefoniczne

- linie energetyczne napowietrzne i podziemne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moqga stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Po wykonaniu projektowanej inwestycji nie bedzie elementdéw stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonanie kanatu sanitarnego oraz przytgczy sanitarnych

umozliwi ciggtos¢ odbioru sciekéw z posesji wzdtuz ulicy Szkolnej i 27 Grudnia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas

i miejsce ich wystapienia.

Przy realizacji inwestycji w przypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
obowigzujg w promieniu 1 m od skrzyzowania wykopy reczne. Roboty ziemne
i montazowe wykonywane bedg przez firme specjalistyczng zobowigzang do
przestrzegania zasad BHP.

Wykopy musza by¢ zabezpieczone deskowaniem np. KRINGS VERBAU.

Odcinki wykopéw zostang zabezpieczone ogrodzeniem przenosnym z siatki stalowej a dla

zapewnienia ruchu pieszych utozone zostang ktadki przejsciowe.
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Poniewaz projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest w pasie drogowym obowigzujg
zasady oznakowania wg projektu oznakowania uzgodnionego z wtascicielem.

O terminie i czasie zajecia pasa drogowego powiadomi¢ wiasciciela drogi.

Stosowane w czasie robot znaki, sygnaly oraz urzadzenia ostrzegawczo -
zabezpieczajgce powinny by¢ starannie wykonane i by¢ widoczne zaréwno w dzien jak i
W nocy .

Znaki i sygnaty zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane niezwtocznie po zakonczeniu
robét lub przedstawiane w miare ich postepu.

Do oznakowania robot stosowac wytacznie znaki odblaskowe.

Jednostka prowadzaca roboty zobowigzana jest utrzymaé w nalezytym stanie wszystkie
srodki techniczne do oznakowania i zabezpieczenia.

Przy zasypywaniu wykopow zlokalizowanych w drogach nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia o =1,00 wg skali Proctora.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.

Rozebranie scian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznos$ci - rownolegle

z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robaot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe nalezy ukfada¢c w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatdbw workowanych nalezy uktadaé w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu

budowlanego jest zabronione.

b) srodki umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow
i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarOw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa, regularnie sprawdza sie, konserwuje
i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢
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i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Wykonywanie robot budowlanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierskg
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, “Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano montazowych”.

UWAGI KONCOWE !

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy z siedmiodniowym wyprzedzeniem
TP-KOM (ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgorne, tel. 814 64 30) a takze
uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzgadzen podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor,
a w przypadku przejs¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
wykopy oznakowac¢ lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowacC geodezyjnie przez uprawnionego
geodete oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela TP-KOM Sp. z 0.0. Po odbiorze
technicznym zostanie uruchomiona instalacja.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonawca winien przedtozy¢ przy spisywaniu
protokétu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiadac¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:500.

Opracowat:

"EKO-WOD-KAN "
6?_OSO\/\ODKAN pPL,'. Sp.z 0.0

mierowo, ul. |

Przezmierowo, styczen 2006r
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