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OPFINIA GEOTEUCHNICZNA
W Sprawie warankow gruntowo-w odnych na traswe projektawonej slect kamalizacii saniturnej w T amowie Podg6imy m

dr inz. Joachim KOKOWSKL dr inz Adam SIW INSKI

OPINIA GEOTECHNICZNA

w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych
na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgérnym

1. WSTEP

Dokumentowane w niniejszym opracowaniu badania geotechniczne zostaly
wykonane przez Zaklad Projektowo-Badawczy GEO-EKOL-BUD J. Kokowski, A.
Siwinski, ul. W. Bagka 13, 60-194 Poznan, dla Przedsigbiorstwa Projektowo-
Ustlugowego EKO-WOD-KAN, ul. Les$na 35 62-081 Poznan. Zleceniodawca i
Inwestorem przedsigwzigcia jest AQUANET  Sp. z o.0., ul. Grobla 15, 60-967
Poznan.

Celem przeprowadzonych badan geotechnicznych bylo punktowe rozpoznanie
warunkow gruntowo-wodnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami w rejonie ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgornym.

Prace terenowe przeprowadzono w listopadzie 2005 roku.

Zaklad Projektowo-Badawczy GEO-EKOL-8UD stroma 1



OPINIA GEOTECHNICZNA
w sprawie warmmkow gruntowo-sodnych na trasie projektowanej sieci kanalizacji samitarnej w 1 arnowie Podgdmym

dr inZ Joachim KOKOWSKIL, dr inz Adam SIWINSKI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonanej dokumentacji byly:

zlecenie Inwestora i Przedsigbiorstwa Projektowego EKO-WOD-KAN

_ norma PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne, zawierajaca wymagania  dotyczace sporzadzania  dokumentacji

geotechnicznej,
- wizja lokalna polaczona z terenowymi badaniami podioza gruntowego,

- inne obowiazujace normy prawne i literatura techniczna.

3. PRACE BADAWCZE
3.1. Prace terenowe

Opracowany przez Biuro Projektow program badan geotechnicznych
przewidywal wykonanie 2 otworéw o glebokosci 2,0 m i 4,0 m ppt rozmieszczonych na
trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Pozyskiwany w toku prowadzonych wiercef grunt poddawano na biezaco
analizie makroskopowej. ktora prowadzono w oparciu 0 obowiazujace normy: PN-
74/B-04452, PN-88/B-04481 stosujac klasyfikacje gruntow wg PN-86/B-02480.

Lokalizacje wyznaczonych przez Projektanta i wykonanych otwor6w naniesiono

na zalaczonym wycinku mapy topograficznej w skali 1:10 000 przekazane] wraz z

Programem przez Biuro Projektow.
4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE TERENU

Tarnowo Podgéme w ujeciu geomorfologicznym polozone jest na pograniczu

Rowniny Poznanskiej i Réwniny Szamotulskiej. Stwierdzony dwoma wierceniami
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OPINIA GFOTECHNIUZNA
w sprawie warmnkow gramowo-wodnych na brosie projektowane] sizci kanalizacji sanitarncj w I arnowic Podpormym

dr inz. Joachim KOKOWSKI, dr ini Adam SIWINSKI

profil geologiczny w rejonie ul. Szkolnej jest typowy dla dennomorenowych rownin
zlodowacenia poinocnopolskiego.

Od powierzchni terenu pod poziomem uprawnym gleby nawiercono w obu
otworach warstwe piaskéw drobnych (o skladzie granulometrycznym zblizonym do
piaskéw gliniastych) zalegajaca na stropie glin piaszczystych brazowych. Gliny maja
konsystencje plastyczna a stopien plastycznosci wynosi Iy = 0,28 —0,35.

Rozpoznang punktowo budowg profilowa zilustrowano na zataczonych
rysunkach profili  geologiczno-inzynierskich. ~ Szczegély —budowy profilowej
zamieszczono na zataczonych kartach dokumentacyjnych otworow.

Warunki wodne

W czasie prowadzonych prac terenowych lustro wody gruntowej wolnej
nawiercono w otworze nr 2, gdzie stabilizowalo si¢ ono na glebokosci 1,6 m ppt.
Okresowo poziom wody gruntowej moze by¢ w rejonie tego otworu wyzszy 0

0,4 — 0,5 m niz zinwentaryzowany i wynosi¢ 1,1 - 1,2 m ppt.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okresli¢ mozna jako korzystne, jednak z pewnymi
zastrzezeniami, a mianowicie:

- rozpoznanie warunkow gruntowych oparte o dwa otwory, mimo stosunkowo
duzej jednorodnosci w budowie geologicznej moze nie wyczerpywaé wszystkich
mozliwych przypadkow budowy podioza gruntowego,

- nie mozna wykluczyé wystapienia na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej odcinkéw (lub lokalnych gniazd) o zaleganiu w podiozu gruntowym
utwor6w innych niz gliny piaszczyste stwierdzone w wykonanych otworach.
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OPINIA GEOTECHNICZEINA
W Sprawie Warunkow gruntows wodnych ma irnsic proje laovwane] siced kamalizacii sanit armej w I amnowie Podgormym

dr inz Joachim KOKOWSKI, dr ini. Adam SIWINSKI

6. PODSUMOWANIE

W rozpoznanym punktowo plytkimi wierceniami podlozu na trasie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szkolnej w Tarnowie
Podgornym stwierdzono zaleganie w przewadze gruntow gliniastych — glin
piaszczystych - okrytych od powierzchni warstwa piaskow drobnych.
Nawiercone grunty mineralne rodzime sa nosne i moga by¢ podiozem do
posadowienia bezposredniego kolektoréw sieci kanalizacji sanitarngj oraz
studzienek.

Lustro swobodne wody gruntowej w obrgbie profilu nr 2 nawiercono na
glebokosci 1,6 m ppt. W prognozie warunkow wodnych w rejonie
wystepowania gruntéw spoistych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ okresowego
wystgpowania wody gruntowej (czesto tzw. srodglinowej) nawet na glebokosci
1,1 - 1,2 m ppt.

Dla wykonania zasypéw wykopoéw niezbedna bedzie prawie 100 % wymiana
gruntéw wydobytych z wykopow na grunty mineralne niespoiste — piaski srednie
i gruboziarniste lub dobrze uziarniong pospoike.

Nie mozna wykluczy¢ wystapienia na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej

innych gruntéw niz zinwentaryzowano w dwoch otworach.

Poznan, listopad 2005 roku

Opracowali:
dr inz. Joachim Kokowski
dr inz. Adam Siwinski
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TARNOWO PODGORNE, ul. Szkolna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

GEOTECHNIKA - Lokalizacja otworéw badawczych
skala 1:10 000
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TARNOWO PODGORNE, ul. Szkolna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

GEOTECHNIKA - Profil geologiczno-inzynierski
skala 1:50

Legenda

- (gleba) grunt prochniczny

- nasyp niekontrolowany

®

.n‘n"qo"' h'eu'd-"uﬁ

- namutly (namuty min.-org.)

0,00 - torf

- piasek gruby

JBEYE

- piasek $redni

3
w

1,00

|

o
Q

- piasek drobny

|

- piasek pylasty

o
A

-pyt

Gl

2,00

- piasek gliniasty

- glina piaszczysta
zlodowacenie battyckie

- glina piaszczysta
zlodowacenie srodkowopolskie

- glina pylasta

TE
et =

3,00

-t
4,00
- pospotka

Y - pospétka gliniasta

5,00 m ppt. - zwg ustabilizowane

1,30
v— - Zwg nawiercone

2,10

v— - osaczanie
=

1.

GEo - €Hol - BUD
B wiad Prosidowo - Badawesy
o 80-104 Pornah ul Wopischa Baka 13, NIP778-10-15-271, P-D04809537

“ TARNOWO PODGORNE, ul. Szkolna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

" GEOTECHNIKA - Profl geologiczno-inynierski

Glebokods siebokosc lustra
wiercenia \ vodv aruntowe 2,00 Projektowat / Sprawdri,
dr int. Joachim Kokowski drint. Adam Siwiniski I/
OCpracowal gralicznie 7 T i
inZ. Bartosz Siwinski|

Data fistopad 2005 r. Shals 1.50 Ilunhn_




TARNOWO PODGORNE, ul. Szkolna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

GEOTECHNIKA - Profil geologiczno-inzynierski
skala 1:50

Legenda
- - (gleba) grunt préchniczny
@ @ - nasyp niekontrolowany

- - namuty (namuty min.-org.)

0,00 ‘
e'nqn‘ m o':‘pnn '“m'
' Pr | - piasek gruby
Ps - piasek sredni
1,00
{ Pd | -piasek drobny
Pr | -piasek pylasty
200 1] o
m - piasek gliniasty
- glina piaszczysta
zlodowacenie battyckie
3,00 - - glina piaszczysta
zlodowacenie Srodkowopolskie
-:;‘ﬁge - glina pylasta
- it
4.00 @
pospea
F0Q - pospotka gliniasta
5,00_(H m ppt. v - zwg ustabilizowane
1,30
\ / - ZwWg nawiercone
2,10

GEO - Enot - BUD
G 0-184 Poznan lt“omwﬂ NlPTI'i-iB-‘[S-!Tl P-Mm?

“* TARNOWO PODGORNE, ul. Szkolna
Budowa sieci kanalizacji sanitame)]

T FrTTT GEOTECHNII(A Proﬁl geologlczuo-mzwlerskl

| .J:w ._':uu:'.!l‘;i; 4-00 1160 Projaktawat Sprawezit q//d

dr in&. Joachim Kokowski drinz. Adam Siwinski

Opracowal gratcznie /] L
in2. Bartosz Siwinski| W

O istopad 2008y, | 1:50 e




Karty
dokumentacyjne
otworow



DTS Y ZuLIp IV MOLNTINANOA

DIEMONOY [ FULIP LIV AOMOZAVN

€l

cl

bl

ol

- 82'0 |d - M BeMozelq 0oz Bd+ eishzazseid eui|b ) i o0L'L mmw
- 0€'0 |d - M BMozZkIq 030z Bdy// eyshzozseid eullb - - oL'L me
or'o [ - bzs ; M BHOZ B/ Augqoip yaserd . 5 ov'0 WMM
§2'0 ¢ Auznj - M BJEZS OUWRID -+ Auzauyosoid woizod = . 0z'0 mm
[r——rea | 01 | 1 = SNN | MN | AN [ [w]
‘meu uBMOYZ2
g i ‘qeisn Lo -ajem  ["ujoblim emieg pjzsalwoq SRySora/pE i Noqoid misiem
ey oue, uejs Bm nunib lezpoy o
GgN 0% g ﬁﬂoa— ﬂ_—._ﬂ.-ﬂOQ UMOXOA—O—G ﬂO- N.—ﬂ
‘wdu W :NYOMLO YNA3ZY eusejiueS elRZIjRURY : | VINTL
"1 6002°LL°SC - viva auipbpod omousel : 9SOMODISIIIN
[ U NYOMLO VNFADVINAWMMOA VIV ang-10M3-039

Azamepeg-omoiialold pepez



DISUMIS ¥ ZurIp TV MOLNTINANHOO

PSMONOY [ ZULIp LTV MONOZAVN

4600Z°LL'SE F YLVa

auigbpod omousel : QSOMOISIIIN

£l
Zl
Ll
0]%
6
8
L
9
- 0g'o id 2/t M emozklq - eishzazseid eul|b - os'y | os'y mm_w [
, (euofa|bo) ) . L | 022
& ge'o | d \Z M emozelq B/ wiskzozseid eunb 0ge | 022 [ o | ¥
. 0L’}
. : - - eisAzozseid eullb - '
o €€'0 ¢} M BMOZEIQ 0407 1sAzozsed eu| 0Lk [ OFE | hoo | €
0v'0 - Bzs = M emozeiq 0}z B/ Auqoip yaserd - 09'0 | 09'0 mw.w Z
czZ'0 - Auzn| - M BIBZS OUWRID g+ Auzoauyosoad woizod - - 0z'0 mww L
‘meu | uemoNza r SNN | MN NN w
o ‘qeisn winiy -ajem | "ujoBiIMm emieg MzsailwoQ 08$20"8/98-Nd 1d mistem | ~dj
18y sopem uejs Bm nunib lezpoy ¥aqo
OMZ ? 35011 Q_F_ﬁ._ﬂOn_ 0%0:03@—0 jojezid
‘wduw  NYOMLO YNAIZYH Buiejues efoezijeuey] : | YINIL

CAU MNOMLO VNFADVINTANANMOA VLAV

ang-10M3-039

Azamepeg-omajyalold pepiez




