KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
1 ROBOTY ZIEMNE - kolektory grawitacyjne wraz z przytaczami
1/ KNNR 1 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokos-|ms3
d.1/0310-02 [cido 1,5m w gruncie kat.lll
97.40 m3 97.400
RAZEM 97.400
2|KNR-W 2- \Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o écia- |m3
d.1/01 0802- |nach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy,
02 przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m -
Uwaga: 416,10 m3 urobku - pozostaje na trwatym depozycie.
1939.35 m3 1939.350
RAZEM 1939.350
3|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1/01 0210- |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
04 drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 12
416.10 m3 416.100
RAZEM 416.100
4/KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami |m3
d.1]0305-02 |0 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll - reczne obrobienie wy-
kopu z zatadunkiem do tyzki koparki
194.00 m3 194.000
RAZEM 194.000
5/KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami |m3
d.1/0305-02 |0 szer.dna do 1,5 m w gruncie kat. lll- koryto pod drenaz.
45.36 m3 45.360
RAZEM 45.360
6/KNNR 1 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- |m3
d.1/0608-02 |wego kruszywa.
37.80 m3 37.800
RAZEM 37.800
7/KNR 2-11 |Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm uktadane recznie w wyko- |m
d.1/0143-03 |pach umocnionych o gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW -
perfor. fi 113 mm).
610.00 m 610.000
RAZEM 610.000
8/KNNR 1 |Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczaso- |szt.
d.1/0618-01 |we) o $r.nom. 400-500 mm, gteb. 1 m
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|/Kalkula- |Pompowanie wody ze studzienek drenarskich - pompawrazz |m-g
d.1/cja wias- |agregatem pradotwérczym.
na
320.00 m-g 320.000
RAZEM 320.000
10|KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.1]1411-01
45.40 m3 45.400
RAZEM 45.400
11/KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.1/0214-03 |kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-
Il - zasypanie dowieziong pospotkag
416.10 m3 416.100
RAZEM 416.100
2/ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE - kolektory grawitacyjne wraz z przylaczami
12|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-
03
611.60 m 611.600
RAZEM 611.600
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13|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-
02
145.00 m 145.000
RAZEM 145.000
14| KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone |szt
d.2/18 0421- |na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik fi 200/160
03
12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone |szt
d.2|18 0421- |na wcisk o §r. zewn. 160 mm - korki (zaslepki)
02
26.00 szt 26.000
RAZEM 26.000
16/KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |szt.
d.2|0405-03 |wym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
21.00 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3|ROBOTY ZIEMNE - przepompownia $ciekow z rurociggiem ttocznym
17/ KNNR 1 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgacych fundamentéw o gtebokos- | m3
d.3/0310-02 [cido 1,5m w gruncie kat.lll
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
18 KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o écia- |m3
d.3/01 0802- |nach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy,
02 przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m -
Uwaga: z tego 64,58 m3 urobku - pozostaje na trwatym depo-
zycie.
220.50 m3 220.500
RAZEM 220.500
19|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.3/01 0210- |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
04 drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 12
64.58 m3 64.580
RAZEM 64.580
20/[KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami |m3
d.3/0305-02 |0 szer.dna do 1,5 m w gruncie kat. lll - reczne obrobienie wy-
kopu z zatadunkiem do tyzki koparki
22.05 m3 22.050
RAZEM 22.050
21/KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami |m3
d.3/0305-02 |0 szer.dnado 1,5 m w gruncie kat. lll- koryto pod podtoze
10.50 m3 10.500
RAZEM 10.500
22/KNNR 1 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- |m3
d.3/0608-02 |wego kruszywa.
64.58 m3 64.580
RAZEM 64.580
23|/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.3/1411-01
15.75 m3 15.750
RAZEM 15.750
24/[KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.3/0214-03 |kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-
Il - zasypanie dowiezionym gruntem rodzimym z depozytu
64.58 m3 64.580
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RAZEM 64.580
25/KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cia- |m3
d.3/01 0802- |nach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy,
02 przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m - ana-
logia - wykop pod komore przepompowni 0 wymiarach obrysu
40x4,0migteb.510m
81.60 m3 81.600
RAZEM 81.600
26/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.3/0320-07 |kosci do 6 m kat.gr.l-Il - szerokos¢ 0.8-1.5 m - analogia - zasy-
panie wolnych przestrzeni pomiedzy komorg przepompowni a
umocnieniem $cian wykopu
70.60 m3 70.600
RAZEM 70.600
27/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.3|0236-01 |kie kat. I-lI
70.60 m3 70.600
RAZEM 70.600
4/ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE - przepompownia sciekéw wraz z rurociagiem ttocz-
nym
28/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych |m
d.4/18 0109- |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - analogia - rurociag
04 ttoczny kanalizacyjny PE fi 110 x 6,6 - PE 100, SDR 17
(PN10)
174.10 m 174.100
RAZEM 174.100
29|KNR-W 2- |Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztacz.
d.4|18 0110- |wych PE metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110
04 mm
23.00 ztacz. 23.000
RAZEM 23.000
30|Kalkula- |Zakup i dostawa przepompowni INSTAL COMPACT z pompa- |kpl.
d.4|cjaindy- 'miPS -IC 2 BW. 80G.275.80/80 PB.P. 150/4,88 m z otwartym
widualna |wirnikiem Vortex o mocy 7,5/16,5 kW/A ( 2 pompy ). Zbiornik
polimerobetonowy o §r. wewnetrznej 1500 mm i wys. 4880 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|Kalkula- |Trojnik COMBI fi 150 mm z zasuwa fi 100 mm, z obudowg i szt
d.4|cja indy- |skrzynka
widualna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR-W 2- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetos- |m3
d.4|18 0530- |cido 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe na zatama-
01 niach rurociggu ttocznego
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
5/ROBOTY DROGOWE - ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.
33|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o  |m?2
d.5/0804-03 |grubosci 15 cm - z 50% domieszka gruntu rodzimego mineral-
nego
1833.00 m2 1833.000
RAZEM 1833.000
34/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po za- |m?2
d.5/0114-05 |geszczeniu 15 cm - materiat z odzysku
1833.00 m2 1833.000
RAZEM 1833.000
6/ZAJECIE PASA DROGOWEGO NA CZAS TRWANIA ROBOT.
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35 kalkulacja|Optata za zajecie drogi na czas trwania rob6t na dtugosci 611 |kpl.
d.6/indywidu- m
alna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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