Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla R.O.D. Jarzebina , Mirabelka, i Kalina potozonych w Lusowie
dz. nr 13, 336, 332, 334, 337, 333, 335, 338
Gmina Tarnowo Podgorne

OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Zarzadami R.0.D. Jarzebina , Mirabelka
i Kalina na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej wraz z dwoma przepompowniami $ciekdéw sanitarnych dla trzech komplekséw dziatek

rekreacyjnych potozonych w Lusowie, gm. Tarnowo Podgoérne.

3.2. Inwestor

R.O.D. Jarzgbina, Kalina i Mirabelka ul. Ogrodowa 15, 62-080 Lusowo

3.3. Materialy wyjsciowe

e Warunki techniczne wydane przez Tarnowska Gospodarke Komunalng TP-KOM sp. z o.0.
(nr 715/PW/11) z dnia 24.06.2011 r.

e Opinia ZUD nr 2695 z dnia 23.08.2011r

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WZP.6727.381.2011

e Aktualne podkiady geodezyjne w skali 1:500

e Wizja w terenie

3.4. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

e Budoweg kanalu kanalizacji sanitarnej DN200mm z rur PCV, klasy S o jednolitej strukturze
$cianki. Kanal sanitarny projektowany jest na drogach wewnetrznych przedmiotowych
ogrodow dziatkowych.

e Budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej DN150mm z rur PCV, klasy S o jednolitej strukturze
Scianki. Przylacza zakonczone zostana studzienka rewizyjna DN 400mm. Przykanaliki
podlaczane sa do projektowanej kanalizacji sanitarnej DN200mm.

e Budowg dwéch przepompowni $ciekéw zgodnych z zalaczonymi kartami doboru.

e Budowg rurociagu tlocznego PE100, SDR17, PN10, DN 90 mm do granicy dziatki 337.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne wg odrebnej dokumentacji.
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3.6. Rozwiqzania projektowe

3.6.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanalizacj¢ sanitarng, grawitac&jnac nalezy wykonaé z rur PVC klasy S o jednolitej strukturze
$cianki, DN200mm. Rury wykorzystane do budowy rurociggéw grawitacyjnych musza posiadaé
aktualng Aprobate Techniczna. 3

Na projektowanym kanale nalezy ﬁ;budowaé studnie rewizyjne prefabrykowane o $rednicy
1000mm, z betonu klasy C>3 5/45 i 0 wspétczynniku wodoszczelnosci W=>8. Studnie musza by¢
wyposazone w gotowe koryta przeptywowe o wysokosci réwnej % $rednicy kanaléw
sanitarnych oraz w oryginalne pierscienie uszczelniajace na wlotach i wylotach przeset
kanatow.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie typowych studni rewizyjnych Dn 600 mm typu
Wavin Tegra.

W studniach(betonowych) stosowaé stopnie zlazowe kanatowe (klamry) spetiajace wymogi
DIN1212E, zabezpieczone tworzywem antyposlizgowym rozmieszczone w pionie co 25+30cm,
w uktadzie drabinkowym w odleglosci 15¢m od $ciany studni.

Na studniach nalezy stosowaé wiazy kanatowe okragle, o $rednicy DN600mm, klasy D400
(400kN) z korpusem zeliwnym o wysoko$ci min. 140mm. Pokrywa musi by¢ wypetiona
betonem klasy C35/45.

Do regulacji wysokosci studni nalezy stosowaé pierécienie dystansowe z betonu tej samej klasy
co kregi betonowe,

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN-92/B-10735
»Przewody kanalizacyjne — wymagania, badania przy odbiorze” oraz zgodnie z instrukcja
producenta zastosowanych rur kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na wyréwnanym podlozu z zageszczonego piasku o
wysokosci 15cm, z wyprofilowaniem dna w obrgbie kata osadzenia rury 90°, zgodnie z

zaprojektowanym spadkiem.

3.6.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S o jednolitej $ciance o
srednicy DN160x4,7mm, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej, taczonych na pierscienie
gumowe.

Rury wykorzystane do budowy przylaczy grawitacyjnych musza posiada¢ aktualng Aprobate

Techniczna
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Przylacza kanalizacji sanitarnej projektowane sa do studzienek rewizyjnych DN 400 mm,
nalezy je wykona¢ zgodnie z rysunkami. Dopuszcza si¢ ulozenie przylaczy ze spadkiem
1,5% do 10 %.
Przykanalik nalezy podiaczy¢ do sieci kanalizacyjnej poprzez trdjnik redukcyjny Iub
do projektowanej studni na kanale sanitarnym wg schematow rysunkowych..
Przewody kanalizacyjne nalezy ukladaé¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN-92/B-10735
~Przewody kanalizacyjne — wymagania, badania przy odbiorze” oraz zgodnie z instrukcja
producenta zastosowanych rur kanalizacyjnych.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyréwnanym podlozu z zaggszczonego piasku
o wysokosci 15cm, z wyprofilowaniem dna w obrgbie kata osadzenia rury 90°, zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem.
llo§¢ zaprojektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej zakonczonych studzienkami
rewizyjnymi DN 425 mm :

¢ . ROD Jarzgbina 90 szt. przytaczy DN 150 mm

e ROD Kalina 72 szt. przylaczy DN 150mm

¢ ROD Mirabelka 102 szt. przytaczy DN 150mm

3.6.3. Przepompownia Sciekow
3.6.3.1. Bilans sciekow sanitarnych
Dane:
e Tlo$¢ posesji uzbrojonych w przylacza kanalizacji sanitarnej — 264 szt
¢ Przyjeta ilo$¢ osob zamieszkujacych posesje —3
o Wskaznik zrzutu $ciek6w sanitarnych — 160 dm®/os,dob
¢ Przyjeta rezerwa na przepompownie — 10%
e Przyjete wspolczynniki: Nd = 1,1 oraz Nh = 1,8
Obliczenia:
Qusr = 139,40 m’/d
Qumax = Quer X 1,1 = 153,34 m’/d
Qnsr = Qumax / 24h = 6,39 m’/h
Qtmax = Qner x 1,8 = 11,50 m*/h

ZAPROJEKTOWANO DWIE MONOLITYCZNA POMPOWNIE SCIEKOW
SANITARNYCH
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PRZEPOMPOWNIA PS 1

ZAPROJEKTOWANO MONOLITYCZNA POMPOWNIE SCIEKOW TYPU INSTALCOMPACT

Sp. z o.0.

Zestawienie parametrow dobranych pompowni (TABELA 1)

Sredni
Lp. Typ pompowni R.od%a j | Liczba éredl}ica Wi e:vexl ;:,c;:l a
wirnika | pomp | rurociggu zbiornika/
calkowita wys.
zbiornika
[szt] mm mm
PS1 PS-IC 2.SW.152.242.65/65 ZP.Z.120/3,19m otwarty 2 90x5,1 1200/3190*
Vortex
*szacunkowa wysoko$¢ zbiornika
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)
Lp Nazwa elementu TIlosé el materiat
Wyposazenie standardowe
1. Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
) Wlaz kwadratowy jednoskrzydlowy z zamkiem oraz 1 szt. Stal kwasoodpornal.4301
: zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu typu
Instalcompact
3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — typu 1 kpl PCV
) Instalcompact; zblokowany system ,,rura w rurze” eliminujacy dwa
otwory w pokrywie
4 Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54 — do montazu na plycie 1 szt. -
) pompowni
5 1 szt. Stal kwasoodporna
) Sonda hydrostatyczna w oslonie tworgywowej
6 Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
7 Przekaznik programowalny 1 kpl -
3 Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw 1 kpl -
9 Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
) wyposazenia pompowni
10 Pompa zatapialna zgodnie z tabela nr 1 2 szt. -
1 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
12 Lancuch do opuszczania i wyciagania pompy 2 szt. Stal kwasoodpornal.4301
13 Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodpornal.4301
14 Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kolnierzami ze stali 2szt. Stal kwasoodpornal.4301
: kwasoodpornej. Spawy wykonane sa maszynowo metoda TIG przy
uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametréw
spawania.
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15 Lacznik poziomy rurociagu 1 szt. -
16 Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabela nr 1) ‘ 2 szt. zeliwo
17 Zasuwa odcinajaca klinowa (DN zgodnie z tabela nr 1) obstugiwana 2 szt. zeliwo
: z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganianii Rozporzqdzenia MGPiB
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow
Dz U. 93.96.438 :
18 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal kwasoodpornal.4301
19 Klucz do zasuw - 1 szt -
20 System podpér i zamocowan 2 kpl Stal kwasoodpornal.4301
21 Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem ] 1 szt. Stal kwasoodpornal 4301
2 Przytacze do plukania z nasada do przytaczenia weza 1szt -

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

1. Rozwigzania konstrukcyjne

— wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej
(metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC),

— piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

— piony tloczne laczone sa koinierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— trojnik orlowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie polaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podkladki) sa wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane
sa w calosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kohierzowe z kulg gumowana pokryte
trwalg farba epoksydowa odporng na dziatanie Sciekdw,

— armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe miekkouszczelnione z
klinem gumowanym, pokryte trwala farbg epoksydowa odporng na dziatanie
Sciekow,

— zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociagéw tlocznych, aby

umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci
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wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438),
obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub
wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie uszczelki dla polaczen kolnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na
dziatanie Sciekow,
drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodna z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

pompownia jest wyposazona we wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny
montaz i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
(gb6rne uchwyty prowadnic pomp znajduja si¢ w $wietle wlazu),

wlaz wykonany z materialdéw odpornych na korozj¢ w agresywnym srodowisku -
stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed
otwarciem przez osoby niepowotane,

wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz
i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie w
trakcie obstugi pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roéznych potencjatéw i niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikow pomp), zastosowano polaczenia wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koficowym

podiaczeniem do gléwnej szyny ekwipotencjalnej.

2. Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania
obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopiefi ochrony nie mniejszy
niz IP 54,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowg,
spelnia  wymagania  dyrektywy niskonapigciowej  (2006/95/WE)  oraz
kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujacej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego

standardu sterowania.
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* przekaznik programowalny nadzorujacy prace pompowni wyposazony w
klawiaturg oraz wyswietlacz, wspolpracujacy z sonda poziomu do ciaglego
pomiaru zwierciadla $ciekow

* rozlacznik gléwny,

* zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

* zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy,

* dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z
pomp (polaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po
trzy styczniki (przelacznik gwiazda-trojkat),

» przelaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb
reczny z kontrola suchobiegu,

* wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od
wyposazenia pompy),

= grzalka z termostatem

* sonda do ciaglego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC,
zamontowana w zbiorniku pompowni $ciek6w

* wylacznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

3. Pompy

— pompy dobrane 1+1 (pompa robocza + 100% rezerwa)

— korpus pompy z Zeliwa jest zabezpieczony trwala zywica epoksydowa, odporna na
korozyjne oddzialywanie $ciekow

— zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasa izolacji F, rodzaj
pracy S1, zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi byé
naprawialny — z mozliwo$cia przewiniecia poza fabryka pomp. Silniki o mocy
nominalnej powyzej 4,5 kW musza mie¢ mozliwo$é rozruchu gwiazda —tréjkat.
Temperatura medium do 40°C.

~ zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

— pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

— pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doptywu przechodza

w tryb pracy rownolegle;.
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4. Obudowa pompowni $§ciek6w (betonowa)
— wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato nasiakliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
— betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma DIN4034 cze$é 1,
— posiada aprobate techniczng lub znak CE , .
— dno komory nalezy wyprofilowa¢ tak aby nie bSédza}y si¢ w zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny, i
— element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub
1000 mm,
— poszczegodlne elementy obudowy taczone ze soba przy uzyciu specjalnego kleju do
betonu lub na uszczelki,
— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,
— Srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz

wyposazenia wewngtrznego pompowni

5.Serwis
Zapewniamy obsluge serwisowg gwarancyjng jak i pogwarancyjnej producenta .
Firma Instalcompact posiada wilasng sie¢ serwisowa z centrala w Tarnowie
Podgérnym oraz oddzialami w Katowicach, Krakowie, Koszalinie, Koninie,
Warszawie, Wrocltawiu, Zamosciu, Gdansku i Radomiu oraz Bialymstoku co

gwarantuje prawidtowa obstuge gwarancyjng i pogwarancyjna.

6. Informacje ogdlne
— wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,
— kazde urzadzenie posiada dokumentacj¢ techniczno-ruchowa DTR w jezyku
polskim,
— urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
— rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:
o 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym
zakresie napieé

o 89/336/EEC — zgodno$¢ elektromagnetyczna.
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7. Dane pompowni PS1

Rodzaj doplywajacych Sciekow
Rurociag doprowadzajacy Scieki
Orzgdna doptywu do pompowni Hygp
Omaterial rurociagu

($rednica rurociagu

Rurociag tloczny:

Omateriat rurociagu

Osérednica rurociagu

Orzgdna na wylocie z pompowni Hy
Rzedna terenu przy przepompowni H;
Pompy

Ctyp wirnika

Utyp pompy

Onapigcie zasilania

Rzedne

Oposadowienia pompowni Hy,
0Odna komory pompowni Hy
Opokrywy pompowni Hpy
UOminimalnego poziomu $ciekéw
Umaksymalnego poziomu $ciek6w
Oalarmowego poziomu $ciekow
Wysokos§é

{retencyjna komory pompowni
UOmartwa

Opokrywy ponad terenem
Objetosé

Cretencyjna komory pompowni
UOmartwa

Obudowa z pokrywa

Otyp obudowy

Osrednica wewnetrzna
Owysokos$¢ obudowy

10. Komora pompowni

Omiejsce montazu szafki sterowniczej

Oodleglos¢ szafki sterowniczej od pompowni

Ousytuowanie pompowni

sanitarne
84.70 m n.p.m.
PVC
200
PE80
90x5,1
85,80 m n.p.m.
86,25 m n.p.m.
Vortex
SW.152B.242.65
Instalcompact

400 v
83,21 mn.p. m
83,36 mn. p. m
86,40 mn. p.m
84,00 mn. p.m
84,30 mn. p.m
84,60 mn. p.m
0,30 m
0,64 m
0,15 m
0,34 m’
0,72 m’

beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
1200 mm
3190 mm

na ptycie pompowni

--- m
teren zielony
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PRZEPOMPOWNIA PS 2

ZAPROJEKTOWANO MONOLITYCZNA POMPOWNIE SCIEKOW TYPU

INSTALCOMPACT Sp. z o.0.

Zestawienie parametrow dobranych pompowni (TABELA 1)

Lp. Typ pompowni Rodzaj | Licz | Srednic Sredn:ca
wirnika | ba a wew':f rzn
pom rur(l)lclq zbiornika/
P & calkowita
WYys.
zbiornika
[szt] mm mm
PS2 | PS-IC 2.SW.120B.231.65/65 otwarty | 2 90x5,1 | 1200/4390
7P.7.120/4,39m Vortex *
*szacunkowa wysokos¢ zbiornika
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)
Lp Nazwa elementu Ilos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe
23. | Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
24 Wilaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem 1 szt. Stal
’ oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu kwasoodpornal.430
zamykaniu typu Instalcompact 1
25 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno- 1 kpl PCV
' wywiewnej — typu Instalcompact; zblokowany
system ,,rura w rurze” eliminujacy dwa otwory w
pokrywie
2% Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54 — do montazu 1 szt. -
) na plycie pompowni
27 1 szt. Stal kwasoodporna
' Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej
Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w 2 kpl -
28. R
obrgbie zbiornika
29 Przekaznik programowalny 1 kpl -
30 Modul wyswietlacza z klawiatura do zmiany 1 kpl -
" | nastaw
31 Polaczenia wyro6wnawcze wszystkich elementéw 1 kpl. -
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stalowych wyposazenia pompowni

3. Pompa zatapialna zgodnie z tabela nr 1 2 szt. -
33 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
Lancuch do opuszczania 1 wyciagania pompy 2 szt. Stal
34.
kwasoodpornal.430
1
35 Prowadnice 2 kpl. Stal
' kwasoodpornal.430
1
36 Orurowanie wewnatrz pompowni z §rubami, 2szt. Stal
) kolnierzami ze stali kwasoodpornej. Spawy kwasoodpornal.430
wykonane sg maszynowo metoda TIG przy uzyciu 1
glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w
ostonie argonowe;j. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania.
37 Lacznik poziomy rurociagu 1 szt. -
38 Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
39 Zasuwa odcinajaca klinowa (DN zgodnie z tabelag nr|{ 2 szt. zeliwo
' 1) obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z
wymaganiami Rozporzqdzenia MGPiB w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow Dz. U. 93.96.438
System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl Stal
40.
Instalcompact kwasoodpornal.430
1
41 Klucz do zasuw 1 szt -
4 System podpdr i zamocowan 2 kpl Stal
' kwasoodpornal.430
1
43 Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym 1 szt. Stal
" | podchwytem kwasoodpornal.430
1
44 Przylacze do plukania z nasadg do przytaczenia 1 szt -

weza

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

8. Rozwigzania konstrukcyjne

— wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej

(metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w oslonie

argonowej lub automatu CNC),

— piony tloczne wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,
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— piony tloczne laczone sa kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— tréjnik orlowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie polaczenia §rubowe (S$ruby, nakretki, podkiadki) sq wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane
sq w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolierzowe z kula gumowang pokryte
trwalg farba epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw,

— armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe migkkouszczelnione z
klinem gumowanym, pokryte trwalg farba epoksydowa odporng na dziatanie
Sciekow,

— zasuwy zamontowane s3 na poziomym odcinku rurociagéw tlocznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438),

— obsluge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub
wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla potaczefi kolnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na
dziatanie $ciekow,

— drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodna z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

— pompownia jest wyposazona we wilaz prostokatny, zapewniajacy swobodny
montaz i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
(gbrne uchwyty prowadnic pomp znajduja sie w Swietle wlazu),

~ wiaz wykonany z materialéw odpornych na korozje w agresywnym Srodowisku -
stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed
otwarciem przez osoby niepowotlane,

— wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz

i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,
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wlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajacg samoczynne jego zamknigcie w
trakcie obshugi pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatéw i niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikéw pomp), zastosowano potaczenia wyr6wnawcze,

przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢é od punktu do punktu z koricowym

podiaczeniem do gltéwnej szyny ekwipotencjalne;.

9. Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopiefi ochrony nie mniejszy
niz [P 54,

posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowa,

spetnia ~ wymagania  dyrektywy niskonapieciowej  (2006/95/WE)  oraz
kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,
wyposazenie rozdzielni sterujacej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego
standardu sterowania.

» przekaznik programowalny nadzorujacy prace pompowni wyposazony w
klawiatur¢ oraz wyswietlacz, wspotpracujacy z sonda poziomu do ciaglego
pomiaru zwierciadla $ciekow

* rozlacznik gtéwny,

= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

= zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy,

* dla mocy silnikdéw <5,5 kW po jednym styczniku do zalgczenia kazdej z
pomp (polaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW - po
trzy styczniki (przetacznik gwiazda-trojkat),

» przelaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola suchobiegu, tryb
reczny z kontrola suchobiegu,

* wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikoéw pomp (w zaleznosci od
wyposazenia pompy),

= grzalka z termostatem

* sonda do cigglego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC,
zamontowana w zbiorniku pompowni §ciekéw

*  wylacznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni
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10.Pompy

— pompy dobrane 1+1 (pompa robocza + 100% rezerwa)

— Kkorpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwata zywicg epoksydowa, odporng na
korozyjne oddziatywanie $ciekow

— zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasa izolacji F, rodzaj
pracy S1, zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym, 400V-+-10%, 50 Hz, musi by¢
naprawialny — z mozliwo$cig przewini¢cia poza fabryka pomp. Silniki o mocy
nominalnej powyzej 4,5 kW muszgq mie¢ mozliwo$é rozruchu gwiazda —trojkat.
Temperatura medium do 40°C.

— zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

— pompy sgq wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

— pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doptywu przechodza

w tryb pracy réwnoleglej.

11.0budowa pompowni §ciekéw (betonowa)
— wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
— betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma DIN4034 czgs¢ 1,
— posiada aprobate techniczng lub znak CE ,
— dno komory nalezy wyprofilowaé tak aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny,
— element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub
1000 mm,
- poszczegoOlne elementy obudowy laczone ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju do
betonu lub na uszczelki,
— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,
— $rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz

wyposazenia wewnetrznego pompowni
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12.Serwis
Zapewniamy obsluge serwisowg gwarancyjna jak i pogwarancyjnej producenta .
Firma Instalcompact posiada wlasng sie¢ serwisowa 2z centrala w Tarnowie
Podgémym oraz oddziatami w Katowicach, Krakowie, Koszalinie, Koninie,
Warszawie, Wroclawiu, Zamo$ciu, Gdansku i Radomiu oraz Bialymstoku co

gwarantuje prawidlowa obstuge gwarancyjna i pogwarancyjna.

13.Informacje ogdlne

wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,

— kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku
polskim,

— urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

— rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:

o 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie
napigé

o 89/336/EEC — zgodno$¢ elektromagnetyczna.
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14.Dane pompowni PS2

Rodzaj doptywajacych sciekow
Rurociag doprowadzajacy $cieki

— rzedna doptywu do pompowni Hyop
—> materiat rurociggu

— $rednica rurociggu

Rurociag tloczny:

—> materiat rurociggu

— $rednica rurociggu

— rzedna na wylocie z pompowni Hy ps
Rzedna terenu przy przepompowni H,
Pompy

— typ wirnika

— typ pompy

— nhapiecie zasilania

Rzedne

posadowienia pompowni Hpp
dna komory pompowni Hq
pokrywy pompowni Hpox
minimalnego poziomu Sciekéw
maksymalnego poziomu $ciekdw
alarmowego poziomu sciekow
Wysokosé

— retencyjna komory pompowni
— martwa

-> pokrywy ponad terenem
Objetos¢é

— retencyjna komory pompowni
— martwa

Obudowa z pokrywa

— typ obudowy

id il

— $rednica wewnetrzna

— wysokos¢ obudowy

Komora pompowni

— miejsce montazu szafki sterowniczej

— odlegtosé szafki sterowniczej od pompowni
— usytuowanie pompowni

sanitarne

86,00 mn.p.m.
PVC
200

PES8O

90x5,1
86,75 m n.p.m.
88,75 m n.p.m.

Vortex
SW.120B.231.65
Instalcompact

400 \Y
84,51 mn. p. m
84,66 mn.p.m
88,90 mn.p.m
85,30 mn.p.m
85,60 mn.p.m
85,90 mn.p.m
0,30 m
0,64 m
0,15 m
0,34 m®
0,72 m°

beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
1200 mm
4390 mm

na ptycie pompowni

-— m
teren zielony
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Dodatkowe informacje

— Mozliwe jest korzystanie (po zalogowaniu) z systemu z dowolnego komputera
podiaczonego do sieci internetowej. Z systemu moze korzystaé jednoczesnie wigcej niz
Jjeden uzytkownik.

— Motzliwe jest wpinanie innych pompowni do systemu po ich odpowiednim przystosowaniu
(wyposazeniu w moduty diagnostyczne i komunikacyjne)

— Do systemu moga by¢ podiaczone réwniez urzadzenia innego typu (w szczegdlnosci
pompownie wody i zestawy hydroforowe oraz stacje wodociagowe) po ich wyposazeniu w
odpowiednie moduly diagnostyczne i komunikacyjne.

— System diagnostyczny oraz i interfejsy uzytkownika sa na biezaco rozwijane i
aktualizowane, przy czym uzytkownik automatycznie uzyskuje dostep do tak
zmodyfikowanego systemu

— Producent systemu oferuje swoje ustugi w zakresie obstugi systemu, tworzenia raportéw i
analiz, diagnozowania stanéw pracy grozacych w krétszym lub dhuzszym okresie awaria

urzadzenia.

3.6.4. Kanalizacja tloczna

Kanalizacje sanitarng tloczna nalezy wykonaé z rur PE100, SDR17, PN10 DN90 mm

Przewody kanalizacyjne nalezy ukladaé zgodnie z obowiazujaca norma PN-92/B-10735
»Przewody kanalizacyjne — wymagania, badania przy odbiorze” oraz zgodnie z instrukcja
producenta zastosowanych rur kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu z zageszczonego piasku o
wysokosci 15cm, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata osadzenia rury 90°, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.

Zgodnie z wydanymi przez TP-KOM Sp. z 0.0. warunkami technicznymi sieé¢ kanalizacji
ttocznej zaprojektowano do granicy dziatki ROD Jarzebina.

Pozostata cze$¢ rurociagu tlocznego (przebiegajaca w ul. Ogrodowej — droga powiatowa)
z wlaczeniem do studni rozpreznej, zgodnie z warunkami zostata zaprojektowana jako przytacze

ci$nieniowe PE DN 90 mm.
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3.7. Proby szczelnosci
Probe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzié zgodnie z wymogami normy PN-81/B-
10725.
Projektowany wodociag bedzie funkcjonowat w obszarze I-szej strefy cignien czyli z ciénieniem
roboczym 0,6MPa. Cisnienie prébne winno wynosié¢ 1,50 ci$nienia roboczego, czyli 1,0MPa.
Przed hydrauliczna préba szczelnosci nalezy mozliwie doktadnie oczyscié przewdd, a w czasie
badania umozliwi¢ dostep do wszystkich ztaczy.
Cisnienie prébne na manometrze powinno utrzymywaé si¢ przez 30min. w przypadku spadku
cisnienia przed uptywem 30min, prébg nalezy wykonaé ponownie.
Plukanie i dezynfekcj¢ wodociagu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
* etap I - plukanie wstepne z 10-krotnym przeplywem wody ptuczacej;
Plukanie wstepne nalezy przeprowadzié w celu usunigcia z rurociagu wszystkich
ewentualnych zanieczyszczefi mechanicznych, ktére moga znalezé si¢ w wykonanym
rurociagu. Przy starannym montazu bez zanieczyszczen mozna ograniczyé krotno$é ptukania
wstepnego. Plukanie nalezy prowadzi¢c do momentu uzyskania na wyplywie wody
przezroczystej i bezbarwne;.
Po plukaniu wstgpnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. W przypadku
uzyskania pozytywnych wynikéw mozna zrezygnowa¢ z nastepnych etapéw tj. dezynfekcii i
ptukania wtérnego wodociagu.
* etap II — dezynfekcja wlasciwa z 3-krotnym przeptywem wody dezynfekcyjnej;
zaklada si¢ wykonanie dezynfekcji rurociagu 3% roztworem podchlorynu sodu.
Schemat dezynfekcji rurociagu:
¢ 2-krotne napehienie i opréznienie rurociagu woda nachlorowana;
* napelnienie rurociagu woda nachlorowang i przetrzymanie jej w rurociagu przez 24 godz.;
- zrzut wody po 24 godz. przetrzymania.
® etap III - plukanie wtérne z 2-krotnym przeptywem wody ptuczace;j.
Zaklada si¢ plukanie catego wykonanego wodociagu.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekéw do gruntu i infiltracje¢ wod gruntowych do kanali. Préby szczelnodci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN92/B-10735 ,Kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy badaniu na eksfiltracje nalezy zamknaé wszystkie odgalezienia, zwierciadlo wody
gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,50m ponizej dna wykopu. Przy badaniu na
eksfiltracje, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej, powinien mieé rzedna

nizsza co najmniej 0 0,50 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.
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Podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

¢ 60 min. Na odcinku o dlugos$ci ponad 50m ,

W czasie badania na infiltracje nie powinno by¢ naplywu wody do kanalizacji w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnoscei powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

3.8. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do prac, nalezy wykonaé przekopy probne w celu szczegdélowej
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Wykop wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne — przewody podziemne”.
Na odcinku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie, a istniejace
uzbrojenie na czas budowy zabezpieczy¢.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” t. I i II, normg PN-98/S-02205 oraz norma BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze”, ,,Wymaganiami
Technicznymi Cobrti Instal” zeszyt 3 ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” zeszyt 9.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych, zapewni¢ odwadnianie wykopow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zalaczong opinig ZUD.

W wykopach glebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie
wigkszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Wykopy nalezy wlasciwie oznakowa¢ i zabezpieczyé. Nalezy wykonaé kladki umozliwiajace
dojscie i dojazd do posesji sasiadujgcych.

Projektowane rurociagi nalezy utozy¢ na 10-15 cm podsypce. Podsypka nie moze zawieraé
kamieni ani zadnym innych materialéw, ktore moglyby uszkodzi¢ przew6d. Wypoziomowana
podsypka musi by¢ luzno ulozona i nieubita, aby zapewnié odpowiednie podparcie dla rury.
Nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rur¢ wykonaé obsypke z tego samego materialu co
podsypke. Obsypke zageszcza¢ warstwami do wsp. 1,0.

Wykop wypelniaé i zageszczaé warstwami o grubosci-odpowiedniej dla zastosowanego sprzgtu
zaggszczajacego, aby uzyskaC wspdlczynnik zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez

laboratorium drogowe.
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Przylacza nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przewodu ulicznego. Rury ukltadaé na
15cm podsypce piaskowej zaggszczonej tak aby wskaznik zageszczania wg Proctora wynosit
1,0 w drodze oraz 0,98 poza droga. Po utozeniu zasypaé 30cm warstwa piasku nad wierzch rury
z takim samym zaggszczeniem i ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego (nad rura
wodociagowa). Tasme za pomoca wtopionych w nig drutéw polaczyé z metalowa obudowa
nawiertki. Tasma ta umozliwia dokladna lokalizacje rur z tworzyw sztucznych przy uzyciu

standardowego aparatu do lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

3.9. Zalecenia ogolne

1.

Prace przewidziane do realizacji wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano-
Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

W trakcie wykonywania wykopéw $ciany jego nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem si¢
gruntu szalunkami i zaporami;

Wykonane wykopy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor i oznaczy¢ znakami drogowymi; w
zadnym przypadku nie wolno pozostawié na noc wykopéw nieoznakowanych;

Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

Przy montazu rury nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby nie byta ona wewnatrz zanieczyszczona
piaskiem, ziemia itp.;

Po zamontowaniu wodomierza nalezy przeprowadzi¢ intensywne plukanie przylacza przez ok.
30min. na maksymalny wydatek punktu czerpalnego.

Calos¢ prac objetych niniejszym projektem wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami,
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP dla robét budowlano — montazowych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych (wykopéw) nalezy dokonaé inwentaryzacji
istniejacego uzbrojenia podziemnego przez rgczne wykonanie prébnych przekopow.

30 cm nad rurg wodociagowa utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci

20cm z wtopionym drutem, ktory nalezy polaczy¢ z czeécia metalowa przy nawiertce.

10. Przed zasypaniem przytaczy wykonaé dokfadna inwentaryzacje geodezyjna.

11. W poblizu zamontowanej zasuwy dokona¢ oznaczenia za pomocg tablic umieszczonych na

istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych shapkach, na wysokosci ok. 2m
nad terenem, w miejscach widocznych. Wzory tablic i wymagania, co do tresci, wymiarow,
wykonania, wykoriczenia okresla PN-86/B-09700. Dla tablic oznaczajacych zasuwy

obowiazuje tlo biate z niebieskimi literami.
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UWAGA:
ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE
ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA y/ PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI
TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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