Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD Jarzgbina Kalina i Mirabelka w Lusowie gm. Tarnowo Podgérne

5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego na budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej na terenie

dzialek nr geod: 336; 332; 334; 337; 333; 338 w Lusowie, gm. Tarnowo Podgérne.

5.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w realizacji poszczegélnych obiektow.

W ramach budowy przewiduje sie:

Budowg kanalu kanalizacji sanitarnej DN200mm z rur PCV, klasy S o jednolitej
strukturze Scianki. Kanal sanitarny projektowany jest na terenie dzialek o nr 336; 332;
334; 337; 333; 338.

Budoweg przytaczy kanalizacji sanitarnej DN150mm z rur PCV, klasy S o jednolitej
strukturze S$cianki. Przylacza zaprojektowano do studzienek rewizyjne DN 400 mm w
tacznej ilosci 264 szt.

Budowe przepompowni $ciekéw PS -1 i PS-2

Budowe rurociagu tlocznego PE100, SDR17, PN10, DN90 mm w dziatkach o nr 336;
332; 334; 337, 333; 338.

5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym

inwestycja:

drogi,

sie¢ wodociagowa, siec wodociagowa wody ogrodowej — pobor z jeziora Lusowskiego.
sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ gazowa
kable telekomunikacyjne,

kable energetyczne,

5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moga stwarzac:

bedace pod napigciem istniejace linie energetyczne
istniejaca sie¢ gazowa
ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach i chodnikach

glebokie wykopy pod rurociagi i obiekty sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenazowe;.
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5.4

5.5

Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

nieodpowiednie skladowanie elementéw betonowych i rurociagéw.

uderzenie lub przygniecenie przez spadajace cigzkie elementy betonowe i zeliwne.

awarie sprzgtu w czasie pracy.

przysypanie ziemia osuwajaca si¢ z niezabezpieczonych $cian wykopu oraz usuwana z wykopu.
zawalenie si¢ Zle wykonanego szalunku wykopdow.

wpadnigcie do niezabezpieczonych wykopéw.

potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.

porazenie pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajacymi uziemienia oraz
w poblizu znajdujacych si¢ pod napigciem kabli energetycznych.

zastabniecie w czasie robot.

Oméwienie zagrozei i postepowanie w przypadkach awarii

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego przy zblizeniach do linii

elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga wystapié nastgpujace zagrozenia prowadzace

do porazen elektrycznych pracownikow:

a.

zerwanie przewodow linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu i pracy sprzetu
mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw, itp.) w miejscu zblizenia z linia
encrgetyczna;

zerwanie przewodéw linii elektroenergetycznej wysunigtym wysiegnikiem w czasie pracy w
niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem mechanicznym,

zerwanie przewodéw linii elektroenergetycznej przez nieprawidlowe manewrowanie rurami
umocowanymi w zasiggu sprzgtu transportowego,

dotknigcie wysiggnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

przewrocenie shupa przez sprzet mechaniczny,

przewrocenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych warunkéw
atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke mechaniczna, w czasie pracy
w obszarze niedozwolonym,

wejécie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujacego na powierzchni kola o

promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczeg6lnionych powyzej, odpowiednich pozycji od ,,a” do ,,g” operator sprzetu

zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia pradem elektrycznym.
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Nie wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszczaé wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to
$miertelnym porazeniem.

Osoby, ktére w trakcie awarii doznaly porazenia pradem elektrycznym, winny byé najszybciej
usunigte spod napigcia, a nastgpnie poddane zabiegom — udzielanie pierwszej pomocy. Podczas
operacji usuwania spod napigcia, nalezy obowigzkowo ubra¢ pétbuty dielektryczne, zalozy¢
rekawice dielektryczne i postugiwaé sig drazkiem izolacyjnym.

Niespelnienie powyzszych wymogéw grozi porazeniem oséb udzielajacych pomocy.

5.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwu

wynikajacym z wykonywania roboét.

Pracownicy sa zobowiazani do przestrzegania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

opracowanego przez Kierownika Budowy, a w szczegdlnosci:

e znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé¢ udzial w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu; |

* wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy
oraz stosowac sig¢ do wydawanych w tym zakresie poleceri i wskazéwek przetozonych;

* dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzet oraz o porzadek i fad na stanowisku
pracy;

* stosowal $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

* wspoldzialaé z pracodawca i przelozonymi w wypemianiu obowiazkéw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy;

® zapozna€ si¢ z trescig planu bioz.

Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za organizacje, przygotowanie i prowadzenie prac

uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy i innymi zagrozeniami

wynikajacymi z warunkéw $rodowiska pracy, a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za:

e pelnienie stalego nadzoru technicznego nad prawidlowoscia przebiegu robdt budowlano-
montazowych ich jakoscia i bezpieczefistwem pracy;

* kazde stanowisko pracy przy sprzecie zmechanizowanym zabezpieczy¢ w instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji;

* zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla pracownikow i sprzetu;

* odpowiednie przeszkolenie pracownikéw w zakresie czynnosci, ktére maja wykonywag;

* prowadzi¢ roboty zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego oraz
przestrzega¢ warunkéw bezpieczefistwa pracy zawartych w ogdlnych i szczegblowych

przepisach bezpieczefistwa pracy i wytycznych wydanych przez generalnych wykonawcéw i

inwestorow.
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Przed przystapieniem do realizacji robdt, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom
wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych nastapi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i
postgpowaniu w przypadku ich wystapienia. Wszyscy pracownicy musza posiada¢ $wiadectwa

odbytego szkolenia wstepnego i okresowego.

W miejscu prowadzenia robét budowlanych przy i na drogach wewnetrznych oraz chodnikach,
nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos$é z uwagi na poruszajace si¢ po niej pojazdy mechaniczne i
ruch pieszych. Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$é przy pracy w glebokich wykopach.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Na stanowiskach pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy, a pracownicy powinni
zna¢ numery telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, kierownika budowy, policji.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidlowe i zgodne z projektem organizacji ruchu
oznakowanie terenu robot.

Calos¢ robot nalezy wykonaé stosujac sie do zaleceh zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz.U. nr 80/1999 ).

Wszyscy pracownicy musza posiadaé aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.
Przepisy BHP dotycza wlasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwania sie narzedziami
technicznie sprawnymi oraz wlasciwego transportu materialéw i urzadzen. Konieczne jest
wyznaczenie osob odpowiedzialnych za poszczegblne grupy pracownikéw na czas nieobecnosci
majstra lub brygadzisty. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej takie jak
kaski ochronne, rgkawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie.

Sprzgt ochrony osobistej musi posiadaé atesty producenta.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy:
* wyznaczy¢ na terenie strefe niebezpieczng poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami;
* koparka powinna by¢ ustawiona w odleglo$ci co najmniej 70cm poza klinem odtamu dla danej
kategorii gruntu;

* przy pracy koparka podsigbierna nie wolng dopuszczaé do tworzenia si¢ nawiséw;
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przy tadowaniu urobku na samochdd tyzka koparki nie powinna byé przenoszona nad kabing
kierowcy, a kierowca w czasie tadowania nie moze znajdowac sie w kabinie;

zabrania si¢ przebywania 0s6b pomigdzy $ciang wykopu, a koparka;

zabrania si¢ wlaczania mechanizmu obrotowego koparki przed napetnieniem tyzki gruntem;
zabrania si¢ oddalania sig operatora od koparki bedacej w ruchu z uruchomionym silnikiem;

zabrania si¢ przewozenie ludzi w tyzce.

Montaz przy pomocy koparki lub diwigu:

przestrzegac, aby nie podnosi¢ cigzaréw przekraczajacych dopuszczalny udzwig;

dokonywac¢ probnego podnoszenia na wysokos¢ ok. 0,5m;

reagowac tylko na sygnaly pochodzace od ci¢zarowego (hakowego), jednak na sygnat ,.st6j”
dzwigowy reaguje bez wzgledu na to przez kogo zostal podany;

przestrzegaé aby cigzar nie przenosi¢ na ludZzmi lub stanowiskami pracy.

Zawiesia i uchwyty

5.7

W celu zachowania bezpieczenistwa w trakcie eksploatacji zawiesi i uchwytow nalezy:

wykona¢ prace zawiesiami i uchwytami atestowanymi;

nie wolno powieszaé na zawiesiach i uchwytach elementéw o masie przekraczajacej ich
udzwig;

pracowa¢ sprzetem do podnoszenia w pelni sprawnym ;

nie wolno przekraczaé¢ dopuszczalnego kata rozwarcia ciggien zawiesi;

zabronione jest robienie wezléw na liniach i ich wiazania;

zawiesia; peta, liny i pasy powinny byé codziennie przegladane a uszkodzenia natychmiast

wycofane z uzycia.

OCHRONA OSOBISTA

Podczas pracy pracownik obowiazany jest nosié:

hetm ochronny;

ochronniki stuchu i okulary przeciwodpryskowe;
obuwie ochronne;

rekawice ochronne;

kombinezon roboczy.

Stosowa¢ sprzet i narzedzia w dobrym stanie technicznym i nalezy go na biezaco przegladag.

Sprzetem moga si¢ postugiwac tylko osoby przeszkolone i uprawnione.
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5.8 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz niezbednych dokumentéw jest zaplecze

budowy.
inz. Barbara Holajda

St p kiisnt
|
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