ZAtACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZMAINY RZEDNYCH W PROFILACH PODEUZNYCH
KANALIZACH SANITARNEJ GRAWITACYJNE!

SIEC KANALIZACH SANITARNE!} Z PRZYKANALIKAM
| DWOMA PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
SANITARNYCH | RURCCIAGIEM TEOCZNYM

W LUSOWIE PRZY UL. OGRODOWE]
DZ. NR 332;333,334,336,337,338
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zasypka - wypehienie

H zmlenny

obsypka - wypelnienie
wokot rury (piasek sreni)
obsypka piaskowa

do 0,30 m ponad
wierzch rury

~_podsypka piaskowa

90° gr. 0,15 m

0,15 b 10,30

UWAGA:
1. Sie¢ kanaliz. sanit. wykonaé z rur PVC,
- DN200mm. o
2. Ruroclag ukladaé na podsypce
piaskowej gr. 15 cm.
Na calej dlugosci wykopy o écianach
pionowych zabezpleczonych.
Wekanik zageszazenia 0:=0,98
(podsypka, zasypka, obsypka),
a pod drogami a=1,0
5. W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia
wykonaé przekopy prébne.
6. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem, kolidujgcy

»

.JL

przewdd naleZy przelozys.

NAZWA INWESTYCJ

BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI DLA R.O.D.
"JARZEBINA", "MIRABELKA" ORAZ "KALINKA"
POLOZONYCH W LUSOWIE
DZ. NR 13, 336, 332, 334, 337, 333, 335, 338
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mgr inZ. Robert Rackowlak ZZ/A 09.2011r
7
PROJEKTOWAL: mgr inz. Barbara Holajda / /
Nr rys.:
13/89/PW, 712/03/PE A _
SPRAWDZIt: mar 2. Ewa Kachel - Kowalska A

WKP/0183/PWOS/03




fani fom ]
/ 8 S
S 5]
3 5 2
= | tow 5 &
I
Poziom odniesienia 82,0 m m.n.p.m
Rzedna terenu / = 8
& 3
Rzedna kinety przewodu § §
[=)] ©
Przykrycie do kinety kanatu [m] 2 2
(o] ™~
Srednica [m/m/ - PVC @200
Spadek [%)] 13,3%
Odlegios¢ [m] 8 =)
<o ©
Dlugosé [m] 35,0
S2.24

i
i® < !
!
!
.!.
< 0 © N o] [2]
© e & 0 & e o
b o N N I\ o N
o o o o o o o
] ) : ot 3 3 3
g g 8 § g § g s
9 S g 8 8 Q g 8
.é- .§ .§ .§ .§ .§ .§ .§
=) o o o [=3 o Q of
g B 8 o
om [22] o {32
(=] (2] [=] (=]
& 2 8 8
S ) 5 >
[ fo=ld Q [
At < = ~
- — Ao ™
2200 PVC 2200 PVC @200
0,5% 1.9% 0.5%
(=] =2 oo} 2
S o & 8
(=] <~ (5] ~—
20,0 46,5 40,0
S2.22a S2.22 S2.23 S2.24

H zmisnny

RSO 5555254828

zasypka - wypetnienie

<[\ obsypka - wypelnienie

obsypka piaskowa
do ({30 m ponad

0,15, D 0,30

wierzch rury

a0° gr. 0,15 m

UWAGA:

1.
2

3.

Sie¢ kanaliz. sanit. wykonaé z rur PVC,

© DN200mm.

Rurocigg uklada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15 cm.

Na calel diugosci wykopy o $cianach
pionowych zabezpieczonych.
Weka?nik zageszezenia 020,85
(podsypka, zasypka, obsypka),

a pod drogami a=1,0

W celu lokalizacji istnisjacego uzbrojenia
wykonaé przekopy prébne.

W przypadku wystapienia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, kolidujacy
przewdd nalezy przetozyé.

wokét rury (piasek Srent)

K ~~_podsypka piaskowa
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BUDOWA SIECE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI DLA R.O.D.

"JARZEBINA", "MIRABELKA" ORAZ "KALINKA"

POLOZONYCH W LUSOWIE

DZ. NR 13, 336, 332, 334, 337, 333, 335, 338

gm. Tarnowo Podgéme
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zasypka - wypehienie

obsypka - wypelnienie

woké! rury (piasek $reni)
obsypka piaskowa
do 0,30 m ponad

wierzch rury

~~._podsypka piaskowa

00° gr. 0,15 m

UWAGA:

1.

2.

3.

Sie¢ kanaliz, sanit. wykonaé z rur PVC,

- DN200Omm,

Rurocigg uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15 cm.

Na cale] dtugosci wykopy o scianach
pionowych zabezpieczonych,
Wskaznik zageszozenia a=0,98
{podsypka, zasypka, obsypka),

a pod drogami a=1,0

W celu lokalizagii istnisjacego uzbrojenia
wykonaé przekopy probne.

W przypadku wystapienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem, kolidujacy
przewdd nalezy przetozyé.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJH SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI DLA R.0.D.

"JARZEBINA", "MIRABELKA" ORAZ "KALINKA"
POLOZONYCH W LUSOWIE
DZ, NR 13, 336, 332, 334, 337, 333, 335, 338
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zasypka - wypelnienie

chsypka - wypelnienie

wokét rury (piasek sreni)
obsypka plaskowa
do 0,30 m ponad

wierzch rury

0,51 b 10,30

ape gr.0,15m

UWAGA:

1. Sie¢ kanaliz. sanit. wykonaé z rur PVC,

DN200mm.

2. Rurociag ukiadaé na podsypce
piaskowej gr. 15 cm.

3. Na caiej diugosci wykopy o scianach
pionowych zabezpieczonych.

4. Wska?nik zageszczenia a=0,98
(podsypka, zasypka, obsypka),
a pod drogami a=1,0

5. Wcelu lokalizagji istniejgcego uzbrojenia

wykona¢ przekopy prébne.

6. W przypadku wystapienia kolizji z
istnisjgcym uzbrojeniem, kolidujacy
przewod naleZy przelozyg,

“~_podsypka piaskowa
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zasypka - wypelnienie

-\ ebsypka - wypeinienie

wierzch rury

gr.0,15m

UWAGA:

1. Sie¢ kanaliz. sanit. wykonad z rur PVC,
DN2GOmm.

2. Rurociag uktadac na podsypce
piaskowej gr. 15 cm.

3. Na cafej diugosci wykopy o $clanach
pionowych zabezpieczonych.

4, V¥skaZnik zageszozenia 0=0,96
{podsypka, zasypka, obsypka),
a pod drogami a=1,0

5. W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia

wykona¢ przekopy probne.

6. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem, kolidujacy
przewod nalezy przetozyé.

wokoét rury (piasek sreni)
obsypka piaskowa
do 0,30 m ponad

“~_podsypka piaskowa
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