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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM

1.1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyj- 0,00

nej
1.2|Przyt gcza kanalizacji sanitarnej 0,00
1|Sieci sanitarne 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Sieci sanitarne
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanatu. km
d.1.1/0111-0100 |Trasa drog w terenie rowninnym
poz.11*0,001 km 0,444
RAZEM 0,444
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. 1, o $cianach zabezpie- |m3
d.1.1/0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m /50%/
[42,5%1,2*(1,84+0,15)+39,5*1,2*(1,93+0,15)+55,5*1,2*(2,3+0,15)+40*1,2* m3 658,110
(2,70+0,15)+39,5*1,2*(2,66+0,15)+40,5*1,2*(2,50+0,15)+40,5*1,2*(1,81+0,15)
+4,5*1,2%(2,19+0,15)+39,5*1,2*(2,13+0,15)+7,5*1,2*(2,3+0,15)+39,0*1,2*
(2,55+0,15)+55,5*1,2*(2,7+0,15)]*0,5
RAZEM 658,110
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1/0212-08 odktad w gruncie kat. Il / 50%/
poz.2-poz.4 m3 601,110
RAZEM 601,110
4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1/0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos¢ do 1.5 m  / kolizje/.
poz.19*1,5 m3 57,000
RAZEM 57,000
5/|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
(p0oz.2+p0z.3+p0z.4)-(p0z.8+p0z.9+p0z.10)-poz.2 m3 311,790
RAZEM 311,790
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.1/0203-08 60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km /wywoz ziemi -podsypka, obsypka,zasypka/
p0z.8+p0z.9+p0z.10 m3 346,320
RAZEM 346,320
7|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV / wyw6z na dalsze 3 km/
Krotnosé = 8
poz.6 m3 346,320
RAZEM 346,320
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/1411-02
(poz.11)*0,15*1,2 m3 79,920
RAZEM 79,920
9/KNNR 4 Obsypka technologiczna rurociagu m3
d.1.1/1411-03
(poz.11)*0,20*1,2 m3 106,560
RAZEM 106,560
10/KNNR 4 Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/1411-04
(poz.11)*0,3*1,2 m3 159,840
RAZEM 159,840
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/1308-03
42,5+39,5+55,5+40+39,5+40,5+40,5+4,5+39,5+7,5+39,0+39,0+16,5 m 444,000
RAZEM 444,000
12|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie|m3
d.1.1/0103-04 kat. I-1l / poszerzenie wykopu pod studzienki/
1,5*1,5*2,8*3 m3 18,900
RAZEM 18,900
13|KNNR 4 Podtoza pod studnie z piasku zageszczonego grub. 15 cm m3
d.1.1/1411-02
3,14*0,85*0,85*0,15*3 m3 1,021
RAZEM 1,021
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-01 gtebok. 3m
Studnie S1.32, S1.51, S1.55
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.1.1/1417-01 kiem betonowym S1.48, S1.49, S1.50, S1.52, S1.53, S1.38, S1.39, S1.40, S1.
41, S1.54, S1.43,S1.48"
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
16|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.1/1321-03 mm /tréjnik dn 200/160 mm /
41 szt 41,000
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RAZEM 41,000
17/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.1/0102-01
poz.11 m 444,000
RAZEM 444,000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.1/1610-01 préb.
12 odc. -1 12,000
prob.
RAZEM 12,000
19/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1.1/0903-01 do 4.0 m (kolizje)
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
20|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu do 4.0 m (kolizje)
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
1.2 Przyt gcza kanalizacji sanitarnej
21/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2/0212-08 odktad w gruncie kat. Il /pomniejszony o kolizje)
poz.29*1,0*1,4-poz.22 m3 234,000
RAZEM 234,000
22|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.2|0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m  / kolizje/.
poz.34*1,5 m3 60,000
RAZEM 60,000
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
(p0z.21+p0z.22)-(p0z.26+p0z.27+p0z.28) m3 165,900
RAZEM 165,900
24/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.2/0203-08 60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km /wywoz ziemi -podsypka, obsypka,zasypka/
p0z.26+p0z.27+p0z.28 m3 128,100
RAZEM 128,100
25/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2{0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 8
poz.24 m3 128,100
RAZEM 128,100
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
(poz.29)*0,15*1,0 m3 31,500
RAZEM 31,500
27|KNNR 4 Obsypka technologiczna rurociggu m3
d.1.2/1411-03
(poz.29)*0,16*1,0 m3 33,600
RAZEM 33,600
28|KNNR 4 Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.2/1411-04
(poz.29)*0,3*1,0 m3 63,000
RAZEM 63,000
29|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm / w
odcinkach 3,0m/
210 m 210,000
RAZEM 210,000
30|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 mm
Kolano PVC kanal.zew. 45° 160 mm
4+41 szt 45,000
RAZEM 45,000
31|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 mm
korek zaslepiajgcy PCV dn 160 mm
4+41 szt 45,000
RAZEM 45,000
32 Wigczenie przykanalika do studni lub w tréjnik wigczeniowy szt
d.1.2|kalk. wtasna
4+41 szt 45,000
RAZEM 45,000
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33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0102-01
poz.29 m 210,000
RAZEM 210,000
34|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.1.2/0903-01 do 4.0 m (kolizje)
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
35|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.2/0903-06 tu do 4.0 m (kolizje)
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
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