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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sieci sanitarne

1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1

d.1.1
KNNR 1
0111-0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie  kanału.
Trasa  dróg w terenie równinnym

km

poz.10*0,001 km 0,302
RAZEM 0,302

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0802-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpie-
czonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m;
szerokość wykopu 1,0-2,0 m /40%/

m3

[40*1,2*(2,15+0,10)+40,5*1,2*(1,96+0,10)+42,5*1,2*(1,91+0,10)+13,5*1,2*
(1,65+0,10)+34*1,2*(1,64+0,10)+19*1,2*(1,77+0,10)+25*1,2*(1,61+0,10)+44*
1,2*(1,51+0,10)+5,2*1,2*(1,63+0,10)+38,5*1,2*(2,02+0,10)]*0,3

m3 209,295

RAZEM 209,295
3

d.1.1
KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III    / 60%/  -minus kolizje

m3

[40*1,2*(2,15+0,10)+40,5*1,2*(1,96+0,10)+42,5*1,2*(1,91+0,10)+13,5*1,2*
(1,65+0,10)+34*1,2*(1,64+0,10)+19*1,2*(1,77+0,10)+25*1,2*(1,61+0,10)+44*
1,2*(1,51+0,10)+5,2*1,2*(1,63+0,10)+38,5*1,2*(2,02+0,10)]*0,7-poz.4

m3 476,356

RAZEM 476,356
4

d.1.1
KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m     /  kolizje/.

m3

poz.19*1,5 m3 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(poz.2+poz.3+poz.4)-(poz.7+poz.8+poz.9)-poz.2 m3 343,300
RAZEM 343,300

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km /wywóz ziemi -podsypka, obsypka,zasypka/

m3

poz.7+poz.8+poz.9 m3 145,056
RAZEM 145,056

7
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(poz.10)*0,10*1,2 m3 36,264
RAZEM 36,264

8
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Obsypka  technologiczna rurociagu m3

(poz.10)*0,20*1,2 m3 72,528
RAZEM 72,528

9
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Zasypka 10 cm ponad wierzch rury m3

(poz.10)*0,10*1,2 m3 36,264
RAZEM 36,264

10
d.1.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm /odcinki 6,0 m/ m

34,0+19,0+25,0+44,0+5,2+38,5+40,0+40,5+42,5+13,5 m 302,200
RAZEM 302,200

11
d.1.1

KNR 4-01
0103-04

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie
kat. I-II / poszerzenie wykopu pod studzienki/

m3

1,5*1,5*1,8 m3 4,050
RAZEM 4,050

12
d.1.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod studnie z piasku zagęszczonego  grub. 15 cm m3

3,14*0,85*0,85*0,15*1 m3 0,340
RAZEM 0,340

13
d.1.1

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m
Studnia S2.9

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.1

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
 Studnia S2.9

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3,000

RAZEM -3,000
15

d.1.1
KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 400 mm - zamknięcie stoż-
kiem betonowym
S2.6;S2.7;S2.8;S2.10;S2.11;S2.5;S2.12;S2.13;S2.14

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

16
d.1.1

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm /trójnik dn 200/160 mm /

szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 szt 18,000

RAZEM 18,000
17

d.1.1
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.10 m 302,200
RAZEM 302,200

18
d.1.1

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3,000

RAZEM 3,000
19

d.1.1
KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
do 4.0 m (kolizje)

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1.1

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
do 4.0 m (kolizje)

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

1.2 Przył ącza kanalizacji sanitarnej
21

d.1.2
KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III    /pomniejszony o  kolizje)

m3

poz.28*1,0*1,4-poz.22 m3 84,600
RAZEM 84,600

22
d.1.2

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m     /  kolizje/.

m3

poz.33*1,5 m3 12,000
RAZEM 12,000

23
d.1.2

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(poz.21+poz.22)-(poz.25+poz.26+poz.27) m3 71,760
RAZEM 71,760

24
d.1.2

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km /wywóz ziemi -podsypka, obsypka,zasypka/

m3

poz.25+poz.26+poz.27 m3 24,840
RAZEM 24,840

25
d.1.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(poz.28)*0,10*1,0 m3 6,900
RAZEM 6,900

26
d.1.2

KNNR 4
1411-02

Obsypka technologiczna rurociągu m3

(poz.28)*0,16*1,0 m3 11,040
RAZEM 11,040

27
d.1.2

KNNR 4
1411-01

Zasypka 10 cm ponad wierzch rury m3

(poz.28)*0,10*1,0 m3 6,900
RAZEM 6,900

28
d.1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm / w
odcinkach  3,0m/

m

69 m 69,000
RAZEM 69,000

29
d.1.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
Kolano PVC kanal.zew. 45°  160 mm

szt

18+5 szt 23,000
RAZEM 23,000

30
d.1.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
korek zaślepiający PCV dn 160 mm

szt

18+5 szt 23,000
RAZEM 23,000

31
d.1.2 kalk. własna

Włączenie przykanalika do studni lub w trójnik włączeniowy szt

18+5 szt 23,000
RAZEM 23,000

32
d.1.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.28 m 69,000
RAZEM 69,000

33
d.1.2

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
do 4.0 m (kolizje)

kpl.
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8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000
34

d.1.2
KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
do 4.0 m (kolizje)

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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