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WARUNKI TECHNICZNE NR 42/PW/13

Tarnowska Gospodarka
Komunalna TP-KOM Sp. z o0.0.
ul. Zachodnia 4

62-080 Tarnowo Podgoérne

Dot.: podiqczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tarnowo

Podgorne przy ul. Sowiej/ Szumin do sieci kanalizacji sanitarnej.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym podaje
nastepujace warunki techniczne:

1.

9.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy potaczyé z istniejacym kolektorem
grawitacyjnym DN 500 mm przebiegajacym przez dziatke nr geodezyjny 1259/43 poprzez
studnie o rzednych 98,21/96,89.

W przypadku braku zrzutu grawitacyjnego $cieki nalezy odprowadzi¢ ciSnieniowo poprzez
przebudowanie istniejgcego kanatu ci$nieniowego do w/w studni.

Do kanatu cisnieniowego $cieki nalezy wttacza¢ poprzez pompownie $ciekow, ktéra nalezy
zaprojektowaé zgodnie z wymogami TP-KOM stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszych
warunkow.

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych np. PCV, PEHD o $ciance litej

klasy S i klasie sztywnosci SN = 8, GRP lub kamionki o $rednicy uzasadnionej obliczeniami.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne @ 1000 mm zgodnie z PN-
92/B-10729.

Sie¢ rurociggu ttocznego nalezy wykona¢ z rur PE o $rednicy uzasadnionej obliczeniami.
Materiat na kanalizacje sanitarng zastosowac¢ taki, aby zapewniat catkowitg szczelnos¢
ukfadu.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do granicy dziatek z rur PCV klasy S o
$ciance litej, SN = 8 o $rednicy uzasadnionej obliczeniami ze spadkiem
(min 1,5 %, max 15 %).

Odprowadzane $cieki winny spetnia¢é warunki okreslone w zafaczniku do niniejszych
warunkow.

10.Zaleca sie wyprowadzenie z przewodéw spustowych instalacji kanalizacyjnej rur

wentylacyjnych ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi celem uniknigcia




nieprzyjemnych zapachéw.

11.Roboty instalacyjno - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacyjno - montazowych z zachowaniem nalezytych warunkéw
w zakresie BHP, a zwtaszcza oznakowania i o$wietlenia wykopu.

12.Sie¢ i przykanaliki moze wykona¢ tylko osoba fizyczna Ilub prawna, ktéra prowadzi
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

13.Jezeli zachodzi konieczno$¢ utozenia przykanalikéw Ilub sieci z naruszeniem drogi
publicznej, pobocza lub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy i projektanta
uprzednie zgtoszenie i uzyskanie zgody zarzadzajgcego drogq. Do projektu budowlanego
nalezy zataczy¢ decyzje o zajeciu pasa drogowego.

14.Jezeli przy wykonywaniu przykanalikéw lub sieci dochodzi do naruszenia drogi publicznej
utwardzonej, przywracanie drogi do stanu pierwotnego wigze sie z koniecznoscig petnej
wymiany gruntu, co nalezy potwierdzi¢ pomiarem zageszczenia oraz przedstawi¢ jego wynik
przy odbiorze technicznym przytacza.

15.W przypadku naruszenia drogi nieutwardzonej zageszczonej ttuczniem nalezy przywrécic
droge do stanu pierwotnego.

16.W oparciu o powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny sieci wraz z przykanalikami.
Projekt moze wykona¢ tylko osoba posiadajgca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U. nr
80 poz. 718 z 2003 r. - Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz. 38 z 1995 r. - Rozp. M.G.P. i
B. z dnia 1994.12.30 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

17.Trasa projektowanego uzbrojenia musi by¢é uzgodniona przez Zespdt Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

18.Po uzgodnieniu dokumentaciji przez ZUDP nalezy przedtozy¢ 3 egz. projektu do uzgodnienia
przez TP-KOM Sp. z 0.0., z ktérych 1 pozostaje w aktach TP-KOM.

19.Przed przystapieniem do realizacji w/w zadania Inwestor zobowigzany jest uzyskaé decyzje
pozwolenia na budowe.

20.Zamiar przystgpienia do wykonywania rob6t Inwestor zobowigzany jest dokona¢ w formie
pisemnej, w TP-KOM Sp. z 0.0. z 30 — dniowym wyprzedzeniem, zgtoszenia zamiaru
budowy. Jezeli w ciagu 30 dni od daty ztozenia wniosku Inwestor nie otrzyma sprzeciwu z
TP-KOM, moze przystapi¢ do realizacji przytacza (brak sprzeciwu jest rébwnoznaczny ze
zgodg na przytaczenie do sieci).

21.Za zrzut $ciekdéw pobierana bedzie optata zgodnie z obowigzujacym cennikiem

22.Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez uprawnionego
geodete oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela TP-KOM Sp. z o.0. Po odbiorze
technicznym zostanie oplombowany wodomierz i uruchomiona instalacja. Inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza musi byé zgtoszona, w formie operatu geodezyjnego, do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

23.Warunki niniejsze zachowujg waznos$¢ przez okres 2 lat.

Uwaga:

1. Za nielegalny zrzut sciekébw grozg kary przewidziane w Ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. z dnia 13 lipca 2001r.,
rozdziat 6 art. 28 z pdzniejszymi zmianami.
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TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCI

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o.

SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

1.

Wskaznik zanieczyszczenia

Dopuszczalna warto§¢

Temperatura 35°C

Odczyn pH 6,5-9,5*%
BZT; <800 mgQO,/1
ChZT <1500 mgOy/1
Zawiesina ogolna <500 mg/l
Ogélny wegiel organiczny (OWO) <200 mgC/1
Zawiesiny tatwoopadajace <10 ml/l
Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym <100 mg/l
Chlorki <1000 mg/l
Siarczany <500 mg/1
Azot amonowy <100 mg/l
Azot azotynowy <10 mg/l
Siarczki <1,0 mg/l
Fluorki <20 mg/l
Fosfor ogdlny <10 mg/l
Chlor wolny <1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe <15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe <20 mg/l
Chrom ogdlny <1,0 mg/l
Cyjanki ogélne (zwigzane) <5,0 mg/l
Fenole lotne <15 mg/l
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) | <0,2 mg/l
Adsorbowalne org. zwigzane chlorowce (AOX) <1,0 mg/l
Lotne weglowodory aromatyczne (BTX) <1,0 mg/l
Cyjanki wolne <0,5 mg/l
Weglowodory ropopochodne <15 mg/l
Srebro <0,25 mg/l
Otow <0,5 mg/l
Miedz <1,0 mg/l

| Cyna <1,0 mg/l
Cynk <2,5 mg/l
Chrom *® <0,1 mg/l
Nikiel <0,5 mg/l
Wanad <1,0 mféﬁ“w(xy h??rsygggnifh
Arsen A ; Jachodmia ¢
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Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartos¢

Kadm - <0,4 mg/l

Rtgé <0,06 mg/l
Trichlorometan (Chloroform) <1,5 mg/l
Pentachlorofenoli(_PCP) 2,3,4,5,6-pigciochloro-1- <1,5mg/l
 hydroksybenzen i jego sole

Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mg/1
Wielopierscieniowe chlorowane trdjfenyle (PCT) 0,0 mg/1

Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna 0,0 mg/l ]
Dwuchlorodwufenylotrdjchloroetan (DDT) 0,0 mg/l
Heksachlorobenzen (HCB) < 1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (HCBD) <1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerow <0,1 mg/l
(1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB) -
Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0 mg/1

Trichloroetylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) <0,1 mg/l
1,2-dichloroetan (EDC) <0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH) <3,0 mg/l

*$cieki zawierajace cyjanki i siarczki pH 8 do 10
2. Scieki powinny by¢ réwnomiernie wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych w granicach wynikajacych
z przepustowosci tych urzadzen
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Tarnowo Podgérne, dnia 15.01.2013 r.

Zatacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych nr — 42/PW/13
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do projektu przepompowni $ciekéw komunalnych w gminie Tarnowo Podgérne
z zastosowaniem pomp zatapialnych, lub systemu pompowni typu ,AWALIFT",
w zakresie branzy technologicznej i konstrukcyjno — budowlanej.

Podane wymagania majg zastosowanie, jezeli przepompownie beda przekazane do
eksploatacji Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.0. w Tarnowie
Podgérnym.

1. Maksymalna — godzinowa wydajnosé pompy lub pomp musi by¢ wieksza od max
godzinowego doptywu sciekoéw o 10 % - 20 %; zalecane 20 %.
Ten warunek ma na celu zabezpieczenie przed przepetnieniem sie komory czerpnej.
2. Przepompownia musi by¢ sterowana czterema zwierciadtami sciekéw tj.
- max awaryjne: min 15 cm powyzej max czynnego,
- max czynne:
- min czynne:
- min awaryjne: min 15 cm ponizej min czynnego.
Przy zw. Awaryjnych nastepuje witgczenie sygnalizacji alarmowej (dzwiekowa i Swietlna).
3. Od poziomu zw. min lub powyzej w kierunku zw. max czynnego nalezy wykona¢ komore
czerpng w formie stozka $cietego o nachyleniu $cian max: 0,5:1; min 1:1.

4. Przy srednicach komér Dw < 1,20 m nie ma potrzeby stosowania mikserow.

H
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Stosujac mikser: max — czynne zw. $ciekéw powoduje jego zataczenie — praca miksera

trwa przez min 3 min (opt. - 5 min) — nastepuje jego wytaczenie — czas ciszy trwa przez

min. 15 sek (opt. — 30 sek) i po tym czasie nastepuje wtaczenie pomp.

Pojemno$¢ czynng komory czerpnej nalezy obliczyé z iloci cykli pracy pompy lub pomp

w ciggu godziny. Zalecana ilo$¢ cykli 8 — 12 h.

Instalacja wewnatrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe musza

by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

Nalezy stosowa¢ zawory zwrotne kulowe do $ciekdbw mocno zanieczyszczonych

renomowanych firm np. SOCLA, DANFOSS, ABS lub innych.

Uktad technologiczny przepompowni powinny stanowi¢ pompa — zawér zwrotny —

zasuwa odcinajaca.

Do zasuwy i zaworu zwrotnego musi by¢é umozliwiony dostep personelu — nalezy

wykonac¢ pomost z kratkg np. WEMA ze stali kwasoodporne;.

Zaleca sie obwodowg wentylacje komory czerpnej zapewniajacq wymiane powietrza min.

3 w/h, opt. 5 w/h.

Do pompowni musi by¢é doprowadzona woda. Nalezy zainstalowaé hydrant min.

Ogrodowy o $rednicy d = 50 mm.

Teren wokét przepompowni musi posiadaé nawierzchnie trwatg(beton, asfalt, Pozbruk) w

pasie:

a) b = 2 m wokét komory czerpne;j,

b) pod pojemnik na skratki,

c) pod krate komory.

Komora czerpna powinna wystawaé min 30 cm ponad teren.

Konstrukcje betonowa od wewnatrz komory czerpnej nalezy zaizolowac:

a) powyzej max czynnego zw. $ciekdbw — substancjg odporng na agresywne
oddziatywania CH4, H,S, CO i COy;

b) ponizej max czynnego zw. $ciekdéw substancjg odporng na agresywne oddziatywanie
Sciekow.

Komora czerpna musi posiada¢ mozliwos¢ zejscia pracownika na jej dno.

- w przypadku drabiny nalezy wykona¢ jg ze stali kwasoodpornej,

- w przypadku klamer ztazowych muszg by¢ one wykonane w otulinie tworzywowe;.

3991008
HoDARK KU




