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3. OPIS TECHNICZNY

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem na
opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej w ul. Sowiej i w ul. Szumin w m. Tarnowo Podgérne, gm.

Tarnowo Podgérne.

Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Tarnowska Gospodarka
Komunalna TP-KOM Sp. z o0.0., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo

Podgorne.

Materiaty wyjsciowe

3.3.1.

3.3.2
3.3.5.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

Warunki techniczne nr 42/PW/13 z dnia 15.01.2013 wydane przez
Tarnowskg Gospodarke Komunalng TP-KOM Sp. z o.0.

Opinia ZUD nr 376/2013 - dnia 26.02.2013r.

MPZP — Urzad Gminy Tarnowo Podgoérne.

Uzgodnienia z Inwestorem

Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500

Wizja w terenie

Aktualna dokumentacja geotechniczna.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Szumin i w ul. Sowiej w m. Tarnowo Podgérne, gm. Tarnowo Podgérne,
dz. nr 969/3, 971, 972/1, 1251/3, 1251/4, 1255/2.

Opis stanu istniejagcego.

W chwili obecnej w rejonie Inwestycji brak jest systemu odprowadzania

Sciekéw sanitarnych.
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3.6.

3.7.

3.7.1.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone w opracowaniu ,Opinia nt
warunkéw gruntowo wodnych w rejonie ul. Szumin i ul. Sowiej w Tarnowie
Podgérnym. Stwierdzono wystepowanie przewarstwien gleb gliniastych z
wysokim poziomem woéd gruntowych. W trakcie wykonywania robét

przewidzie¢ konieczno$é odwadniania wykopdw.

Rozwigzania projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 42/PW/2013 z dnia 15.01.2013r.
zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szumin i w ul. Sowiej w
Tarnowie Podgdérnym, gm. Tarnowo Podgérne. Projektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej wigczona zostanie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
w ul. Sowiej i dalej istniejacym rurociggiem ttocznym do istniejgcego kolektora
DN500 na dziatce 1259/43 w Tarnowie Podgérnym, gm. Tarnowo Podgérne.
Trasy projektowanej sieci kanalizacji przedstawiono na zatgczonych do
opracowania mapie zasadniczej w skali 1:500 oraz na profilach podtuznych.

Siec¢ kanalizaciji sanitarnej.

Lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 — rys. nr S-01 i S-02.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przejmie i odprowadzi $cieki sanitarne
z posesji potozonych przy ul. Szumin i ul. Sowiej do istniejgcego systemu
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej (dz. nr 1259/43).

Rurociggi grawitacyjne

Rurociagi nalezy wykonaé¢ z rur PCV, klasy S, z jednolita strukturg scianki,
DN200 i DN300. Rury wykorzystane do budowy rurociggéw grawitacyjnych
muszg posiadac aktualng Aprobate Techniczna.
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Studzienki kanalizacyjne
Studnie
prefabrykowanych, o $rednicy D1000mm oraz D1200 (S12). Studnie na

kanalizacyjne nalezy wykonaé z betonowych elementéw
kanatach grawitacyjnych zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym lub
pokrywg zelbetowg nastudzienna.

Elementy prefabrykowane z betonu C35/45, W=8 tgczone na uszczelki, z
gotowym dnem. Kregi, kineta i uszczelki musza by¢ odporne na agresywne
dziatanie gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO, CO2) oraz $ciekéw 4<pH<8.
betonu C35/45 o kanatu
(Ninety=0,75kanatu).

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,

Kineta z wysokosci 0,75  sSrednicy

osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy
kanatéw. Otwory nie mogg znajdowac sie w miejscach tgczen kregbéw przy
pomocy uszczelki.

Na wszystkich studniach (w terenie utwardzonym i nieutwardzonym) nalezy
osadzi¢ wtazy zeliwne wentylowane & 600mm z wypetnieniem betonowym
typu ciezkiego P>40 ton.

Do regulacji wtazéw nalezy stosowacé pierscienie dystansowe wyréwnujgce.
Klamry ztazowe przeciwposlizgowe wykona¢ ze stali kwasoodpornej lub
stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego. Usytuowanie klamer w ukfadzie

drabinkowym, w odstepie co 25cm. Szerokos$¢ klamer 30cm.

Wykaz przeset

Ul. Sowia
Dhugosc Srednia
L.p. | Przesto (od osi gtebokos¢ | Spadek Srednica
studzienek) przesta
[m] [m] [%] [mm]
1. Si-Sz 8,00 4,37 0,50 200
2. S2-S; 50,00 4,45 0,50 200
3. S3-S, 50,00 4,60 0,50 200
4. S4-Ss 50,00 4,45 0,50 200
5. Ss-PS 37,00 4,31 0,50 200
RAZEM: @200= 195,00 m
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Ul. Szumin
Dhugosc Srednia
L.p. | Przesto (od osi gtebokos¢ | Spadek Srednica
studzienek) przesta
[m] [m] (%] [mm]
6. Si2-Si1 50,00 3,13 0,33 300
7. S11-S1o 50,00 2,65 0,33 300
8. Si0-Sg 50,00 3,01 0,33 300
9. So-Ss 50,00 3,59 0,33 300
10. | Se-S7 50,00 4,21 0,33 300
11. | S$;-Sg 50,00 4,94 0,33 300
12. | S6-PS 73,50 5,39 0,33 300
RAZEM: @300= 373,50 m
Wykaz studzienek
Rzedna Gtebokos¢ studzienki
L.p. | Studzienka Rzgdna kinety (od rzednej terenu do
terenu
studzienki rzednej kinety)
[mn.p.m.] [m n.p.m.] [m]
1. Sq 97,92 93,57 4,35
2. S, 97,92 93,53 4,39
3. Ss 97,80 93,28 4,52
4. S4 97,80 93,03 4,77
5. Ss 97,00 92,78 4,22
6. Se 97,12 91,79 5,33
7. S; 96,50 91,96 4,54
8. S 96,00 92,13 3,87
9 Sy 95,60 92,30 3,30
10. Sio 95,20 92,47 2,73
11. Sty 95,20 92,64 2,56
12. Si2 96,50 92,81 3,69
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Rurociag ttoczny

Rurocigg ttoczny nalezy wykonaé¢ z rur PE100, &110/6,6mm, SDR17, PN10.
Rury wykorzystane do budowy rurociggéw ttocznych musza posiadac¢ aktualng
Aprobate Techniczna.

3.7.2. Przepompownia $ciekow.

Zaprojektowano kompaktowg pompownie sciekéw firmy Prestige Poznan.

Zestawienie parametrow dobranych pompowni

Lp. Typ pompowni Moc pompy P2/ | Rodzaj |Liczba| sSrednica i::g\:ﬁ?a/
prad wirnika | pomp | rurociagu wys
zhamionowy zbiornika
kW /A [szt] mm mm
1 PSP 2x SEV.80.80.92.2.54D/80/100 9,2/18 otwarty 2 110 1500/7750*
ZB1500 Vortex
*szacunkowa wysokosé zbiornika
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni
Lp Nazwa elementu llosc el materiat
Wyposazenie standardowe
1. Zbiornik pompowni - Beton
1 Pokrywa przepompowni 1 szt. Beton
> Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem z wktadka 1 szt. Stal
) patentowg kwasoodpornai.4301
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej 1 kpl PCV
4 Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu osobnym 1 szt. -
' fundamencie
5 Sonda hydrostatyczna w osfonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna
6 Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
7 Sterownik Siemens S7-1200 z modemem GSM/GRPS bez karty 1 kpl -
' SIM
8 Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw 1kpl |-
9 Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku i modemie GSM 1 szt -
10 Potaczenia wyrownawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
" | wyposazenia pompowni
11 Pompa zatapialna 2 szt. -
12 Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt. zeliwo
13 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal
’ kwasoodpornai.4301
14 Prowadnice 2 kpl. Stal
’ kwasoodpornai.4301
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15 Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kothierzami ze stali 2szt. Stal
" | kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG kwasoodpornai.4301
przy uzyciu gtowicy otwartej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania.
16 tacznik poziomy rurociagu 1 szt. -
17 Zawor zwrotny kulowy DN 100 2 szt. zeliwo
Zasuwa odcinajgca klinowa obstugiwana z poziomu pokrywy 2 szt. zeliwo
18| DN 100
19 System podpér i zamocowan 2 kpl Stal
) kwasoodpornai.4301
20 Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal
) kwasoodpornai.4301
1 Podest technologiczny 1 kpl Stal
) kwasoodpornai.4301
20 Przytgcze do ptukania z nasada do przytgczenia weza 1 szt -
03 Zuraw do zamontowania na ptycie pompowni 1 szt Ocynkowany

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

Rozwigzania konstrukcyjne
wszystkie spoiny wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu gtowicy do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
piony ttoczne wewnatrz pompowni wykonac ze stali kwasoodpornej 1.4301,
piony ttoczne tgczyé kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301,
tréjnik zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonaé¢ ze stali kwasoodpornej
1.4301,
prowadnice pomp wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301,
wszystkie pofgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) ze stali kwasoodpornej 1.4301
wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykona¢ w catosci
ze stali kwasoodpornej 1.4301,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwata
farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw,
armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,
zasuwy zamontowa¢ na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
obstuga zasuw z poziomu terenu - specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301,
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wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,

drabinka umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika - wykonaé ze stali kwasoodpornej 1.4301,
w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest
technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301,

pompownia wyposazona we witaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty
prowadnic pomp znajdujg sie w swietle wtazu),

wlaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym s$rodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowotane,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp),
zastosowac potgczenia wyréwnawcze,

przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem
do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterujgca
obudowa ze stopniem ochrony nie mniejszym niz IP 54,
podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowg
wyposazenie rozdzielni sterujace;:
= sterownik Siemens S7-1200 wspoipracujacy z sondg do ciggtego pomiaru
zwierciadta sciekéw,
= rozigcznik gtowny,
= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
= dla mocy silnikébw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki
(przetacznik gwiazda-tréjkat),
= przetagczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,
= wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od

wyposazenia pompy),
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= grzatka z termostatem.
» modem GSM/GPRS

Sterownik
sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wytgczania
pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
zadawanie poziomoOw zatgczania i wytaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane
nastaw sterownika,
kontrola poziomu maksymalnego sciekéw w zbiorniku (przepetnienie),
kontrola poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg),
cigglty pomiar poziomu $ciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
pragdowym 4-20 mA,
kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujacej,
wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD) zabudowany na drzwiach rozdzielni
sterujgcej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego poziomu $ciekbw w pompowni, pradu
pobieranego przez pracujgca pompe (pompy), czasu pracy pomp oraz zmiang nastaw

parametréw pracy pompowni sciekdw,

Pompy
pompy - jedna z nich zapewnia 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowi jej 100%
czynng rezerwe,
wirnik supervortex
korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowg, odporng na
korozyjne oddziatywanie $ciekéw
silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68
pompy posiada¢ muszg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy wyposazy¢ w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,
pompy - praca naprzemienna, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu zatgczenie w tryb
pracy réwnolegtej,
klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.
materiat obudowy pompy: zeliwo GG20.
materiat wirnika: zeliwo GG20.
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Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej AlSI 304
Zintegrowany system chfodzenia silnika-bez uzycia cieczy.
Podwéjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (SiC/SiC i Grafit/Ceramika).

Whbudowane zabezpieczenie termiczne pompy.

Obudowa pompowni $ciekéw betonowa

wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu o klasie nie nizszej niz B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czes¢ 1,

posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly sie w
zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

element denny musi by¢ wykonany jako monolit, 0 wysokosci uzytecznej 1500 lub 2500
mm,

poszczegdblne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju do
betonu lub na uszczelki,
otwory pod rurociggi sg wykonane jako szczelne,
Srednica obudowy zapewnia mozliwosé swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia

wewnetrznego pompowni
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— Dane pompowni

1. Rodzaj doptywajacych sciekow sanitarne
2. Rurocigg doprowadzajacy $cieki
Orzedna doptywu do pompowni Hyep 92,59 | mnp.m.
[lmateriat rurociagu PCW
[1$rednica rurociaggu 200
3. Rurocigg doprowadzajacy $cieki
Orzedna doptywu do pompowni Hyep 91,55 | mnp.m.
[lmateriat rurociagu PCW
[1$rednica rurociagu 300
4. Rurociag ttoczny:
[lmateriat rurociagu PE
[1$rednica rurociagu 110
[lrzedna na wylocie z pompowni Hy ps 95,20 m n.p.m.
5. Rzedna terenu przy przepompowni H; 97,00 m n.p.m.
6. Pompy
[typ wirnika vortex
[Imoc pompy 9,2 KW
[Inapiecie zasilania 400 V
[Ipiony ttoczne w pompowni DN 100
7. Rzedne
0 posadowienia pompowni Hyp 89,49 mn.p. m
[1dna komory pompowni Hq 89,64 mn.p. m
[1pokrywy pompowni Hpox 97,30 mn.p. m
[’minimalnego poziomu $ciekow 90,60 mn. p. m
[Imaksymalnego poziomu Sciekéw 91,15 mn. p.m
[alarmowego poziomu $ciekdéw 91,45 mn.p.m
8. Wysokosé
[Iretencyjna komory pompowni 0,55 m
[martwa 1,00 m
[ pokrywy ponad terenem 0,30 m
9. Objetos¢
[Iretencyjna komory pompowni 0,98 m°
[Imartwa 1,77 m°
10. Obudowa z pokrywa
[typ obudowy Beton
[1$rednica wewnetrzna Dy, 1500 mm
Dwysokos$é obudowy 7747 mm
11. Komora pompowni
[l miejsce montazu szafki sterowniczej Poza ptytg pompowni
[ odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni 5 m
[Jusytuowanie pompowni teren zielony
3.7.3. Sie¢ wodociagowa

Na istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Sowiej zainstalowa¢ hydranty p.poz.

naziemne 2xDN80 zabezpieczone przed ztamaniem.
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3.8.

3.9.
Przed przystgpieniem do prac, nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu

Préby szczelnosci
Przewody kanalizacyjne sanitarne powinny byé poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiliracje wod gruntowych do
kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przy badaniu na eksfiltracje nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia, zwierciadto
wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,50m ponizej dna wykopu.
Przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,50 m w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Podczas badania na eksfiltracje — po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

e 60 min. Na odcinku o dtugosci ponad 50m ,
W czasie badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w
czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Odbioru dokonuje w stanie odkrytym Wykonawca w obecnosci
przedstawicieli TP-KOM Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgornym.

Roboty ziemne

stwierdzenia gtebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia.

Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody

podziemne”. Na odcinku Kkolizji z istniejgcym zbrojeniem wykopy nalezy wykonaé

recznie, a istniejgce uzbrojenie na czas budowy zabezpieczyc.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych” t. i Il, normg PN-98/S-02205 oraz norma

BN-83/8836- 02 ,, Przewody podziemne”. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze

Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal zeszyt 9 ,Warunki Techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych, zapewni¢ odwadnianie wykopow
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3.10.

3.11.

3.12.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zatgczong opinig ZUDP.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.
Wykopy nalezy wiasciwie oznakowa i zabezpieczy¢. Nalezy wykonac ktadki
umozliwiajgce dojscie i dojazd do posesji sgsiadujgcych.

Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 15-20cm podsypce. Podsypka nie moze
zawiera¢ kamieni ani zadnym innych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury.

Nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure wykona¢ obsypke z tego samego
materiatu co podsypke. Obsypke zageszcza¢ warstwami do wsp. 1,0. Przewiduje
sie catkowitg wymiane gruntu w obszarze prowadzonych wykopdéw. Urobek wywiez¢
na wysypisko uprawnione do odbioru gruntu.

Wykop wypetnia¢ i zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby uzyskaé wspotczynnik zageszczenia
rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach podtuznych projektowanego
kanatu. Kolidujgcy przewo6d nalezy podwiesié. W miejscach skrzyzowan roboty
prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1m przed i 1m za kolidujgcym uzbrojeniem.
W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ jego

obejscie w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni
Po wybudowaniu kanatéw kanalizacji sanitarnej w ul. Szumin i ul. Sowiej nalezy
wykonaé odtworzenie wszystkich warstw nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zalecenia ogélne

Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i
zasadami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych.
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2.

10.

W trakcie wykonywania wykopdw sciany jego nalezy zabezpieczy¢ przed
obsuwaniem sie gruntu szalunkami i zaporami;

Wykonane wykopy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér i oznaczyé znakami
drogowymi; w zadnym przypadku nie wolno pozostawi¢ na noc wykopoéw
nieoznakowanych;

Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

Przy montazu rury nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byta ona wewnatrz
zanieczyszczona piaskiem, ziemia itp.;

Catos¢ prac objetych niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi oraz przepisami BHP dla rob6t budowlano —
montazowych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych (wykopdw) nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego przez reczne wykonanie prébnych
przekopow.

Przed zasypaniem przytgcza wykonac¢ doktadng inwentaryzacje geodezyjnag.
Nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan stawianych w warunkach technicznych
wydanych przez TP-KOM Sp. z 0.0., zatgczonej opinii ZUDP oraz decyzji Wéjta
Gminy Tarnowo Podgoérne.

Sieci i przytacza przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosic¢
do odbioru Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego.

UWAGA:

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE
ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szumin i ul.

1.

3.

4,

Sowiej wm . Tarnowo Podgérne, gm. Tarnowo Podgoérne.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego w realizacji
poszczegolnych obiektow.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Szumin i ul. Sowiej w m . Tarnowo Podgérne, gm. Tarnowo Podgérne, dz. nr
969/3, 971, 972/1, 1251/3, 1251/4, 1255/2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:

e drogi

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ gazowa

e kable telekomunikacyjne

e kable energetyczne

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie moga stwarzac:

e bedace pod napieciem istniejgce linie energetyczne

e ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach i chodnikach

e gtebokie wykopy pod rurociagi i obiekty sieci kanalizacji sanitarne;.

Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji robét mogg wystagpi¢ nastepujgce zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych i rurociagow.
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uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy betonowe i
zeliwne.

awarie sprzetu w czasie pracy.

przysypanie ziemig osuwajgcg sie z niezabezpieczonych scian wykopu
oraz usuwang z wykopu.

zawalenie sie zZle wykonanego szalunku wykopdw.

wpadniecie do niezabezpieczonych wykopdw.

potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.

porazenie pragdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie
posiadajgcymi uziemienia oraz w poblizu znajdujacych sie pod napieciem
kabli energetycznych.

zastabniecie w czasie robét.

5. Omdwienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach

do linii

elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga wystgpic

nastepujgce zagrozenia prowadzgce do porazen elektrycznych pracownikéw:

a.

zerwanie przewodow linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu i pracy
sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw, itp.)
w miejscu zblizenia z linig energetyczna;

zerwanie przewoddw linii elektroenergetycznej wysunietym wysiegnikiem
w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem
mechanicznym,

zerwanie przewoddéw linii elekiroenergetycznej przez nieprawidiowe
manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu transportowego,
dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu
napowietrznej linii elektroenergetycznej,

przewrdcenie stupa przez sprzet mechaniczny,

przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku
zlych warunkéw atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy,
itp.),

uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke
mechaniczng, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,

wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na

powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.
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W przypadku wyszczegélnionych powyzej, odpowiednich pozyciji od ,a” do ,g”
operator sprzetu zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z
obszaru razenia pradem elekirycznym. Nie wolno operatorowi w zadnym
przypadku opuszcza¢ wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to smiertelnym
porazeniem.

Osoby, ktore w trakcie awarii doznaty porazenia pradem elektrycznym, winny by¢
najszybciej usuniete spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom — udzielanie
pierwszej pomocy. Podczas operacji usuwania spod napiecia, nalezy
obowigzkowo ubra¢ pétbuty dielektryczne, zatozy¢ rekawice dielekiryczne i
postugiwac sie drgzkiem izolacyjnym.

Niespetnienie powyzszych wymogoéw grozi porazeniem oséb udzielajgcych

pomocy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajagcym z wykonywania robét.

Pracownicy sg zobowigzani do przestrzegania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” opracowanego przez Kierownika Budowy, a w szczegolnosci:

e znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu;

e wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do wydawanych w tym
zakresie polecen i wskazéwek przetozonych;

e dbac o nalezyty stan maszyn, urzagdzen, narzedzi i sprzet oraz o porzadek i
tad na stanowisku pracy;

e stosowac¢ s$rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywacé przydzielonych
srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z
ich przeznaczeniem;

e wspéidziata¢ z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;

e zapoznac sie z trescig planu bioz.

Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za organizacje, przygotowanie i
prowadzenie prac uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
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przy pracy i innymi zagrozeniami wynikajgcymi z warunkéw $srodowiska pracy, a
w szczegoblnosci jest odpowiedzialny za:

e petnienie statego nadzoru technicznego nad prawidtowoscig przebiegu
robot budowlano-montazowych ich jakoscia i bezpieczenstwem pracy;

e kazde stanowisko pracy przy sprzecie zmechanizowanym zabezpieczy¢
w instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji;

e zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla pracownikéw i sprzetu;

e odpowiednie przeszkolenie pracownikéw w zakresie czynnosci, ktére
maja wykonywac;

e prowadzi¢ roboty zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami
Prawa Budowlanego oraz przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa
pracy zawartych w og6lnych i szczegétowych przepisach
bezpieczenstwa pracy i wytycznych wydanych przez generalnych

wykonawcow i inwestorow.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t, kierownik budowy powinien
zatrudnionym pracownikom wskazaé zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas
realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP,
mogacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu
w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy pracownicy muszg posiadaé¢ swiadectwa
odbytego szkolenia wstepnego i okresowego.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych przy i na drogach wewnetrznych oraz
chodnikach, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé z uwagi na poruszajace sie
po niej pojazdy mechaniczne i ruch pieszych. Nalezy zachowaé szczegblng
ostrozno$¢ przy pracy w gtebokich wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczyé
szalunkami.

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie 2z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Na stanowiskach pracy powinna znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy, a
pracownicy powinni zna¢ numery telefonédw pogotowia ratunkowego, strazy

pozarnej, kierownika budowy, policji.
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Nalezy zwrécic szczegbélng uwage na prawidtowe i zgodne z projektem
organizacji ruchu oznakowanie terenu robét.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ stosujgc sie do zalecen zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
nr 47/2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz.U. nr 80/1999 ).

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
danego typu prac.

Przepisy BHP dotyczg wtasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwania sie
narzedziami technicznie sprawnymi oraz wiasciwego transportu materiatéw i
urzadzen. Konieczne jest wyznaczenie osob odpowiedzialnych za poszczegdline
grupy pracownikéw na czas nieobecnosci majstra lub brygadzisty. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej takie jak kaski ochronne,
rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie.

Sprzet ochrony osobistej musi posiadac¢ atesty producenta.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy:

e wyznaczyé na terenie strefe niebezpieczng poprzez oznakowanie i
ogrodzenie poreczami;

e Kkoparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 70cm poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu;

e przy pracy koparkg podsiebierng nie wolng dopuszczac do tworzenia sie
nawisow;

e przy fadowaniu urobku na samochdd tyzka koparki nie powinna byc¢
przenoszona nad kabing kierowcy, a kierowca w czasie tadowania nie
moze znajdowac sie w kabinie;

e zabrania sie przebywania oséb pomiedzy sciang wykopu, a koparka;

e zabrania sie wigczania mechanizmu obrotowego koparki przed
napetnieniem tyzki gruntem;

e zabrania sie oddalania sie operatora od koparki bedacej w ruchu z

uruchomionym silnikiem;
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e zabrania sie przewozenie ludzi w tyzce.

Montaz przy pomocy koparki lub dzwigu:

przestrzega¢, aby nie podnosi¢ ciezaréw przekraczajgcych dopuszczalny
udzwig;

dokonywaé probnego podnoszenia na wysokos¢ ok. 0,5m;

reagowac tylko na sygnaty pochodzace od ciezarowego (hakowego), jednak na
sygnat ,stéj” dzwigowy reaguje bez wzgledu na to przez kogo zostat podany;

przestrzegac aby ciezar nie przenosi¢ na ludzmi lub stanowiskami pracy.

Zawiesia i uchwyty

W celu zachowania bezpieczenstwa w trakcie eksploatacji zawiesi i uchwytéw

nalezy:

wykonac prace zawiesiami i uchwytami atestowanymi;

nie wolno powieszaé na zawiesiach i uchwytach elementéw o masie
przekraczajacej ich udzwig;

pracowac sprzetem do podnoszenia w petni sprawnym ;

nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego kata rozwarcia ciegien zawiesi;
zabronione jest robienie weztéw na liniach i ich wigzania;

zawiesia; peta, liny i pasy powinny byé codziennie przegladane a uszkodzenia

natychmiast wycofane z uzycia.

OCHRONA OSOBISTA
Podczas pracy pracownik obowigzany jest nosic:
e hetm ochronny;
e ochronniki stuchu i okulary przeciwodpryskowe;
e obuwie ochronne;
e rekawice ochronne;

e kombinezon roboczy.

Stosowac sprzet i narzedzia w dobrym stanie technicznym i nalezy go na biezgco

przegladac.

Sprzetem moga sie postugiwac tylko osoby przeszkolone i uprawnione.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sowie i ul. Szumin
Tarnowo Podgorne

SANTECH

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz niezbednych dokumentéw
jest zaplecze budowy.
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