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CZESC OGOLNA.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonadr@albioru Robét (ST)gwymagania

dotyczce wykonania i odbioru robét dotygz/ch budowy kanalizacji sanitarnej dla
przedsgwziccia pt:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjntoeznejwraz
z pompownd sciekéw dla m Wysogotowoulice: Batorowska Pszenna i Diluga

1.0. Dane ogdine.

1.1. Nazwa inwestycji:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompiawn
sciekéw dla mWysogotowo ulice:Batorowska Pszenna i Dluga

1.2. Inwestor: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.0.
ul. Zachoddia 62-080 TARNOWO PODGORNE

1.3. Uzytkownik: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Spoz
ul. Zachoddia 62-080 TARNOWO PODGORNE

1.4. Lokalizacja: Wysogotowo ulice: Batorowska, Pszenna i Diuga

Inwestycja obejmuije:

» budow zbiorczej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - #oej wraz z pompowai
sciekow;

* budow studzienek i komory zasuw na terenie pompowniqaanych do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej;

» budowe linii kablowych dla zasilania elektrycznego pompudciekow

1.2. Przedmiot izakresrob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej ST jest:

- budowa kanalizacji sanitarnegoieniowej (z pompowniamnsiciekow i ich
zasilaniem elektrycznym);

- budowa kanalizacji grawitacyjnej



Zakres prac podstawowych kanalizacji sanitarnej obgnuje:
Tab.1. Rozmiar rzeczowy przeelsziecia inwestycyjnego Wysogotowo-ulice Batorowska,
Pszenna i Dluga

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO ILO SC
-STKA | JEDNOSTEK
1 2 3 4
1. Kanaly zbiorcze
1.1. Dlugaos¢ zbiorczych kanatéw grawitacyjnych:
2 160 mm mb 250,5
2 200 mm mb 1622,0
Razem dlugd¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej mb 1872,5
3. Liczba studzienek rewizyjnych na kanatach
grawitacyjnych ogétem, w tym: szt. 57
- studzienek z tworzyw sztucznych g 600 mm szt. 36
- studzienek betonowych g 1000 mm szt. 20
- studzienek betonowych rozgaina g 1000 mm szt. 1
4. Dlugos¢ ruroci agow ttocznych ogétem, w tym: mb 604,0
- 90 x 5,4 mm PE mb 604,0
5. Liczba pompowni sciekdw ogotem, w tyn: szt. 1
- pompownie sieciowe (dwupompowe) szt. 1
6. Efekty uzytkowe
6.1. Liczba mieszkacow (w okresie perspektywicznym) Mk 220
6.2. Przewidywany odptywsciekéw (w okresie
perspektywicznym):
-@d m3/d 33,0
-Qmaxd m3/d 46,2
-Qmaxh m3/h 7,22

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robét tymczasowych
1.3.1. Prace towarzyszce

O Geodezyjne wytyczanie trasy

Projektowana ©rurochgu powinna by oznaczona w terenie przez gegdet

Z uprawnieniami.

Os przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagdw reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkdw
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Nadkam prostym odcinku natg utrwalic co



najmniej 3 punkty. Kotki gwiadki” wbija sic po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze mal®@sadzé w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcow. Gig reperéw roboczych naig nawihzat do reperdw sieci pstwowe).

Inwentaryzacja powykonawcza

Nalezy wykona& (przez uprawniofnjednostle geodezyjn) inwentaryzagj geodezyjy
przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych.

O Odwodnienie

Przed przysipieniem do robét ziemnych (w przypadku wysiwania niekorzystnych
warunkéw gruntowo-wodnych) nafewykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygruntowymi.
Urzadzenie odprowadzgge naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania
robot.

Przewiduje si (dopuszcza) wykonanie nagtijacego zakresu prac:

1.3.2. Roboty tymczasowe

Rozbiorka ptotow
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementowelbetowych — rozebranie
i budowa:

wykopanie dotéw pod stupy,

ustawienie stupkéw w dotach i zasypanie dotéw zigloh ziemi warstwami,
zmontowanie opierzenia z ptyt petnych lutueowych z ich dopasowaniem,
zdjecie opierzé z ptyt petnych lub zurowych,

odkopanie stupkow,

wyciagniecie stupkow z dotdéw,

zasypanie dotéw z wyrGwnaniem terenu,

utozenie materiatu z rozbiérki na wskazanym miejscu rzygotowaniem do

wywiezienia

Ogrodzenia z siatki — rozebranie i budowa:

wykonanie dotkow pod stupy,
ustawienie stupkow w dotkach i zasypanie dotkovbiziem ziemi warstwami,
rozwinigcie i mocowanie siatki do stupkow z nggiem i dopasowaniem,
zdjecie siatki,
odkopanie stupkow,
wyciagniecie stupkow z dotkow,
zasypanie dotéw z wyrGwnaniem terenu,
utozenie materiatu z rozbiorki na wskazanym miejscuzygotowaniem
do wywiezienia.

O Zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego
monta konstrukcji podwieszerurochgdéw i kanatow: elem. o rozgbsci 4 m.

O Kiadki dla pieszych



wyznaczenie i wyréwnanie do poziomu pali drewnidnyc

wykonanie drewnianej konstrukcji éreej ktadki,

wykonanie pomostu wraz z gazami,

rozbidérka pogczy ze stupkami,

rozbiérka pomostu,

rozbidrka konstrukcji nimej ktadki,

posegregowanie materiatéw, zémie ich na wskazanym miejscu
Z przygotowaniem do wywiezienia.

O Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianychabezpieczagce wykopy

reczne przenoszenie barier z ich zmontowaniem w ouejg/znaczonym,
rozebranie barier ze zZteniem na miejscu wskazanym i przygotowaniem do
wywiezienia.

O Zabezpieczenie drzew

1.4. Informacje o terenie budowy

Projektowana kanalizacja sanitarna przeznaczonhdlg®dprowadzenigciekOw sanitarno -
bytowych z terenu m. Wysogotowo-ulice: Batorowskadhna i Diuga

Nie przewiduje s odprowadzania do projektowanej kanaliz&cjekdéw inwentarskich, ani
tez sciekdw deszczowych.

Charakterystyka warunkéw gruntowo- wodnych.

Wedtug opracowanej przezirMikotaja Jednorowicza dokumentacji hydrologicznej
w miespcu listopadzie 2013 roku wynikae w wykonanych otworach badawczych (4 szt.)
do gkbokasci 3,0 — 5,0 m ¢cznie 14,0 mb). Teren jest mato znicowany, o lokalnej
deniwelacji rzdu 1,0 m nachylagy sk generalnie w kierunku potudniowo — zachodnim.
Na gkbokdsciach przewidywanego posadowienia sieci kanalizegygalegaj grunty
gliniaste, w postaci glin piaszczystych.
Woda gruntowa przejawiagsiv formie gczen wsrod utworow gliniastych wynoge swoje
zwierciadto na gibokas¢ ok. 2,3-2,5 m ppt. W okresach stanow wysokich pedrsic moze
o ok. 0,8 m.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody w czasie robot ziemmantazowo nasipi¢c maze przez
bezpdrednie odpompowywanie z wykopow.
Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych przeslstao w odebnej Opinii
geotechnicznej.

Opis rozwiazan projektowych kanalizacji sanitarnej .

Opis ogolny projektowanego uktadu kanalizacyjnego.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu przewidzianggekanalizowania dziatek osiedla
mieszkaniowego, wszystkéeieki zostan w sposob grawitacyjne doprowadzone do
projektowanej przepompowsciekow zlokalizowanej na dziatce gminnej o nr evidd3/7
(ul. Batorowska). Naspnie projektowanym odcinkiem ruragu ttocznego zostan
przettoczone do istniggej studzienki zlokalizowanej w ulicy Wierzboweajalej skierowane
beda do CGS w Poznaniu.



Zgodnie ustaleniami z Inwestorem, zostata zaproje&iha tylko sié zewretrzna
kanalizacyjna z przgtzami do granicy poszczegolnych dziatek, uhwdajaca podiczenia
projektowanego osiedla mieszkaniowego.

Usytuowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej gauizh drog lokalnych o nawierzchni
gruntowej przewidziano w pasach skrajnych, takrabyna utay¢ w przyszigdci pozostate
media (np. gaz, kable telekomunikacyjne, elektrgctm.)

Wszystkiescieki sanitarne z istniggego i projektowanego osiedla domkow jednorodzihnyc
doptywa beda grawitacyjnie kanatami g 0,20 m do projektowar@npowni P1.

Uwaga: 1. Projekt nie obejmuje zaprojektowania pgogly do budynkow.

2. Projekt obejmuje jedynie nierucloson (zabudowane) kwalifikace s¢ do
podczenia do projektowanego systemu kanalizacyjnego.

3. D dziatek (niezabudowanych) przewidziano rozgihia (,wytyki”) tylko
do granicy poszczegoélnych posesji

Opis uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

Studnie kanalizacyjne rewizyjnectowe wykonane da jako betonowe érednicy
minimum 1000 mm, beton klasy B40, wajhie tworzywowe grednicy 600 mm
jako kontrolne. z gotowymi kinetami i z prggpmi szczelnymi, o odpordoi 4 — 8 pH,
ze stopniami wkazowymi odpornymi na agresyénoglowisko oraz wtazanieliwnymi
okrgtymi z wentylacy i wktadka gumows.

Przegcia poprzeczne przez istnjeg drogi /szczegdlnie gruntowe/ nateprowadzé

w rurach ochronnych stalowych. Caty uktad wydoej sieci kanalizacyjnej nalg podda
prébie na szczeldd— stupem wody 0,50 m.

Wykopy prowadzone w poboczach utwardzonych @rég obok istnigicych budynkow
i innych sieci natey umocné wbijanymi stalowymi elementami szalunkowymi tarazmni
lub ptytowymi.W celu umdiwienia wykonania przyczy do poszczegolnych posesji

w studniach przelotowych przewidziano otwatyczeniowe /zglepione/.

Kazda studnia posiaddedzie stopnie ztazowe antyflizgowe.

Przykrycie studni wkazami przejazdowymi typgatiiego D40 T wg. PN-87/H-74051/02
np. typuBEGU (wypetnione betonem).

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej wiazy hatebetonowaé wraz z piegcieniem
betonowym arednicy kegu betonowego wysokoi kregu zwezkowego(stosowabeton
min. kl. B20).

Proke szczelnéci kanatéw wykoné& metody wodrg ,W” zgodnie z obowizujaca normg
PN-EN 1610 :2001 ,Budowa i badania przewodow kiaaaljnych” oraz PN-92/B —
10735 ,Przewody kanalizacyjne”.

.Przytacza” kanalizacyjne grawitacyjne (tzw. wytyki)

Projekt obejmuje zaprojektowanie kanatow bochngo dziatek pustych tzw. ,wytykéw”
do granicy poszczegolnych posesii.

Kazde przylacze do granicy dziatkinalezy wykon& z rur osrednicy g 160 mm i spadku



1,0% (w przypadku kolizji z istnigga kanalizag deszczowa i wodoggiem) do 2,0 %
zakonczone korkiem Nastpnie na dzialce whkeiciela usytuowanadazie studzienka
@ 425 mm, do ktérej pogtzony kedzie budynek.

Koszty projektu i realizacji przyt acza do granicy dziatki ponosi widciciel posesiji

Wigczenie przyjcza do kanatu gtdwnego w ulicy przewiduje goprzez studzierk
trojnik lub kaskad (szczegoty w zestawieniu tabelarycznym).

Instalac§ wewretrzng nalezy pofgczyc z odbiorg sciekowz pominieciem zbiornika
bezodptywowego tzw. ,szamba” ze studzig@k425 PVC mm usytuowama terenie
wiacicieli dziatek.

Przejcia przyhczy kanalizacyjnych przez drogi utwardzone wykometod
bezwykopow ,przeciskieni w rurze ochronnej stalowej, w pozostatych sytuacjach
wykopem otwartym na posypce pogrubionej do 15 cm

Opis rozwigzan projektowych_kanalizacji grawitacyjne;:

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymajektowana kanalizacje naile
wykona z rur PVC klasy S érednicy @ 0,20 m o jednolitégiance (jednorodne) SDR 34
SN 8 hczonych na uszczejlgumows.

Natomiast przycza do poszczegoélnych posesji nglerykona: z rur PVC j/w lecz o
srednicy g 0,16 m

Uksztaltowanie terenu.

Teren obgty opracowaniem charakteryzuje sieznacznym pofatdowaniem.
Tak uksztattowany teren powoduje grawitacyjne od@adrzenieiciekOw do zaprojektowanej
pompowni Nr 1, usytuowanej przy ul. Batorowskiej.

Istniejace uzbrojenie.

Rejon obgty inwestycy posiada siejuz sie¢ wodocagows. Wzdtuz projektowanej
kanalizacji przebiegajdwie magistrale wodoggowe @ 500 m oraz siggazowa
Projekt przewiduje wdczenie s§ rurocggiem ttocznym do istniegej sieci @ 0,20 PVC
kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Wierzbowej.

W obrbie tras projektowanych sieci wygplija sieci uzbrojenia podziemnego:
kable energetyczne,
kable telefoniczne,
siet | przylgcza wodocigowe,

sie¢ swiattowodowa
1.4.1. Informacja o zabezpieczeniu interesu osébzecich
Wszelkie prace naky prowadzé z wczéniejszym zawiadomieniem strony o rozpecu

prac. Stosownie do uzgodniealezy wystpi¢ do instytucji o stosownzgod na
rozpoczcie prac w terminie wyznaczonym w uzgodnieniach.

1.4.2. Informacja o ochroniesrodowiska
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Inwestycja nie zagea raslinnosci, z uwagi na fakt,z wieksza¢ prac prowadzonaghzie
w pasie drog #dz terendw zielonych i w obbie siedlisk.

W poblizu nie wystpuja siedliska przyrody. Séekanalizacji sanitarnej i przygzy

nie narusza rownigistniegcej sieci hydrograficznej.

Inwestycja zlokalizowana jest w pohli osiedli ludzkich.

Zagrazenie stanowd moze poziom hatasu wywotany pramaszyn i urgdzen.

1.4.3. Warunki bezpieczastwa

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego magystpi¢ zagraenia wynikte

z prowadzonych robét ziemnych liniowychy ® zagraenia wynikte ze zbiien wykopow
do obiektéw kubaturowych orazagdw komunikacyjnych. Odbne zagréenia stwarzaj
skrzyzowania z istnigjcym i sieciami i instalacjami usytuowanymi na teagiodocigu.
Innym zagadnieniem jest nawodnienie wykopow, ktaoee wystpi¢ na niektérych
odcinkach, naley zapewnt odwodnienie wykopow.

Przed przysipieniem do wykonywania robot spadza s¢ Plan bezpieczsstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz) wykonany przez kierownika bugdub upowaniong osolg zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008z. U. nr 120,
po0z.1126). Pracownicy wykorygy zadanie powinni kyprzeszkoleni w zakresie BHP
w stopniu ogdlnym, a na stanowisku pracy w stopaizegotowym, uwzgtniagcym
zagraenia wynikagce z ,Planu bioz”. Szkolenie stanowiskowe przeprdzakierownik
robot posiadacy odpowiednie uprawnienia do szkoBHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwu w trakcie
wykonywania robot:

zapewnt pas komunikacyjny réwnolegty do trasy wykonywanyeykopow,

wykopy pionowe zabezpieczypdpowiednim szalunkiem,

zapewnt odwodnienie wykopu,

na chggach pieszych nad wykopami ustawdpowiednie przégia,

roboty w pasie drogowym prowadzi oznakowa zgodnie z projektem ruchu za-

stepczego pod nadzorem zadzy drogi,

= przy wykonywaniu skrzsowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym zgtési
zamiar wykonania wigicielowi uzbrojenia i wykonywapod ich nadzorem,

= przekroczenia kabli i sieci energetycznych wykon§wa/tacznie pod nadzorem
wiasciciela po uprzednim ogitzeniu napicia,

= wyposay¢ budowe w tablice informacyja z telefonami alarmowymi, adresami

kierownika budowy i nadzoru.

1.4.4. Informacja o zapleczu dla wykonawcy

Teren obgty pracami zwazanymi z budow sieci kanalizacyjnej znajdujegsiv obszarze
zabudowanym i zainwestowanym. Z uwagi na rozkégéwmaz maliwos¢ rownoczesnego
prowadzenia prac na poszczegolnych odcinkach pdugssic lokalizacg dla

barakowozéw dla 2-3 o¢lonych zespotow. Lokalizacja bazy gtéwnej macske miesci¢ na
terenie nalgzgcym do Inwestora lub rolnikow.

1.4.5. Informacja dotyczca organizacji ruchu

Przed przysipieniem do jakichkolwiek prac Wykonawca opracugaiwierdzé plan
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organizaciji ruchu.
1.4.6. Informacja dotyczce ogrodzenia placu budowy i robét

W przypadku lokalizacji jednego z placéw budowyte@nie nalgagcym do Inwestora
istnieje maliwos¢ wykonania ogrodzenia z siatki na stupkach staldwyc
(obetonowanych), wtznie z brara wjazdows.

1.4.7. Informacja dotyczca zabezpieczenia ggow pieszych i jezdni
Prowadzone prace ziemne i instalacyjne wymgagapewnienia bezgoedniego dospu
do chgow pieszych. Z uwagi ha wzrmany ruch zachodzi konieczéioodpowiedniego

zabezpieczenia wykopowstaami i znakami oraz znakarswietlnymi w nocy.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych obgtych przedmiotem zamowienia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowe i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadoav i rurocggoéw
do odprowadzanigciekéw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rggdev do
odprowadzanidciekow

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryciny

1.6. Definicje podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z obowzujacymi
Polskimi Normami. Pggia ogdlne:
» siet kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 200 i 166, die prowadaca scieki
sanitarne;
= przylgcza kanalizacji sanitarnej PVC-U DN 160, to odcik&nalizacji
sanitarnej od sieci gtdwnej do granicy z @skbadz studzienki;
= podiczenia kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 160,adcinki kanalizacji
sanitarnej od sieci gtdwnej do granicy z posésplz studzienki.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

RURY PVC i PEHD

Rurocigi z tworzyw sztucznych muszsprosta wymaganiom dla sieci kanalizacyjnych
I posiadé stosowne atesty i aprobaty techniczne. Kalastosowarury PVC-U Dn200
i 160klasyS (8 kN/nT)
Przylcza kanalizacyjne mapy¢ doprowadzone do studzienki w ebie posesiji bdz
wyloty zakaiczy¢ zaslepka.
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2.1. Sktadowanie rur PVC i PE, PEHD

Magazynowa rury powinny by abezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarnie
stonecznych, temperatura niexgya ni 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbyése w pomieszczeniach zamikghych lub
zadaszonych. Rur PE/PEHD nie wolno nakr§waiemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r@&nychsrednicach i grub&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mazliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasie na spodzie
Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko stosu nie powinna przekraézg,5 m.
Sposob skladowania nie m®powodowa naciskiem deformacii rur.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdlnej warstwy rur mmna dokona za pomog
kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenir w czasie transportu
i magazynowania natg czgsci uszkodzone odgt i wyrowna.
Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkow
ostraznosci.

2.2. Sktadowanie studzienek z tworzywa (PP, PE)

Magazynowane studzienki tworzywowe, podobnie jak powinny by zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznyemperatura nie wagza ni 40°C

i opadami atmosferycznymi. Disze ich sktadowanie powinno odbyisic

w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych.

Studzienki i ich elementy powinny bgktadowane na réwnym podio na podktadach
i przektadkach drewnianych. Sposéb sktadowaniantse powodowa naciskiem ich
deformacji. W przypadku uszkodzenia elementéw saundk w czasie transportu

i magazynowania nie natg ich montowa (zabudowywa).

2.3. Sktadowanie prefabrykatéw betonowych

Elementy nalgy sktadowa na powierzchni utwardzonej i odkrytej, w pozycjni
wbudowania. Pomtdzy poszczegblinymi ezlami sktadowanych prefabrykatow naje
zachowa trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub pogazdotowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow pdigcych s¢ ksztattem, wymiarami i wykiczeniem winien
by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny lngtawione lub umieszczone na
podktadkach zapewnigych ods¢p od podtga min. 15 cm.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mpgy¢ sktadowane w stosach do wysé&iol,8 m;

stosy winny by prawidtowo utaone i odpowiedni zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.4. Sktadowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbitej wykonywanego odcinka
sieci kanalizacyjnej. Podie sktadowiska powinno kbyowne, utwardzone

z odpowiednim odwodnieniem, zabezpiegezajkruszywo przed zanieczyszczeniem

w czasie jego sktadowania i poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotycgce sprztu zawarte bda w opracowaniu BIOZ, ktérego dokonuje
Wykonawca robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

TRANSPORT RUR PVC i PE, PEHD

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éitugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami

lub dzwignig z belky umazliwiajgca zaciskanie gizawiesin na wzce.

Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubfauchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejsz&jednicy wewatrz rur o wekszejsrednicy) przed
roztadowaniem wazki nalery wyjac¢ rury ,wewretrznie”. Z uwagi na specyficzne
wiasciwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe
wymagania:
przewoz rur mge byt wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi;
przewo6z powinno giwykonywa przy temperaturze powietrza od -5°C do
+30°C, przy czym powinna lbyzachowana szczegolna osimos¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi nagiszory kruchac¢ kruszywa, na platformie
samochodu rury powinnye¢ na podktadach drewnianych o szer@iao najmniej 10 cm
i grubdsci co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur,
wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzam;
rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod acuchy spinajce bocznéciany skrzy samochodu;
przy zatadunku nie nima rur rzucé ani przetaczapo pochyini;
przy dtugdciach wekszych nk dlugas¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mege
przekracza 1,0 m;
ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci

jak dla rur PE/PEHD.

TRANSPORT PREFABRYKATOW BETONOWYCH

Kregi i zwezki o ciezarze nieprzekraczggym 1200 kg, mana transportow@aspecjalnymi
zawiesiami do transportud¢gow betonowych. Elementy powinnybgodwieszone za
pomog specjalnych zawiesi zapewnjaych rownomierne rozienie sit na poszczegolne
ciegna. Zaleca siprzewozt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomejMnny by uktadane na elastycznych
przektadkachSrodki transportu przeznaczone do kotowego przevpmzaiomego
Prefabrykatéw powinny iywyposaone w uradzenia zabezpieczaje przed maiwoscia
przesungcia st prefabrykatu oraz nitiwosciag zachwiania rownowagrodka transportu.
Transport i skladowanie prefabrykatow ngi@rowadzé zgodnie z warunkami

technicznymi oraz stosownymi przepisami BHP.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyigruntowymi.
Urzadzenie odprowadzgge naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania
roboét. Przed przygpieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej makgprawdzé siet
istniefjgcg, do ktorej zastanie wezony nowo budowany ruragj kanalizacyjny.
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5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod sié kanalizacyjg nalezy wykon& o scianach pionowych umocnionych:
mechanicznie igcznie — zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B%iH

Wykonanie poszczegdlnych kanatow zaleca miowadzé odcinkami ,od géry’czyli od
najwyzej potazonej studzienki rewizyjnej w ,,dot’, do najiej potazonej studzienki.

Ten sposo6b pogbowania jest istotny z uwagi na mivos¢ ewentualnego korygowania
rzednych dna kanatu w razie kolizji z istrieym przewodem wodoggowym, kanalizaciji
deszczowej lub dreta (brak doktadnych gdnych posadowienia istnigych

wodocigow i kanatow w miejscach skrzgwan) lub napotkania na niezinwentaryzowane
obiekty podziemne.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca zobamany jest do zapoznania Si

z oryginatami uzgodnie postanowig i decyzji, ktérych kopie zatzono w Projekcie
budowlanym.

Budowe sieci kanalizacyjnej prowadzzgodnie z harmonogramem przy uwetylieniu
zakresu robot zwrzanego z budoyvciaggu pieszo-rowerowego oraz przebudagwzylgczy
wodochgowych.

Trasowanie osi przewodow kanalizacyjnych w ter@mgvadzé w oparciu o podane

w Projekcie budowlanym wspokdne lokalizacyjne oraz projektowane odlégiad
trwatych elementow zagospodarowania terenu podameapach orazaky w punktach
zmiany kierunku trasy i odlegioi odcinkow przewodow porgilzy studzienkami
rewizyjnymi. Zapewni stah obstug geodezyjg w celu lokalizacji i oznaczenia w terenie
kabli telekomunikacyjnych oraz pozostatego uzbrigjien

Zgodnie z warunkami uzgodmigzawiadomi o zamiarze rozpoezia robot
administratorow istnigcego uzbrojenia terenu (8ikelekomunikacyjna, sée
wodociggowa, kable elektryczne) celem doktadnego ustalekilizacji tego uzbrojenia
oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych admingstat.

Zwraca s¢ szczegoOlg uwag na istniejce oraz zaprojektowane sieci telekomunikacyjne
kablowe iswiattowodowe oraz energetyczne niskiego neipi. Wystpuja liczne zblzeni

i skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej watgm tych urzdzen.

W trakcie realizacji naley bezwzgtdnie przestrzegawarunkow uzgodnig

a w szczegolnei nalery zachowa przepisy wynikajce z norm.

Roboty w obebie paséw drég gminnych, drogi powiatowej prowégm zatatwieniu
stosownych formalni@i wynikajagcych z uzgodnigi decyzji wydanych przez Zaydcow tych
drég.

Na odcinkach sieci kanalizacyjnej usytuowanych hdkach rolnych i w ogrodach
przydomowych, przed rozpogdaem robot, zdj¢ z pasa robot warstwziemi urodzajne;j

i zabezpiecz§ dla ponownego razielenia po zakiczeniu robot.

Odcinki kanatéw usytuowane w pasie ul. Pamkdej realizowd w powigzaniu

z projektowan budowg ciggu pieszo-rowerowego. Roboty ziemne gzeine

z wykonaniem wykopow dla uenia kanalizacji wykonywazgodnie z norm PN-
B10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pradow wodocigowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonaniapewigzaniu z norrg PN - 86/B-
02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symba&reslenia”.

Projektuje s} wykonanie wykopdéw pod przewody kanatdw grawitaggimi pod rurocig

i ttoczne oscianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Nars@ch gdzie brak
miejsca na skladowanie gruntu z wykopu, urobekayatzasowo odwozina miejsce
wskazane przez Ugd Gminy.

Przewiduje si, iz wickszas¢ wykopdw wykonanych dulzie przy ayciu sprztu
mechanicznego, €&¢ za recznie stosownie do ustalevynikajacych z przedmiaru robot.
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Na podstawie wynikéw badawarunkow gruntowo-wodnych przewiduje; shykonywanie
wykopow w gruntach kat. II-1IV. Wykopy pod uktadarnsgeci kanalizacyjnej wykonywane
beda w swietle powyzszych badaw wigkszaci powyzej poziomu wody gruntowe.
Przewidywany zakres i miejsce prowadzenia odwadwigkopow wskazano w Projekcie
wykonawczym. W poziomie posadowienia kanatéw i ciggdw ttocznych oraz

przylaczy wodocggowych w zdecydowanej wkszaci wystkpuja grunty sypkie nadage sé
do bezpéredniego uktadania w nich realizowanych przewod@oetaze naturalne.
Przewidywany zakres wykonania sztucznego pad{podsypki) pod uktadane przewody
okreslono w Projekcie wykonawczym.

Wykopy dla pompownéciekow w gruntach nie nadgjych s¢ do bezpéredniego
posadowienia naky wykona 0,30 m poniej poziomu posadowienia celem uformowania
jako podtaa zbiornika pompowni dobrze zggczonej podsypki piaskowej o grébb

0,30 m — wytyczne w tym zakresie podano w Projetgikonawczym.

Wskazowki dotycgzce konstrukcji wykopow dla posadowienia pompownazorprzewi-
dywanego zakresu odwodnienia wykopow podano w Re@evykonawczym.

Krawedzie boczne wykopu oznaczg przez odmierzanie od kotkow osiowych,

prostopadle do trasy ruragu potowy szerok&i wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, nacjgniecie sznura wzdtunich i zaznaczenie krazi na gruncie
topaty. Wydobywan ziemk na odktad, tam gdzie to move nalezy sktadowa wzdiwz
krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi, aby utworzy przegcie wzdhe
wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

Spdd wykopu naley pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2,0-5,0
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oiflom. Wykopy nalgy wykona
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Etmghie wykopu do projektowanejgdnej
nalery wykona bezpdrednio przed utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalenad wykopami ustawitaty celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych
dna.

taty naley montow& nad wykopem na wysoko ca' 1,0 m nad powierzchiierenu

w odstpach co 30 m. Lawy powinny néievyrazne i trwate oznakowanie projektowanej
0si przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomggwanego wykopu krzyjace
si¢ lub biegnce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone woippapewniajcy ich eksploatacj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno bywykonane z chwi osggniccia
gtebokasci wickszej nz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtonieprzekraczarej

ok. 20 m.Dno wykopu powinno byowne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwiztych,
+5 cm dla gruntéw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesockaykopu
wynosi+5 cm.

Rozluwznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagvc

i zaakceptowane przez Inwestora.
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5.2.1. Identyfikacja trasy rurociagu

Wzdhuz rurociagu naley utozy¢ czynnik lokalizujcy (tasma lub przewdd) o rezystancii
nie wickszej niz 950Q/km i przekroju poprzecznym nie mniejszynz 40,1 mnf.
Izolacja przewodu lokalizacyjnego powinna thjednostkow rezystangj nie mniejsz
niz 10000Q x km. Tame lub przewdd lokalizacyjny natg uktada& wzdtuz rurociggu
(nad lub obok) w taki sposéb, aby odleggtozynnika lokalizujcego odscianki rurocagu
wynosita ok. 5 cm. Pgtzenie odcinkow tany lub przewodu lokalizgpego naley
wykona w sposob zapewnigy wytrzymal@é mechaniczsg, przewodnéc elektryczn
oraz ochron przed korozj.

Poza terenem zabudowanymke odcinkow témy lub przewodu lokalizacyjnego nale
wprowadzé do stupkéw oznaczeniowo - pomiarowych, a na tereabudowanym — do
skrzynek ulicznych lub obudoéw uzbrojenia sieci.

Czynnik lokalizacyjny natey uktada w taki sposob, aby istniata mwos¢ podhczenia
si¢ do niego nie rzadziej, hico 500 m. Przy lokalizowaniu ruragéw mana te
wykorzysta& znaczniki elektromagnetyczne, (szczegolnie w fererbardzo diym
uzbrojeniu). Znacznik taki natg umieszczaw miejscach, w ktérych lokalizacja
rurociggu innymi metodami mogtaby bytrudniona. Uktada sije w odlegtdci, co
najmniej 0,1 m nad ruroggiem, a gdy gibokas¢ utozenia rurocagu nie przekracza
0,6-0,7 m, dopuszczaggidwniez umieszczenie znacznika pod rugagem.

5.2.2. T&my ostrzegawcze i sygnalizacyjne

W odlegtaci 0,30 m nad rurprzewodowy nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcg zgodnie
z normy: Tadmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. shaa ta nie zagpuje (nawet, jeeli posiada
sciezke metalowg) czynnika lokalizacyjnego ukmnego na poziomie rury przewodowej.
Nad utzonymi przewodami kanalizacyjnymi i woda@gowymi utazy¢ tasmy:
= nad przewodami grawitacyjnymi —$tag¢ ostrzegawcg z tworzyw sztucznych
0 szerokgi 200 mm, kolor yzowy z napisem ,kanalizacja grawitacyjna”;
» nad przewodami ttocznymi —étae lokalizacyjno-ostrzegawgz tworzyw
sztucznych o szerod@ 200 mm z zatopiagnwkiadka metalove, kolor
byzowy z napisem ,kanalizacjascieniowa”;
= nad przewodami wodaggowymi — t&me lokalizacyjno-ostrzegawezz tworzyw
sztucznych o szerokoi 200 mm z zatopianwktadka metalova, kolor niebieski

Z napisem ,wodogg”.
5.2.3. Znakowanie trasy rurocagu

Znakowanie trasy nalg wykonywa: na podstawie rzeczywistego przebiegu rygai

w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymiteé¥énach zabudowanych nateprzy
pomocy tabliczek umieszczonych §@ankach budynkéw lub innych obiektach
trwatych oznaczy wbudowam w rurochg armatug i inne elementy konstrukcyjne.
Tabliczki powinny by umieszczone na wysokm od 1,5 m do 2,4 m nad poziomem
terenu. Powinny one zawiéraastpujace informacje:

rodzaj oznaczonych elementow rurgi,

lokalizacg oznaczonych elementéw ruregu,

rodzaj materiatow, z ktérych wykonano rurggi

Trasa rurocigow poza terenem zabudowanym powinnadgnakowana stupkami
z tabliczkami zawieragymi opis potgenia znakowanych ugdze.
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Przy znakowaniu trasy ruragju naley stosowa normy:
= Rurocigi. Tablice orientacyjne,
» Rurocggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe.

5.3. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczeg6towy pppgonowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci kaagliganitarnej, zapewniggy

bezpieczastwo pracy i ochrappwykonywanych robét. Z uwagi na prowadzone roboty

w pasie drog nalyy zadb& o odpowiedry liczbe pomostéw umgiwiajacych dostp do
posesji w trakcie prowadzonych robét. Obudowy egdw winny wystaw&0,15 m nad
poziom terenu celem unikmia zalewania wykopéw wodami z opadow.

5.4. Warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
24 wrzénia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznyatunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) dtajektowanego obiektu, na
podstawie wykonanych wiera@raz przeprowadzonych badastalono proste ora
lokalnie w miejscu wyspowania wod gruntowych i gruntéw stabdngch
W trakcie trwania budowy, przy stwdzeniu innych od zatonych warunkow

gruntowych, kategoria geotechnicam@e ulec zmianie.

Prawidtowe wykonanie projektowanych prac wymabedzie obniania poziomu
zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzonychmon§ci ziemno - posadowieniowych.
Natomiast w olgbie gruntéw sypkich (piaski drobnériednie) — stosowanalezy igtofiltry
lub studnie depresyjne, chyba obnzenie to nie przekroczy ok. 0,5 m.

Wowczas rownig nalery stosowd bezpdrednie odpompowywanie z wykopow.

Podtaze gruntowe w czasie rob6t ziemno - posadowieniovealiezpieczy/ nalery przed
rozmoczeniem, wyschgtiem, a take przemarzriciem.

Szczegotowe badania gruntu zostaty opracowane &iedgm opracowaniu tj. opinii
geotechniczne;.
Przy budowie sieci kanalizacyjnej w zabesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu
I wysokasci wymaganej depresji, maggvysiepowa dwie metody odwodnienia:
powierzchniowa,
drenau poziomego.

Dla rurocggow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykzaley utozy¢
warstwe filtracyjng z ttucznia lubzwiru grubgci 15 cm (podsypd.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstvay filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorcaymieszczonych w dnie wykopu co
50 m, slgd zostanie odpompowana poza zgsbbot wzgtdnie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika. Zakres robét odwadnjeych naley dostosowa do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.
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5.5. Podtae
5.5.1. Podtge naturalne

Podtaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgaoip

Z zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegdz{opu.

Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtaze naturalne naly zabezpieczyprzed rozmyciem przez ptyoe wody opadowe
lub powierzchniowe za pomgecowka o gébokasci 0,2-0,3m i studzienek wykonanych
Z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapelpeyg dostaniu siwody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromagtej st w nich wody.

5.5.2. Podtdge wzmocnione (sztucznie)

W przypadku zalegania w pogli innych gruntéw, rite, ktére wymieniono w pkt.
5.5.1. naley wykon& podtaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona jako:
= podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego , kééamowé miat
podiae naturalne lub przy nienawodnionych skatach, grtimspoistych
(gliny, ity), makro porowatych i kamienistych.

Podtaze zwirowo piaskowe lub ttuczniowo piaskowe:
przy gruntach nawodnionych stabych i tatsedsliwych (muty, torfy, itp.)
0 matej grubéci po ich usunyciu;
przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadjch);
W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stahowiat podtaze naturalne dla
przewodow:
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wyk@rzy gruntach zbitych i skalistych.

Grubaci warstwy podsypki powinna wyndsco najmniej 0,10 m w zataosci od
warunkéw gruntowych.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padigpodkiadaniem pod rury kawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Badania podtea naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammg PN-81/B-
10735.

5.5.3. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izol@ubas¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpmivinna wynosi co najmniej 0,3 m

Zasypanie wykopdéw przeprowadza siw trzech etapach:

etap| — wykonanie warstwy ochronnej rury przdewej z wyhczeniem odcinkéw na
ziczach

etap Il — po probie szczeléw ztgcz wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgpoé

etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjednoczesnym zagzczeniem

i rozbiorky deskowa i rozpdérscian wykopu.
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Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nie skalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno l&tednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu winien ldyzag:szczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzgtinieniem wykopu pod z¢za,zeby rurocig nie ulegt uszkodzeniu.
Zasypania wykopOow powgj warstwy ochronnej dokonujecggruntem rodzimym, jéi

spetnia powysze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnygszazeniem

i ewentualn rozbiodrky deskowa i rozpdrscian wykopu.

Zasypanie wykopow natg wykona& warstwami o grubici dostosowanej do praygj

metody zagszczania przy zachowaniu wymagaotyczicych zagszczania gruntow zgodnie
z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruckakim i bardzo agzkim.

5.6. Roboty montaowe kanalizacji sanitarnej.

RURY PVC

Rury PVC mana uktadé przy temperaturze od 0°C do +30°C.

Rury PVC podczy¢ metody na wcisk.

Rury montowa w odcinkach prostych — na zatamaniach stogastiadnie (tuki i kolana —
za zgod inspektora nadzoru i Inwestora).

Kanaty usytuowane w pasach azgim obchzeniu statycznym i dynamicznym, wykonane
majg by¢ z rur typu cgzkiego S. Minimalne projektowane spadki dna kanatéw zbigete
DN 250,wynosz odpowiednio 4,0%o i 5,0%0, kanatow bocznych B0 nie mniej nk
6,0%0 a przyaczy kanalizacyjnych nie mniejnil5,0%o.

Minimalna projektowana gbokas¢ posadowienia kanatow zbiorczych na odcinkach gdzie
przewidywane jest wtzenie kanatu bocznego lub prasza kanalizacyjnego wynosi

1,30 m

m, a na pozostatych odcinkach minimalne dopuszezzhg¢bienie wynosi 1,20 m pod
terenem — minimalna wysokozasypki wynosi 1,0 m.

Minimalne gkbokadsci posadowienia studzienek pragzeniowych opisano na profilach.
Siet kanalizacyjna grawitacyjna (poza nielicznymi wtigami) bedzie utazona na
gtebokdsciach: od 1,6-2,05 m pod terenem.

RURY PEHD

Rury PEHD mana ukfada przy temperaturze od 0°C do +30°C. Rury ukéadadcinkow
(rozwinietych z kgzka lub przycgtych z odcinka). Rury montowgako odcinek prosty.
Rurochg ttoczny projektuje siwykona z rurPEHD o srednicy 90 mm na é&nienie

robocze 1,0 MPa o gtzach monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanmowe lub
elektrooporowe. Przewidujegszastosowanie rur, gdzek i ksztattek dostarczanych
wytacznie od producentéw posiageych odpowiednie aprobaty techniczne.

Na zmianach kierunku trasy rurggdw ttocznychnie stosow# kolan (tukow) o kacie 90°
lecz zestaw kolan ogkie najwyej 45°. Rurociag uktad& na gkbokasci minimum 1,30 m
ppt., zgodnie z przekrojem podhym zahczonym w ,Projekcie budowlanym /
wykonawczym”.

KSZTALTKI DO ZGRZEWANIA CZOtOWEGO

Stosowa ksztaltki wykonane metadvtryskows, jedynie przy nietypowychsgtach
zatama ksztaittki segmentowe. Najgxiej stosowanymi ksztattkama:skolana, tuki,
trojniki, redukcje. Doczotowo mmma hczye ksztattki (rury) tylko tego samego szeregu
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wymiarowego.

Ksztaltki mog mie¢ dwa rodzaje diugei koncow rurowych tzn. dtugi (long) d
zgrzewania doczotowegogdzenia za pomadksztattek elektrooporowych oraz krotkie
(short) tylko do zgrzewania doczotowego.

KSZTALTKI DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

Ksztaltki o takim przeznaczeniu majmieszczony na wewtrznej powierzchni drut
oporowy, ktérego kiice wyprowadzonegsprzez styk na zevatrz.
Podstawowy asortyment ksztattek do zgrzewania mlegbrowego to: kolana, mufy
, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe i rediyfne, nasadki kicowe (zdlepki),
trojniki siodtowe, mufy naprawcze, dwudzielne muafyprawcze, siodta naprawcze i inne
Przy metodzie zgrzewania elektrooporowego jestlme zgrzanie elementow z xzdych
typoszeregow i klas (szereg SDR 11 i SDR 17,6 2kREs 80 i PE 100).
Preferowanesgksztaltki z kodem kreskowym.
Dopuszcza ginastpujagce metodydczenia rur i ksztattek PE, PEHD:

zgrzewanie elektrooporowe — w catym zakresie stasoagrednic,

zgrzewanie doczotowe — wygznie dlasrednic rur powyej 63 mm.

Zgrzewanie elektrooporoweodbywa st przy pomocy ksztattek mufowych lub
siodetkowych posiadagych na wewegtrznej powierzchni uzwojenie z. drutu oporowego.
Podstawow zasad wykonania zgrzewu jest doprowadzenie energii efekhej do
uzwojenia ksztattki umieszczonej na odpowiednig/gatowanej i oczyszczonej rurze, co
powoduje uplastycznienie i pmizenie przylegagrych do siebie powierzchni (zewtrenej
rury i wewretrznej ksztattki).

W kazdym przypadku naley upewné sie, czy uradzenie do zgrzewania oporowego jest
dostosowane do charakterystyk technicznych ksktali@z do systemu w jakim one
pracugp.

W celu zapewnienia wspotosiowego tgaia zgrzewanych elementow oraz
zminimalizowania maliwosci poruszenia w czasie zgrzewania i chtodzeniazgaléa
wszystkich systemow zgrzewania elektrooporowegsostat odpowiednie uchwyty
mocupce, chybaze producent ksztaltek zaleca inaczej. Uchwyty owipny by

usungte przed uptywem czasu chtodzenia.

Kazdorazowo naley przed wykonaniem zgrzewu oznaéza rurze gibokai¢, na jak
powinna by wsunkta rura w krociec. Pozwala to na wykrycie wadliwegdaczenia

w przypadku wysugcia kaacow rur w trakcie zgrzewania.

Decydupcym czynnikiem wptywajcym na jaké¢ wykonanego pakzenia jest
doktadnd@¢ przygotowania i oczyszczeniadadwek zgrzewanych rur.

Koncowki rur powinny by uciete prostopadle do osi, a kregizie zewwtrzne na
obwodzie rury zaokuglone.

Zewretrzna warstwa zdegradowanego materiatu powingaubynéeta z powierzchni rury
przy pomocy ¢cznych lub mechanicznych skrobakéw na obszarz&iatego ledzie
przylegat element grzewczy ksztattki. Po ugaii zdegradowanej warstwy materiatu,
powierzchng rury naley przetrzé chtonnym, niektaczcym papierem zwiHonym ptynem
odttuszczajcym (np. Tangitem lub alkoholem izopropylowym).

Zalecane gsmechaniczne ugdzenia skrawage.

Gruba¢ usungtej warstwy materiatu powinna wyndsikoto:

0,1 mm dla R< 63
0,2 mm dla R> 63
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Kontrola jako $ci polaczen elektrooporowych

Kontrola jakdci pofgczenia elektrooporowego polega na stwierdzeniu:

wiasciwej pozycji wskanikdéw optycznych zgrzewania, wytaych sladéw usunjcia
utlenionej warstwy materiatu rur na catych ich olooh, brak widocznycéladéw wyciekow
stopionego polietylenu na koach elektroksztattki, widocznego defektu niewspivasci
tagczonych elementow.

Polczenia wybrane losowo lub w przypadkacitpliwych nazyczenie inwestora mag
zosta& poddane badaniom niszcym.

RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne naky zastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe.
Rury ochronne naky wykon& z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnéci wg PN-79/H74244. §czenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.
Rury stalowe powinny odpowiaél@atunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej
i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jedraaznie okrdony gatunek
Miejsca spawane nie powinny posiadazwarstwi@, wzerow i ubytkdéw
powierzchniowych wikszych nk 5% grubdci materiatu i wgkszych nkz 10%
powierzchni. Ponadto nie powinny nigys, gkniec itp. wad. Do spawania zalecg si
elektrody EP146. Suszenie elektrod powinno¢ggodne z zaleceniem producentow.
Spawacze wykonggy zfagcza spawane powinni néi@iprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych robo6t, udokumeane wpisem do kgieczki
spawacza. Wprowadzenia rury przewodowe do ruryaretej wykond za pomog pt6z
pierscieniowych typu RACI. Miejsce styku pigieni z rug przewodow owingé tasma
EVO. Zigcza i kielichy rur nie magopier& si¢ i Spoczywaé na rurze ochronnej.

Rury ochronne naky zaizolowa zgodnie z DIN 30672 stosia:

= Primer 1027,
» Polyken 931 lub butylmastik jako mggo uzupetnienia nieréwioi i ubytkow

w izolaciji,

=  Polyken 989-20 jako fang wewretrzng — 1-krotne spiralne owigcie na
zaktadk 50%,

= Polyken 955-15 jako §ma zewrtrzna — 2-krotne spiralne owitie na
zaktadk 50%.

Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze przégiowej naley podda& probie
szczelnéci zigczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem oghyonne).

POMPOWNIE SCIEKOW

Zabudowa prefabrykowanych pompovéniekOw winna by dokonana wraz z kompletnym
wyposaeniem.

Dostawca pompowni odpowiada za prawidtowy doborystkdch uradzen objetych

dostaws oraz za prawidiow prac i wspétprae tych uradzerx w ramach przedmiotowego
systemu kanalizacyjnego. Wymaga sy Dostawca pompowni posiadatsseadczenie

w zakresie produkcji, monia i eksploatacji (serwisowania) pompowni, potwienae
stosownymi certyfikatami oraz udzielit gwarancjizagvaryjnego dziatania pompowni na
okres okrélony w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwiengléta), a take zapewnit
serwis w okresie do 24 godzin od chwili zgtoszeawaarii.
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5.6.1. Pompowniaciekow.

Z uwagi na zranicowan rzezbe terenu i znaczne zaglienie projektowanego kanatu
zaprojektowano /dla m. Wysogotowohmpownk sieciowg sciekéw P1 o srednicy
@15m
Bdzie to pompownia typu compakt w obudowie z poliotetonu z pelpautomatylg
i przesytlem danych stanie pracy pa@agpomog systemu GSM.

Lokalizagj obiektu przygto na dziatce nr ewidencyjnd73/7, bedaca wtasnécia
Gminy.

Caty teren pompowngédbzie utwardzony i ogrodzony siatlstalowg 0 wysokaci

h =2,0 m. Wymiary ogrodzenia L=Q28n

Na terenie dziatki znajdodvai¢ beda skrzynki przyhcza energetycznego

I automatyki wraz zZwietleniem.

W pompowni natg zainstalowa mieszadto typu AMD firmy Grudfos w wykonaniu
stacjonarnym, na prowadnicy rurowejvykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301"
W zajczeniu projektu przedstawiono przyktadpweferte pompowni

Firmy ,Instalcompact” — Tarnowo Padge

Na terenie dziatki znajdodvaic beda skrzynki przyhcza energetycznegogzriza

kablowego i automatyki.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE BETONOWE | TWORZYWOWE

Na sieci kanalizacyjnej przewidujecszastosowa prefabrykowane studzienki kanalizacyjne
betonowe (B 45) g 1,0 m i tworzywowe:

witazowe betonowe (rewizyjne)soednicyDN 1000mm

niewtazowe tworzywowe (inspekcyjnekiednicyDN 600mm

W obrbie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziamastpujace rodzaje funkcyjne
studzienek kanalizacyjnych:

studzienki przelotowe- rozmieszczone na prostych odcinkach kanatow
w odlegtgciach do 50 m oraz w punktach zmiany kierunku trasy
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studzienki pofaczeniowe— przeznaczone do peokzenia w jednym punkcie
dwoch-trzech przewodow kanalizacyjnych,

studzienki przytaczeniowe— dla poddczenia wylotu przycza
kanalizacyjnego wyprowadzonego z kanalizacji wewanej posesji,

studzienki spadowe— nakanatach zbiorczych dla pagkenia wyej potazonego
kanatu doptywowego.

W niektorych przypadkach jedna studzienkedzie petné wiecej niz jedrg funkcie.
Pod wzgtdem konstrukcyjnym zaprojektowano trzy rodzaje sigwkek, to jest:
studzienki inspekcyjne prefabrykowane tworzywoweyganalikowe)® 600 mm
studzienki rewizyjne (wtazowe) prefabrykowane betwa z gotowym dnem (kingt
@ 1000 mm.

W obu typach studzienek poszczegodlne elemeawtzohe lgdg na uszczelki.
Dopuszcza gistosowanie studzienek vggiznie od producentow posiadeych
odpowiednie aprobaty techniczne.

W przypadku podiczenia kanatu do studzienki poiey kinety przewidziano zastosowanie
wktadki ,in situ”. Pohczenia kanatéw ze studzienkami wykonywealezy przy
zastosowaniu ksztattek — tukow i girek.

Kaskady w studzienkach spadowych wtazowseh000 mm wykonywaz rum spadovy
na zewagtrz studzienki (tréjnik skany 450 + rura spadowa + tuk 45° + 2 x prostka).
Kaskady w studzienkach niewtazowych — wykonywaz rury spadowe).
Projektowane klasy zwiezen ww. studzienek zaimie od lokalizaciji:

klasaD400— w pasach o diym obcizeniu,

Studzienki rewizyjne TEGRA 600

CECHY OGOLNE
* studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
* pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379apewniajace
niezaktdcony charakter przeptywu oraz brak spétrzenia przy taczeniu strug
sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

» dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyghy aprobata techniczna
COBRTI Instal,

» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprdbaechniczna IBDiM,

» system posiadajcy opinie¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach
szkdd gorniczych do 11l kategorii wiacznie,

» odporndg¢ chemiczna tworzywowych elementow skiadowych z §&tna z
ISO/TR 10358,

* odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, usaczediniagce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

» producent studzienek powinien posiadartyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

» producent posiadagy daswiadczenie z badastudzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonychiada

» system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienda) jednego producenta.
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RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

* ruratrzonowa karbowana z PP o0 sztyem&N>= 4 KN/m2,

» konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowaofilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykoe zagszczenia wokot
studzienki,

* przy prawidtowym montau studzienka odporna na wypor wod gruntowych,

» dzicki falistej powierzchni zewgtrznej, wspotpracuga z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszeerdawinomiernych obgien
od gruntu bez utraty szczekun,

» $rednica wewstrzna rury 600 mnmsrednica zewgtrzna 670 mm (niedopuszczalna
srednica wéwietle mniejsza ri 600 mm),

» kolor rury karbowanej pomadiazowy,

* mazliwos¢ regulaciji wysokéci studzienki poprzez przygie rury co 10 cm,

* mozliwos¢ podiczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pognwvktadek
»,iN situ” o §rednicach DN110, DN160 i DN200,

KINETY

» kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane ndgtatrysku
(niedopuszczalna¢zenie elementéw profilu hydraulicznego z elementow

» Kkolor kinet czarny,

* dno kinet ptaskie uniiwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu,

» potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-24mé¢ przy poziomie
wody gruntowej — 5 metrow,

* rbzne typy kinet:

a) kinety przelotowe o4tach 0, 30, 60 i 90 stopni — gki temu zmiana
kierunku nasfpuje w kinecie przeptywowej, co utatwia eksploatacj
(niedopuszczalne wykonanie zatan@0, 45, 60 st. z zastosowaniem
ksztaltek),

b) pofaczeniowe (zbiorcze),

c) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pagtdm 90stopni,
umazliwiajace skrocenie diugai przykanalikdw i optymalizagjich
zabudowy,

* Kkinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kamatoptywowymi
bocznymi o 30 mm powAgj dna kanatu gtébwnego,

» kinety wyposazone w zintegrowane kréce kielichowe podczeniowe dla rur po
stronie doptywow i odptywu,

» kré¢ce kielichowe powinny by zintegrowane z kinefy i w zakresiesrednic
kro écow do 315mm wacznie powinny umaliwiaé zmiane kierunku
ustawienia +/- 7,5° w kadej ptaszczynie,

* nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet pelotowych 0-90°
umozliwiaj ace zmiare kierunku kanalizacji o dowolny kat,

* nastawne kielichy niezlgdne g do zabudowy studzienek na kanatach o
duzych spadkach,

» Kkinety z wysokosprawy) potwierdzog testami hydrauli, co ogranicza
powstawanie zatorow, zabezpiecza przed cofkandelpyaniem strug,

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW
» teleskopowe adaptery do wkazéw z PP o wysokiejtoeg o wymiarze 600 mm,



25

» odporne na szeroki zakres temperatur gpighcych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie maniaeksploataciji,

* odporne na obgienia dynamiczne od ruchu adapter z otworami dgcakiia z
witazami lub wpustami deszczowymi,

» adapter teleskopowy o wysala catkowitej 462 mm, umdiwiajagcej dokladne
ustalenie wysokgei studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z
nawierzchn.

ZWIE NCZENIA

» zwienczenia studzienek w miejscach afzcinych ruchem o konstrukciji
~plywajacej” — powzane z konstrukegjdrogi, nie przenosze obcizen na trzon
studzienki i jej podiczenia,

« wilazyzeliwne (klasa A15, B125 lub D400) ldkeliwne z wypetnieniem
betonowym (klasa B125 lub D400),

» wilazy nie wentylowane — ogranicze¢ wydostawanie na zewtrnz oparow z
kanalizacji oraz zabezpieczeg przedostawaniegsilo systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszcae nawierzchni,

* wiazy klasy D400 z korpusem o wysdko115 mm,

* wpusty deszczowe uliczne (w klasie D400) z zawiaseamkngciem, z podstaw
Z % kotnierza,

e wpusty wyposzone w wiaderka do tapania zanieczysacagkonane ze stali
ocynkowanej,

* wlazy wsparte na odgiajagcym zelbetowym piefcieniu lub staku z mieszanki
tworzyw,

e wewretrzny wymiar otworuzelbetowego pigcienia min 680 mm gwarantgy
dylatacg pomkdzy trzonem studzienki a nawierzchoitwardzon,

» zewretrzne gabaryty pigcieniazelbetowego srednica 1000mm, wysoké 150
mm,

* elementy zwiéczen posiadajce aprobat IBDIM,

« wklasie A15 (w terenach poza klasowych - niegdmmych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i rowerow)ziveos¢ przykrycia studzienki pokrysvz
PE zamontowanej bezfrednio w rurze karbowanej,

» pokrywa tworzywowa (PE) posiadap dopuszczenie do obrotu tj. aprgbat
IBDIM,

* wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posigciagertyfikat jednostki
certyfikujacej.

Studzienki wtazowe z betonu B 48P 1000 mmprzewidziano w gtownych gztach sieci
kanalizacyjnej. W skiad tych studzienek wchaodz

Kineta

pierscien dystansowy

stazek

betonowy piejcien odchzajacy 1200/700 mm
wiaz zeliwny klasy D400 lub B 125

zeliwne piekcienie dystansowe (w miapotrzeb).

Wokot pokryw studzienek projektujeesivykonanie umocnienia o szergkopasa 1,0 m
z kostki betonowej typu Polbruk 8 na miale kamienrgrub. 4 cm, kficu 20-31 mm
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zaklinowanym i zawatowanym grub. 7cm, ttuczniu kanmym 30-63 mm grub. 14 cm
i piasku zagszczonym grub. 10 cm. Powierzchni umocnieniazyateda& spadek
minimum 1,0% od pokrywy studzienki do kregdzi umocnienia.

Studzienki z tworzyw sztucznych dostarczaodgma budow w elementach wedtug
ztozonego zamoOwienia. Montatudzienek nalg prowadzé scisle wedtug instrukcji
Producenta/Dostawcy tych studzienek. Zasypanied@kanej studzienki wykorda
gruntem sypkim, piaskiem lub pospgitk dobrym zagszczeniem zasypki warstwami
wokoét scian studzienki.

Wierzchng warstwe zasypu studzienek usytuowanych w nawierzchniacgawych
stabilizowa& cementem, a zwiezenie studzienki wykia@zy¢ réwnolegle z odbudoav
nawierzchni drogowej.

Wykonane studzienki m@apy¢ zgodne z normPN-B-10729:1999 ,Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne.”

5.6.2. Skrzyrowania z przeszkodami

Skrzyzowania z drogami

W ramach inwestycji wygpuja skrzyzowania projektowanych przewodow
kanalizacyjnych z drogami o nawierzchniach asfajidw

Na wymienionych skrzyowaniach przewodowe rury kanalizacyjne (grawitaeyjn

i ttoczne) umieszczonetly w stalowej rurze ochronnej izolowanej odpowiednio
antykorozyjnie. Rury ochronne na skimyaniach z ww. drogami projektuje:si
zabudowywa metod, wiercenia poziomego. Projektowane usytuowanie wggonowe
rur ostonowych zapewnia uzyskanie zdggnia wierzchu tych runie mniejsze nz 1,2 m
od poziomu nawierzchni drog.

Wprowadzenie ruroggu przewodowego z rur PVC lub PE do rury ochromaesgpi na

dystansowych pigcieniach podporowo-gbzgowych, przymocowanych na state do rury
przewodowej przy pomocy obejm. Zalecastiosowa do tego celu specjalne, gotowe
pierscienie dystansowe wykonane np. z tworzyw.

Maksymalny odsfp pomedzy podporami ma wynasi

0,70 m dla rur De 11® 250 mm,
1,0 mdlarur De 78 90 mm.

Ponadto, w przypadku kanatéw grawitacyjnych, poggmwinny znajdowa si¢
bezpdrednio za kielichami rur - kielichy rur kanatowyole mog spoczywa i opier& si¢
0 rure ostonovy.

Odcinek przewodu przeznaczony doagnia w rurze ostonowej nedg podda probie na
szczelnéc¢ zlgczy przed wprowadzeniem go do rury ochronnej. Poard@owaniu rury
przewodowej w rurze ochronnej najezaslepic otwory rury ochronnej z obu stron
podwojnym kotnierzem z blachy i wypetnieniem z gigpoliuretanowe;.

Odcinki przewodow kanalizacyjnych uktadanych wzdie w drogach (w poboczach
jezdni asfaltowych lub pod jezdniami o nawierzclkhigruntowych, ttuczniowych lub tp.)
wykonywane bda wedtug ogdlnie obowkujacych zasad, bez stosowania specjalnych
rozwigzan.
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Skrzyzowania z przewodami sieci wodoagowej
Wystgpi znaczna liczba skrzgwan przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych
i ttocznych z istniegjca siech wodochgows.
Projektuje s} zabezpieczenie wszystkich przewodow woggaowych na skrzsowaniach
z siecy kanalizacyjm rurami ostonowymi o dtugai 1,0 mi srednicach dobranych
odpowiednio ddgrednicy przewodu wodogju.
Ostony naley wykon& z rury PVC przegitej wzdtwnie z jednej stron, co umlowi, po
rozchyleniu przeetych krawedzi, natazenie tej rury na przewdd wodagowy.
Po nataeniu rug ostonows nalezy owingé trzykrotnie tdmg izolacyjma celem uzyskania
szczelnéci rury oraz zélepi¢ otwory rury z obu stron podwojnym kotnierzem zdbig
i pianka poliuretanow.
Z rury ostonowej na skrzpwaniu mana zrezygnowaw przypadkach udokumentowania
w czasie realizacji wzajemnego oddalenia (w pioprggwoddéw kanalizacyjnego
i wodochgowego pona@®,60 m przy usytuowaniu kanatu pamj przewodu
wodochgowego.
W przypadku stwierdzenia kolizji na skéowvaniu projektowanego kanatu z istamym
wodochgiem (,rura trafia w rug”) — rozwiagzanie kolizji zgtaszado nadzoru
inwestorskiego i autorskiego.
Przy rownolegtym przebiegu kanatu grawitacyjnedwdurocagu ttocznego wzghem
wodochgu odlegté¢ w poziomie ponydzy zewrtrznymi powierzchniami rur ma
wynoskt nie mniej nk 1,50 m

Skrzyzowania z kablami telefonicznymi

Wystepujace skrzyowania z kablami telefonicznymi projektujes stabezpieczy poprzez
zabudowanie na ww. kablach w miejscach skomyen z kanatami grawitacyjnymi

i Z rurocggami ttocznymi ostony rurowe dzielone do kabli typROT (160x141

mm - dtugd¢ 3 m) wykonane z polietylenu wysokiejsiasci (PEHD).

Otwory z obu stron ztepi¢ podwdjnym kotnierzem z blachy i piasbkoliuretanovg lub
manszet o dobranychrednicach (wewgtrznych i zewsgtrznych).

Skrzyzowania z drenowaniami uzytkow rolnych

W przypadku przerwania w trakcie robot ziemnycjguaidrenarskiego, odcinek przerwany
naleey odtworzy¥ poprzez zabudowanie na dobrze ¢gagzonym podizu piaskowym
odcinka z rury PVC do drengo srednicy odpowiadagej przerwanemu ggowi.

5.7. Préba szczelnéxi

Préke szczelnéci rurochgu wykona zgodnie z PN-81/B-10715 oraz PN-B10725:1997.
Wykonane i odebrane odcinki rurggu w stanie odkrytym zle€ido pomiaru stzbom
geodezyjnym. Odbiér ruroggdw wykona przy udziale przedstawiciela Inwestora

i eksploatatora. Gnienie probne ruroggow cgnieniowych powinno wynosiP, = 1,0
MPa. Przebieg rurogjéw cinieniowych oznaczytasma polietylenovs z wkiadlg
metalowg usytuowan 30 cm nad wierzchem rury.

PLUKANIE

Przed oddaniem do eksploatacji rugggtinalezy przeptuka rurochg z ewentualnych
przypadkowych zanieczyszaze
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinnéa jmzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiaoniny PN-92/B-10735
.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddmnia przy odbiorze”,
PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanaliza@yjn
Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaty spetnioneilidedrekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faze robot uzna za niezgodgnz wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowaélbadania ponownie.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:
zgodndci z Dokumentagj Projektovy:

wykopow otwartych,

podtaza naturalnego,

zasypu przewodu,

podtaza wzmocnionego,

materiatow,

utozenia przewodow na podio,

szczelnéci przewodu i zabezpieczenia.

5.8. Roboty elektryczne

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora. Zegirene linie kablowe nn
zasilapce pompownidciekdw oraz wewgtrzne linie zasilajce naley uktada& w ziemi
w pod- i obsypce piaskowej i nachbkasciach okrélonych bramowg Dokumentagj
Projektovg. W przypadku kolizji kabla z dragciekiem lub innymi urzdzeniami
uzbrojenia podziemnego kable najlgrowadz¢ w rurach ochronnych.
Przylcza kablowo-pomiarowe ustawione zogtaa wtasnym prefabrykowanym
fundamencie (wkomponowany w ogrodzenie pompownikiizach przewidziano
rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej oraz zgtieczenie przedlicznikowe.
Punkt PEN zjcza kablowego naky uziemt R < 30Q.
Rozdzielnice pompownisdostarczane wraz z pompowninstalacjami zasilagymi
i sterowniczymi oraz A.K.P.
Szaflke kablowo-pomiarow zabudowé w ogrodzeniu pompowni w miejscu pokazanym
na planie tak, aby byt nibwy odczyt licznika z zewstrz. Od szafki pomiarowej do
firmowej szafy sterowniczej pompowni ulg kable YKY.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnycldpoentéw Zamawiagy traktuje jako
okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za pappmriania standardu,
dopuszczajc do zastosowania (zaproponowania w ofercie) inrgigowiednikow
rynkowych z zastrzeeniem jednakze nie leda one gorsze jakoiowo od wskazanych
przez projektanta, gwaranggjuzyskanie co najmniej tych samych parametrow
technicznych oraze lbxdg posiada niezlzdne (wymagane) atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybkamyparciu o tak spogezomn
oferte odpowiadd bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub technalagiv zakresie
jego obowizkow (na whasny koszt) znajdowai¢ bedzie ewentualna korekta
dokumentacji projektowej (z zachowaniem praw alkicls.
Zakres robot elektrycznychety zostat w przedmiarze i PB/W oraz ST.
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5.9. ROBOTY DROGOWE

Sposéb wykonania projektowanej kanalizacji sanitarej w pasie drogi gminnej
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Ur2du Gminy Tarnowo
Podgdrne zezwalajcej na lokalizacje w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej

ul. Batorowska (dz. nr 229, 273/7) w m. Wysogotowodnia 08.07.2014 r.

5.10. Odbiér robot

5.10.1. Wymagania ogolne przy odbiorze

Wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét przy budowie kanatdorczych

i bocznych oraz przytzy kanalizacyjnych:

Wykonanie poszczegolnych kanatow zaleegosowadzé odcinkami od ,,gory”, czyli
od najwyej potazonej studzienki rewizyjnej w ,,dot’, do najéj potazonej studzienki.
Ten sposob pagtowania jest istotny z uwagi na migvos¢ ewentualnego
Korygowania rgdnych dna kanatu stosownie do zaniwelowanych wctealkudowy
Rzdnych posadowienia wodagow oraz w razie napotkania na
niezainwentaryzowane obiekty podziemne.

Trasowanie osi przewodow kanalizacyjnych w tergmimvadzé w oparciu o projektowane
odlegtaici od trwatych elementéw zagospodarowania tererdape na mapach orazti
w punktach zmiany kierunku trasy i odleggo odcinkdw przewodow poreilzy
studzienkami rewizyjnymi (lub punktami zmiany kiakw trasy).

W czasie przygotowania frontu roboét rgledokon& pomiaru geodezyjnego paenia
wysokdciowego istniejcych wylotéw kanalizacyjnych z poszczegoélnych budym,
a uzyskane wyniki pomiaru porowrarzzdnymi dna projektowanych studzienek
rewizyjnych przydczeniowych — w razie potrzeby korektgdnych dokonywé

W porozumieniu z nadzorem inwestorskim i esKim.

= Zawiadomé¢ o zamiarze rozpoegeia robot administratoréw istnigjego uzbrojenia terenu
celem doktadnego ustalenia lokalizacji tego uzlmejeoraz zapewnienia nadzoru ze
strony tych administratorow.

Roboty w olgbie pasow drég powiatowej i gminnych prowadao zatatwieniu
stosownych formalsoi.

Spelnt warunki uzgodnienia Wojewodzkiego Wdu Ochrony Zabytkéw.

Przed rozpocaxiem robét zdj¢ z pasa rob6t warstvziemi urodzajnej i zabezpieazyla
ponownego racielenia po zakaczeniu robot.

W ramach przygotowania pasa robot przewidujeesi konieczné¢ karczowania krzewow
i drzew. Na wycink kolidujacych drzew naley uzyska zezwolenie z Urgdu Gminy.

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow dla uénia kanalizacji wykonywa
zgodnie z norrp PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodoaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé

W powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwynbole

i okreslenia.”

Projektuje s} wykonanie wykopow pod przewody kanatow zbiorcziyblcznych oraz
przylaczy oscianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
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Na odcinkach gdzie brak miejsca na odktad grunttykopu, urobek naley czasowo od
wozi¢ ha miejsce wskazane przez ZWiK w Skwierzynie.

Przewiduje si, iz wickszas¢ wykopdw wykonanych dulzie przy ayciu sprztu
mechanicznego, €&¢ za recznie stosownie do ustalevynikajacych z przedmiaru robaot.
W $wietle wynikow bada warunkéw gruntowo-wodnych przewiduje svykonywanie
wykopow w gruntach kat. II-11l. Wykopy pod uktadansieci kanalizacyjnej wykonywane
bedg w gruntach nienawodnionych.

W trakcie realizacji naley bezwzgédnie przestrzegavarunkow uzgodnig
a w szczegolnwi nalezy zachowa przepisy wynikajce z powotanych norm.

Stosownie do wyspujacych warunkéw gruntowo-wodnych wykanpodtaze grubdgci
0,20 m z piasku zg@gzczonego na wszystkich odcinkach kanatow i przglkkadw.

» Zwraca s¢ szczegdéla uwag na zachowanie warunkéw wykonania pagitod
przewody kanalizacyjne w tzw. strefie kanatowejodgypka i zasypka musz
wspotpracowé z gruntem rodzimym o nienaruszonej strukturze.

Uktadanie rur prowadzina podtau osuszonym i wyprofilowanym nat900.
W miejscach zczy kielichowych wykonywadotki montaowe.

Utozony odcinek przewodu kanalizacyjnego po sprawdzprawidtowaci
spadkuzastabilizowgprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na \kg&obco najmniej
0,10 m ponad wierzch rury, za wifiem zhcz kielichowych.

PrzeprowadZi proby szczelnai.

W koncowej fazie robét obsygkuzupeiné do 0,30 m ponad wierzchem rury.
Utozy¢ nad kanatem fang sygnalizacyjg z wtopionym drutem.

Wykona geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych kanatdaz ze
studzienkami oraz rurami ostonowymi.

PrzeprowadZi ptukanie sieci kanalizacyjnej. Zanieczyszczeni@agdzone po
ptukaniu w studzienkach i w zbiorniku pompowni Ge& i inne) usust przed
uruchomieniem pomp.

W ramach prac zakeazeniowych nalgy wykona odbudow nawierzchni drogowych oraz
placéw o nawierzchniach asfaltowych, brukowanythdzniowych.

Wskaznik zag:szczenia zasypki wykopu pod nawierzchniami halezyska

w warstwie do 1,2 m od poziomu nawierzchni nie nazigniz 1,0 a w g¢bszych
warstwach minimum 0,97. Poza ww. nawierzchniamiaésik zag:szczenia zasypki
wykopu naley uzyska w warstwie do 1,2 m od poziomu terenu nie mniejszy0,98

a w gkbszych warstwach minimum 0,95.

= Zakres robot dla odtworzenia innych elementow zpgdarowania terenu oraz
przywrocenia terenu do stanu pierwotnegazostat okrélony w Przedmiarze robot
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= gdyz zalezy pasrednio od sposobu prowadzenia robét przez Wykopawakres ten
powinien, zatem oké&i¢ Wykonawca roboét i koszt tych robdt uwedhic w cenie
realizacji catéci przedsgwziecia.

Wykonawe robot zobowdzuje sé do uzyskania od wiaicieli i uzytkownikow terenow
oswiadcze stwierdzagcych brak roszczezwigzanych z uporglkowaniem terenéw po
realizacji robot.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej najezastosowarury oraz inne materiaty
I urgzdzenia, na ktore zostata ustanowiona Polska Nouimadsiadajce odpowiedni
atest producenta oraz apreltachnicza ,COBRTI — INSTAL” w Warszawie.

Catas¢ przedmiotowych robot natg wykonywa zgodnie z obowdzujgcymi przepisami i
powotanymi normami technicznymi oraz BHP, przy ulgdgieniu warunkow
okrélonych w zagczonych w Dokumentacji Projektowej uzgodnieniagsin@ch,
postanowieniach i decyzjach.

= Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi daty wyniki

pozytywne.
5.10.2. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
Pozwolenie na budoywvydane przez wikziwe organy administracji patwowej,
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zxamai i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

Dziennik Budowy,
Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow.

Normy, przepisy, wytyczne:
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizepvodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatg rurocggowych z PVC i PE
Zewretrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC (wydana przexipcenta rur)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznydpolska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji,
Warszawa 1994 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warsza@88 r.
inne obowjzujgce przepisy, normy i wytyczne instrukéave w uzgodnieniu

z Inspektorem Nadzoru.
5.10.3. Odbiér robot zanikowych

Odbiér robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:
sposob wykonania wykopdéw pod wzdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalanie
wodg gruntows i z opadéw atmosferycznych;
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przydatndci podiaza naturalnego do budowy sieci (rodzaj padiostopi@ agresywnéci,
wilgotnosci);

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosgrzchni terenu;

zag:szczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokadsci
utozenia;

jakosci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodcicz wymaganiam

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami prodtecénormami przedmiotowymi;
utozenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

dhugcéci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniageenia rur i prefabrykatow;
szczelnéci przewodow i studzienek;

materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia;

izolacji przewoddw i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektows i ST,

uzycia wiaciwych materiatéw, prawidtowdei montau, szczelnéci orz zgodnéci

z innymi wymaganiami. Dlug@ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie

powinna by mniejsza ni zapisana w harmonogramie robot. Wynika z przepdaaaych
bada i odbiory powinny by uj¢te w formie protokotow wpisanych do dziennika bugow
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

5.10.4. Odbiér techniczny kécowy

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
protokét przeprowadzonego badania szczgncatego przewodu,
swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw,
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyijy.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
zgodna¢ wykonania z DokumentacProjektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji
Projektowej,
protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca
usungcia usterek,
aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystiniany
i uzupetnienia, protokoty badazczelnéci catego przewodu,
odbidr robot (protokét ostatecznego odbioru) pregegciwy Zaktad Energetyczny.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg wykonania kanalizacji sanitarnej jest element gkrey w tabeli
rozliczeniowej, ktérego gtbwnym punktem jest wyknaa odebrana e%¢ kanalizaciji
sanitarnej wraz z kompletem zabudowanych na nigktdw (studnia, pompownia, ...)

— zgodnie z PB/W, ST, uzgodnieniami, normami i przami.

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) dla wykonanej nawierzchni z betvej
kostki brukowej. Jednostki obmiarowe roboét towaraggch budowie nawierzchni
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z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowatpi¢ to: m, nf i m>.
Jednostlk obmiarows odwodnienia jest m (metr) wykonanej powierzchnivodnieniowej
z betonowych elementéw prefabrykowanych.

7.0. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t sanitarnych obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze;
zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie;
dostarczenie materiatow;
wykopy i umocnienigcian wykopow;
przygotowanie podiaa rodzimego i podsypki/obsypki z piasku;
pompowanie wody z wykopow;
uktadanie rur ostonowych;
wykonanie przeciskow/przewiertow;
utozenie rur wraz z uzbrojeniem;
wykonanie padczen rur;
monta armatury;
wykonanie studni kanalizacyjnych;
wykonanie przeg przezsciany studni;
dostawa i montapompowni;
przeprowadzenie rozruchu;
przeprowadzenie proby szczedop
zagospodarowanie terenu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtwiztementdw

zagospodarowania terenu, przesadzenie nasadlapgrawa ogrodze

Cena wykonania robét elektrycznych obejmuje:
roboty przygotowawcze;
oznakowanie robat;
transport materiatow nieztinych do wykonania robot;
monta przewodow;
wykonanie i zasypanie wykopow wraz z pod- i obsypiaskov;
utozenie rur ochronnych;
monta konstrukcji stalowych i ospetu linii napowietrznej — ogranicznik przepi
I skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznyaim;
uktadanie kabli zasilagych i sterowniczych (wg przedmiaru);
wcigganie kabli do rur ostonowych i rur mocowanych fugpach;
wykopy pod fundamenty prefabrykowane szafek pormaroozdzielczych
Z przyhczami;
monta szafek pomiarowo-rozdzielczych z praytami;
mont& i podhczenie szafek sterowniczych pompowni wraz z maenta
uzbrojenia technologicznego;
monta uziomow i przewodow uziemiggych;
mechaniczne pogtanie petowych uziomow pionowych;
badania i pomiary instalacji uziemiagj, zasilajcych i sterowniczych linii

kablowych, zaczy kablowych.
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8.0.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Odemia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-92/B-10727 — Posadowienie rurggdw.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorz

PN-B-10736:99 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dieeprodéw wodogigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatg rurocggowych z PVC i PE.
Zewretrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC (wydana przexpcenta rur).
Warunkitechniczne wykonania i odbioru rurggéwz tworzywsztucznychPolska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacji, Warszawa 1994 r.
PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-EN-124:2000 — Zwigczenie studzienek kanalizacyjnych.

PN-H-74051-2:1994 - Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-81/B-10725:1997 — Wodagji. Przewody zewgtrzne — wymagania i badania
(dot. przewoddw énieniowych).

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/C-89203 — Ksztattki kanalizacyjne z niepléktywanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89203 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfieomgo polichlorku winylu.
PN-86/C-89280 — Polietylen. Oznaczenia.

PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skaldziat, nazwy i oké&enia.
PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. V\gmia i badania.
PN-58/S-99026 — Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk kamiennej nieregularne;.
PN-74/B-3020 — Glbokas¢ przemarzania gruntow.

PN-E-05100 — Elektroenergetyczne linie napowietrBArejektowanie i budowa.
PN-E-05125 — Elektroenergetyczne linie kabloweepizy budowy.

PN-C-089205 — Rury z nieplastyfikowanego polichlovkinylu.

DTR szafek sterowniczych RP, pomp iadzex sterowniczych pompowni.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowalmontaowych tom I, Instalacji
sanitarne i przemystowérkady, Warszawa 1988 r.

Inne obowjzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktave w uzgodnieniu z Inspektorem

Nadzoru

Inne dokumenty:
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
Rozporadzeniem MGPiB w sprawie bezpieéséwva i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci karaadygnej (Dz. U. nr 96, poz. 437).
DZ. U. nr 22/53, poz. 89 — BHP. Transpatany.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlang&. (. nr 89 poz. 414 z @ga. zm.).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z 19.11.2002 r. w sprawignvaga dotyczcych jakaci
wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. nr 203/02, poz. 178).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrgngowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62,
poz. 627).
Warunkitechniczne wykonania i odbiorurociggéw z tworzyveztucznycWarszawa 1994 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski€}.23.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie.
Katalogi techniczne i instrukcje moatave producentow materiatow i wdzen.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanggplichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniggych i kanalizacyjnych.

ISO 8722:1991 Rury gtzniki z PEHD do systemow odwadnieych

i kanalizacyjnych podziemnych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@awierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni
drogowych; piasek.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamerkravezniki uliczne,
mostowe i drogowe.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorderrienty nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.
PN-92/B-10727 Posadowienie rurggdw.

PN-92/B-10735 Zagbienie kanalizacji sanitarnej (granica spadku malimago)
zapewniggce minimalm warstwe przykrycia, chronjca przed przemarzaniem.
PN-92/B-01706 Skrzyowania wodocigu z przeszkodami.

PN-92/B-01707 Skrzyowania sieci kanalizacji sanitarnej z przeszkodami.
PN-91/M-34501 Skrzyowania gazoggu z przeszkodami.

Wszystkie prace natg prowadz¢ z zachowaniem warunkow BHP, tj. w oparciu o:
przepisy Rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.200%/rsprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 4iirpoz. 401);

PN-83/B-8836-02 Roboty ziemne — Wykopy otwarte paewody uktadane w ziemi;
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kaaayijnych.

PN-EN 1671:2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.

PN-EN 12050:2002 — Przepompows&ekow w budynkach i ich otoczeniu.

\Zasady budowy i badania,@z 1-4;

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatg rurocggowych z PVC i PE.
Zewretrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC (wydana przexpcenta rur);

Warunki technicznerykonania i odbioru rurogigéwz tworzywsztucznychPolska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomijmatyzacji, Warszawa 1994 r.;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych, COBRTI INSTAL;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowej, COBRTI INSTAL.

Wykonane rurogigi wod.-kan. nalgy podda probie hydraulicznej énieniowej oraz na
infiltracje i eksfiltracg zgodnie z PN-92/B-010735 Kanalizacje Przewody Kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze.

Zageszczenie gruntu realizowagodnie z PN-74/B-02380.

Wskaznik zag:szczenia nie ma by mniejszy ni 0,98w skali Proctora.

Préke szczelnéci sieci i przyhcza wodocigowego przeprowadzw oparciu 0 norm
PN-81/B-10735.

Rury wodociagowe zdezynfekowa3% roztworem podchlorynu sodu (czas dezynfekcji —
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24 h) i przeptuk&wodg spetniagca wymagania wody do picia i na potrzeby gospodarce
zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Zdrowia z 19.11.2002 r. w sprawignaga
dotyczcych jakaci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. nr 203/02, poz.178)

Opracowat:



