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L CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przewidziany Projektem zakres rob6t obejmuje budowe sieci kanalizacyjne;j
w m. Wysogotowo dla dziatek:

98/5; 185; 189; 273/7; 273/6; 272; 277/4; 229; 188/5; 192/3; 192/5; 188/6;

Roboty budowlane- wykopy reczne i mechaniczne o $cianach pionowych z umocnieniem
o gtebokosci ponad 1,5 m

Roboty budowlane — montaz przewodéw kanalizacyjnych wraz ze studniami rewizyjnymi
Roboty budowlane — préba szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych
Roboty budowlane — montaz przepompowni $ciekow

Roboty budowlane — zasypanie wykopdw i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje/wystepowac bedzie istniejgca niska zabudowa
mieszkalna oraz nastgpujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna (wtgczenie)
- sie¢ energetyczna

Prace budowlane prowadzone beda gtéwnie w pasie drogowym o nawierzchni gruntowej
1 asfaltowej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezposrednie wynika z obecnosci w rejonie rob6t kabli energetycznych oraz
lokalnego przytacza wodociggowego.
Okresowo moze pojawi¢ si¢ lokalny ruch pojazdéw oraz ruch pieszy.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

- obsunigcie si¢ gruntu z wykopu moze spowodowac zasypanie lub upadek ludzi i1 sprzetu,
dodatkowo upadajacy sprze¢t moze przez uderzenie spowodowac uraz oséb
przebywajacych w jego sasiedztwie

- pracujacy sprzet mechaniczny moze najechac lub potraci¢ osobg



przybywajaca z zasiegu jego pracy
- prowadzac roboty montazowe mozna ulec urazowi lub skaleczeniu uzywajac
narzedzi niesprawnych lub niezgodnie z ich przeznaczeniem
- wedlug rozeznania w ulicach przewidzianych do utozenie kanalizacji wystepuje
nastepujace uzbrojenie:
- wodociag
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ gazowa
- kable energetyczne

5.0. Informacje dotyczace wykonywania robot ziemnych.

5.1. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane moga by¢ wykonywane tylko do 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gigbokosci
wykopu.

5.2. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

5.3. Zabezpieczenia azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest
zabronione.

5.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne
Z przeznaczeniem.

5.5. W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

5.6. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie /wejscie/ do wykopu.

5.7. Odlegtos¢ pomigdzy zejSciami /wejsciami/ do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
5.8. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb

urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

5.9. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

5.10. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem
urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

5.11. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.
5.12. Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione:

a/. W odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.



b/. W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

5.13. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopu powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

5.14. W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenia nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

5.15. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopodw wykonanych:

a/. w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m
b/. w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

5.16. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢
nawisow gruntu.

5.17. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmnie;j
0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

5.18. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

5.19. Przebywanie oséb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet podczas
postoju, jest zabronione.

5.20. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢
prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowg oraz instrukcja
bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawca.

5.21. Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony
o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

5.22. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

6.0. Zagospodarowanie terenu budowy.

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a/. ogrodzenie terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych

b/. wykonanie drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

c/. doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”
oraz odprowadzenia lub utylizacji $ciekow

d/. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e/. zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

f/. zapewnienia facznosci telefoniczne;j

g/. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw

2. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét jest niemozliwe, nalezy



oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzor

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materiatéw 1 wyrobow.

Sktadowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w spos6b
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow.

7.0. Warunki socjalne i higieniczne.

1.

0.

Na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych, zabrania si¢ urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez os6b wykonujacych roboty na terenie budowy, powinny by¢
dwudzielne, zapewniajagce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy robocze;j
1 wlasne;j.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to umowa.

Na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg 1 ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpow.

Na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych, zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie budowy, powinny by¢
dwudzielne, zapewniajagce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy robocze;j

i wlasnej.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen
1 urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to umowa.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych

10. w niniejszym rozdziale, stosuje si¢ ogdlne przepisy bhp.



8.0. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenie
robét budowlanych.

Z uwagi na charakter prowadzonych robét /wykopy liniowe/, trudno
jest wydzieli¢ miejsce prowadzenia robdt. Dlatego szczegdlna uwage
nalezy zwrdci¢ na jego oznakowanie. Wykopy w czasie ich istnienia powinny by¢
oznakowane ptotkami lub tasma biatg — czerwong.
Przejscia poprzeczne przez drogi w godzinach nocnych powinny by¢ oznakowane
swiattem czerwonym. Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, majacy na celu
zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu kotowym i pieszym oraz osobom wykonujacym
roboty budowlane.

9.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji w tym:

a/. Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia
Wszyscy pracownicy i operatorzy sprzetu przed realizacjg rob6t zostali pouczeni jak
postepowac w przypadku wystapienia zagrozenia.
Kazdy z pracownikéw w przypadku zauwazenia mozliwosci zagrozenia, powinien
natychmiast zawiadomi¢ o tym fakcie pozostatych pracownikéw oraz osobg¢ sprawujaca
nadzér 1 udzieli¢ pomocy bezposrednio zagrozonym.

b/. Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownicy zostali wyposazeni w odziez ochronng w postaci kurtek, spodni, obuwia
i rgkawic ochronnych.
Dodatkowo osoby pracujace w wykopie i w zasiegu sprzetu mechanicznego zostaty
wyposazone w kaski ochronne.
Pracownicy uzywajacy narzedzi mechanicznych otrzymali okulary ochronne.

c¢/. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Przy budowie sieci wodociggowej nie wystgpuja prace szczegdlnie niebezpieczne,
jednak nadzér nad robotami prowadzony jest przez Kierownika Budowy, ktéry caty czas
jest na budowie.

10.0. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prowadzenia prawidlowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Z uwagi na brak stalego placu budowy dokumentacja budowlana, tj. dziennik budowy

oraz pozostate dokumenty niezbedne do prowadzenia prawidlowej realizacji rob6t
znajdujg si¢ u Kierownika Budowy.

Opracowat:






