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III. WYKAZ ZAEACZNIKOW DO PROJEKTU

1. Przyktadowa oferta doboru przepompowni $ciekow przez INSTALCOMPACT
Sp. z 0.0. Tarnowo Podgoérne



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wysogotowo ulice:
Pszenna, Batorowska i Dluga.

1.0. Dane ogolne.

1.1. Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wysogotowie ulice:
Pszenna, Batorowska i Dtuga.

1.2. Inwestor: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP - KOM Sp. z 0.0
62 - 080 Tarnowo Podgérne ul. Zachodnia 4.

1.3. Uzytkownik: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP - KOM Sp. z 0.0
62 - 080 Tarnowo Podgérne ul. Zachodnia 4.

1.4. Lokalizacja zadania: Miejscowos¢ Wysogotowo - gmina Tarnowo Podgoérne

2.0. Podstawa opracowania.

umowa/zlecenie Nr 11/2013/IN z dnia 15.10.2013 r. nr 8/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r.
z Tarnowska Gospodarkg Komunalng TP - KOM Sp. z 0.0. 62 - 080 Tarnowo Podgérne
ul. Zachodnia 4.

warunki techniczne wydane przez TP-KOM Sp. z 0.0. nr 967/PW/13 z dnia 24.10.2013 r.

Opinia ZUD Nr 1720/2014 z dnia 01.07.2014 r.

dokumentacja geotechniczna opracowana w miesigcu listopadzie 2013 r. przez
inz. Mikotaja Jednorowicza

Uzgodnienie z TP-KOM Tarnowo Podgérne z dnia 08.08.2014 .
wizje terenu

3.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest cz¢s¢ technologiczna projektu budowlano - wykonawczego
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla istniejgcej zabudowy mieszkalnej jak
1 przysztosciowej zabudowy nowoprojektowanego osiedla domkow
jednorodzinnych (ok. 55 szt.)

4.0. Polozenie jednostki.

Miejscowos¢ Wysogotowo polozona jest w kierunku potudniowym w odlegtosci
okoto. 1,0 km. od m. PrzeZmierowo nalezacych do gminy Tarnowo Podgérne.
Tereny posesji przeznaczonych do skanalizowania w m. Wysogotowo
usytuowane sg przy gtéwnych ulicach.



4.1. Uksztaltowanie terenu.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje si¢ nieznacznym pofatldowaniem.
Tak uksztaltowany teren powoduje grawitacyjne odprowadzenie $ciekow do zaprojektowane;j
pompowni Nr 1, usytuowanej przy ul. Batorowskiej.

4.2. Istniejace uzbrojenie.

Rejon objety inwestycja posiada sie¢ juz sie¢ wodociggowa. Wzdtuz projektowane;j
kanalizacji przebiegaja dwie magistrale wodociggowe @ 500 m oraz sie¢ gazowa.
Projekt przewiduje wiaczenie si¢ rurociggiem ttocznym do istniejacej sieci ¢ 0,25 PVC
kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Wierzbowe;.

5.0. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych.

Wedtug opracowanej przez inz. Mikotaja Jednorowicza dokumentacji hydrologicznej
w miesigcu listopadzie 2013 roku wynika, ze w wykonanych otworach badawczych (4 szt.)
do giebokosci 3,0 — 5,0 m (facznie 14,0 mb). Teren jest mato zré6znicowany, o lokalnej
deniwelacji rzgdu 1,0 m nachylajacy si¢  generalnie w kierunku potudniowo — zachodnim.
Na gtebokosciach przewidywanego posadowienia sieci kanalizacyjnej zalegaja grunty
gliniaste, w postaci glin piaszczystych.
Woda gruntowa przejawia si¢ w formie sgczen wsrod utworéw gliniastych wynoszac swoje
zwierciadlto na gigbokos¢ ok. 2,3-2,5 m ppt. W okresach stanéw wysokich podnies¢ si¢ moze
o ok. 0,8 m.
Obnizanie poziomu zwierciadta wody w czasie robot ziemno-montazowo nastgpi¢ moze przez
bezposrednie odpompowywanie z wykopow.
Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w odrgbnej Opinii
geotechniczne;j.

6.0. Obliczenia ogélnej ilosci Sciekéw dla rejonu objetego opracowaniem.

Wg. warunkéw technicznych uzyskanych od Tarnowskiej Gospodarki Komunalne;j
TP - KOM Sp. z o.0.

- jednostkowa ilo$¢ zuzycia wody przez 1MKk. przyjeto q = 150 dm3/Md
- ilo$¢ dzialek przewidzianych pod zabudowe - 55

- catkowita ilos¢ mieszkancéw wyniesie 55 x 4 osoby = 220 os6b

6.1. Obliczenie bilansu ilosciowego $ciekow.

Qsérd . =220x 0,150 =33,0 m*/d Nd= 1,4 Nh= 2.5
Qmaxd=33,0x 1,4=462m’ /d
Qmaxh=46,2x2,5:16=7,22 m’ /h Qmaxs. =2,0 dm?/s

7.0. Opis rozwiazan projektowych kanalizacji sanitarnej .

7.1. Opis ogodlny projektowanego ukladu kanalizacyjnego.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu przewidzianego do skanalizowania dziatek osiedla
mieszkaniowego, wszystkie $cieki zostang w sposéb grawitacyjne doprowadzone do



projektowanej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatlce gminnej o nr ewid. 273/7
(ul. Batorowska). Nastepnie projektowanym odcinkiem rurociggu tlocznego zostang
przettoczone do istniejacej studzienki zlokalizowanej w ulicy Wierzbowej i dalej skierowane
beda do COS w Poznaniu.

Zgodnie ustaleniami z Inwestorem, zostata zaprojektowana tylko sie¢ zewngtrzna
kanalizacyjna z przytaczami do granicy poszczegdlnych dziatek, umozliwiajaca podiaczenia
projektowanego osiedla mieszkaniowego.

Usytuowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasach drég lokalnych o nawierzchni
gruntowej przewidziano w pasach skrajnych, tak aby mozna utozy¢ w przysztosci pozostate
media (np. gaz, kable telekomunikacyjne, elektryczne itp.)

Wszystkie $cieki sanitarne z istniejagcego i projektowanego osiedla domkow jednorodzinnych
doptywac beda grawitacyjnie kanatami ¢ 0,20 m do projektowanej pompowni P1.

7.2. Opis rozwigzan projektowych kanalizacji grawitacyjnej:

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi projektowana kanalizacje nalezy
wykona¢ z rur PVC klasy S o $rednicy ¢ 0,16m, ¢ 0,20 m o jednolitej sciance SDR 34 SN 8
taczonych na uszczelke gumowa.

Wybrany system rur musi posiada¢ Aprobaty techniczne ITB
7.3. Obliczenia hydrauliczne kanaléw grawitacyjnych.
Dobdr i obliczenia $rednic kanalow.

Generalnie przyj¢to minimalng $rednice kanatéw grawitacyjnych @ 0,20 m i minimalnym
spadku i = 0,5% zachowujac minimalng predkos$¢ samooczyszczania wynoszaca v = 0,6 m/s
W celu sprawdzenia parametrow hydraulicznych dobranych srednic kanatéw odczytano

z nomogramu Maninnga nastepujace wartosci:

- dla érednicy @ 0,20 m, spadku i =0,5% predkosci przeptywu wyniesie v = 0,7 m/s
przepltyw Q = 86,0 m3/h > 7,22 m3/h (dla Qmaxh)

7.4. Opis uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonane bedg jako betonowe B45 o srednicy ¢ 1,2 m
z gotowymi kinetami — wktadkg z polipropylenu i z przejsciami szczelnymi, o odpornosci
4 — 8 pH, ze stopniami wtazowymi odpornymi na agresywne $srodowisko oraz wtazami
zeliwnymi okraglymi wypelnione betonem z wentylacja 1 wktadka gumowa.
Przejscia poprzeczne przez istniejace drogi /szczegdlnie gruntowe/ nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych stalowych. Caty uktad wykonanej sieci kanalizacyjnej nalezy poddac
probie na szczelnos¢ — stupem wody 0,50 m.
Wykopy prowadzone w poboczach utwardzonych drég oraz obok istniejacych budynkéw
1 innych sieci nalezy umocni¢ wbijanymi stalowymi elementami szalunkowymi tarczowymi
lub ptytowymi.



W celu umozliwienia wykonania przytaczy do poszczegdlnych posesji w studniach
przelotowych przewidziano otwory wiaczeniowe /zaslepione/.

Kazda studnia posiada¢ bedzie stopnie ztazowe antyposlizgowe.

Przykrycie studni wtazami przejazdowymi typu ciezkiego D40 T wg. PN-87/H-74051/02 np.
typu BEGU (wypetnione betonem).

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej wlazy nalezy obetonowa¢ wraz z pierScieniem
betonowym o $rednicy kregu betonowego wysokosci kregu zwezkowego(stosowac beton min.
kl. B20).

Probe szczelnosci kanatéw wykona¢ metoda wodng ,,W” zgodnie z obowigzujacg normg PN-
EN 1610 :2001 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-92/B — 10735
,Przewody kanalizacyjne”.

Stopnie ztazowe muszg by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym z pretéw stalowych
grubo$ci min. ¢ 30 mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub wykonane z pretéw ¢ 30 mm ze
stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mie¢ powierzchni¢ antyposlizgowa.

Odlegto$¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30 cm, a szerokos$¢ 30 cm.

W przypadku zastosowania rozwigzan betonowych studni kanalizacyjnych nalezy stosowac
przejscia szczelne.

7.3. Obliczenia hydrauliczne kanaléw grawitacyjnych.
Dobér i obliczenia Srednic kanalow.

Generalnie przyj¢to minimalng $rednice kanatéw grawitacyjnych @ 0,20 m i minimalnym
spadku i = 0,5% zachowujac minimalng predkos$¢ samooczyszczania wynoszaca v = 0,6 m/s
W celu sprawdzenia parametrow hydraulicznych dobranych srednic kanatéw odczytano

z nomogramu Maninnga nastgpujace wartosci:

- dla $rednicy @ 0,20 m, spadku i =0,5% predkosci przeptywu wyniesie v = 0,7 m/s
przepltyw Q = 86,0 m3/h > 7,22 m3/h (dla Qmaxh)

7.4. Opis uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

W celu umozliwienia wykonania przytaczy do poszczegdlnych posesji w studniach
przelotowych betonowych przewidziano otwory wtaczeniowe /zaslepione/.

Poszczegdlne kregi taczone bedg na uszczelki gumowe gwarantujace 100% szczelnosci
uktadu.

Kazda studnia posiada¢ bedzie stopnie ztazowe antyposlizgowe.

Przykrycie studni wtazami przejazdowymi typu ciezkiego D40 T wg. PN-87/H-74051/02
np. typu BEGU (wypetnione betonem).

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej wlazy nalezy obetonowa¢ wraz z pierScieniem
betonowym o $rednicy kregu betonowego wysokosci kregu zwezkowego(stosowac beton
min. kl. B20).

Probe szczelnosci kanatéw wykona¢ metoda wodng ,,W” zgodnie z obowigzujgcg norma
PN-EN 1610 :2001 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-92/B —
10735 ,,Przewody kanalizacyjne”.

Z uwagi na duze nat¢zenie ruchu w ul. Batorowskiej zaprojektowano studnie betonowe
B-45 o $rednicy ¢ 1,0 m w ilosci 20 szt.

W pozostatych ulicach (Dtuga i Pszenna) o nawierzchni gruntowej i znacznym
zageszczeniu podziemnego uzbrojenia zaprojektowano studzienki tworzywowe @ 600 —
36 szt.



7.5. ,,Przylacza” kanalizacyjne (tzw. wytyki)

Zgodnie z opisem sposobu wykonania przylaczy przez Inwestora dla dziatek
zabudowanych zaprojektowano tzw. ,,wytyki” zaliczane jako element sieci, stanowigce
poczatek przysztego przylacza do granicy dziatki zakonczone korkiem.

Uwagi: 1/. Projekt obejmuje sie¢ kanalizacyjng zewnetrzng do granicy dziatek objety
pozwoleniem na budowe

2/. ,,Wytyki” na terenie posesji o Srednicy ¢ 0,16 m i spadku i > 1,5 % nalezy
wykonac z rur PVC (z uwagi na utatwienia dla indywidualnych inwestoréw)
zakonczone studzienkg @ 425 mm objete bedg procedurg zgloszenia

3/. Przylacza usytuowane powyzej 2,5 m ppt nalezy wiaczy¢ do kanatu gléwnego
poprzez tzw. ,,siodto”

8.0. Opis ogolny pompowni $ciekow.

Z uwagi na zréznicowang rzezbe¢ terenu i znaczne zagtebienie projektowanego kanatu
zaprojektowano /dla m. Wysogotowo/ pompownig sieciowg $ciekow P1 o srednicy @ 1,5 m
Bedzie to pompownia typu compakt w obudowie z polimerobetonu z pelng automatyka
i przesylem danych stanie pracy pomp za pomocg systemu GSM.

Szczegoty techniczne zawarte sg w zalaczonej ofercie.
Lokalizacj¢ obiektu przyjeto na dziatce nr ewidencyjny 273/7, bedaca wlasnoscia Gminy.

Caty teren pompowni bedzie utwardzony kostkg brukowg o pow. F = 28,0 m2 i ogrodzony
siatkg stalowg segmentowg o wysokos$ci h = 2,0 m. Dtugo$¢ ogrodzenia L= 18,5 mb.

Brama przesuwna szer. S=3,0 m. Na terenie dziatki znajdowac si¢ bedg skrzynka zasilajaco-
sterujgca SZS przytacza energetycznego. Plan zagospodarowania przedstawiono na rys. nr 8.

W pompowni nalezy zainstalowa¢ mieszadto typu AMD firmy Grudfos w wykonaniu
stacjonarnym, na prowadnicy rurowej w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301"

W zalaczeniu przedstawiono przyktadowa ofert¢ pompowni Firmy ,,Instalcompact”

— Tarnowo Podgoérne

9.0. Zestawienie dlugosci kanalow grawitacyjnych dla m. Wysogotowo Wysogotowo
ulice: Pszenna, Batorowska i Diuga.

a/. Dtugos¢ kanatu grawitacyjnego ¢ 0,20 m z rur PVC SNS................. .. Lg =1622,0 mb
b/. Dtugos¢ kanatéw bocznych ¢ 0,16 m z rur PVC SN

do granicy dzialeK...........cooiiiiiiiii Lg =250,5 mb
c/. Rurocigg tloczny @O0 PE.... ..o Lt = 604,0 mb
d/. Tlo$¢ studzienek kanalizacyjnych g 1,0 mbet..............cooiiiiiiiiinnn.. N = 20 szt.
e/. llo$¢ studzienek kanalizacyjnych ¢ 600 mm PVC......................o N = 36 szt.

f/. llo$¢ trojnikOw PVC 200/160X45. . ..o.viniiniiiiiii i N = 24 szt.



10.0. Badania szczelnos$ci kanaléw grawitacyjnych.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypelnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
1 wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m? dla przewodow
- 0,20 1/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi
-0,40 /m’ dla studzienek

11.0. Inne uwagi.

1. W kosztorysie przewidzie¢ monitorowanie sieci grawitacyjnej (z zapisem na plyte
CD-R) przed odbiorem z uwaga: monitorowanie tylko i wylacznie w czasie
obecnosci przedstawiciela przyszlego uzytkownika lub przedstawiciela inwestora.

2. Wlaczenie projektowanego kanatu K-1-3 @ 200 nastgpi do istniejacej kanalizacji
@ 160 mm na dziatce gminnej nr ewid. 186. Jest to rozwigzanie tymczasowe, z uwagi
na potozong nowa nawierzchni¢ bitumiczng w ul. Wierzbowej. Nalezy przewidzie¢
przysztosciowo przebudowg istniejacego odcinka kanatu S51 do Sistn. L = 8,0 mb
polegajacej na wymianie $rednicy istniejgcej kanatu @ 160 na @ 200 jako rozwigzanie
docelowe. Zaleca si¢ wykonanie tego odcinka kanalu metoda bezwykopowa
Odcinek S52-S53 nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa z uwagi na okres
gwarancyjny nowo wykonanej nawierzchni bitumicznej

3. W przypadku uszkodzenie nawierzchni nalezy w kosztorysie przewidzie¢ naprawe lub
jej odtworzenie.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenie musza posiada¢ Aprobaty Techniczne
1 odpowiednie Atesty.

5. Wszystkie kolizje z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ wg. zalaczonych
schematéw i specyfikacji technicznej

Opracowat:



