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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Szamotutly, 23.04.2014
Rejon Dystrybucji Szamotuly

ul. Nowowiejskiego 6

64-500 Szamotutly

tel. 61 856 10 50
OD5/ZR2/558/201

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM
Sp. z 0.0.

ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgérne

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

pompownia $ciekéw P1, Wysogotowo, ul. Batorowska dz. nr 273/7
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejgce zigcze kablowo - pomiarowe usytuowane na dzialce nr 271/8.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przylaczem kablowym nn-0,4 kV z istniejacego zljcza kablowo-pomiarowego usytuowanego na dzialce nr
271/8. Przylacze naleizy zakonczy¢ zlaczem kablowym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK 1-1P,
ktore nalezy usytuowaé obok istnejacego zlgcza.
Przylgcze kablowe nn-0,4 kV wykona¢ kablem YAKY 4x35 mm.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikowg
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w zlgcze kablowe z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej, w Kierunku
instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowe z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 32 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
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