Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
Dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgorne
dz. nr 80/23

SANTECH Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — instalacje sanitarne i technologiczna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
do projektu budowlanego budowy budynku technicznego
dla uj ecia wody solankowej, gm. Tarnowo Podgoérne
Instalacje sanitarne i technologiczna.
BRAN ZA: SANITARNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj acego.
Nazwa inwestycji:
Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg dla ujecia

wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne.

Zamawiajacy:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.0.
ul. Zachodnia 4

62-080 Tarnowo Podgoérne

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji tec  hnicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w zakresie instalacji
wod.-kan., c.w.u. i technologicznej w ramach budowy budynku technicznego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo
Podgoérne.

Specyfikacja techniczna wchodzi w skfad dokumentacji przetargowej i kontraktowej
przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Dopuszcza sie odstepstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, od wymaganh
podanych w niniejszej specyfikacji tylko dla matych, prostych i drugorzednych robét o

niewielkim znaczeniu.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnosc z:
- dokumentacjg projektowa;
- poleceniami Inspektora nadzoru;

- sztukg budowlana.
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Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy zawierac bedzie nastepujace czesci:
» projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji
robo6t budowlanych
* ST wykonania i odbioru robét
e przedmiary robo6t

» informacje dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i technologiczna powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze Rozporzadzenia
Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pOzniejszymi zmianami,
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i technologiczna powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w spos6b umozliwiajacy zapewnienie ich
prawidiowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia
sciekow, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego
tych instalacji, oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektow budowlanych wydanych w drodze rozporzadzeh, zgodnie z art. 7 ust. 3

ustawy Prawo budowlane.

1.3.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw 0soéb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca

zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca  bezzwlocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. W trakcie trwania robdot Wykonawca nie moze uniemozliwiaé
uzytkowania nieruchomosci prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
a w szczegoélnosci nie moze uniemozliwia¢ dojazdu do nieruchomosci pojazdom
stuzb ratownictwa medycznego i p.poz. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i
intereséw 0sOb trzecich nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest

wliczony w cene ofertowa.

1.3.3. Wymagania dotycz agce ochrony s$rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania
budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczgacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy,

c. bedzie unika¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscia przy

wykonywaniu robét budowlanych.

1.3.4. Warunki bezpiecze rnAstwa pracy i ochrony przeciwpo zarowej na budowie.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Kierownik budowy, zgodnie z
art. 2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem ,bioz”. Wykonawca winien

przestrzegacC przepisy w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca
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bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z

zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.3.5. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne korzystanie z drog i chodnikébw przez pojazdy i pieszych. W razie
koniecznosci Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ z wiascicielem drogi projekt

organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

1.3.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlgczony w cene umowna.

1.4. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj a projektow a.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na
niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione

innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg styka¢ sie
bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane z materialdw nie wptywajgcych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez jednostke upowazniong przez ministerstwo zdrowia.

W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest tgczenie rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur tworzywowych
bezcisnieniowych (nieplastyfikowanego polichlorku winylu).

Przewody (podejscia) odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych do pionow
spustowych powinny by¢ wykonane z tych samych materiatdbw co piony spustowe.
Podejscia odprowadzajace $cieki o0 podwyzszonej temperaturze np. ze
zlewozmywakow, powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na temperature
100°C.

Wszystkie elementy instalacji technologicznej wykona¢ z materiatédw odpornych na

wody solankowe (rurociagi ze stali AlSI 316).

3. Prowadzenie i monta z przewodow

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne, cieptej wody, nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych, pod posadzkg lub w bruzdach sciennych.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
i rownolegtych do scian. Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w
obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworow odcinajacych.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie
bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchnia przewoddéw cieptej i zimnej wody
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzd
przez owiniecie papierem.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
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3.6. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow wody cieptej.

3.7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

3.8. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

3.9. Nie wolno taczyé przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrodel.

3.10. Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia
gumowego srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15+20°C, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty

poslizgowej, tak aby odlegtos¢é miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,54-1,0cm.

3.11. Minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

e« 100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,

e 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow oraz przy Kkilku
przewodach razem potaczonych.

3.12. Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:

e 50mm - do pojedynczego zlewu, zmywaka, pisuaru, umywalki,
Zlewozmywaka, wanny, wpustu,
e 100mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

3.13. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci
od srednicy przewodu wynosza:

e dla przewodu $rednicy 100mm - 2,5%,
e dla przewodu $rednicy 150mm - 1,5%,

3.14. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddow.

3.15. Odgatezienie przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢é wykonane za pomocg

trojnika o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
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czwornikdw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdw o kacie 68° dla
wpustow piwnicznych, podwdérzowych oraz kanalizacji deszczowej.

3.16. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Obejmy uchwytoéw powinny mocowac rure pod kielichem.

3.17. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych wynosza:

e dlarur z PVC i PP srednicy od 50do110mm - 1,0m,
e dlarur z PVC i PP s$rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

3.18. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzkg uklada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15 - 20cm. Dno wykopdw powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. | do IV przewody mozna uktadac¢ bez
podsypki piaskowe;j.

3.19. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaC nastepujgce warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do
czyszczenia przewodow.
b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie, umozliwiajgce tatwa eksploatacje,

lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

4. Tuleje ochronne

4.1. W miejscu przejS¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona
szczeliwem elastycznym.

4.2.  Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

4.3. Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

4.4. Przestrzen miedzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatlem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej nhaprezeh

scinajgcych.

5. Montaz przyborow i urz adzen

5.1.  Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac¢ do $cian w sposOb zapewniajacy fatwy
demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw.
Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy

demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich
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5.2.

5.3.

stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie mocowanie misek ustepowych do scian.
Przybory i urzadzenia taczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia (syfony). WysokoS¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:
e przy miskach ustepowych, pisuarach, umywalkach, itp. - 75mm,
e przy wpustach podtogowych - 50mm.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 do 0,80m. W przypadku
szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami

sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,

6. Monta z armatury

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalaciji.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne
zabrudzenia.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych
punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢
zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.
Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do
pomieszczen nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé armature odcinajaca.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przepltywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
W armaturze czerpalnej i mieszajacej przewdd cieptej wody powinien by¢ poditgczony
Z lewej strony.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia
armatury czerpalnej na $cianie powinna wynosic:

o dla zlewu, zlewozmywaka umywalki - 0,25 do 0,35m od gornej

krawedzi przedniej scianki przyboru,

7. Wykonanie regulacji instalacji wodoci  ggowej

7.1. Instalacja wodociggowa podlega regulaciji:
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wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody,

wody cieplej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach 55°C do
60°C.

7.2. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane,

jezeli woda wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas

napetniania zbiornikdéw sptukujgcych nie przekracza - 1 minuty.

8. Badania odbiorcze szczelno sci

8.1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poda¢ badaniom na szczelnosé:

badania szczelnosci urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach
koniecznych moze byé wykonana préba cze$ciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie préby koncowej byloby niemozliwe lub
utrudnione,

badang instalacje po zakorkowaniu otworOw nalezy napetni¢ woda
wodociggowg lub z innego zrodla, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napetieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegoblng uwage czy potgczenia przewodow i
armatury sg szczelne,

po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie
podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym
rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz

0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekbw na przewodach,

armaturze przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach,

instalacje uwaza sie szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie
wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji wody cieptej nalezy
wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimnag, drugi raz
wodag o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzic¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe

szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
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8.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym
warunkom:

* podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo -
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie woda,

e kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo -
gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu wodag powyzej kolana

laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

9. Odbiory robo6t
9.1. Odbidr techniczny instalacji wodoci  ggowej
Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
f)  protokoly wykonanych badan odbiorczych,
g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

i) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzania
odstepstwa,

c)  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
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Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

10. Dokumenty odniesienia
a) Projekt budowlany
b) Przedmiar robét
¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

d) Przepisy i normy:

[N Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00, poz1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085,
Nr 110/01 poz.1190, Nrl115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
p0z.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdow
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia  1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systeméw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[7] Normy zwigzane z przedmiotowym opracowaniem
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