Zawartosé
—JDR} fmgii] [mrvalfl] [% mval/lj
Ca™ 17230 83.9777 6,6598
Mg* 4490 36,9078 2,8589
Fe™ 8.54 0.4586 0.0335
Mn™" 0.309 00112 0.0009
z NH, 154 0.8332 0.0661
= Na 26603,0 1 11372305 89.6391
v K 182.97 4.6840 0,3628
Ba®" 0.25 0.0036 0.0003
n” 0.472 0.0144 0.0011
f B 8.41 2.3338 0.1808
Li 206 0.2966 0.023
Sr” 95.91 2,1867 01694
P AP 0275 0.0306 0.0024
Suma: 1290,9888 100
5 Zawartost
-
o [mgff [mysald] %% mvali]
HCOS 168.4 276176 4.1992
Cr 433710 1368, 7022 988182
z 80, 6511 126048 0.9094
= F 1.1t [.05829 00042
< W05 5.0 0. D964 0.007
J 3,15 1599 0,001225
Br 67.4 @ 0.8425 11.080783
Suma 13860832 a0

Woda termalna z otworu ,,Tarnowo Podgéme GT-1" zostata poddana ocenie wiasciwosci i
przydatnoéci do celow leczniczych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -
Panstwowym Zakladzie Higieﬁy, ktéry posiada akredytacje do sporzadzania tego typu ocen.
W dniu 04.11.2011r. instytut ten wydat Ocene, w ktdrej stwierdzono przydatno$é zbadanej
wody do kapieli indywidualnych w wannach lub kapieli zbiofowych w basenach po
wczesniejszym jej rozcienczeniu do stezenia 3-5% W przypadku kapieli leczniczych oraz do
stezenia 1,5% w przypadku kapieli rehabilitacyjnych, profilaktycznych lub rekreacyjnych.
Czynnikiem wymagajacym uwzglednienia ze wzgledu na bezpieczenstwo zdrowotne oséb
korzystajacych z kapieli jest obecno$¢ w wodzie pierwiastkow promieniotworczych: lotnego

radonu w stezeniu 11,0 Bq/d.‘rn3 oraz radu “**Ra. Narazenie na wplyw tych pierwiastkéw

promieniotwdrczych — zwlaszcza radonu — moze by¢é zminimalizowane przez rozcienczenie
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