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— Julia Wisniewska
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o0s. B. Smiatego 26/17, Poznan

INWESTOR:

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.0.
UL. ZACHODNIA 4, 62-080 TARNOWO PODGORNE

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa budynku technicznego wraz z infrastruktura towarzyszaca

dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne

gm. Tarnowo Podgérne
] UWAGA: UL
Hm - zasypka - wypelnienie 1. Wodociag wykona¢ z rur PE100, @63 RYSUNKU: PROFIL WODOCIAG
2. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.;
3. Na catej dtugosci wykopy o $cianach pionowych PROJEKTOWAL.:
zabezpieczonych; mgr inz. MIKOLAJ ROSIEJAK BRANZA: SANITARNA 01-2014
Q 4. Wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka, zasypka, upr. bud. WKP/0162/PWOS/03
=) obsypka - wypetnienie obsypka), a pod drogami a.=1,0;
- %%Moﬁwé_ %w“wn.msmw sreni) W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia wykonac przekopy PROJEKT
80 030 1 ponad prébne; S . BUDOWLANY S-03
- wierzch rury W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, SPRAWDZIt:
- kolidujacy przewdd nalezy przetozyé. mgr inz. JULIA WISNIEWSKA
< . upr. bud. WKP/0362/PWOS/09
podsypka piaskowa DZ. NR
gr.0,15m 80/20, 80/22, 80/23, 80/3, 80/5,
81/5, 81/7, 81/2, 81/9, 82/1, 81/12




