Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg
SANTECH Dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne
dz. nr 80/23

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy budynku technicznego
dla uj ecia wody solankowej, gm. Tarnowo Podgdrne

bran za sanitarna

1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji

sanitarnej budynku technicznego.

1.2.Instalacja wodoci agowa
Budynek techniczny, zaopatrywany bedzie z przylacza wodociggowego @63mm wprowadzonym do

pomieszczenia fazienki, gdzie przewiduje sie zamontowanie zestawu wodomierzowego wraz z zaworem

antyskazeniowy EA 251.

1.3. Zapotrzebowania nawod e
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w urzadzenia techniczno —

sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

llos¢ 0
Rodzaj przyboru I I
szt. I/s I/s
umywalka 1 0,14 0,14
pt. zbiornikowa 1 0,13 0,13
RAZEM 0.27

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=0,682*3q,""- 0,14 = 0,682 * 0,27°*°- 0,14 = 0,24dm?s = 0,86m°>/h

1.4.Opis instalacji
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur Wirsbo-PEX (polietylen

sieciowany) faczonych za pomocg ztaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

W miejscu podigczenia baterii oraz zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zlgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowa¢ tasme lub paste
teflonowa.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3%. w kierunku pomieszczenia, w ktorym

znajduje sie wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalaciji.
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1.5. Dobér urz adzenia pomiarowego
Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS 3,5 produkcji POWOGAZ

Poznan
Parametry:
*  medium: woda zimna do 50 0C
* pozycja zabudowy: pozioma
e nominalny strumien objetosci gp: 3,5m’h
* max. strumien objetosci gmax: 7,0 m¥h

Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720:1998.

1.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie odprowadzanie sciekow sanitarnych z budynku technicznegoprzykanalikiem wykonanym z

rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych @160mm do przepompowni $ciekéw i dalej rurociggiem ttocznym do
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej. Przewody poziome taczace odpltywy i pion kanalizacyjny z
gléwnym kanalem odptywowym ulozone beda pod posadzkg pomieszczen oraz poza budynkiem na
gtebokosci zabezpieczajgcej przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

W pomieszczeniu opomiarowania wykona¢ wpust podiogowy ze stali nierdzewnej.

1.7.Odprowadzenie $ciekéw
Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q.= 0,03 m?/d.

1.8.Instalacja i urz gdzenia grzewcze
Projektuje sie instalacje ogrzewania za pomoca grzejnikéw elektrycznych.

Zrédtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej bedzie przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

na potrzeby zasilania umywalki w wc.

1.9. Instalacja wentylacyjna
Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuza okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne
umieszczone w dolnej lub gdrnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano
drzwi z kratka nawiewowa dotem o wolnym przekroju 150 cm?.

Wentylacja wywiewna

Do wentylacji pomieszczenia technicznego orazwc przyjeto kanat wentylacyjny @125mm wyprowadzony

przez sciany budynku.
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1.10. UWAGI KONCOWE
Obowigzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen,

oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatldw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcga o zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi wihasciwymi
przepisami.

Wszystkie urzadzenia posiadajace kontakt z woda uzytkowg wymagajg atestu higienicznego

Panstwowego Zakfadu Higieny.

Opracowat:

Poznan, styczen 2014 r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy infrastruktury towar zysz gcej
dla budynku technicznego dla uj ecia wody solankowej, gm. Tarnowo Podgorne

bran za sanitarna

1.1. Opis techniczny

1.2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje przylacze wody zimnej, kanalizacji sanitarnej budynku technicznego wraz z

przepompownig sciekdw oraz ujecie wody solankowej z opomiarowaniem i zrzutem do zbiornika zrzutowego.

Przyt gcze wodoci ggowe

Podtaczenie posesji zostanie wykonane przez zainstalowanie na sieci wodociggowej opaski do nawiercania do
przytaczy DN50 (d63). Na trzpien zasuwy nalezy zamontowaé drgzek teleskopowy i wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu. Drazek nalezy zabezpieczy¢ sztywng zeliwng skrzynkg uliczng do zasuw spetniajacg norme
DIN 4056 — min. $rednica pokrywy 150mm, h=270mm. Skrzynke obrukowac lub obetonowad.

Materiaty uzyte na budowe przytaczy powinny posiada¢ atesty higieniczne i deklaracje zgodnosci zezwalajace
na ich uzycie do wykonania przytacza wody.

Przytacze wodociggowe od zasuwy do zaworu za wodomierzem nalezy wykona¢ z rury polietylenowej
cisnieniowej PE 100 SDR 11 PN 16 o $rednicy @63/3,0mm taczonej ksztattkami elektrooporowymi lub
zaciskowymi typu ISO.

Pod rurociggiem lub przy nim (z boku) utozy¢ drut miedziany DY min. 1,0mm2. Drut wyprowadzi¢ ponad
skrzynke uliczng do zasuw i przymocowac do obudowy. Nad rurociggiem, na zasypce 30cm zastosowac tasme
ostrzegawcza.

Uzbrojenie przytacza oznakowac zgodnie z WT TP-KOM Sp. z o.0.

Wodomierz

Wodomierz skrzydetkowy @25mm nalezy zamontowa¢ w wc w budynku technicznym. Do montazu wodomierza
uzy¢ zestawu wodomierzowego, ktdry jest wyposazony w zawory odcinajace @25mm przed i za wodomierzem

oraz zawor zwrotny antyskazeniowy @25mm typ EA z mozliwoscia poboru wody do badania jej jakosci.
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Przyt gcze kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo — gospodarcze z budynku technicznego odprowadza sie do projektowanej przepompowni
sciekdéw. Przepompownia ttoczy¢ bedzie scieki bytowo-gospodarcze wraz z $ciekami solankowymi do sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Tarnowie Podg6rnym.

KANAL SANITARNY GRAWITACYJINY

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S o jednolitej $ciance $rednicy DN 160 x
4,7mm, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej, tagczonych na pierscienie gumowe.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujacg normg PN-92/B-10735 ,Przewody
kanalizacyjne — wymagania, badania przy odbiorze” oraz zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur
kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 15cm, z

wyprofilowaniem dna w obrebie kata osadzenia rury 90°, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementéw tworzywowych, o $rednicy D425mm (Tegra 425). Studnie

zwienczy¢ wlazem systemowym dla studzienek tworzywowych klasy A15 zmontowane z rurg teleskopowa).

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Zatozone parametry doboru przepompowni:
* wydajno$¢ pompy (maksymalna) — 17,2 m3/h
* wysokos¢ podnoszenia — 12,5 m
 medium — solanka (o skfadzie chemicznym wg przekazanego zatgcznika) rozcienczona do 10%
« temperatura tloczonego medium — 20°C
Dla zalozonych parametrow dobrano przepompownie typu PS-IC 2 SLV.65.65.22.2.50D/65 ZP.Z.120.

Tabela 1.
Moc pompy na
wale P2/ pr ad Sredni Srednica
znamionowy In ru:gcimcau wewn etrzna
. Tv0 bomoown Rodzaj | Liczba | g 0% :90 zbiornika/
P yp pomp wirnika pomp 7a 9 catkowita
: wys.
POMPOWNL A | hiormika
[-] [-] kw [szt] [mm] mm
PS-IC 2 Super 75 PE,
P1 | SLV.65.65.22.2.50D/65 2,2/14,9 VorF'zex 2 SDR17, 1200/4080*
ZP.Z.120. PN10

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach stabilnej
produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej, systemu wentylacji

oraz zapuszczenie pompy.
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l.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe - POMPOWNIA
1 Zbiornik pompowni 1 kpl beton
2. Wiaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw 1 kpl. Stal kwasoodporna
samoczynnemu zamykaniu 1.4301.
3. System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — typu Instalcompact; 1k
P . pl PCV
zblokowany system ,rura w rurze” eliminujgcy dwa otwory w obudowie
4. Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu w budynku technicznym
= modutowy system sterujgco-diagnostyczny wyposazony w sterownik
procesowy, modut wej$é-wyjs¢, panel operatorski z klawiaturg i
wyswietlaczem, modut diagnostyczny, 1 szt i
= system podtrzymania napiecia zasilajgcego system sterowania z '
zasilaczem buforowym i akumulatorami,
= modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych i mozliwoscig
wysylania SMS
Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt Stal kwasoodporna
Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
7. Polaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych wyposazenia 1 kpl. -
pompowni
8. Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 (wykonanie materialowe zgodne z 2 szt. -
opisem)
9. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
10. tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt Stal
kwasoodpornal.4301
11. Prowadnice 2 kpl. AISI316
12. Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze stali
kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metoda TIG przy uzyciu
glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy 2szt. AISI3161
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania.
13. Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
14. Zasuwa odcinajgca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) obstugiwana z poziomu
pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie 2 szt. zeliwo
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw Dz. U. 93.96.438
15. System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal
kwasoodpornal.4301
16. Klucz do zasuw 1 szt -
17. System podpdr i zamocowan 2 kpl AISI316
18. Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. AISI316
19. tacznik poziomow rurociagu 1 szt.

Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej (metodg TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

piony ttoczne wewnatrz pompowni wykonane ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

w celu zapewnienia wysokiej jakosci urzadzenia i minimalizacji zagrozen korozyjnych, kotnierzowe
piony ttoczne wykona¢ metodg obrébki plastycznej poprzez giecie i wyoblanie. W przypadku braku
mozliwosci spetienia tego wymogu, spoiny nalezy przebadac radiograficznie. Spoiny powinny spetniaé¢
wymogi klasy C wg. PN-EN 1SO 5817,

piony tloczne tgczone kotnierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-
L!

prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
wszystkie pofaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkitadki) sg wykonane ze stali 1.4301 wg PN-EN
10088-1.
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wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze stali
1.4301 wg PN-EN 10088-1.

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe,

armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe,

zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw,
drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

w przypadku wysokos$ci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz.
U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
1.4301 wg PN-EN 10088-1.

pompownia jest wyposazona we wilaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie
w Swietle wiazu),

wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatdw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), zastosowano potaczenia
wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym poditgczeniem do gtéwnej

szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,

posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowg

spetnia wymagania  dyrektywy  niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz  kompatybilnosci

elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu sterowania.
o modulowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujacy i diagnozujacy prace pompowni

wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny, wspotpracujacy z sondg poziomu

do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekow,

roztgcznik gtéwny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),

grzatka z termostatem,

O O O O o o

sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w

zbiorniku pompowni $ciekdw,
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o plywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami czasowymi,

o modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych — zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy, powiadamianie o awariach;

0 zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do podtrzymania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego;

o wylacznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni;

Pompy

pompy - jedna z nich zapewnia 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowi jej 100% czynng rezerwe,
pompy pracujg naprzemiennie, a w przypadku zwiekszonego napltywu przechodzg w tryb pracy
réwnolegte;j,

korpus pompy — zeliwo zabezpieczone zywicg epoksydowa;

zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasa izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie
pradem zmiennym 3 fazowym, 400V, 50Hz, musi by¢ naprawialny z mozliwoscig przewiniecia poza
fabrykg pomp, temperatura medium do 40°C.

zabezpieczenie silnika — bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana

tancuch do wyciaggania pomp ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Praca pomp naprzemienna lub w przypadku zwiekszonego naptywu — réwnolegta.

Obudowa pompowni Sciekdw —betonowa

wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czes¢ 1,

posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

dno komory nalezy wyprofilowa¢ tak aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,
element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub 1000 mm,
poszczegoblne elementy obudowy tgczone ze sobag przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub
na uszczelki,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

Srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego

pompowni

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej, pomiedzy studnig Sl i S2 zamontowaé w ziemi zasuwe do regulacji

odptywu zrzutu eksploatacyjnego wody solankowej do przepompowni $ciekéw. Trzpien zasuwy

wyprowadzi¢ do poziomu terenu ze skrzynka uliczna. Skrzynke obrukowac lub obetonowac.

W studzience S1 wykona¢ potaczenie rurociggu zrzutowego do basenu z rurociggiem przelewowym

odprowadzajacym wody nadmiarowe do przepompowni $ciek6w. Odciecia rurociggdw wykonaé¢ za

pomocg przepustnic w wykonaniu odpornym na wody solankowe.
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RUROCIAG TLOCZNY

Rurocigg ttoczny z przepompowni PS nalezy wykona¢ z rur PE100, @&75/4,5mm, SDR17, PN10.Rury
wykorzystane do budowy rurociagdw tlocznych musza posiadac aktualng Aprobate Techniczna.

Tloczone Scieki opomiarowaé przeptywomierzem elektromagnetycznym zlokalizowanym w budynku
technicznym. Przed wigczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej wykonac studzienke rozprezng z betonowych
elementéw prefabrykowanych, o $rednicy D1000mm.

UWAGA:

WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ STUDNI Si DOKONAC PRZEZ WYKONANIE KASKADY Z ,FAJKA’
ZEWNETRZNA WYPROWADZONA NAD POtKE STUDNI ISTNIEJACEJ | WYKONANIEM NA NIEJ KINETY
DO ODPROWADZENIA SCIEKOW.

Przyt gcze wody solankowej
A. Pompa gt ebinowa
Zgodnie z opracowaniem ,Plan ruchu zaktadu goérniczego ,Tarnowo Podgérne” na lata 2013-2019 —
zloze wad termalnych ,Tarnowo Podgérne GT-1", uzupetianie wdd basenowych swiezg wodg
termalng nastepowac bedzie w ilosci 8,8 m®d w okresie nocnym.
Raz w roku nastepowaé bedzie petna wymiana wody basenowej z wykorzystaniem 87,5 m® $wiezej
wody termalnej.
Zastosowaé pompe gtebinowg SP 30-20/18,5kW w wykonaniu odpornym na dziatanie wod
solankowych.
Zalozenia:
Q=25 m%h -wydajnos¢ pompy gtebinowej
H=170 mH,O -wysokos¢ podnoszenia pompy gtebinowej przy zatozeniu wymaganego
cisnienia dyspozycyjnego na odbiorniku p=0,4MPa oraz poziomu dynamicznego
zwierciadta wody h=92,1 m p.p.t., straty AH=0,15MPa.
Poziom zawieszenia pompy gtebinowej — 110 m p.p.t.
Rury wznosne w studni wykona¢ z materiatléw odpornych na dziatanie wod termalnych (solankowych).

Uktad pompowania z wydajnoscig 225m°/h (raz w roku) — poza zakresem opracowania.

B. Obudowa studni
Przyjeto wersje kompletng obudowy typu LANGE z armaturg @150 z wylgczeniem przeptywomierza

(lokalizacja przeptywomierzy w budynku technicznym).

UWAGA: WYKONANIE MATERIALOWE ORUROWANIA | ARMATURY ODPORNE NA DZIALANIE
WOD TERMALNYCH (SOLANKOWYCH).

OPIS RYSUNKU S-02:

1. Podloze z betonu wystajace ponad powierzchnie do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podioza
betonowego wokot rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu. Podtoze ma za zadanie

optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni.
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UWAGA Il

Obudowa kompletna moze byé réwniez montowana na innej powierzchni niz betonowa np.
zageszczona podsypka z grysu granitowego z ulozong na niej dowolng wypoziomowang
nawierzchnig (np. kostka granitowa lub betonowa) wystajgca ponad powierzchnie gruntu okoto 5+10
cm.
2. Podstawa obudowy o wymiarach:
dlugosé - 1,66m

szerokosc - 1,10 m

grubosc¢ - 0,20 m
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelhg powlokg z laminatu

poliestrowo-szklanego w calo$ci wypetniona pianka poliuretanowg stanowigcg ocieplenie podstawy.

Nie zalecane jest stosowanie obudéw z przeno  $na podstaw g betonow g posadawian g
bezpo $rednio na gruncie.
Posadowienie obudowy z przenosng podstawg betonowg na gruncie rodzimym, nawet zageszczonym
pod podstawg gruncie grozi powaznym uszkodzeniem a nawet catkowitym zniszczeniem studni.
Montaz obudowy z ciezkg przeno$ng podstawg betonowag nie gwarantuje prawidtowej pracy studni
gtebinowe;j.
Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powodujg bardzo duze zréznicowanie
zageszczenia podioza znajdujacego sie pod przenosng podstawg betonowg obudowy, co w
konsekwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylen podstawy obudowy od wymaganego
poziomu a tym samym obudowa przestaje zapewnia¢ pionowe usytuowanie rur ttocznych oraz zestawu
pompowego w rurze ostonowej i filtrowej studni.
W przypadku obudéw z przenosng betonowa podstawg i samonos$ng gltowicag (gtowica przykrecana jest
do kotnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie odchylenie podstawy od poziomu
ma powazne konsekwencje, poniewaz od momentu utraty poziomego usytuowania betonowej
przenosnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie ttoczne z zestawem pompowym,
lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ciezkg betonowa podstawe wraz z obudowag w pozycji poziomej,
co z kolei prowadzi do wzajemnego niszczenia sie rury ostonowej i filtrowej oraz rur ttocznych z
przymocowanym do nich agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni. Jest to proces wieloletni

ale nieuchronny.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:
dtugos¢ - 1,34m
szeroko$c¢ - 0,80m
wysokosé - 0,85mlub 1,30 m
Pokrywa sktada sie z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypelniona jest warstwg ocieplajacg z

pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. WiIot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie

dzwignig z zewnatrz obudowy. WIot zabezpieczony jest drobng siatkg uniemozliwiajgca
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. WIlot stanowi jednoczesnie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadéw. Kominek ocieplony jest wkiladka poliuretanowa.

Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwoch zawiasach wewnetrznych wieloelementowych
unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sg
z elementéw metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi zabezpieczajgcymi wycieranie
sie ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach montowane jest
wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie utatwia jej podnoszenie.

Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnagtrz zamek
zabezpieczony jest koputkg z masy silikonowej chronigca go przed zamarzaniem.

Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce zamontowanej
wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie catkowicie
eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwattownego obnizania sie
temperatury otoczenia ponizej 0°C

Glowica studni gtebinowej z orurowaniem o $rednicach od 50mm do 150mm oraz kotnierzem
obrotowym u géry glowicy umozliwiajagcym centryczne ustawienie wodomierza (nie dotyczy) do
podejscia rury wodociggowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i
jest zamocowana do podstawy za pomoca srub M 16.

Manometr 0-1,6 Mpa.

NIE DOTYCZY - Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o $rednicy Fl 80,100,150 mm
montowany jest w pozycji pionowej a dla armatury o $rednicy ponizej FI 80 mm w pozycji poziome;.
Zastosowane rozwigzanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi producentéw wodomierzy w
zakresie koniecznych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

Odcinek rurociagu prosty za wodomierzem o dtugosci, co najmniej L= 2D

Kolana hamburskie.

Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawoér ten spetnia réwniez role zaworu
odpowietrzajgcego.

Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa.

Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o $rednicy @ 80,100,150 mm lub zawor kulowy
dla armatury o $rednicy @ 50 mm i ponizej.

Wspornik kotwigcy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejscia
wodociggowego oprécz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na
nasuwke, poniewaz armatura w sposGéb trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.

Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociggowa,
przykrywajgca tupki ocieplajgce podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowej i
skfada sie z dwoéch taczonych ze sobg potéwek, co umozliwia zaktadanie ostony po zamontowaniu
armatury.

Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwg LZ 35 albo LZ
95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje sie otwdr umozliwiajacy wprowadzenie do

obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca sie wykonanie w podtozu betonowym przepustu z rury PCV
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usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy;

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwoch sktadajgcych sie tupin z pianki poliuretanowej
o diugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostoniete sg kilkoma warstwami folii polietylenowej, co
umozliwia ich montaz bezposrednio w podiozu. tupki montowane moga by¢ réwniez od gory
poprzez wsunigcie ich przez otw6r wykonany wczesniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest w
calosci ocynkowany, a jego plaszczyzna, na ktérej opiera sie pokrywa powleczona jest masg
silikonowa.

22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

23. Bloczek oporowy.

24. Rura tloczna pompy gtebinowej o $rednicy Fl do 150mm

25. Rura ostonowa studni.

26. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,

27. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzgdzenia zabezpieczajgcego.

28. Podejscie rury wodociggowej.

29. W zestawie obudowy studni gtebinowej w wersji kompletnej znajduja sie elementy i armatura
wyszczegolniona w w/w opisie rysunkéw w pozycjach: 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21.

Konstrukcja podstawy obudowy studni gtebinowej wykonana jest w sposob wykluczajacy koniecznosé
wykonywania rob6t spawalniczych (spawanie kotnierza do rury ostonowej) atakze umozliwia
zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odlegtos¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej wynosi 640mm. Odleglos¢ ta
w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwiekszona do 800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowane sg po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tulejki
umozliwiajgce wkrecenie czterech uchwytow do transportu obudowy. Po przetransportowaniu obudowy
na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sg sruby M20 mocujgce aluminiowe elementy kotwigce
podstawe obudowy do podtoza.

Po zdemontowaniu zespotu gtowicy z wodomierzem i ksztattkami, obudowa studni (podstawa wraz z
przymocowang do niej pokrywag) moze byé transportowana recznie przez czterech pracownikéw. W
zwigzku z tym do zatadunku, roztadunku i montazu obudowy studni nie potrzeba dzwigu

samochodowego.

Wykonanie obudowy studni glebinowej w catosci z laminatéw poliestrowo-szklanych umozliwia

utrzymanie wnetrza obudowy w wymaganych warunkéw sanitarnych.

Grubos¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni glebinowej zabezpiecza przed zamarznieciem
urzadzen znajdujgcych sie wewnatrz obudowy przy temperaturze zewnetrznej ponizej minus 20°C pod
warunkiem wczesniejszego zamkniecia kominka wywietrznika i wlotu powietrza, (co nalezy wykonaé,
gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny)

przeptywu wody przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt minut.
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Obudowewyposazy¢ w ,awaryjne” ogrzewanie wnetrza obudowy.

Teren wokot obudowy studni ogrodzi¢ - ptot panelowy systemowy z pretow prostych np. Nobeso typu
.D"— h=1,8m z pretami pionowymi 5mm i pretami poziomymi 2x6mm.

Stosowac¢ fundamenty - dla stupkéw wylewane @30cm gt. 80cm. Dla ogrodzenia 1,8 m wykonac¢ cokoty
prefabrykowane.

Wykonac¢ systemowa furtke o szerokosci 1,0 m. Elementy ogrodzenia malowa¢ proszkowo w kolorze

Sszarym.
C. Opomiarowanie poboru wod termalnych zasilaj  gcych baseny i zrzutu eksploatacyjnego.

Zgodnie z opracowaniem ,Plan ruchu zaktadu gérniczego ,Tarnowo Podgoérne” na lata 2013-2019 —
zloze wdd termalnych ,Tarnowo Podgérne GT-1", pob6r wody termalnej nalezy opomiarowaé w
zakresie ilosci, cisnienia i temperatury. Pomiary nalezy przeprowadzaé za pomocg termometréw i
manometrow montowanych w kréécach pomiarowych oraz przeptywomierzy elektromagnetycznych
zlokalizowanych w budynku technicznym (zgodnie z rys. S-09). Rurociagi technologiczne wyposazyé w
zawory do poboru probek.

Pomiedzy studnig Sl i S2 zamontowa¢ w ziemi zasuwe do regulacji odptywu zrzutu eksploatacyjnego
wody solankowej do przepompowni $ciekow.

Normalna, codzienna eksploatacja ujecia prowadzona bedzie z wydajnoscig 25 m®//h przez 22 minuty.

Raz w roku nalezy wykona¢ pompowanie z wydajnoscig 225m>/h ze zrzutem do basenu zrzutowego.

D. Wylot do basen zrzutowego.
Dla pompowania z wydajnoscia 225m°h ze zrzutem do basenu zrzutowego nalezy zastosowaé
istniejacy rurocigg w skarpie basenu. W studzience S1 wykonac potaczenie rurociggu zrzutowego do
basenu z rurociggiem przelewowym odprowadzajagcym wody nadmiarowe do przepompowni sciekow.

Odcigcia rurociagéw wykonac¢ za pomoca przepustnic w wykonaniu odpornym na wody solankowe.

Préby szczelno $ci

Przewody kanalizacji sanitarnej, wodociggowe oraz wéd solankowych (termalnych) powinny by¢ poddane
badaniom w zakresie szczelno$ci.

Przewody kanalizacji sanitarnej poddaé¢ prébie na eksfiltracje s$ciekéw do gruntu i infiltracje waéd
gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy badaniu na eksfiltracje nalezy zamknal wszystkie odgafezienia, zwierciadio wody gruntowej
powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,50m ponizej dna wykopu. Przy badaniu na eksfiltracje, poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,50 m w

stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Podczas badania na eksfiltracje — po
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ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

e 60 min. Na odcinku o dtugosci ponad 50m ,
W czasie badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji w czasie trwania obserwaciji,

jak przy badaniu na eksfiltracje.

Przewody wodociggowe, kanalizacji tlocznej oraz wdd solankowych poddaé probie szczelnosci

cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa przez czas 1 godziny.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Odbioru dokonuje w stanie odkrytym Wykonawca w obec no $ci przedstawicieli TP-KOM Sp. z o.0.

w Tarnowie Podgornym.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do prac, nalezy wykonaé przekopy prébne w celu stwierdzenia gtebokosci
posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”. Na odcinku
kolizji z istniejagcym zbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie, a istniejgce uzbrojenie na czas budowy
zabezpieczy¢.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” t. i Il, normg PN-98/S-02205 oraz normg BN-83/8836- 02 ,, Przewody podziemne”. Roboty
ziemne. Wymagania przy odbiorze Wymaganiami Technicznymi Cobrtilnstal zeszyt 9 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych, zapewni¢ odwadnianie wykopow
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zatgczong opinig ZUDP.
W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz
20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.
Wykopy nalezy wiasciwie oznakowaé i zabezpieczy¢. Nalezy wykonac¢ ktadki umozliwiajace dojscie i dojazd
do posesiji sgsiadujacych.
Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 15-20cm podsypce. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni ani
zadnym innych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno
utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure wykona¢ obsypke z tego samego materiatlu co podsypke.
Obsypke zageszcza¢ warstwami do wsp. 1,0. Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu w obszarze
prowadzonych wykopéw. Urobek wywiezé na wysypisko uprawnione do odbioru gruntu.
Wykop wypetnia¢ i zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajacego, aby uzyska¢ wspoitczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium

drogowe.
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Skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanego kanalu kanalizacji sanitarnej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
wykazano na profilach podluznych projektowanego kanatu. Kolidujacy przewdd nalezy podwiesi¢. W
miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1m przed i 1m za kolidujgcym
uzbrojeniem.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac jego obej$cie w uzgodnieniu z

projektantem i inspektorem nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni

Po wybudowaniu infrastruktury towarzyszacej dla budynku technicznego nalezy wykona¢ odtworzenie

wszystkich warstw nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zalecenia ogolne

1.

10.

Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami okreslonymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

W trakcie wykonywania wykopéw $ciany jego nalezy zabezpieczyé przed obsuwaniem sie gruntu
szalunkami i zaporami;

Wykonane wykopy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapOr i oznaczy¢ znakami drogowymi; w zadnym
przypadku nie wolno pozostawi¢ na noc wykopow nieoznakowanych;

Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

Przy montazu rury nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byta ona wewnatrz zanieczyszczona piaskiem,
ziemia itp.;

Catos¢ prac objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP dla rob6t budowlano — montazowych.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych (wykopdw) nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przez reczne wykonanie probnych przekopow.

Przed zasypaniem przytgcza wykonaé doktadng inwentaryzacje geodezyjna.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan stawianych w warunkach technicznych wydanych przez TP-KOM Sp.
Z 0.0. oraz zatgczonej opinii ZUDP.

Sieci i przylacza przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyijnie i zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi

Nadzoru inwestorskiego.

UWAGA:
ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE S A OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W
TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ A AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA

z

PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY |

REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI T E ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego na budowe infrastruktury towarzyszacej — przytacza wod-kan.do budynku

technicznego oraz waéd solankowych (termalnych) przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgérnym.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego  w realizacji poszczegolnych obiektow.
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe przylacza wod-kan.do budynku technicznego oraz waod

solankowych (termalnych) przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgérnym.

2.  Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:
e drogi
* sie¢ wodociggowa
» sie¢ kanalizacji sanitarnej
e kable telekomunikacyjne

» kable energetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kté re moga stwarza¢ zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie moga stwarzac:
» bedace pod napieciem istniejace linie energetyczne
» ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach i chodnikach
» gtebokie wykopy pod rurocigagi i obiekty sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i wodd

solankowych (termalnych).

4. Wskazania dotycz acych przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas wyst apienia.
Podczas realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych i rurociggow.
» uderzenie lub przygniecenie przez spadajace ciezkie elementy betonowe i zeliwne.
* awarie sprzetu w czasie pracy.
* przysypanie ziemig osuwajaca sie z niezabezpieczonych Scian wykopu oraz usuwang z wykopu.
» zawalenie sie zZle wykonanego szalunku wykopéw.
» wpadniecie do niezabezpieczonych wykopow.
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet.
e porazenie pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajgcymi uziemienia oraz w
poblizu znajdujgcych sie pod napieciem kabli energetycznych.

» zastabniecie w czasie robot.
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5. Omdéwienie zagro zen i post epowanie w przypadkach awarii

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do linii
elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia prowadzace do
porazen elektrycznych pracownikow:

a. zerwanie przewodow linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu i pracy sprzetu
mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw, itp.) w miejscu zblizenia z linig
energetyczng;

b. zerwanie przewodéw linii elektroenergetycznej wysunietym wysiegnikiem w czasie pracy w
niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem mechanicznym,

c. zerwanie przewoddéw linii elektroenergetycznej przez nieprawidtowe manewrowanie rurami
umocowanymi w zasiegu sprzetu transportowego,

d. dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

e. przewrdOcenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f. przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku zltych warunkéw
atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

g. uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke mechaniczng, w czasie pracy
w obszarze niedozwolonym,

h. wejscie w obszar dziatania ,hapiecia krokowego” wystepujacego na powierzchni kota o promieniu
10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegdlnionych powyzej, odpowiednich pozycji od ,a” do ,g" operator sprzetu
zmechanizowanego winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia pragdem elektrycznym. Nie
wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszcza¢ wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to $miertelnym
porazeniem.

Osoby, ktére w trakcie awarii doznaly porazenia pradem elektrycznym, winny byé najszybciej usuniete
spod napiecia, a nhastepnie poddane zabiegom — udzielanie pierwszej pomocy. Podczas operacji
usuwania spod napiecia, nalezy obowigzkowo ubra¢ potbuty dielektryczne, zalozyé rekawice
dielektryczne i postugiwaé sie drgzkiem izolacyjnym.

Niespetnienie powyzszych wymogdéw grozi porazeniem o0s6b udzielajacych pomocy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze Astwu

wynikaj gcym z wykonywania robét.

Pracownicy sg zobowigzani do przestrzegania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanego
przez Kierownika Budowy, a w szczegdlnosci:
e znac przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego
zakresu;
» wykonywac prace w spos6b zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

stosowac¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych;
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e dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzet oraz o porzadek i tad na stanowisku
pracy;
» stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywa¢ przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
e wsplildziata¢ z pracodawca i przetlozonymi w wypelnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy;
* zapoznac sie z trescig planu bioz.
Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za organizacje, przygotowanie i prowadzenie prac uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy i innymi zagrozeniami wynikajgcymi z
warunkow srodowiska pracy, a w szczeg6lnosci jest odpowiedzialny za:
* pehienie stalego nadzoru technicznego nad prawidtowoscia przebiegu robo6t budowlano-
montazowych ich jakos$cig i bezpieczenstwem pracy;
« kazde stanowisko pracy przy sprzecie zmechanizowanym zabezpieczy¢ w instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji;
e zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla pracownikéw i sprzetu;
» odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresie czynnosci, ktére majg wykonywac;
e prowadzi¢ roboty zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego oraz
przestrzega¢ warunkOw bezpieczenstwa pracy zawartych w ogollnych i szczegétowych
przepisach bezpieczenstwa pracy i wytycznych wydanych przez generalnych wykonawcow i

inwestoréw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom
wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i
postepowaniu w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ swiadectwa odbytego

szkolenia wstepnego i okresowego.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych przy i na drogach wewnetrznych oraz

chodnikach, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é z uwagi na poruszajace sie po hiej pojazdy
mechaniczne i ruch pieszych. Nalezy zachowac¢ szczegllng ostroznos¢ przy pracy w giebokich
wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ szalunkami.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Na stanowiskach pracy powinna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy, a pracownicy powinni znac
numery telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, kierownika budowy, policji.

Nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na prawidiowe i zgodne z projektem organizacji ruchu oznakowanie
terenu robot.

Catosc¢ robot nalezy wykonaé stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych (
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Dz.U. nr 47/2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U. nr 80/1999 ).
Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.

Przepisy BHP dotyczg wiasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwania sie narzedziami technicznie
sprawnymi oraz wiasciwego transportu materialtdw i urzadzen. Konieczne jest wyznaczenie os6b
odpowiedzialnych za poszczegoélne grupy pracownikOw na czas nieobecnosci majstra lub brygadzisty.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak kaski ochronne, rekawice i
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie.

Sprzet ochrony osobistej musi posiada¢ atesty producenta.

Wykopy wykonywane sprz etem mechanicznym
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy:
e wyznaczy¢ na terenie strefe niebezpieczng poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami;
e koparka powinna byé¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 70cm poza klinem odtamu dla danej
kategorii gruntu;
* przy pracy koparka podsiebierng nie wolng dopuszczaé do tworzenia sie nawisow;
e przy fadowaniu urobku na samochéd tyzka koparki nie powinna by¢ przenoszona nad kabing
kierowcy, a kierowca w czasie fadowania nie moze znajdowac¢ sie w kabinie;
» zabrania sie przebywania os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka;
« zabrania sie wigczania mechanizmu obrotowego koparki przed napetnieniem tyzki gruntem;
- zabrania sie oddalania sie operatora od koparki bedacej w ruchu z uruchomionym silnikiem;

e zabrania sie przewozenie ludzi w tyzce.

Monta z przy pomocy koparki lub d  zZwigu:

przestrzegac, aby nie podnosi¢ ciezaréw przekraczajacych dopuszczalny udzwig;

dokonywac prébnego podnoszenia na wysokos¢ ok. 0,5m;

reagowac tylko na sygnaty pochodzace od cigzarowego (hakowego), jednak na sygnat ,st6j” dzwigowy
reaguje bez wzgledu na to przez kogo zostat podany;

przestrzegac aby ciezar nie przenosi¢ na ludzmi lub stanowiskami pracy.

Zawiesia i uchwyty

W celu zachowania bezpieczenstwa w trakcie eksploatacji zawiesi i uchwytow nalezy:

wykonac prace zawiesiami i uchwytami atestowanymi;

nie wolno powieszac¢ na zawiesiach i uchwytach elementéw o masie przekraczajacej ich udzwig;
pracowac sprzetem do podnoszenia w petni sprawnym ;

nie wolno przekraczaé dopuszczalnego kata rozwarcia ciegien zawiesi;

zabronione jest robienie weztéw na liniach i ich wigzania;

zawiesia; peta, liny i pasy powinny by¢ codziennie przegladane a uszkodzenia natychmiast wycofane z

uzycia.
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7. OCHRONA OSOBISTA

Podczas pracy pracownik obowigzany jest nosic:

hetm ochronny;

ochronniki stuchu i okulary przeciwodpryskowe;
obuwie ochronne;

rekawice ochronne;

kombinezon roboczy.

Stosowac sprzet i narzedzia w dobrym stanie technicznym i nalezy go na biezaco przegladac.

Sprzetem moga sie postugiwac tylko osoby przeszkolone i uprawnione.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz niezbednych dokumentéw jest zaplecze budowy.




