Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg
dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgorne
dz. nr 80/23

SANTECH Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — infrastruktura towarzyszgca.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
do projektu budowlanego budowy budynku technicznego
dla uj ecia wody solankowej, gm. Tarnowo Podgo6rne
Infrastruktura towarzysz gca
BRAN ZA: SANITARNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj acego.
Nazwa inwestycji:
Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg dla ujecia

wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgoérne.

Zamawiajacy:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.0.
ul. Zachodnia 4

62-080 Tarnowo Podgorne

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji tec  hnicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - sanitarnych, ktére zostang wykonane w
ramach budowy wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekéw i
rurociggiem tlocznym, wewnetrznej sieci wody solankowej (technologicznej) i
przytaczem wodociggowym i kanalizacyjnym dla budynku technicznego ujecia wod
solankowych przy ul. Zachodniej w w Tarnowie Podg6rnym. Specyfikacja techniczna
wchodzi w skitad dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. Dopuszcza sie odstepstwa, z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, od wymagan podanych w niniejszej

specyfikacji tylko dla matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robé6t obj etych ST.
Przedmiotem opracowania jest budowa:
e wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami
sciekowymi;
e przepompowni $ciekdéw sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
e rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istniejacej sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej;
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1.4.

* rurociggdéw wody solankowej z zrzutem awaryjnym do basenu zrzutowego oraz
z obudowg gtowicy studni wod solankowych i wigczeniem do rurociggu
zasilajgcego Tarnowskie Termy.

* przylacze wodociggowe budynku technicznego.

Roboty tymczasowe:

« wykonanie wykopow i nasypéw,

« odwodnienie wykopow,

« wykonanie podtoza piaskowego,

* zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki,

* odtworzenie rozebranych wczesniej nawierzchni.

Prace towarzyszgce:
* geodezyjne wytyczenie trasy sieci zewnetrznych;
* préba szczelnosci i plukanie kanalizacji sanitarnej;

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnoscé

z:

» dokumentacjg projektowa, ST

* poleceniami Inspektora Nadzoru

» sztukg budowlana.

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu

Umowy zawiera¢ bedzie nastepujace czesci:

« projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot
budowlanych

e ST wykonania i odbioru robét

e przedmiary robot

* informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1
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komplet ST. Wykonawca odpowiada za urzadzenia i sieci podziemne i nadziemne oraz

ew. repery geodezyjne zlokalizowane na terenie przekazanego placu budowy.

UWAGA:
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno $¢ za uzywane punkty pomiarowe i
repety do chwili odbioru ko Acowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe i repety Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociagi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
W trakcie trwania rob6t Wykonawca nie moze uniemozliwiaé uzytkowania
nieruchomosci prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w
szczegoOlnosci nie moze uniemozliwia¢é dojazdu do nieruchomosci pojazdom stuzb

ratownictwa medycznego i p.poz.

1.4.3. Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy i normatywy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania

budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

c. bedzie unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wéd gruntowych nadmiernego halasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu

robo6t budowlanych.
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1.4.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrony przeciwpo zarowej na budowie
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Kierownik Budowy, zgodnie z
art. 2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem ,bioz”. Wykonawca winien
przestrzega¢ przepisy w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Wykonawca
bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z

zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.4.5. Warunki dotycz gce organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi w sposéb
zapewniajacy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych. Wykonawca
winien opracowac i uzgodni¢ z wiascicielem drogi projekt organizacji ruchu na czas

wykonywania robét.

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wilaczony w cene umowna.

1.5. Zgodno $¢ robd6t z dokumentacj a projektow a
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione

innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

a. Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

b. Kanat sanitarny - kanatl przeznaczony do odprowadzenia sciekbw gospodarczo-
bytowych.

c. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

d. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu sciekow.

e. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, skiadajacy sie z korpusu i pokrywy.

f. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

g. Gtebokos¢ wykopu — roOznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych
wyznaczonych w osi wykopu.

h. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

i. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do

glebokosci 1,0m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.7. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
robét. Wykonawca w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.
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2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny miec:

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

b. deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez
Komisje Europejska, lub

c. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1.1. Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej
Rurociggi nalezy wykonac¢ z rur PCV, klasy S o jednolitej strukturze scianki. Rury
wykorzystane do budowy rurociggéw grawitacyjnych muszg posiada¢ aktualng
Aprobate Techniczna.

Skiadowanie:
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,5 m.
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materialu w tych
temperaturach.
Wyroby z PVC nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczac plus 30°C.
Rury powinny by¢ ukladane na réwnym podtozu na podktadach i przektadach
drewnianych. Nie wolno skfadowac rur ciezkich na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu
sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy

sktadowac kielichami naprzemianlegle.
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2.1.2. Rury i ksztaltki kanalizacji ttocznej
Rurocigg ttoczny nalezy wykona¢ z rur PE100, @75mm, SDR17, PN10, zgrzewanych
doczotowo lub przez ksztaltki elektrooporowe. Rury wykorzystane do budowy rurociggu

ttocznego muszg posiadac¢ aktualng Aprobate Techniczna.

Skiadowanie:
Magazynowanie i skladowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,5 m.
Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w
temperaturze bliskiej] 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materialu w tych
temperaturach.
Wyroby z PE nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczac plus 30°C.
Rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu na podkiadach i przektadach
drewnianych. Nie wolno skfadowac rur ciezkich na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu

sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

2.1.3. Tasma lokalizacyjna
Nad przewodami kanalizacji cisnieniowej, w odlegtosci ok. 0,3m ufozy¢ tasme

lokalizacyjng (sygnalizacyjna) koloru zielonego z wktadkg metalowa.

2.1.4. Studnie
Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych, o
srednicy D 1000mm oraz D1200 (S12). Studnie na kanatach grawitacyjnych o wysokosci
h > 1,8 m zakonczyC kregiem zwezkowym asymetrycznym. Studnie na kanatach
grawitacyjnych o wysokosci h < 1,8 m — zakonczy¢ ptytg zelbetowg nastudzienna.
Elementy prefabrykowane z betonu C35/45, W=8 taczone na uszczelki, z gotowym
dnem. Kregi, kineta i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne dzialanie gazéw
kanatowych (CH4, H2S, CO, CO2) oraz $ciekoéw 4<pH<8.
Kineta z betonu C35/45 o wysokosci 0,75 srednicy kanatu (hyinety=0,750kanatu).
Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do srednicy kanatéw. Otwory nie
mogq znajdowac sie w miejscach taczen kregdw przy pomocy uszczelki.
Na wszystkich studniach (w terenie utwardzonym i nieutwardzonym) nalezy osadzic¢
wlazy zeliwne wentylowane [1 600mm z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego P=40
ton.

Do regulacji wlazow nalezy stosowac pierscienie dystansowe wyréwnujace.

JM SANTECH, OS. BMIALEGO 26/17, POZNKX 7



Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg
dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgé6rne
dz. nr 80/23

SANTECH Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — infrastruktura towarzyszgca.

Klamry ztazowe przeciwposlizgowe wykona¢ ze stali kwasoodpornej lub stalowe w
otulinie z tworzywa sztucznego. Usytuowanie klamer w ukfadzie drabinkowym, w

odstepie co 25cm. Szerokosc¢ klamer 30cm.

Skiadowanie:

Prefabrykaty nalezy skiadowa¢ w sposéb zapewniajagcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztattem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione
lub umieszczone na podkfadkach zapewniajacych odstep od podioza minimum 15 cm.
W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podkladkach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢
skladowane w stosach do wysokosci 1,80 m; stosy powinny by¢ prawidiowo ulozone i
odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Zatadunek, transport, roztadunek i
skladowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami
bhp.

2.1.5. Przepompownia $ciekow sanitarnych

Elementy wyposa zenia zbiornikowej pompowni

Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe - POMPOWNIA
Zbiornik pompowni 1 kpl beton
Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz 1 kpl. Stal kwasoodporna
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu 1.4301.
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — typu
Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze” eliminujacy 1 kpl PCVv

dwa otwory w obudowie

Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54 — do montazu w budynku
technicznym
= modutowy system sterujgco-diagnostyczny
wyposazony w sterownik procesowy, modut wejsc¢-
wyj$¢, panel operatorski z klawiaturg i wyswietlaczem,

modut diagnostyczny, 1szt )
= system podtrzymania napiecia zasilajagcego system
sterowania z zasilaczem buforowym i akumulatorami,
= modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych i
mozliwoscig wysytania SMS
Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt Stal kwasoodporna
Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 (wykonanie materialowe 2 szt. -
zgodne z opisem)
Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
2 szt. Stal

tancuch do opuszczania i wyciggania pompy

kwasoodpornal.4301
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11. . 2 kpl. Stal
Prowadnice kwasoodpornal.4301
12. Orurowanie wewnatrz pompowni z sSrubami, kotnierzami ze stali
kwasopdpornej. _Spawy wy_kon_ane $3 maszynowo metoda TIG Stal
przy uzyciu g+0W|gy zamknietej do spawania orbltalnggo w 2szt. kwasoodpornal.4301
ostonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania.
13. Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
14. Zasuwa odcinajaca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1)
obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami .
Rozporzadzenia MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny 2 szt. zeliwo
pracy w oczyszczalniach $ciekéw Dz. U. 93.96.438
15. System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal
kwasoodpornal.4301
16. Klucz do zasuw 1 szt -
17. . . Stal
System podpo6r i zamocowan 2 kpl kwasoodpomal.4301
18. - - Stal
Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. kwasoodpornal.4301
19. tgcznik poziomdw rurociggu 1 szt.

Rozwigzania konstrukcyjne przepompowni $ciekéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.  Zagospodarowanie terenu uj ecia wod solankowych
Teren ujecia oskarpowa¢ do rzednej istniejacej glowicy. Posadowi¢ plyte zelbetowg

pod obudowe gtowicy typu Lange.

Ogrodzenie terenu ujecia wykona¢ z paneli ogrodzeniowych np. Nobeso typu ,D”

zgodnie z przedmiarem Robat.
Gtlowice ujecia wod solankowych umiesci¢ w obudowie systemowej typu Lange.

2.3.  Odtworzenia nawierzchni
Wszystkie istniejgce nawierzchnie, po wykonaniu Roboét nalezy przywréci¢é do stanu

pierwotnego.

2.4. Armatura
Na projektowanej sieci kanalizacyjnej, pomiedzy studnig Sl i S2 zamontowaé¢ w ziemi
zasuwe do regulacji odplywu zrzutu eksploatacyjnego wody solankowej do

przepompowni $ciekdéw.

W studzience S1 wykona¢ potaczenie rurociggu zrzutowego do basenu z rurociggiem
przelewowym odprowadzajacym wody nadmiarowe do przepompowni $ciekow.
Odciecia rurociggow wykona¢ za pomocg przepustnic w wykonaniu odpornym na wody

solankowe.
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2.6. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrodiach
otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykaz podstawowych materiatow:

a. rury PCV klasy S o litej strukturze scianki do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

b.
c.
d.

o

5 @

rury PE 100 do kanalizacji ttocznej,

piasek na podsypke i zasypke

studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe DN1000mm z wtazem zeliwnym srednicy
600mm typu ciezkiego,

przepompownia sciekow,

ogrodzenie z paneli systemowych,

materiaty do odtworzenia nawierzchni.

Armatura i materialy do ich montazu w wersji odpornej na wody solankowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem
typow i ilosci, wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien spetniaé normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych

materiatdw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
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zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Wszystkie przewozone materiaty powinny

by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi ich producentow.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W
czasie wykonywania robot montazowych nalezy scisle przestrzegac¢ instrukcji i zalecen
producentow wszystkich materiatébw zastosowanych do ich budowy.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia Robo6t w Urzedzie Gminy Tarnowo Podgoérne.
Wykonawca uzgodni i wniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
pobocza).
W ramach zadania Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu robét.

Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

5.2. Czynno sci geodezyjne na budowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac¢ bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania. Szkice sytuacyjne reperdéw i ich

rzedne (sprawdzone przez geodete) Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.
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5.3. Warunki prowadzenia robdét.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy:
a. dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu — zgodnie z wykazem
wspotrzednych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym,
b. wykona¢ wykopy z umocnieniem Scian,

c. przygotowac podfoze pod rurocigg - zgodnie z projektem budowlanym.

5.3.1. Rodzaj wykopu
Wykopy wykona¢ mechanicznie z biezacym ich zabezpieczeniem z obudowg np. OW
Wronki w technologii zapewniajgcej ich wykonanie w catym zakresie zadania z
uwzglednieniem gtebokosci kanatow i studni oraz przepompowni. W miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonaé wytacznie recznie po 2,0 m w
kazda strone, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie oraz podwieszenie istniejgcego uzbrojenia. Wykop nhalezy
zabezpieczy¢ poprzez stawienie zapér pomalowanych na jaskrawy kolor a w nocy
oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych

jest niedopuszczalne.

5.3.2. Rozktadanie wykopéw
Przed przystapieniem do rozkfadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac catg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce o$
kanatu, zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem

urobku.

5.3.3. Szeroko $¢ wykopow
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,
stosownymi normami oraz przepisami BHP. Szerokos¢ dna wykopdéw dostosowano do

srednicy przewodow, warunkoéw geologicznych i wodnych i wynoszg 0,9-1,2 m.

5.3.4. Zabezpieczenie wykopu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdw wasko
przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia

pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1
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m, a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne

wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi oraz zarzadcami drog.

5.3.5. Odspajanie i transport urobku
Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy
czym odspajanie reczne moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo
tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg
sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Mechaniczne
odspajanie gruntu w wykopie moze by¢é dokonywane za pomocg koparki
jednoczerpakowej podsiebiernej. Przy wykonywaniu wykopdw za pomocag koparek
mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych w
projekcie zakresem robét zmechanizowanych. Odktad urobku powinien by¢ wywieziony
na sktadowisko. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy jg wybra¢ az do
gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypehié

piaskiem.

Roboty monta zowe - ukfadanie sieci kanalizacyjnej deszczowej musi by¢ wykonane w
wykopach suchych o poditozu catkowicie odwodnionym.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie nalezy stosowa¢ odwodnienie
liniowe zestawem igtofiltrow o gtebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu, wpuszczanym
obustronnie w rozstawie, co 1,0 m. Wode nalezy pompowa¢ zestawem pompowo-
prozniowym odcinkami 25 — 50 m. Wode odprowadzi¢ nalezy do miejsca wskazanego
przez Inwestora rurociggami ttocznymi o Srednicy 100 — 150 mm. Przewidywac
agregaty pompowe elektryczne w zasiegu linii elektrycznej, a poza zasiegiem > 100m

agregaty spalinowe.

5.3.6. Przygotowanie podto za
Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste nalezy
wykonac¢ podsypke zwirowg lub z pospdtki grubosci 10 cm. Na odcinkach, gdzie w
poziomie posadowienia wystepujg grunty piaszczyste (piaski drobne, srednie, zwir lub
pospétka) nie zawierajgce kamieni, posadowienie kanatdw i rurociggbw mozna
wykonac¢ bezposrednio na wyréwnanym i zageszczonym podiozu rodzimym z
wyprofilowaniem w dnie kata 90° i zaprojektowanym spadkiem stanowigcym tozysko
nosne rury. Niedopuszczalne jest wyrownywanie dna podioza ziemig z urobku lub

podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
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5.3.7. Zasypanie ruroci ggow i zag eszczenie gruntu
Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypeiniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp kanatu przeprowadzac w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbiérka deskowan i rozpér scian wykopu.
« wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.,
« obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rurag,
» obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe,
» zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach,
» podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakow
drewnianych.
Warstwe ochronng rur wykonaé 2z piasku sypkiego drobno, srednio Ilub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé
przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci
materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.
Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co
najmniej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze byc¢
przeprowadzane sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.
Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu
nad rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie
mniejszy niz 100 % zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90 % w
przypadku wykopow powyzej 4 metréw i 85 % w pozostatych przypadkach, lecz

zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
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5.3.8. Préby szczelno sci
Dla sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci ztacz wykonanych rurociggéw
grawitacyjnych i ttocznych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢c po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci

sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

5.4. Odtworzenie nawierzchni
Roboty odtworzeniowe prowadzi¢ wg zasad:

« W trakcie robot utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci przylegtego do
miejsca robot pasa drogowego, jak i teren poza nim.

e Materiat z wykopu lub rozbiorki nie nadajacy sie do ponownego wbudowania
nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robot.

» Po zakonczeniu rob6t wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca
musza byc¢ uprzatniete.

* Bezwzglednie przestrzegac prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia
robot.

Odbioru rob6t zwigzanych z ewentualnym odtworzeniem nawierzchni dokona¢ w

obecnosci przedstawiciela administratora drogi.

5.5. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania

terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdbw ponosi Wykonawca. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane

Inspektorowi nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
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rob6t dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej] w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Rozliczenie Robét nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

8. ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koncowemu podlegaja;
a. Sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajacych i
ulegajacych zakryciu
Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnieh
Sprawdzenie szczelnosci kanatow
Sprawdzenie poprawnosci dziatania przepompowni sciekdéw

Sprawdzenie pomiaréw elektrycznych

-~ 0o 2 o0 T

Sprawdzenie prawidlowosci zakonczenia i wykonania calosci  robot
przewidzianych dokumentacja.

Wyniki odbioru koncowego nalezy ujg¢ w formie protokotu.
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