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Zmienne

zasypka - wypetnienie

obsypka - wypetnienie

wokot rury (piasek Sreni)
obsypka piaskowa

do 0,30 m ponad
wierzch rury

podsypka piaskowa
gr.0,15m

UWAGA:

1. Rurociag ttoczny wykona¢ z rur PE100, @75

2. Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.;

3. Na cafej dtugosci wykopy o $cianach pionowych
zabezpieczonych;

4. Wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka, zasypka,
obsypka), a pod drogami a.=1,0;

5. W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia wykona¢ przekopy
probne;

6. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
kolidujacy przewdd nalezy przetozyé.

JM SANTECH,
Julia Wisniewska
os. B. Smiatego 26/17, Poznan
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INWESTOR:

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.0.
UL. ZACHODNIA 4, 62-080 TARNOWO PODGORNE

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa budynku technicznego wraz z infrastruktura towarzyszaca
dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgoérne

gm. Tarnowo Podgoérne
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