Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne

SANTECH dz. nr 80/23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2.ST 01.01 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERNU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
-CPV 45111200-0

3.ST 01.02 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7
4. ST 01.03 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI - CPV 45262311-4
5.ST 01.04 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - CPV 45262500-6

6.ST 01.05 - WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
- CPV 45261000-4

7.ST 01.06 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6
8.ST 01.07 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH - CPV 45421146-9
9.ST 01.08 - SCIANKI DZIALOWE - CPV 44112310-4

10. ST 01.09 - KLADZENIE I WYKLADANIE PODLOG, SCIAN I TAPETOWANIE SCIAN -
CPV 45432000-4

11.ST 01.10 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE] - CPV 45421000-4
12.ST 01.11 - ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8
13.ST 01.12 - ROBOTY ELEWACY]NE - CPV 45443000-4

14.ST 01.13 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH - CPV 45231000-5

15.ST 01.14 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
- CPV 45112710-5

styczen 2014r.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane podczas realizacji zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastruktura
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgoérne, dz. nr 80/23".
Inwestor: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.0.; ul. Zachodnia 4; 62-080
Tarnowo Podgoérne.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej dla
robét budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01.01 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERNU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE -
CPV 45111200-0
ST 01.02 - ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7
ST 01.03 - BETONOWANIE KONSTRUKC]I - CPV 45262311-4
ST 01.04 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - CPV 45262500-6
ST 01.05 - WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY -
CPV 45261000-4
ST 01.06 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6
ST 01.07 - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH - CPV 45421146-9
ST 01.08 - SCIANKI DZIALOWE - CPV 44112310-4
ST 01.09 - KLADZENIE I WYKEADANIE PODLOG, SCIAN I TAPETOWANIE SCIAN -
CPV 45432000-4
ST 01.10 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE] - CPV 45421000-4
ST 01.11 - ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8
ST 01.12 - ROBOTY ELEWACY]NE - CPV 45443000-4
ST 01.13 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH - CPV 45231000-5
ST 01.14 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
- CPV 45112710-5
1.4. Okres$lenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. (Dz. U.
nr 108, poz. 953).
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szKicéw
i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie, ktérego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robot - Kkosztorys $lepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okres$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposdéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej
zakonczeniu demontowane.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz komplet Specyfikacji Technicznej. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koficowego odbioru roboét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- egzemplarz projektu budowlanego na Roboty objete Kontraktem.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InZyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okres$lone cho¢by w jednym z nich s3
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢
i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejno$c¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,



Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne

SANTECH dz. nr 80/23

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg
do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

Zastosowanie urzadzen i materiatéw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw
dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaty
dokonane.

Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Gtéwnym Projektantem.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesiji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakoniczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z InZynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wiaczony
jest w cene kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiatly, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona witasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, InZynier
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zZniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. R6wnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robdt poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobata techniczng. Ocena zgodnoS$ci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
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odpowiednio do jego przeznaczenia, majagce wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédia uzyskania materialéw.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrddta w sposob ciaggly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bagdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktédrym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody InZyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rownie naprawia¢  lub  wymieniaé sprzet
niesprawny.
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bede spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystos$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wilasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed
wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsg,
wymaganiami ST, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inzyniera. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez InZzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢.

Decyzje InZzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng decyzje.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca

- organizacje wykonania robdt w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- sposéb zapewnienia bhp,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozona jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacl
mozna wytyczne Kkrajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku Kkoszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Préobki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6Zniej jednak nizZ w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore speiniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonywania robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie w sposdéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie
i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia InZyniera,

f) korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a tak  zZe

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy roboét.
Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robdét.

W zaleznos$ci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia InzZyniera
o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt
Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

0dbioér czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robdt, ktéry moze
by¢ wczedniej oddany do eksploatacji. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robét.

Odbidor koncowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow
i robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach
Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego roboét jest protokét odbioru
konicowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konnicowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

0dbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,0dbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowaé¢ beda robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢
zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu z Kkosztami towarzyszacymi, koszty
posrednie i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczac
z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentdw rozeznania,

b) InZynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatow lub robét a ich wynik nie
potwierdza wystepowania wad,

d) btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych
przez Inzyniera,
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e) inni wykonawcy, wiadze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziataja
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujac opdZnienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedioZzone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowe;j.

Roboty te nie beda rozliczane osobno.

Platnosci miesieczne - zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajacym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. ( Dz. U. nr 130; poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. nr 47; poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. nr 198; poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie
zgodnosci oraz sposob6w oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. nr 195;
poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.
z pézniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 207; poz. 2016 z 2003r. z p6Zniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy)

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19; poz. 177
z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych
w oKresie obnizonych temperatur, ITB 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom |,
budownictwo ogélne. MGPiB, ITB, Arkady 1989

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgorne, dz. nr 80/23”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-IV),

- roboty dodatkowe zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z naktadu i wykopu,

- zasypaniem wykopow,

- wykonaniem warstwy podsypki,

- usunieciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonaniem pomiaréw,

- ewentualnym odwodnieniem wykopu.

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczenie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz
Z oznaczeniem,

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych chodnikéw,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na Srodku transportowe,

- utrzymanie urzadzen placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robét,

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania,

- usuwanie z budowy odpaddéw i zanieczyszczen,

- ewentualne odwodnienie terenu wraz z wypompowywaniem wody z wykopu
i odprowadzeniem jej do sieci wiejskiej wraz z optata.

- oplata za wjazd samochod6éw ciezarowych do miasta, ktérych obcigZenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materialy, rozwigzania etc. Nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych
i branzowych, etc. Musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
»+Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST s3
grunt do zasypania wykopdw fundamentowych, nadajacy sie do zageszczenia oraz piasek Sredni
do zasypania wykopdédw fundamentowych, podsypek piaskowych i podktadéw pod posadzki.
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Przydatno$¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do
wykonania wymiany gruntu i podktadu pod posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty
z wykopu musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdle zasady wykonania robot.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegbélowe zasady wykonania robét.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw i nasypoéw nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych.

Wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zaroOwno wykopoéw jak i nasypoéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnia
terenu. Do wyznaczania zarysow roboét, ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, taSma itp.
Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktéorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych. Przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowa (podituzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych
ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego, jako cato$ci w jego dnie wykona¢ wykopy pod tawy fundamentowe,
a wydobyta z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopéw zostaly opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych roboét.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

Przy budowie w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Zakresy robo6t odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robét (czas pompowania okreslony moze by¢ wytacznie
kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inzyniera Kontraktu) lub
w przypadku rozliczania budowy sposobem ryczaltowym - cena pompowania winna by¢
wliczona w cene oferenta.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/- 5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale InZyniera)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne. Oktad urobku powinien
by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od

krawedzi klina odtamu.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480. Grubosci warstwy zabezpieczajacej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.

Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania,
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metoda podtuzng z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien wynosic¢ 0,95 -1,0.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie ewentualnych przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykop6ow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenistwa pracy
robotnikow,

- wykonanie zasypu (rodzaj materiatu),

- Zageszczenie,

- sprawdzenie oczyszczenia ziemi.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru.

[lo§¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szeSciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspotczynniki  korygujace. Wielko§¢ obmiaru okre$la sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbior robat.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.



Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne

SANTECH dz. nr 80/23

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptlatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnos$ci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéow.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia elementéow.

2. Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sa miedzy
innymi:

- stal zbrojeniowa A-0 (St0s); AIIIN (RB500W).

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- Zznak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy tez preta. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci, co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatos$ci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski
i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretéw
gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Wilasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu.
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Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegbélne wymagania dotyczace transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoéle zasady wykonania robét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia; prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczys$ci¢ z zendry,
luZnych ptatkéw rdzy, kurzu i btota oraz np. opali¢ z farby.

Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgiecia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu i z PN-B-03264:2002, tgczenie pretéw
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-03264:2002.

SkrzyZowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla
zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe moze by¢ w postaci prefabrykatéw zbrojarskich lub
w postaci pretow, kregow.

Powinna by¢ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadach drewnianych (nie moze by¢
ztoZona bezposrednio na gruncie). Stoly warsztatowe ustawi¢ pod wiatami z umocowanymi
ostonami, stanowiska oddzieli¢ siatka.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczacy sie rdza, zattuszczonej,
zabrudzonej farbami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabtoconej lub oblodzone;.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania.

Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.

Kontroli podlega:

- jako$¢ zbrojenia,

- wymiary pretow,

- zgodno$¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowsg,

- wielko$¢ otuliny,

- sposéb wigzania i taczenia pretéw.

Wszystkie pomiary poréwnac z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robét.

7.1. 0golne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza sie stali
uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia sie
tez zwiekszonej ilosci wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbior robat.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- probe rozciggania,

- prébe zginania na zimno,

- usytuowanie wbudowanych pretéw.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnos$ci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe Wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe Wymagania
stosowane w Kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki:
PN-1S0-6935-2/AK:1998/Apl:1999).

PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki:
BI4/911BI8/92).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgorne,
dz.nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robét betonowych i zelbetowych.

2. Materiaty.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegotowe dotyczace materialow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych i Zelbetowych wg zasad niniejszej
ST s miedzy innymi:

- beton zwykty C8/10 (B-10),

- beton zwykty C16/20 (B-20),

- zaprawa cementowa,

- przejscia szczelne przez $ciany - wg rozwigzan w wykonaniu odpornym na korozje.

Do wykonania elementdw betonowych i Zelbetowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Beton powinien spelnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na weZzle betoniarskim
i dostarczony z $wiadectwem zgodnoS$ci z zatwierdzong przez InZyniera nadzoru receptura.
Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura.
Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania og6lne wg
PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4.Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogdblne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot.

Ogo6lne wymagania wykonania robét betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003
i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukltadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy
tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢
deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen
w wymiarach betonowej konstrukgcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢é w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach mieszanke
betonowa nalezy ukltada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
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Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, z e powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luZznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poéZniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli, jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegoéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym marznieciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
OKkres pielegnacji.

UloZony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnos$ci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania
i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzymatosci betonu,
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze ni 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany, réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
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Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic
i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg
powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szKliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukltadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nos$nosci zalozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakos$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci zawarte s3 w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZzonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy,
rury, listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

- sposéb zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposéb pielegnacji betonu,

- sposéb wykonania cokotu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich §wiadectw. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania préobek, poszczegélnych partii betonu
i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymato$ciowym. Kazda z prébek musi by¢
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z norma w sposob trwaty. Probki musza by¢
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostepie oséb postronnych. Inzynier lub inny
przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia préb
wytrzymatos$ci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazada¢ wydania probek
i poddania ich probom wytrzymato$ciowym. Takie badanie betonu zarzadzone przez Inzyniera
lub innego przedstawiciela Zamawiajacego odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik
badania potwierdza wade.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét.

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Wykonawca robét powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.
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Odbiorowi podlegajag roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz odbiorowi koncowemu
catos¢ lub cze$¢ konstrukeji.

Odbiér polega na sprawdzeniu jako$ci wykonanych robét w tym:

- prawidtowo$¢ potozenia obiektu,

- prawidtowo$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

- wykonanie przerw roboczych, przejs¢ instalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi
odchytkami,

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen np. raki, rysy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-63/B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczgce. Oznaczenie
liczby odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastruktura
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz.nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt murowych.

2. Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy
innymi:

- bloczki betonowe 38x24x12 cm,

- zaprawa cementowa,

- bale drewniane 8x4 cm,

- pale drewniane 8x8 cm,

- ptyta OSB/3 gr. 10 mm,

- $ruby, wkrety, taczniki, blachy.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowigzkiem Inzyniera jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Bloczki betonowe.

Bloczki betonowe z betonu kruszywowego M-6 12, Srednia wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Wyréb zgodny z norma PN-EN 771-3:2005. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Drewno konstrukcyjne.

Drewno przeznaczone na konstrukcje budynku winno speliaé wymogi wytrzymato$ciowe
zgodnie z obowigzujagcymi normami. Drewno winno by¢ suszone komorowo, czterostronnie
strugane, z zaokraglonymi lub sfazowanymi krawedziami, o wilgotno$ci maksimum 18 %.
Drewno winno by¢ bez $ladéw kory, zarobaczenia, sinizny i zgnilizny, pozbawione duzej ilo$ci
sekow, peknie¢, krzywizny i wichrowatosci.

Drewno konstrukcyjne dostarczone na budowe powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci
potwierdzajaca spetnienie wymogoéw okreslonych w Polskiej Normie. Deklaracja, wystawiona
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przez producenta, winna zapewnia¢ o spetnieniu przez tarcice wymogéw, stawianych tarcicy
sortowanej wizualnie.

Plyta OSB/3 - to ptyta o ukierunkowanych wiérach ptaskich - w warstwach zewnetrznych wiéry
w uktadane s3g réwnolegle do dtugosci ptyty, a w warstwie wewnetrznej prostopadle. Ptyta OSB
zawiera ok. 90% drewna. Posiada wta$ciwosci wilgocioodporne, przeznaczona do stosowania
zewnetrznego i w pomieszczeniach o podwyzZszonej wilgotnocci, jest ptyta konstrukcyjna.

Plyta OSB/3 jest produktem drzewnym skadajacym sie z wiéréw ptaskich, ktére pod wptywem
wysokiego ci$nienia i temperatury sklejane sa wodoodporng zywicg formaldehydowo-fenolowo-
mocznikowo-melaminowg, a nastepnie natryskiwane specjalnym systemem klejowym i emulsjg
parafinowa, dzieki czemu uzyskuje duza odpornos¢ na dziatania warunkéw atmosferycznych.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4.Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

5.1.0gélne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot.

Wymagania ogélne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy. Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw.

Mury z cegly pelnej i bloczkow.

Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10 mm.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
rézniacej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
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Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne montowane z bali drewnianych 8x4 cm i 8x8 cm jako konstrukcja
szkieletowa. Do 1aczenia elementéw drewnianych nalezy uzywac stalowych blach katowych
i wkretéw do drewna.

Szkielet drewniany wypetniony weing mineralng gr. 8 cm w matach péttwardych.

Obustronne poszycie szkieletu z ptyt wiérowych OSB-3 gr. 10 mm przykrecanych do konstrukcji
wkretami do drewna.

Wewnetrzna strona $ciany wykonczona ptytami g.-k. gr. 12,5 mm przykrecanymi do konstrukcji
wkretami do drewna.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Materiaty:

Przy odbiorze cegly i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji

technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly i bloczkow przez probe dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - - -
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenie kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 metrze dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenie gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metrze dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
do 100 cm
szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10,-5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
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7. Obmiar robét.

7.1. 0golne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

0dbiér robot murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw, izolacji i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenie, o jako$ci materiatéw
i wyrobéw dostarczonych na budowe, protokét odbioru poszczegélnych etapéw robét
zanikajgcych. Wszystkie roboty w/w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-82/D-94021 6 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okres§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu dla zadania ,Budowa budynku
technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia,
Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie konstrukcji dachu oraz pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi
i orynnowaniem.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»+Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji i pokry¢ dachowych wg zasad niniejszej
ST s miedzy innymi:

- prefabrykowane wiazary drewniane,

- faty i kontrtaty drewniane,

- blacha stalowa TR40 gr. 0,88 mm powlekana,

- rynny, rury spustowe -z PVC,

- opierzenia z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm,

- Sruby, wkrety, gwozdzie, taczniki, blachy.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4.Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Przy przewozie nalezy przestrzegal przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotlowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdle zasady wykonania robot.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegbélowe zasady wykonania robét.

Roboty wykonania i montazu konstrukcji i pokrycia dachu nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentacja przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw
powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Konstrukcja z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych.

Do montazu wigzaréw mozna zastosowac prosty i lekki sprzet typu dzwig samojezdny.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ w czasie montazu dzwigaréw na wiasciwy sposob ich
podnoszenia. Elementu nie nalezy podnosi¢ od razu na potrzebng wysoko$¢, lecz najpierw
nalezy go podnie$¢ 30 cm ponad teren i skontrolowa¢, czy nie ulegt nadmiernemu odksztatceniu.
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Wszystkie zauwazone usterki oraz nieprawidtowos$ci nalezy usunac i dopiero potem, mozna
przystapi¢ do wtasciwego montazu.

W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- zalozy¢ na wiazar peta i podwiesi¢ go na haka urzadzenia transportowego,

- podnies$¢, ustawi¢ dZzwigar na oporach i wykonaé stezenia montazowe,

- zdja¢ peta,

- potaczy¢ dZzwigar na state z innymi elementami konstrukcji.

Peta powinny by¢ zaktadane w miejscach pokazanych na rysunkach roboczych wigzara.
Niewtasciwy sposdb podnoszenia wigzara moze spowodowacé jego odksztatcenie lub wygiecie
z jego ptaszczyzny. Podczas podnoszenia, do konicow wigzara nalezy przywiagzac¢ liny, ktore
postuza do naprowadzania na wtasciwe potozenie zawieszonego elementu.

Aby ochroni¢ krawedzie paséw podczas montazu w miejscach zamocowania lin nalezy
zastosowac¢ podkiadki drewniane.

Bezposrednio po ustawieniu dZwigara na miejscu wbudowania i po skorygowaniu jego
potozenia, stabilizuje sie go, wykonujac stezenia z bali czy krawedziakow, taczac go
z ustawionymi wcze$niej dZwigarami. Natomiast pierwszy dzwigar nalezy przymocowaé do
podpory lub usztywni¢ odciggami z lin przymocowanych do podpér kotwigcych za pomoca $rub
naciggowych.

Gdy dZzwigar jest tymczasowo zamocowany i stezony, mozna zdja¢ peta. Potem dokonuje sie jego
ostatecznej stabilizacji, sprawdzajac poprawno$¢ ustawienia w pionie i w poziomie, wtedy
nalezy usunaé zauwazone usterki.

Pokrycie z blachy trapezowe;j.

Blachy trapezowe s3 mocowane do drewnianych wigzaré6w dachowych za pomoca
odpowiednich wkretéw. Blachy pokrywajagce dach mocowane s3 do tat drewnianych
usztywniajacych konstrukcje pokrycia, taczacych warstwe spodnig z wierzchnia. Srednia iloéé
wkretow dla blach trapezowych okoto 5 - 6 szt./m2.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadéw poprzecznych blach trapezowych
(na dtugosci arkusza), minimalna dtugo$¢ zaktadu winna wynosi¢:

- 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %

- 200 mm przy pochyleniu potaci 10 - 15 %

- 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %

Przed potozeniem arkuszy blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Pasy nadrynnowe
powinny by¢ montowane z zakladem 100 mm. Po utoZeniu pokrycia kolejng czynnoscia jest
montaz wiatrownic. Diugo$¢ zakltadu przy montazu wiatrownicy wynosi 100 mm. Podczas
trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu wszelkie
pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich
przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.

Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i w przypadku zaobserwowania
zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farba zaprawowa (przy czym nalezy
zamalowywac jedynie powierzchnie rysy uzywajac niezbednej ilosci farby).

Zasady ciecia blachy:

W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy.
Jezeli natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej
pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie
ochronnej warstwy cynku, bez ktdrej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw
zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali uszkadzajg powtoke i ochronng
warstwe cynku rowniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie.
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Odcinki rynien tgczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta - zaktady wykona¢
w kierunku sptywu wody; rynne zakonczy¢ denkami. Rynny mocowaé za pomocg uchwytéw
rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5 m.

Uchwyty mocowac¢ do deski okapowej za pomocg wkretow.

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%.

Rury spustowe mocowac¢ do $ciany za pomoca uchwytéw w rozstawie, co 3 m - potaczenie rury
spustowej z rynng wykona¢ za pomoc3 leja spustowego.

Obrobki blacharskie pokry¢ z blachy trapezowej wykonywac¢ z blachy o grubosci 0,55 mm
i zabezpieczy¢ przed korozja lakierami ochronnymi. Obrébki mocowac¢ do blach za pomoca
nitow jednostronnych.

Obrobki blacharskie dla dachu pokrytego blachg wykona¢ z gotowych elementéw systemowych,
zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlegaja:

- zgodnos$¢ charakterystyki materiatéw z Dokumentacja Projektowa,

- Zamocowanie wigzarow,

- szczelno$c¢ poKkrycia, jakos¢ potgczen,

- zZamocowanie rynien, rur spustowych, sprawdzenie spadkéw,

- sposéb utozenia blachy,

- szczelno$¢, sposob utozenia folii dachowej, zaktady,

- obrobki blacharskie, zgodno$¢ z dokumentacja, rodzaj materiatu, sposéb wykonania.

Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania pokrycia i obrébek blacharskich:

- kontrola wykonania pokrycia i obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a/ w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonywania prac pokrywczych;

b/ w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia - po zakonczeniu prac pokrywczych;

Uznaje sie, Zze badania daty wynik pozytywny, jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i robot
w zakresie podkiadu, pokrycia i obrébek sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentow.

7. Obmiar robot.

7.1. 0golne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarte sg w ST , Wymagania ogd6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roboét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogdlne zasady odbioru robo6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdZniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

0dbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jako$ci zastosowanych materiatow,
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- doktadnosci wykonania obrdbek i ich potgczenia z pokryciem, podktadem i urzadzeniami
odwadniajacymi.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnoSci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ gléwnie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze
$cianami, kominami).

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac¢ dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 minut i obserwowac czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania tj.: uchwytéw, denek
i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdw rynien i dylatacji. Nalezy takze
sprawdzi¢ szczelno$¢ rynien i ich spadki. Sprawdzenie to zaleca sie wykona¢ poprzez nalanie
wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych dotyczy potaczen w szwach pionowych
i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku
pionowego; nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN  14250:2004 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 10230-1:2003 GwoZdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztgcznych.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét izolacyjnych.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét izolacyjnych wg zasad niniejszej ST s3
miedzy innymi:

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

- lepik asfaltowy stosowany na goraco,

- emulsja asfaltowa izolacyjna,

- styrodur gr. 3 cm,

- dysperbit,

- folia polietylenowa paroizolacyjna,

- plyty styropianowe EPS70-040 Fasada gr. 4 cm,

- wetna mineralna péttwarda w matach gr. 8 cm,

- wetna mineralna w rolce gr. 20 cm.

Papa termozgrzewalna podktadowa (PN-B-27618:1991).

Papa termozgrzewalna podktadowa jest produkowana na osnowie z witdkien szklanych
powleczonym asfaltem modyfikowanym elastomerami (SBS). Powierzchnia zewnetrzna pokryta
jest drobnoziarnista posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona tatwotopliwa folig
z tworzywa sztucznego. Parametry techniczne: osnowa: welon z widkna szklanego 80 g/m?2;
masa powlokowa: asfalt modyfikowany SSBS, wypetniacz; sita zrywajaca wzdtuz: min. 300 N;
sita zrywajaca w poprzek: min. 200 N; wydluzenie wzgledne wzdtuz: do 2 %; wydtuzenie
wzgledne w poprzek: do 2 %; odporno$¢ na zginanie na zimno: do - 20°C; odporno$¢ na wysoka
temperature: + 100°C. Pape nalezy klei¢ do podtoza metoda zgrzewania.

Pape nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Pape przechowuje sie w jednej warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczonej przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem.

Welna mineralna.

Wetna mineralna winna spetnia¢ wymogi normy EN 13162:2008.

- Izoluje termicznie dzieki niskim warto$ciom wspotczynnika przenikania ciepta (wartos¢ A od
0,035 W/mK).

- Zapewnia niskie rachunki za ogrzewanie.

- Jest niepalna - najwyzsza klasa reakcji na ogien Al.

- W potaczeniu z zabudowa z ptyt g-k, stanowi bierne zabezpieczenie ognioochronne konstrukeji
dachu - zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikdw.

- Sprezystos¢ skalnej welny sprawia, ze jest bardzo tatwa w montazuy, klinuje sie sama miedzy
krokwiami i nie wymaga dodatkowego mocowania.

Dzieki jej sprezystosci tatwo uzyskac szczelng i ciggla izolacje, a przez to ograniczczy¢
niebezpieczenstwo powstania mostkow termicznych.
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- Jest trwata w trakcie eksploatacji - nie odksztatca sie pod wplywem zmiennych warunkow
atmosferycznych i nie osiada. Nawet po kilkudziesieciu latach nie traci swoich wtasciwosci
fizyko-mechanicznych.

- Jest paroprzepuszczalna — zapewnia przyjemny i zdrowy mikroklimat pomieszczen.

Plyty styropianowe.

Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130/Az1:2001.

Do wykonania izolacji $cian przyziemia nalezy stosowac styropian o w odmianie FS -
samogasngcej - zawierajacej Srodki obnizajace palnos¢.

Do wykonania izolacji $cian fundamentowych nalezy stosowaé polistyren ekstradowany
w odmianie XPS o podwyzszonej twardos$ci i mniejszej nasigkliwosci.

Plyty styropianowe nie powinny reagowa¢ chemicznie z Zadnym stalym materiatem
budowlanym, jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji
szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwaséw, na
starzenie. Niegnijacy w wilgotnym $rodowisku, zachowujacy swoje wtasciwosci fizyczne, ksztatt
i wymiar, nie chtong¢ wilgoci. Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami,
z obowigzujacymi normami, winny posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do
stosowania.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdoéw. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. 0goélne warunki wykonania robdét.

Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane przez bardzo starannie przeszkolonych
pracownikdéw.

Zwraca sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo
pracochtonne i w przewazajacej ilo$ci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok
izolacyjnych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem min. 3 cm lub fazowane
pod katem 45°.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujgce nanosi¢ w dwoch warstwach - druga warstwa moze by¢ nanoszona po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz +5°C.
Podczas wykonywania prac nalezy stosowaé sie $ciSle do zalecen producenta materiatu
uszczelniajacego, zarowno do ilosci warstw, jak i ich grubosci.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Przygotowanie podkiadu.
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Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona
i odpylona.

Gruntowanie podkladu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy,
a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione
w jednej lub dwoéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje termiczne pionowe.

Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum
3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty
a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy
nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podlozy; powinny by¢ réowne i czyste. Utozenie termoizolacji
luzem na podtozu lub pomiedzy ksztaltownikami konstrukcji no$nej Scian i dachu. Warstwa
izolacyjna powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubo$¢. Materiaty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow
w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do
jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubo$é. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki
sposoOb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia
pochodzaca z innych Zrddet.

Izolacje papowe.

[zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgociag z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobag
w sposoOb ciagly na catej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony
warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane
z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach. Do
klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy
zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci zawarte s3 w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem
o0 jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatéow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét.

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Odbiér przeprowadzi¢ przed
zakryciem robét.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnos$ci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentéw.

PN/EN 13163/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

PN-B/20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu
produkowane fabrycznie - zastosowania.

EN 13162:2008 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okres§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitbw podwieszonych dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastruktura
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie sufitow podwieszonych.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy instalowaniu sufitéw podwieszonych wg zasad niniejszej ST s3
miedzy innymi:

- ptyta gipsowo-kartonowa zwykta gr. 12,5 mm,

- profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubo$ci 19 pm:

- blachowkrety 3.5x25 co 25 cm,

- wkrety 3.9x11 mm (zabezp. przed korozja) - do taczenia profili,

- kotki rozporowe, dyble (6x60, maks. co 100 mm).

- masa szpachlowa,

- taSma spoinowa,

- taSmy uszczelniajace (50 mm).

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét.

Ogdblne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Warunki przystgpienia do robét:

- po wykonaniu konstrukgji i pokrycia dachu,

- po odbiorze rob6t stanu surowego,

- po wykonaniu instalacji elektrycznych - podejscia do opraw os$wietleniowych zgodnie
z projektem instalacji elektrycznych.

Czynno$ci przygotowawcze.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy
budowlane.

Montaz obudéw (prace wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta).

Prace rozpocza¢ nalezy od ustawienia w miare potrzeb rusztowan.
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Zamontowac tagcznikami mechanicznymi konstrukcje obwodowg obudowy do konstrukcji no$nej
budynku. Nastepnie zamocowal do istniejacych $cian masywnych taczniki. Szkielet nosny
obud6éw stanowiag pionowe stupki wstawiane w profile poziome i zamocowane w pionie co
maks. 100 cm tgczniki.

Przed rozpoczeciem mocowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢ prostoliniowo$¢
i wypoziomowanie ptaszczyzny sufitu.

Zamontowac¢ ptyty. Uktad plyt powinien spetnia¢ warunki podane w instrukcji montazu
producenta. Szpachlowac¢ potaczenia miedzy ptytami i potaczenia ptyt ze $cianami. Potgczenia
miedzy ptytami wzmacnia¢ tasma spoinowa.

Prace moga by¢ prowadzone w nastepujacych warunkach: temperatura otoczenia powinna
wynosi¢ od +15°C do +35°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza do 70%.

6. Kontrola jakos$ci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 mb.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST , Wymagania ogd6lne”.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robaét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Sprawdzeniu podlegaja:

- sprawdzenie wykonania robét wymienionych w pkt 5,

- zgodno$¢ wykonania robét z projektem,

- jako$¢ wykonanych robét (uksztattowanie powierzchni),

- poprawnos$¢ wykonania rob6t zanikowych,

- poprawnos$¢ wykonania potaczen.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ cze$ciowy i konncowy protokét odbioru robdét,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnos$ci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosSci korozyjnej
Srodowiska.

BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taSmy ocynkowane.

PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badanie odpornosci na uderzenia. Ciata
uderzajace i ogélna procedura badawcza.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.
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PN EN ISO 2178: 1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powtok. Metoda magnetyczna.

PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10142+A1:1998 Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciagty do obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzeZroczystych
przegréd pionowych.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych.

PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania og6lne i klasyfikacja.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktoéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek dziatowych dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cianek dziatowych.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu $cianek dzialowych wg zasad niniejszej ST s3
miedzy innymi:

- ptyta gipsowo-kartonowa zwykta gr. 12,5 mm,

- profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubo$ci 19 pm:

- blachowkrety 3.5x25 co 25 cm,

- wkrety 3.9x11 mm (zabezp. przed korozja) - do taczenia profili,

- kotki rozporowe, dyble (6x60, maks. co 100 mm),

- wetna mineralna gr. 5i 8 cm,

- masa szpachlowa,

- taSma spoinowa,

- taSmy uszczelniajace (50 mm).

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte sa w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Warunki przystapienia do robot:

- po okresie sezonowania betonu w posadzkach (zaleca sie - po okresie osiadania i skurczu
betonu),

- po odbiorze robdt stanu surowego,

- po wykonaniu instalacji (w tym po przeprowadzeniu préb ci$nieniowych).

Podtoze i Sciany powinny by¢ czyste, pozbawione kurzu i pytu.

Czynno$ci przygotowawcze.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy
budowlane.

Montaz obuddw (prace wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta).
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Prace rozpocza¢ nalezy od wytyczenia potozenia okladzin oraz ustawienia w miare potrzeb
rusztowan.

Zamontowac tagcznikami mechanicznymi konstrukcje obwodowa obudowy do konstrukcji nosnej
budynku. Nastepnie zamocowa¢ do istniejacych $cian masywnych taczniki. Szkielet no$ny
obudéw stanowig pionowe stupki wstawiane w profile poziome i zamocowane w pionie co
maks. 100 cm taczniki.

Przed rozpoczeciem mocowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢ prostoliniowos¢
$ciany, wymiary otworow drzwiowych.

Zamontowa¢ ptyty wraz z wypemhieniem szkieletu welng mineralng. Uklad ptyt powinien
spelnia¢ warunki podane w instrukcji montazu producenta. Szpachlowaé¢ potaczenia miedzy
ptytami i potaczenia plyt ze Scianami. Potagczenia miedzy ptytami wzmacnia¢ taSma spoinowa.
Narozniki wzmocni¢ tasma naroznikowa.

W oktadzinach mozna montowa¢ instalacje oraz osadza¢ puszki elektryczne, mozna mocowacl
potki i szafki (zgodnie z wytycznymi producenta).

Prace moga by¢ prowadzone w nastepujacych warunkach: temperatura otoczenia powinna
wynosi¢ od +15°C do +35°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza do 70%.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mb.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie
wieksze niz 3 mm na wysoko$ci pomieszczenia do 3,5 m wysokosci.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niZ 2 mm na 1 mb i nie
wieksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $ciankami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roboét.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Sprawdzeniu podlegaja:

- sprawdzenie wykonania robét wymienionych w pkt 5,

- zgodno$¢ wykonania robét z projektem,

- jako$¢ wykonanych robét (uksztattowanie powierzchni, krawedzi),

- poprawno$¢ wykonania robét zanikowych,

- poprawno$¢ wykonania potgczen,

- poprawnos$¢ wykonania montazu urzadzen w Scianach g-k.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ cze$ciowy i konncowy protokét odbioru robdét,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne zZ wymaganiami.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taSmy ocynkowane.

PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane. Badanie odpornosci na uderzenia. Ciata
uderzajace i ogélna procedura badawcza.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN EN ISO 2178: 1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powtok. Metoda magnetyczna.

PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly do obroébki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10142+A1:1998 Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzeZroczystych
przegrod pionowych.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych.

PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtdg i oktadzin $cian dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastruktura
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie podiég i oktadzin $cian.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST sa miedzy
innymi:

- beton zwykty C8/10 (B-10)

- beton zwykty C12/15 (B-15)

- wtokna stalowe, zbrojenie

- plytki gresowe podtogowe

- plytki ceramiczne $cienne

- klej do ptytek

- zaprawa do spoinowania

- silikom do spoinowania

Kompozycje Kklejace i zaprawy do spoinowania.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Woda.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do beton6éw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét.

Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdélne”.

5.2. Szczegbélowe zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania wykonania robét betonowych.
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Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia InzZyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy
latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelnos$¢
deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen
w wymiarach betonowej konstrukgji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypeinieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu Kkonstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badZz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nos$nosci zaloZzonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, z e powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luZznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poéZniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZonego betonu.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli, jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym marznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.



Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne

SANTECH dz. nr 80/23

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
OKkres pielegnacji.

UloZony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania
i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania wytrzymatosci betonu,
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia s3g niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze ni 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany, réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic
i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg
powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowal wilgotng
szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szKliste.

Licowanie podlég i $cian ptytkami.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach licowane ptytkami gresowymi wraz z cokolikami
$ciennymi.

W pomieszczeniu WC licowanie Scian ptytkami do wysoko$ci 2 m.

Do klejenia ptytek stosowac¢ ogoélnodostepne kleje do ceramiki i gresu oraz masy do
spoinowania.
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Kolorystyka ptytek $ciennych i podtogowych wg uzgodnien z Inwestorem.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- grubos¢ i spadki podlozy, szczeliny dylatacyjne,

- grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykdw z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca taty kontrolne;j,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej
i poziomicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylatacji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materialéw posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowo$ci, pomiar szerokosci spoin.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastruktura
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad
niniejszej ST sg miedzy innymi:

- oScieznice drzwiowe stalowe - o$cieznica dla drzwi DZ,

- drzwi aluminiowe zewnetrzne ocieplone, fabrycznie wykonczone - drzwi DZ,

- o$cieznice drzwiowe drewniane okleinowane - oScieznice dla drzwi D1, D2,

- skrzydta drzwiowe drewniane okleinowane dla drzwi D1, D2.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét.

Ogdblne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegbélowe zasady wykonania robét.

Dokumentacja techniczna dotyczaca okien i drzwi powinna zosta¢ sprawdzona przed
przystgpieniem do produkcji , ze szczeg6élnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu
drzwi, zestawienia iloSci, wymaganych parametréw technicznych i uzytkowych, zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami, normami i aktualng Aprobata Techniczna. W przypadku
jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem.

- Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ sprawdzenia ilo$ci wszystkich typéw drzwi oraz wszystkich
wymiaréw i warunkéw w naturze, przed ztozeniem zamdwienia.

- Montaz powinien odbywac sie zgodnie z instrukcja i wymaganiami producenta, w celu
uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych
parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa.

- Montaz wyposazenia dodatkowego nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez
producenta parametréw drzwi, co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Elementy
osprzetu, okuc¢ czy wyposazenia muszg by¢ kompatybilne z zastosowanym systemem.

- Drzwi nie moga w stanie petnego otwarcia zawezac¢ drogi ewakuacyjnej, poniZej wymaganej jej
szerokosci.
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- Dokumentacja projektowa drzwi - po stronie Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe
systemu oraz komplet niezbednych dokumentéw).

Wszystkie sktadniki systemu powinny by¢ ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania
i posiadac¢ certyfikat zgodnoSci.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki
pasowaly do siebie (powinny pochodzi¢ z jednej rodziny - systemy kompatybilne jednego
wybranego producenta) i spelialy wymagania wykonawcze i projektowe. Uniwersalnos$¢
systemu dodatkowo zwieksza mozliwo$¢ dokonania wyboru pomiedzy kilkoma wariantami
rozwigzan roznych szczegétéw konstrukcyjnych (np. uszczelnienia progowego drzwi).

- Mocowanie i wykonanie elementéw nos$nych zgodnie z przyjetym do zastosowania systemem.

- Odchytki graniczne wymiardw liniowych i odchytki od prostokatnosci nie mogg by¢ wieksze
niz dla klasy tolerancji 2 wg PN-EN 1529;

- Odchytki ptasko$ci musza miescic sie w tolerancji 2 wg PNEN 1530.

- Ugiecie od obciazenia rownomiernie roztozonego, liniowego, sila pozioma lub momentem
skupionym nie powinno przekroczy¢ wartosci h/350 lub 10 mm lub dopuszczalnej granicy
ugiecia szkta. Dla obcigzen dynamicznych uderzenie ciatem miekkim: z energig 250] nie moze
powodowac zniszczenia w sposob zagrazajacy bezpieczenistwu uzytkowania; z energia 90] nie
moze spowodowac odksztatcen trwatych; przemieszczenie dorazne nie moze przekroczy¢
1/140 wysokosci lub 20 mm. Powstajace przy uderzeniu uszkodzenia powinny by¢ tatwo
naprawialne.

Uderzenie ciatem twardym z energia 3,75] nie moze spowodowac peknie¢ i zarysowan. Na
wysokosci 110 cm nad poziomem podlogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu
ttumu”.

W oparciu o te warto$ci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow nosnych
i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robét przedtozy¢
je do akceptacji.

- Wszystkie wsporniki i elementy mocujace uzywane do mocowania do $ciany powinny by¢
zabezpieczone termicznie i antykorozyjnie. Mocujace cze$ci metalowe wytacznie ze stali
nierdzewnej, przy zachowaniu wymagan zabezpieczen antykorozyjnych.

- Mocowania przewidziane przez rozwigzania systemowe i spetniajace odpowiednie wymagania
dla zapewnienia wymaganych parametréw i warunkéw statycznych.. Wyznaczenie miejsc
kotwienia zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Mocowania muszg by¢ dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen
w danej lokalizacji.

- Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujacymi jak np. kotki, Sruby, wkrety,
trzpienie, katowniki stalowe, ksztaltowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcja, (jezeli
bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych; elementy takie nie beda
rozliczane odrebnie.

- Konstrukcje drzwi nalezy wykonywa¢ wedlug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych
rysunkéw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiardéw.

Rysunki detali w zakresie niezbednym do realizacji rob6t sporzadzi Wykonawca i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji w czasie, pozwalajacym na terminowe rozpoczecie rob6t na
budowie.

- Uwszgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedlug wytycznych zawartych
w specyfikacji oraz wymagan producenta.

Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg i wymaganiami Producenta, w celu
uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych
parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

- Montaz wyposazenia dodatkowego nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez
producenta parametréw drzwi co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce.

- Drzwi nie moga w stanie petnego otwarcia zaweza¢ drogi ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej
szerokosci.
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- Dostarczy¢ kompletne gotowe skrzydia i o$cieznice drzwi.

- Zainstalowa¢ drzwi w $cianach w lokalizacjach pokazanych na rysunkach. Potaczenia ramy ze
$ciang wypetmi¢ odpowiednim wypelnieniem i jezeli bedzie taka konieczno$¢ wykonczy¢
odpowiednimi profilami maskujacymi. Sposéb wykonczenia przedstawi¢ do akceptacji.

- Nalezy uwzgledni¢ grubos¢ wykonczenia posadzki oraz grubosci warstw wykonczeniowych
$cian.

Po zakoniczeniu wszystkich prac zamontowac¢ skrzydta drzwi i wyregulowa¢ pionowo
i prostopadle, z maksymalnym odchyleniem przekatnej 2 mm.

Bezposrednio przed odbiorem zamontowaé¢ wszystkie elementy metalowe (okucia) zgodnie
zZ wymaganiami producenta.

- Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ przez wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem, a
oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB
(dla drzwi ppoz. - materiaty specjalne). Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Montaz oku¢ tj. klamek, zamkow itp.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy pozostawi¢ zamkniete.

- Usuna¢ folie i ewentualne zabrudzenia.

Podczas osadzania stolarki i $lusarki nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

- osadzac elementy stolarki i $lusarki do pionu i poziomu;

- mocowac oScieznice w odlegtosci 25 mm od gdrnej i dolnej powierzchni otworu;

- odlegto$¢ punktéw mocowania osScieznic pionowych nie wieksza niz 100 cm dla okien i 70 cm
dla drzwi;

- osadzenie $lusarki rownoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach;

- uszczelni¢ elementy stolarki i $lusarki na catym obwodzie pianka poliuretanowa.

Zalecenia ogoélne.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. R6wnoczes$nie ze wznoszeniem muréw moze
by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w §cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.
Stolarke nalezy zamontowac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny byc tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzié¢ rzeczywiste
wymiary przygotowanych otworow.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosc wykonania oS$cieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym Ilub drzwiowym a oS$cieznicg
powinien wynosi¢:

- na szerokos¢ otworu 2 - 6 cm,

- na wysoko$¢ otworu 5 - 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢, co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
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- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szeroko$ci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac¢ olkitu, poniewaz
wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzic¢
w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byc wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane s3 klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oSciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki
wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, Ze najpierw wykuwa sie w o$cieznicach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawa mur podokienny, dajagc mu maty spadek do
$rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

OScieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Elementy stalowe
moga by¢ réwniez przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakretek albo
przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew.

OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085
Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001. Ocena jako$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci
wymiaréw, sprawdzenie jako$ci materialéw, sprawdzenie prawidlowosci wykonania
z uwzglednieniem szczegbétéw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw
ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zamontowania
i uszczelnienia.

7. Obmiar robét.

7.1. 0golne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roboét.

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robo6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodno$¢ z zamdwieniem,

- sposéb zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu oScieznic,

- sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania skrzydet.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnos$ci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN-88/B-10085/Az 2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana
Az 2).

PN-88/B-10085/Az 3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana
Az 3).

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badan.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét malarskich.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czeSci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek
i zanieczyszczen.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

* wode - do farb wodorozcienczalnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby akrylowe

Wymagania dla farb:

¢ lepko$¢ umowna: min. 60

e gestos¢: max. 1,6 g/cm3

¢ zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

e roztarcie pigmentow: max. 90 m

e czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

* wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

e grubo$¢ - 100-120 pm

¢ przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

¢ elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

e twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
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¢ odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢
uszkodzenia powtoki,

¢ odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

¢ powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

« na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskie;.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét.

Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogdélne”.

5.2. Szczegbélowe zasady wykonania robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

« catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

e catkowitym utoZeniu posadzek,

¢ usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkéw masg szpachlowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypeti¢ masa szpachlowa.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami akrylowymi stosuje sie $rodki gruntujace do farb akrylowych.
Wykonywania powtok malarskich.
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Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam
i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myijacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. Kontrola jakos$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

» sprawdzenie wygladu powierzchni,

» sprawdzenie wsigkliwosci,

« sprawdzenie wyschniecia podtoza,

» sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

¢ dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

« dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac¢:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

 sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roboét.

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. PodloZe, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw masg szpachlowa. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymogami. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem
producenta.
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Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnos$ci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogo6w okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elewacyjnych dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét elewacyjnych.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

- tynk mozaikowy wg kolorystyki wybranej przez Inwestora

- wielkoformatowe ptyty ze spiekdw kwarcowych Laminam 3000x1000x3 mm

- elastyczny klej o lekkiej konsystencji do ptyt ceramicznych

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. 0golne zasady wykonania robét.

Ogdblne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Sprawdzenie zgodno$ci wymiarow.

Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem prac elewacyjnych.

Tynki mozaikowe.

Uzywac gotowych mas tynkarskich w opakowaniach producenta.

Roboty tynkarskie wykona¢ w przedziatach temperatur powietrza i podtoza od 5 do 25°C
z zabezpieczeniem $cian przed opadami atmosferycznymi w okresie 48 godzin od natozenia
tynku.

Nie mieszac¢ z innymi zaprawami.

W trakcie petlnego wigzania (twardniecia tynku) temperatura otoczenia nie moze spas¢ ponizej
+5°C.

Montaz ptyt Laminam.

Przygotowac réwne podtoze.

Stalowa paca zebatg nalezy natozy¢ zaprawe klejowa rozpuszczong w emulsji uelastyczniajacej
(zamiast wody). Klej musi by¢ natoZzony na catej powierzchni podtoza i na catej powierzchni
plyty.

Wazne jest aby kierunek rozprowadzenia kleju na podtozu byl taki sam jak na ptycie.
Uniemozliwi to powstawanie wolnych przestrzni powietrznych pod ptyta.

Przyklei¢ ptyte do podtoza.
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Na zewnatrz minimalna fuga powinna wynosi¢ 5 mm.

Natozy¢ fuge elastyczna.

Do montazu i przenoszenia ptyt wskazane jest uzywanie systemowych ram montazowych Easy
Frame.

6. Kontrola jakos$ci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm, przedmiarami oraz
wymogami projektu technicznego.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- rozmieszczenie plyt/fug wg rysunku elewacji,

- prawidtowos$¢ wykonania robét elewacyjnych, atesty kwalifikacyjne.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST , Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robo6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

0dbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjia techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m,

- poziomego - nie wieksze niZ 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niZ 6 mm na catej dtugosci
$ciany.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych, trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-70/B 10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B 10105 Sprawdzenie jako$ci mas tynkarskich.

AT-15-9003/2012 Ceramiczne ptyty wielkoformatowe Laminam. Aprobata techniczna.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okres§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktoéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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ST 01.13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH
CPV 45230000-8
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnika dla zadania ,Budowa budynku technicznego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgorne,
dz.nr 80/23".

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika wg zasad niniejszej ST s3 miedzy innymi:

* podsypka zwirowo-cementowa gr. 15-20 cm,

* beton B-7,50,

* podsypka piaskowa gr. 3 cm,

* kostka brukowa 6 cm,

* obrzeze chodnikowe 30x6 cm.

Betonowa kostka brukowa - wymagania.

Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci 60 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.

Nalezy stosowac kostke o grubosci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek: zgodnie z wyborem Inwestora.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednia z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiagkliwos¢.

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:
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- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizZenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,

2. gatunek, w zaleznos$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy:

a) gatunek 1,

b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa 35", o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubo$¢ od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubos$ciami sg: 60 mm, 80 mm
i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostka (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniZszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardow:

- dtugo$c¢ i szerokos¢ # 3,0 mm,

- grubo$¢ = 5,0 mm,

2) wytrzymato$c¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

3) mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwyktg, powinny by¢ spetnione jednocze$nie
nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywacé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych.

Krawezniki, obrzeza.

Jezeli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustali inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
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- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczna,

Materiaty do podbudowy utoZzonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j.
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom witasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych.

Cement.

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, Kklasy nie
nizszej niz 32,5. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo.

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatoZzonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogdblne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegbélowe zasady wykonywania robét.

Korytowanie powierzchni pod chodnik.

Sprawdzenie zgodno$ci wymiarow.

Stabilizacja gruntu zageszczarkami spalinowymi.

Pozostate roboty wg zasad sztuki budowlane;j.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci zawarte sg3 w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych robé6t z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot.

7.1. 0golne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST , Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roboét.

Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robo6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegdotowe zasady odbioru robét.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptlatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnos$ci sa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

PN-88/B-06250 Mieszanka betonowa kostki brukowe;j.

PN-EN 934-2 Dodatki i domieszki do betonu.

PN-86/B-06712 zgodnie z PN-88-06250 p.3.2. Kruszywo do produkc;ji kostki.

IBDiM Nr - TW-06-/96 Scieralnoé¢ wg tarczy Boehmego.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogo6w okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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ST 01.14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
CPV 45112710-5
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z urzadzeniem terenu i zieleni dla zadania ,Budowa budynku technicznego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo
Podgérne, dz. nr 80/23".

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania robot
zwigzanych z urzadzeniem terenu i zieleni.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy urzadzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST s3 miedzy
innymi:

- ziemia zyzna lub kompostowa,

- azofoska,

- nasiona traw.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogdblne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST "Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot.

Urzadzenie terenu i zieleni:

Roboty ziemne polegaja na doktadnym wyréwnaniu uprzednio uksztattowanego terenu oraz
dowiezieniu i rozscieleniu ziemi urodzajnej warstwg grubos$ci min. 5 cm.

Uprawa i nawozenie z wybraniem zanieczyszczen.

Zatozenie trawnika siewem bez dodatkowego nawozenia gleby ptytkim spulchnianiem gleby,
wysianiem, przykryciem, uwatowaniem nasion wg powyzszej propozycji.

Posadzenie drzew i krzewo6w z bryta korzeniowa w doty o Srednicy i gtebokosci 0.5x0.5m.

Nie wolno w obrebie systemu korzeniowego skladowa¢ materialéw fizycznie i chemicznie
szkodliwych dla systemu korzeniowego i gleby.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
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- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z l-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwsza polowe pazdziernika), koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji
powinny sie odbywacé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia
i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli nalezy dokona¢ przez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét.

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane.

Polskie Normy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.



