Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne
SANTECH dz. nr 80/23

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy budynku technicznego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg dla ujecia wody solankowej - ul. Zachodnia, Tarnowo Podgorne,
dz. nr 80/23.

2. Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Tarnowska Gospodarka
Komunalna TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgérne.

3. Materialy wyj $ciowe
3.1. MPZP — uchwata nr IX/101/2011 z 17.05.2011r. — Urzgd Gminy Tarnowo
Podgoérne.
3.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3.3. Aktualne podkiady geodezyjne w skali 1:500.
3.4. Wizja w terenie.

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku technicznego wraz
Z infrastrukturg towarzyszaca dla ujecia wody solankowej - ul. Zachodnia,
Tarnowo Podgérne, dz. nr 80/23.

5. Opis stanu istniej agcego.
W sasiedztwie projektowanego budynku technicznego znajduje sie odwiert wod
solankowych; w potnocnej czesci dzialki istniejgcy techniczny zbiornik wodny
/basen zrzutowy wod solankowych/.

6. Warunki gruntowo —wodne
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie dotéw probnych i ogledzin
wykopow w sgsiedztwie miejsca, ha ktérym projektowany jest budynek
techniczny oraz obserwacji obiektéw sgsiednich.
W wyniku analizy makroskopowej ustalono, iz na terenie objetym projektem pod
40+50 cm warstwg gleby organicznej, do badanej gtebokosci ok. 1,00 m p.p.t.
wystepuja grunty mineralne w postaci glin morenowych w stanie plastycznym
i twardoplastycznym z przewarstwieniami i soczewkami piaskéw $rodglinowych
w stanie Sredniozageszczonym, zalegajgcych poziomymi  warstwami
jednorodnymi genetycznie i litologicznie. Nie stwierdzono warstw gruntow
organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
W poziomie posadowienia fundamentow nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.
W zwigzku z powyzszym na dzialce nr 80/23, w obrebie projektowanej
inwestycji, ustalono pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki
gruntowe, zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych.
Mogace wystgpi¢ nasypy niekontrolowane nalezy wybra¢ do poziomu gruntu
rodzimego i wuzupeli¢ do poziomu posadowienia warstwami zwiru

zageszczanego mechanicznie co 20+30 cm.
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W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych innych niz zatozone, warunki
posadowienia nalezy skonsultowa¢ z kierownikiem budowy lub z jednostka
projektows.

7. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z warunkami okreslonymi w MPZP zaprojektowano budynek
techniczny. Budynek swoim stylem nawigzuje do budynku aquaparku.

W obiekcie nie planuje sie miejsc pracy statej /przebywanie tych samych osob
w ciggu zmiany nie jest diuzsze niz 2 godziny/, wykonywane czynnosci majg
charakter dorywczy a wykonywana praca polega nha krotkotrwaltym
przebywaniu zwigzanym z dozorem i konserwacjg urzadzen oraz utrzymaniem
czystosci i porzadku.

Dane ogolne budynku.
Budynek techniczny — parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem tukowym
dwuspadowym krytym blachg trapezowa; przeznaczony do obstugi ujecia
wody solankowej.

Zestawienie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych wg PN-1SO 9836:1997.

- powierzchnia zabudowy: 19.50 m?
- powierzchnia catkowita: 19.50 m?
- powierzchnia uzytkowa: 15.70 m?
- powierzchnia netto: 15.70 m?
- kubatura brutto: 73.53 m?
- kubatura netto: 39.25 m®
Zestawienie pomieszczen:
1 korytarz 4.26 m?
2 pomieszczenie techniczne 4.04
3 pomieszczenie techniczne 2.26
4 pomieszczenie techniczne 2.58
5wcC 2.56
razem: 15.70 m?

Lokalizacje projektowanego budynku pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym
w skali 1:500.

8. Opis konstrukcji i rob6t wyko  Aczeniowych.

* Fundamenty w formie taw fundamentowych wylewanych z betonu C16/20, zbrojone
stalg 4012, strzemiona 06 co 30 cm, A-0. Pod tawami warstwa podbetonu C8/10
gr.10 cm. Lawy wylewane w gotowym wykopie. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych M6 kl.100, gr.25 cm na zaprawie cem. M5, izolacja termiczna — piyty
izolacyjne z polistyrenu ekstradowanego XPS gr.3 cm. Na fawach i scianach
wykonac¢ izolacje poziomg z papy asfaltowej lub dwbch warstw folii fundamentowej
klejonej oraz pionowg za pomocg srodkéw bitumicznych.

* Sciany zewnetrzne przyziemia o warstwowej konstrukcji szkieletowej: szkielet
konstrukcyjny — krawedziaki 8x8 cm i 8x4 cm, szkielet oktadany obustronnie ptytg
OSB-3 przykrecang drewnowkretami, od wewnatrz przykrecana piyta gipsowo-
kartonowa gr.12.5 mm; izolacja termiczna — welna mineralna gr.8 cm jako
wypelnienie szkieletu drewnianego oraz styropian EPS 70-040 Fasada gr.4 cm
przykrecany do ptyty OSB za pomocg drewnowkretow z talerzykami pcw.
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* Scianki dziatowe gr.7.5 cm i 10 cm wykonane w systemie suchej zabudowy wnetrz na

*

*

*

*

profilach stalowych szer. 5 cm i 7.5 cm okladanych obustronnie plytg gipsowo-
kartonowg gr.12.5 mm.

Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych z pasem gornym
wykonanym po fuku o promieniu zewnetrznym 714 cm; Kkotwionych do
krawedziakdéw sciennych 8x8 cm za pomocg stalowych blach katowych. Dach kryty
blachg trapezowg TR40/0,88 gietg po tuku o promieniu wewnetrznym 720 cm,
blacha uktadana na tatach drewnianych 4x6 cm. Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej gr.0.6 mm, rynny i rury spustowe z pcw. Do dolnej powierzchni
konstrukcji dachu mocowany podwieszany ruszt stalowy z profili C+U pod tynk
gipsowo-kartonowy gr.12.5 mm. Stropodach izolowany termicznie wetng mineralng
gr.20 cm na izolacji paroszczelnej z folii polietylenowej ukfadanej na ruszcie
sufitowym. Podbitke okapow i deskowanie szczytow wykonac¢ z deski boazeryjnej
gr.20 mm, zagruntowanej i malowanej preparatami do drewna w kolorze biatym.

Stolarka okienna z profili pcw, typowa, szklona podwojnie, z nawiewnikami
higrosterowanymi; drzwiowa wewnetrzna drewniana, typowa, drzwiowa zewnetrzna
z profili aluminiowych lub stalowych - profile rozdzielane termicznie.

Stosowaé atestowane, obiektowe kompletne zestawy drzwiowe z oscieznicami
w kolorze drzwi oraz zawiasami, klamkami i szyldami stalowymi.

W pomieszczeniu technicznym nr 3 luksfery 19x19 cm w kolorze biatym montowane
w systemowych listwach pcw.

Podtogi wykohczone za pomoca materiatdbw podtogowych takich ptytki gresowe na
kleju; cokoliki przyscienne z ptytek gresowych lub jako listwy pcw.

Oktadziny wewnetrzne $cian i sufitow — plyta gipsowo-kartonowa gr.12.5 mm
szpachlowana. Tynki malowane dwukrotnie farbg emulsyjng lub akrylowg po
uprzednim zagruntowaniu.

Elewacje budynkow wykonane tgcznie z ociepleniem $cian zewnetrznych metoda
lekkg suchg, styropianem EPS 70-040 gr.4 cm w systemie docieplen zewnetrznych.
Wszystkie narozniki elementéw  styropianowych wzmochione elementami
aluminiowymi z siatkg. Elewacje budynkow wykonczone ptytami ceramicznymi
gr.3 mm. Kolorystyka elewacji: powierzchnie pokryte ptytami RAL7035 (jasno-
szary), podbitki okapow RAL9010 (biaty), pokrycie z blachy trapezowej oraz obrébki
blacharskie RAL7036 (platynowo-szary), rynny i rury spustowe RAL7024 (grafitowo-
szary), stolarka okienna i drzwiowa RAL 9010 (biaty), cokét budynku wykonczony
zywicznym tynkiem mozaikowym.

* Wejscie do budynku wykonane w formie ptyty gr.10 cm wylewanej z betonu C12/15

na zageszczonej podsypce zwirowej. Plyta wykonana ze spadkiem 1%, oktadana
ptytkami gresowymi antyposlizgowymi i mrozoodpornymi.

* Dojscie do budynku uktadane z kostki brukowej gr.6 cm na podfozu z zageszczonego

zwiru stabilizowanego cementem. Wokét budynku opaska betonowa 30 cm
z obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

9. Zalozenia konstrukcyjne.

Kategoria geotechniczna obiektu — I.
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Zalozenia konstrukcyjne przyjete przy sprawdzaniu elementow konstrukcyjnych
budynkow:

- obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 — |l strefa,

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — | strefa,

- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003,

- obcigzenia statle wg PN-82/B-02001,

- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-

03150:2000.

Przyjete uklady statyczne: konstrukcja dachowa - prefabrykowane wigzary
drewniane; sciany zewnetrzne — drewniana konstrukcja szkieletowa; fundamenty —
tawa Zelbetowa.

10. Bezpiecze Astwo przeciwpo zarowe.
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni 15.70 m?,

- przeznaczenie i sp. uzytkowania - PM,

- ilos¢ kondygnaciji -1,

- droga ewakuacyjna <40.0m

- gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q <= 500 MJ/m°.

- klasa odpornosci pozarowej E,
* Materialami palnymi bedg typowe materialy stanowigce wyposazenie i wystroj
pomieszczeh budynku (papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan).
* Gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie.
* W budynku nie wystepujg pomieszczen ani strefy zaliczone do zagrozonych
wybuchem.
* Budynek stanowi jedng strefe pozarowg — 15.70 m®. Powierzchnia strefy pozarowej
nie przekracza dopuszczalnej wartoéci wynoszacej 20 000 m?.
* Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym.

11. Zalecenia ogolne

1. Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem
i zasadami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

2. W trakcie wykonywania wykopow, $ciany nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem
sie gruntu;

3. Calos¢ prac objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi oraz przepisami BHP dla robét budowlano —
montazowych.

4. W ramach inwestycji wymagane jest wykonanie wszystkich rob6t wykonczeniowych
wynikajgcych z zastosowanych technologii lub zaistniatych w trakcie prowadzenia
prac.

UWAGA:
ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE S A OBOWIAZUJACE. WSZELKIE
ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ A AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANT A
Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNO S€ NA WYKONAWCE.
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INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego budowy budynku technicznego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgorne.

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego w realizacji
poszczegoblnych obiektow.
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe budynku technicznego przy
ul. Zachodniej w Tarnowie Podgérnym, dz. nr 80/23.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:
e istniejgcy basen zrzutowy wod solankowych,
e istniejgcy odwiert wéd solankowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kt6 re mogaq stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie mogg stwarzacé:
* bedace pod napieciem istniejgce linie energetyczne,
* ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych,
« wykopy lub rusztowania.

4. Wskazania dotycz gcych przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre Slajace skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas wyst gpienia.

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpic nastepujgce  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* nieodpowiednie skladowanie materiatdw budowlanych,

» wpadniecie do niezabezpieczonych wykopow,

e upadek z dachu lub rusztowan przy montazu konstrukcji i pracach
elewacyjnych,

e uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce elementy,

e awarie sprzetu w czasie pracy,

e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet,

e porazenie prgdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie
posiadajgcymi uziemienia oraz w poblizu znajdujgcych sie pod napieciem
kabli energetycznych,

» zastabniecie w czasie robdt.

5. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwu wynikaj gcym z wykonywania robét.

Pracownicy sg zobowigzani do przestrzegania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” opracowanego przez Kierownika Budowy, a w szczegdélnosci:
* zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat
w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu;
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* wykonywa¢ prace w sposOb zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do wydawanych w tym
zakresie polecen i wskazéwek przetozonych;

« dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzet oraz o porzadek
i tad na stanowisku pracy;

» stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywacC przydzielonych
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie
Z ich przeznaczeniem;

* wspoldziata¢ z pracodawcyg i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

e zapozna¢ sie z trescig planu bioz.

Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za organizacje, przygotowanie
i prowadzenie prac uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy i innymi zagrozeniami wynikajgcymi z warunkoéw
Srodowiska pracy, a w szczegodlnosci jest odpowiedzialny za:

* pehnienie statego nadzoru technicznego nad prawidtowoscig przebiegu
robét budowlano-montazowych ich jakoscig i bezpieczenstwem pracy;

» kazde stanowisko pracy przy sprzecie zmechanizowanym zabezpieczyé¢
w instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji;

* zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla pracownikow i sprzetu;

» odpowiednie przeszkolenie pracownikbw w zakresie czynnosci, ktére
majg wykonywac;

» prowadzi¢ roboty zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami
Prawa Budowlanego oraz przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa
pracy zawartych w ogolnych i szczegdtowych przepisach
bezpieczenstwa pracy i wytycznych wydanych przez generalnych
wykonawcow i inwestorow.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t, kierownik budowy powinien
zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas
realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP,
mogacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu
w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ swiadectwa
odbytego szkolenia wstepnego i okresowego.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike 1 warunki
prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120/2003, p0z.1126).

Na stanowiskach pracy powinna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy,
a pracownicy powinni zna¢ numery telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, kierownika budowy, policji.

Nalezy zwr6ci¢ szczegl6lng uwage na prawidiowe i zgodne z projektem
organizacji ruchu oznakowanie terenu robot.

Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ stosujgc sie do zalecen zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47/2003 poz.401).

JM SANTECH, OS. BMIALEGO 26/17, POZNK



Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

dla ujecia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgérne
SANTECH dz. nr 80/23

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
danego typu prac.

Przepisy BHP dotyczg wlasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwania sie
narzedziami technicznie sprawnymi oraz whasciwego transportu materiatdw
i urzgdzen. Konieczne jest wyznaczenie 0oséb odpowiedzialnych za poszczegoéine
grupy pracownikdw na czas nieobecnosci majstra lub brygadzisty. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak kaski ochronne,
rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie.

Sprzet ochrony osobistej musi posiadac atesty producenta.

Monta z przy pomocy koparki lub d  zwigu:

* przestrzegaé, aby nie podnosi¢ ciezarow przekraczajgcych dopuszczalny
udzwig;

e dokonywa¢ prébnego podnoszenia na wysokos¢ ok. 0,5m;

* reagowac tylko na sygnaty pochodzace od ciezarowego (hakowego), jednak na
sygnat ,stéj” dzwigowy reaguje bez wzgledu na to przez kogo zostat podany;

e przestrzegac aby ciezar nie przenosi¢ na ludzmi lub stanowiskami pracy.

Zawiesia i uchwyty.

W celu zachowania bezpieczenstwa w trakcie eksploatacji zawiesi i uchwytow

nalezy:

« wykona¢ prace zawiesiami i uchwytami atestowanymi,

* nie wolno powiesza¢ na zawiesiach i uchwytach elementbw o masie
przekraczajgcej ich udzwig,

e pracowaé sprzetem do podnoszenia w petni sprawnym,

« nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego kata rozwarcia ciegien zawiesi,

» zabronione jest robienie weztéw na liniach i ich wigzania,

» zawiesia, peta, liny i pasy powinny by¢ codziennie przeglagdane a uszkodzenia
natychmiast wycofane z uzycia.

6. OCHRONA OSOBISTA.
Podczas pracy, w zaleznosci od wykonywanych czynnosci, pracownik obowigzany
jest nosi¢:

e hetm ochronny;

e ochronniki stuchu i okulary przeciwodpryskowe;

¢ obuwie ochronne;

e rekawice ochronne;

e kombinezon roboczy.

Stosowac sprzet i narzedzia w dobrym stanie technicznym, ktére nalezy na biezaco
przegladac.
Sprzetem mogg sie postugiwac tylko osoby przeszkolone i uprawnione.

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz niezbednych dokumentéw
jest zaplecze budowy.
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