Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej przewoddw i kabli

prad
sposob moc | prad wylgczenia | obcigzalnose | Warunek [ Warunek
utozenia szczyt. | szczyt. | zabezp. zabezp. diugotrwata | IBSINSIz [ 12<1,45x1z | ochrona
typ przewodu/kabla dlugos¢ | przewodu/ temp. temp. oblicz. | oblicz. kabla dlat=1h przewodu | spetniony | spetniony | spetniona
| kabla* Otoczenia | Przewodu | PB IB IN I2 Iz TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
- m - °C °C kW A A A A - -
1 rozdzielnia RG TP-KOM - RZS BT-Solanka
|YAKY 4x120mm2* | 450| 1 | 30| 7o| 3o| 65| 1oo| 160| 226,98| TAK TAK TAK
2 RZS BT-Solanka - Pompa PG
|YKY 4x16mm2* | 3o| 1 | 30| 7o| 18,5| 42| 5o| 72,5| 95,06| TAK TAK TAK
3 RZS BT-Solanka - Szafa SZS-PS
|YDY 5x10mm2* | 5| 1 | 30| 7o| 10| 20| 25| 36,25| 61,11 | TAK TAK TAK
4 Szafa SZS-PS - Przepompownia Pompa P1
|YKY 4x4mm2* | 80| 1 | 30| 7o| 4,36| 7,6| 10| 14,5| 34,92| TAK TAK TAK

* 1- przewody utozone w ziemi i w powietrzu k=1

** 2- przewod utozony w korycie kablowym bez otworéw k=0,97
*** 3- przewod utozone na posadzce, kanale kontakt pomiedzy kablami k=0,85
**** 4- przewdd utozone na posadzce, kanale kontakt pomiedzy kablami k=0,72




