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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI /m2/

WG PN-ISO 9836: 1997
NR [ POMIESZCZENIE [POW. NETTO[ H>1,90m
1| KORYTARZ 4,26 4,26
2| POM. TECHN. 4,04 4,04
3| POM. TECHN. 2,26 2,26
4| POM. TECHN. 2,58 2,58
5] we 2,56 2,56
RAZEM 15,70 15,70

©

ceramiczne ptyty elewacyjne 3 mm /np. LAMINAM/

klej systemowy zbrojony siatka

styropian EPS 70-040 4 cm przykrecany

ptyta OSB-3 10 mm

drewniany szkielet noény 8 cm

wetna mineralna 8 cm - wypetnienie szkieletu

ptyta OSB-3 10 mm

ptyta gk. 1,25 cm przykrecana

JM SANTECH,
Julia Wisniewska

os. B. Smiatego 26/17, Poznan

M
SANTECH

INWESTOR:

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.0.
UL. ZACHODNIA 4, 62-080 TARNOWO PODGORNE

NAZWA INWESTYCJ:
BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA DLA UJECIA WODY SOLANKOWEJ
UL. ZACHODNIA, TARNOWO PODGORNE

TYTUL
RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA 1:50
PROJEKTOWAL:
BRANZA: ARCHITEKTURA 01-2014
PROJEKT
SPRAWDZIL: BUDOWLANY A-01
DZ. NR
80/23




