PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wsp6lnego Stownika Zaméwie n

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262310-7 Zbrojenie

45262520-2 Roboty murowe

45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podt6g, Scian i tapetowanie $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

45233100-0 Roboty w zakresie autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku technicznego wraz z infrastruktura towarzyszaca dla ujecia wody solankowej
ul. Zachodnia Tarnowo Podgérne dz. nr 80/23.

ADRES INWESTYCJI : 62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Zachodnia

INWESTOR : Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : 62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Zachodnia 4
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1BUDYNEK TECHNICZNY
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e.
1.1|Roboty ziemne
Nl
1KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
d.101 tach ziemnych.
A obmiar = (10.17*6.67)/10000 = 0.007ha
1
-R --
1% robocizna r-g 0.2338
33.4r-g/ha
- M --
2% stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0008
0.11m3/ha
-8 -
3 samochdéd dostawczy m-g 0.0107
1.53m-g/ha
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.101 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
A obmiar = 8.17*4.67 = 38.154m2
1
-R --
1% robocizna r-g 0.1870
0.0049r-g/m2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0878
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za | m2
d.1/02 pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm po-
A nad 15 cm
1 obmiar = 8.17*4.67 = 38.154m2
-R --
1% robocizna r-g 0.0572
0.0015r-g/m?2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0267
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/07 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z
A transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 obmiar = 0.5%(6.57*3.07+8.17*4.67)*0.6*0.5 =
8.749m3
-R --
1% robocizna r-g 1.1024
0.126r-g/m3
- S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.3150
0.036m-g/m3
3¥ samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.2599
0.144m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
1. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 obmiar = 0.5*%(6.57*3.07+8.17*4.67)*0.6*0.5 =
8.749m3
-R --
1% robocizna r-g 1.3386
0.153r-g/m3




Kopia BTTarnowo

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

S -
koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.174m-g/m3

0.3815

1.5223

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1%

2%

KNNR 1 0301-
02

\Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem
na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1) - pogtebienie
na podbeton

obmiar = 17.68<suma dtugosci taw>*0.60*0.10 =
1.061m3

-R -
robocizna
2r-g/m3

- S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.34m-g/m3

m3

-9

m-g

2.1220

0.3607

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2%

3%

KNNR 1 0208-
01

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa:
mochodami samowytadowczymi - dalsze 59km.
obmiar = 0.5%(6.57*3.07+8.17*4.67)*0.6*0.5*2+
17.68*0.60*0.10 = 18.558m3

-R -
robocizna
0.0045*59=0.2655r-g/m3

- S -

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.002*59=0.118m-g/m3

samochdd samowytadowczy 15-20 t
0.0185*59=1.0915m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

4.9271

2.1898

20.2561

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

e
P b o

kalk.wtasna

Optata za przyjecie ziemi z wykopdéw na sktadowi
sko.
obmiar = 18.558m3

- M --

optlata za przyjecie ziemi z wykopéw na sktadowi-
sko

1t/m3

m3

18.5580

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1%

kalk. wtasna

Dostawa zwiru pod posadzki na gruncie (W zwigz-
ku z informacja w projekcie o mozliwosci wysta-
pienia nasyp6w niekontrolowanych przyjeto wyko
nanie podsypki do poziomu posadowienia funda-
mentow).

obmiar = 5.77*2.77*0.40+5.92*2.42*0.34 =
11.264m3

- M -
Zwir
1.02m3/m3

m3

m3

11.4893

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

10
d.1]

l*

KNNR 1 0214-
04

Wykonanie podsypki zwirowej pod posadzki na
gruncie z zageszcz.mechanicznym

ubijakami (wspétczynnik zageszczenia 1s=0.95)
.W zwigzku z informacjg w projekcie o0 mozliwos-
ci wystapienia nasyp6w niekontrolowanych przy-
jeto wykonanie podsypki do poziomu posadowie-
nia fundamentéw.

obmiar = 5.77*2.77*0.40+5.92*2.42*0.34 =
11.264m3

~-R--
robocizna

0.134r-g/m3

m3

r-g

1.5094




Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
-8 -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.7885
0.07m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1318
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11]KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw spycharkami z zageszcz.mer m3
d.104 chanicznym ubijakami
A obmiar = 0.5*(6.57*3.07+8.17*4.67)*0.6-6.57*
1 3.07*0.40-6.48*2.98*0.20 = 5.567m3
-R --
1% robocizna r-g 0.7460
0.134r-g/m3
-8 -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.3897
0.07m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0651
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000, 0.0000 0.0000)




Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.245200000-9 Roboty budowalne w zakresie wznoszeni  a kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz esci oraz roboty w za-
kresie inzynierii | adowej i wodnej
1.2|[Fundamenty
1
12/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe z betonu C8/10 - fundamen- | m3
d.101 ty
2. obmiar = 17.68<suma dtugosci taw>*0.60*0.10 =
1 1.061m3
-R --
1% robocizna r-g 6.3130
5.95r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1.0822
1.02m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 1.6233
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo{ t
d.1/0290-03 nolit.budowli - prety gtadkie
2. obmiar = 17.68*4*1.1*0.888/1000 = 0.069t
1
-R --
1% robocizna r-g 2.7476
39.82r-g/t
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0691
1.002t/t
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretow m-g 0.2781]
4.03m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.3664
5.31m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.3112
4.51m-g/t
7% wyciag m-g 0.0559
0.81m-g/t
8% Srodek transportowy m-g 0.0994
1.44m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo{ t
d.1/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane
2. obmiar = 17.68/0.30*0.88*0.222/1000 = 0.012t
1
-R --
1% robocizna r-g 0.5730
A47.75r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm t 0.0122
1.02t/t
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretow m-g 0.0576)
4.8m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.0768
6.4m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.0648
5.4m-g/t
7% wyciag m-g 0.0120
1m-g/t
8% Srodek transportowy m-g 0.0216




Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.8m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych be- | m2
d.101 tonowych lub Zzelbetowych
2. obmiar = [[2*(6.57+3.07)]+[2*(5.77+2.77)]]*0.40
1 = 14.544m2
-R --
1% robocizna r-g 15.7075
1.08r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0582
0.004ms3/mz2
3¥ deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0436
0.003m3/mz2
4% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0436
0.003m3/mz2
5% materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
16/KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w | m3
d.101 deskowaniu tradycyjnym
2. z betonu C16/20
1 obmiar = 17.58*0.40*0.40 = 2.813m3
-R --
1% robocizna r-g 6.0480
2.15r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.8552
1.015m3/m3
3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.2|8ciany fundamentowe
.2
17|[KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.104 mych z papy na lepiku na
2. gorgco dwuwarstwowe - izolacja pozioma funda-
2 mentéw
obmiar = 17.58*0.40 = 7.032m2
-R --
1% robocizna r-g 3.0238
0.43r-g/m2
- M --
2% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gor kg 20.3928
raco
2.9kg/m?2
3 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 2.1096
0.3kg/m2
4% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 16.1736
2.3m2/m2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
-8 -
6% wyciag m-g 0.1125
0.016m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18KNNR 2 0301- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. | m3
d.1/03 obmiar = 17.58*0.25*0.44 = 1.934m3
2.
2
-R --
1% robocizna r-g 10.2502
5.3r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 141.7622
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 90.7046
46.9szt/m3
4% zaprawa cementowa M 12 m3 0.3481
0.18m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
19KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m2
d.1/06 wych powtokowe bitumiczne
2. wykonywane na gorgco dwuwarstwowe - izolacja
2 pionowa $cian fundamentowych
i fundamentéw 2xDysperbitem
obmiar =
[2*(6.57+3.07)]*0.40 7.712
[2*(5.77+2.77)]*0.44 7.515
RAZEM 15.227mz2
-R --
1% robocizna r-g 4.7051
0.309r-g/m?2
- M --
2% masa hydroizolacyjna Dysperbit kg 42.6356
2.8000kg/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
20KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
d.1j04 mych z papy na lepiku na
2. goraco dwuwarstwowe - izolacja pozioma $cian
2 obmiar = 17.58*0.25 = 4.395m2
-R --
1% robocizna r-g 1.8899
0.43r-g/m2



Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.

- M --
2% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na got kg 12.7455
raco

2.9kg/m?2
3¥ emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.3185
0.3kg/m2
4% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 10.1085
2.3m2/mz2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000
4%

- S -
6% wyciag m-g 0.0703
0.016m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

21KNR-W 2-02 [Izolacja cieplna pionowa $cian fundamentowych | m2

d.10608-11 ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS

.2.|analogia gr.3cm wraz z natozeniem siatki z wiékna szkla-
2 nego.

obmiar = [2*(6.57+3.07)]*0.59 = 11.375m2

~-R--
1% robocizna r-g 8.3493
0.734r-g/m2

- M --
2% ptyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego m2 11.9438
XPS70 gr.3cm
1.05m2/m2

3¥ siatka z widkna szklanego po kapieli akrylowej m2 12.5125
1.10m2/m2
4% emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 2.2750
0.20kg/m?2
5% zaprawa klejowa sucha kg 95.5500
8.40kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S -
¥ wycigg m-g 0.2730
0.024m-g/m2
8% Srodek transportowy m-g 0.0739
0.0065m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.2 Sciany zewn etrzne
.3
22KNR 0-21 Podwaliny $cian szkieletowych o szerokosci do | mb
d.14002-17 90mm.
.2.|analogia obmiar = [2%(6.32+2.82)]-1.00 = 17.280mb
3
-R --
1% robocizna r-g 13.3056
0.77r-g/mb
- M --
2% bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.80x80mm, Kl.Il (impret m3 0.1158
gnowane, zabezpieczone preparatem ognioch-
ronnym)
0.0067m3/mb
3 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.3456
0.02kg/mb
4% $ruby fundamentowe kg 18.6624
1.08kg/mb
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.1728
0.01m-g/mb
7% Srodek transportowy m-g 0.1728
0.01m-g/mb
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
23KNR 0-21 Stupy $cian szkieletowych o szerokosci do m2
d.14001-01 90mm Scia-
.2.|analogia obmiar = [2%(6.32+2.82)]*2.55 = 46.614m2 Scia- | ny
3 ny
-R --
1% robocizna r-g 129.1208
2.77r-g/m2 Sciany
- M --
2% bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.80x80mm, Kl.Il (impret m3 0.1026
gnowane, zabezpieczone preparatem ognioch-
ronnym)
0.0022m3/m2 Sciany
3 bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.80x40mm, Kl.Il (impret m3 0.2704
gnowane, zabezpieczone preparatem ognioch-
ronnym)
0.0058m3/m2 Sciany
4% gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.3984
0.03kg/m2 Sciany
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.4661
0.01m-g/m2 Sciany
7% Srodek transportowy m-g 0.4661
0.01m-g/m2 $ciany
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
24KNR 0-21 Nadproza i belki podokienne $cian szkieletowych| mb
d.14003-01 0 wys. do 90 mm
.2.|analogia obmiar = 1.00+3*2*0.90 = 6.400mb
3
-R --
1% robocizna r-g 7.1040
1.11r-g/mb
- M --
2% bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.80x40mm, Kl.Il (impret m3 0.0218
gnowane, zabezpieczone preparatem ognioch-
ronnym)
0.0034m3/mb
3¥ gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1920
0.03kg/mb
4% materiaty pomocnicze % 1.5000



Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.

1.5%

- S -
5% wycigg m-g 0.0640
0.01m-g/mb
6% Srodek transportowy m-g 0.0640
0.01m-g/mb

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

5KNR 0-21 Oczepy $cian szkieletowych o szerokosci do mb
1/4002-01 90mm.
analogia obmiar = [2%(6.32+2.82)]-1.00 = 17.280mb

-R -
1% robocizna r-g 14.3424
0.83r-g/mb

- M --
2% bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.80x80mm, kl.II (impre{ m3 0.1158
gnowane, zabezpieczone preparatem ognioch-
ronnym)

0.0067m3/mb

3¥ gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.3456
0.02kg/mb
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S -
5% wyciag m-g 0.1728
0.01m-g/mb
6% Srodek transportowy m-g 0.1728
0.01m-g/mb

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
0613-06 neralnej gr.8cm pionowe z plyt uktadanych na su-
cho - wypetienie poszycia

obmiar = [2*(6.32+2.82)]*2.55-1.00*2.10 =
44.514m?2

= o

w N

~-R--
1% robocizna r-g 6.9442
0.156r-g/m?2

M --
2% ptyty z welny mineralnej gr.8cm m2 46.7397
1.05m2/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

S -
4% wyciag m-g 0.2626
0.0059m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.3962
0.0089m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

7|kalk. wlasna  |Dostawa ptyt OSB-3 gr.10mm na poszycie $cian | m2
1 szkieletowych

2. obmiar = [2%(6.32+2.82)]*2.55-1.00%2.10 =
3 44.514m?2

M --
1% ptyty OSB-3 gr.10mm m2 46.7397
1.05m2/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

8KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB-3 m2

14004-05 gr.10mm

.2.|analogia obmiar = [2*(6.32+2.82)]*2.55-1.00*2.10 =
3 44.514m?2

~-R--
1% robocizna r-g 11.5736
0.26r-g/m2
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.

- M --

2% gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4.4514
0.1kg/m2

3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -

4% wyciag m-g 0.4451
0.01m-g/m2

5% Srodek transportowy m-g 0.4451
0.01m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

29KNR 2-02 Scianka (okno) z luksferéw 19x19cm. m2

d.1/0121-05 obmiar = 0.90*0.50 = 0.450m2

2.

3

-R --

1% robocizna r-g 0.9045
2.01r-g/m2
- M --

2% luksfery 19x19cm szt 11.2500
25sz7t/m2

3% zaprawa m3 0.0032
0.007m3/m?2

4% drut stalowy okragty cynkowany 3-4 mm kg 0.9000
2kg/m2

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -

6% wyciag m-g 0.0225
0.05m-g/m2

7% Srodek transportowy m-g 0.0225
0.05m-g/m2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000)
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.2|Stropodach + pokrycie
A4
30kalk. wtasna  |Dostawa i montaz prefabrykowanych wigzaréw | kpl
d.1l dachowych drewnianych zabezpieczonych prepa-
2. ratem ogniochronnym.
4 obmiar = 1.0kpl
-R --
1% robocizna r-g 4.0000
4.0r-g/kpl
- M --
2% prefabrykowany wigzar dachowy drewniany za- | szt 4.0000
bezpieczony preparatem ogniochronnym
4.0szt/kpl
3¥ materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
- S -
4% Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 2.0000
2.0m-g/kpl
5% Srodek transportowy m-g 0.2500
0.25m-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31KNNR 2 0604- |Paroizolacja - stropodach. m2
d.101 obmiar = 8.03*3.20 = 25.696m?2
.2.|analogia
4
-R --
1% robocizna r-g 9.2506
0.36r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 30.8352
1.2m2/mz2
3¥ materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
- S -
4% wycigg m-g 0.2570
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych fatami 40x60mm,o0 | m2
d.10410-04 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
2. obmiar = 8.03*3.20 = 25.696m?2
4
-R --
1% robocizna r-g 6.4240
0.25r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.| m3 0.1542
25 mm kLI
0.006m3/m2
3 taty iglaste nasycone 40-60 mm Kl.II m3 0.2056
0.008m3/m?2
4% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7987
0.07kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.2570
0.01m-g/m2
7% Srodek transportowy m-g 0.2570
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
33NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw blacha stalowg ocynkowat m2
d.10529-02 na-trapezowa o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na
2. tatach lub deskowaniu
4 obmiar = 8.24*3.20 = 26.368m?2
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1% robocizna r-g 11.7549
0.4458r-g/m?2
- M --
2% blachy stalowe ocynkowane-trapezowe T40/0,88 | m2 29.0048
1.10m2/m2
3 wkrety samogwintujace do blach szt 221.4912
8.4szt/m2
4% uszczelki z bituminizowanej pianki poliuretanowej m 36.9152
1.4m/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.3164
0.012m-g/m2
7% Srodek transportowy m-g 0.3375
0.0128m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mi- | m2
d.10613-03 neralnej gr.20cm poziome z ptyt uktadanych na
2. sucho - izolacja stropodachu
4
obmiar = 7.38*6.50 = 47.970m2
-R --
1% robocizna r-g 4.3509
0.0907r-g/m?2
- M --
2% ptyty z wetny mineralnej gr.20cm m2 50.3685
1.05m2/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wycigg m-g 0.3694
0.0077m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.4269
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNNR 2 0604- |Izolacja paroszczelna pod ptytami sufitowymi g- | m2
d.1j01 .
.2.|analogia obmiar = 6.22*2.72 = 16.918m?2
4
-R --
1% robocizna r-g 6.0905
0.36r-g/m2
- M --
2% Folia poliet. paroszczelna m2 16.9180
1m2/mz2
3¥ materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
- S -
4% wycigag m-g 0.1692
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
36[NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o | m2
d.1/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm - pas okapowy
2. obmiar = 2*3.20*0.25 = 1.600m2
4
-R -
1% robocizna r-g 3.4400
2.15r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 1.9680
1.23m2/m2
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 44.0000
27.5szt/m?2
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0032
0.002m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% Srodek transportowy m-g 0.0128
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
37NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku | m
d.10546-01 winylu o $r. 120 mm tgczone na klej - montaz ry-
2. nien
4 obmiar = 2*3.20 = 6.400m
-R --
1% robocizna r-g 1.9968
0.312r-g/m
- M --
2% rynny dachowe z PVC $r. 120 mm m 6.5280
1.02m/m
3 uchwyty rynnowe kpl 12.8000
2kpl/m
4% ztaczki rynnowe szt 1.6000
0.25szt/m
5% klej dms3 0.0077|
0.0012dm3/m
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% Srodek transportowy m-g 0.0038
0.0006m-g/m
8% wyciag m-g 0.0026
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
38NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku | szt.
d.10546-02 winylu o $r. 120 mm tgczone na klej - montaz le-
2. jow spustowych
4 obmiar = 2szt.
-R --
1% robocizna r-g 0.6960
0.348r-g/szt.
- M --
2% lej spustowe 120mm szt 2.0000
1szt/szt.
3% klej dms3 0.0094
0.0047dm3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0.0008
0.0004m-g/szt.
6% wyciag m-g 0.0006
0.0003m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku | szt.
d.10546-04 winylu o sr. 120 mm taczone na klej - montaz de-
2. nek rynnowych
4 obmiar = 2*2 = 4.000szt.
-R --
1% robocizna r-g 0.5644
0.1411r-g/szt.
- M --
2% denka rynnowe 120mm szt 4.0000
1szt/szt.
3% klej dms3 0.0048
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
0.0012dm3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0001m-g/szt.
6% wyciag m-g 0.0016
0.0004m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
40NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winy-| m
d.1/0550-03 luo$r. 90 mm
2. obmiar = 2*3.00 = 6.000m
4
-R --
1% robocizna r-g 2.1912
0.3652r-g/m
- M --
2% rury spustowe okragte z PVC 90mm m 6.0600
1.01m/m
3¥ uchwyty do rur spustowych kpl 3.0000
0.5kpl/m
4% zlgczki szt 1.4400
0.24szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6% Srodek transportowy m-g 0.0054
0.0009m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
41INNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winy-| szt.
d.1/0550-07 lu - wylewki o $r. 90 mm
2. obmiar = 2szt.
4
-R -
1% robocizna r-g 0.4312
0.2156r-g/szt.
- M --
2% kolanka okragte szt 2.0000
1szt/szt.
3* klej dm3 0.0036
0.0018dm3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% Srodek transportowy m-g 0.0004
0.0002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.2|Scianki dziatowe
.5
42KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych | m2
d.12003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
2. ciem obustronnym jednowarstwo 100-01
5 obmiar =
2*2.72*2.55-0.90*2.10-1.00*2.10 9.882
3.57*2.55-2*0.90*2.10 5.324
RAZEM 15.206m?2
-R --
1% robocizna r-g 34.5176
2.27r-g/m2
- M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe GKBI H2 m2 31.3244
2.06m2/mz2
3¥ ksztaltowniki stalowe profilowane U m 11.5566
0.76m/m2
4% ksztattowniki stalowe profilowane C m 31.1723
2.05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 61.7364
4.06szt/m2
6% blachowkrety szt 422.1186
27.76szt/m?2
¥ gips budowlany szpachlowy t 0.0298
0.00196t/m2
8% tasma m 55.1370
3.626m/mz2
9% woda m3 0.0193
0.00127m3/m2
10% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
11% wyciag m-g 0.6082
0.04m-g/m2
12% Srodek transportowy m-g 0.4379
0.0288m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
43 KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych| m2
d.12003-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
2. ciem obustronnym jednowarstwo 75-01
5 obmiar = 1.42*2.55 = 3.621m2
-R --
1% robocizna r-g 7.7127
2.13r-g/m2
- M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe GKBI H2 m2 7.4593
2.06m2/mz2
3¥ ksztaltowniki stalowe profilowane U m 2.7520
0.76m/m2
4% ksztaltowniki stalowe profilowane C m 7.4231
2.05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 14.7013
4.06szt/m2
6% blachowkrety szt 100.5190
27.76szt/m?2
¥ gips budowlany szpachlowy t 0.0071
0.00196t/m2
8% tasma m 13.1297
3.626m/mz2
9% woda m3 0.0046)
0.00127m3/m2
10% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
11% wyciag m-g 0.1340
0.037m-g/m2
12% Srodek transportowy m-g 0.1014
0.028m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.3/45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
1.3 Roboty posadzkowe
Nl
44KNNR 2 1201- |Podktady betonowe z betonu C8/10 gr. 10cm na | m3
d.101 podtozu gruntowym
3. obmiar = 5.90*2.40*0.10 = 1.416m3
1
-R --
1% robocizna r-g 8.4252
5.95r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.4443
1.02m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 2.1665
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
45KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz; m2
d.101 kowa
3. obmiar = 6.24*2.74 = 17.098m2
1
-R --
1% robocizna r-g 6.1553
0.36r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 20.5176
1.2m2/m2
3% emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 59.8430
3.5kg/m?2
4% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na got kg 3.0776
raco
0.18kg/m?2
5% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 19.3207|
1.13m2/m2
6% materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
- S -
¥ wyciag m-g 0.1710
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46/ KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna podtogi na gruncie z piyt styropiat m2
d.1/0608-03 nowych EPS 100-040 gr.10cm
3. obmiar = 6.24*2.74 = 17.098m?2
1
-R --
1% robocizna r-g 1.5234
0.0891r-g/m?2
- M --
2% ptyty styropianowe EPS 100-040 gr.10cm m2 17.9529
1.05m2/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wycigg m-g 0.0547
0.0032m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.0804
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
47\KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz m2
d.1j01 kowa
3. obmiar = 6.24*2.74 = 17.098m?2
1
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.

~-R--
1% robocizna r-g 6.1553
0.36r-g/m2

- M --
2% folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 20.5176
1.2m2/m2
3 emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 59.8430
3.5kg/m2
4% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na got kg 3.0776
raco

0.18kg/m?2
5% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 19.3207|
1.13m2/m2
6% materiaty pomocnicze % 4.0000
1%

- S -
¥ wyciag m-g 0.1710
0.01m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

KNR-W 2-02 |Dylatacja obwodowa posadzki styropianem gr. m
0608-07 lcm
obmiar = 2%(5.92+2.42) = 16.680m

. a
o a
[l )

-R -
1% robocizna r-g 0.9274
0.0556r-g/m

- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.5004
0.03kg/m
3¥ ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.1cm m2 1.2510
0.075m2/m
4% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gor kg 4.1700
raco

0.25kg/m
5% drewno opatowe kg 6.6720
0.4kg/m
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S -
7% wyciag m-g 0.0133
0.0008m-g/m
8% Srodek transportowy m-g 0.0217
0.0013m-g/m

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

49KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2

d.11102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

.3.|analogia obmiar = 6.24*2.74 = 17.098m?2
1

~-R--
1% robocizna r-g 6.0937
0.3564r-g/m?2

- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.3522
0.0206m3/m2
3 masa asfaltowa kg 1.1969
0.07kg/m?2
4% drewno opatowe kg 2.0518
0.12kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

S -
6% wyciag m-g 0.5283
0.0309m-g/m?2
7% Srodek transportowy m-g 0.0051
0.0003m-g/m?2

Razem z narzutami:
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Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.11102-03 cementowej - dalsze 20mm
.3.Janalogia obmiar = 6.24*2.74 = 17.098m?2
1
-R --
1% robocizna r-g 2.4484
0.0716*2=0.1432r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.3591
0.0105*2=0.021m3/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 0.5403
0.0158*2=0.0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
51INNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko- | m2
d.12805-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
3. wej 0 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
1 pow.do 10 m2
obmiar =
<nr 1>4.26 4.260
<nr 2>4.04 4.040
<nr 3>2.26 2.260
<nr 4>2.58 2.580
<nr 5>2.56 2.560
RAZEM 15.7m2
-R --
1% robocizna r-g 35.4820
2.26r-g/m2
- M --
2% ptytki kamionkowe GRES m2 16.3280
1.04m2/m2
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 113.3540
7.22kg/m?2
4% zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 4.2390
0.27kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.4710
0.03m-g/m2
7% Srodek transportowy m-g 0.6280
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
52INNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m
d.12809-01 wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
3. czeniach o pow.do 10 m2
1 obmiar =
<pom.nr 1 - korytarz>2*(3.55+1.20)-2*1.00-3*
0.90 4.800
<pom.nr 2 - pomieszczenie techniczne>2*(2.70+
1.50)-0.90 7.500
<pom.nr.3 - pomieszczenie techniczne>2*(1.62+
1.40)-0.90 5.140
<pom.nr 4 - pomieszczenie techniczne>2*(1.85+
1.40)-0.90 5.600
<pom.nr 5 - WC>2*(2.70+0.95)-1.00 6.300
RAZEM 29.34m
-R --
1% robocizna r-g 16.7238
0.57r-g/m
- M --
2% ptytki kamionkowe GRES m2 4.7531
0.162m2/m
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 19.0710
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.

0.65kg/m

4% zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.3472
0.08kg/m

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -

6% wycigg m-g 0.1174
0.004m-g/m

¥ Srodek transportowy m-g 0.1760
0.006m-g/m

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

53NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na | m

d.12809-05 zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca

3. obmiar =

1

<pom.nr 1 - korytarz>2*(3.55+1.20)-2*1.00-3*
0.90 4.800
<pom.nr 2 - pomieszczenie techniczne>2*(2.70+
1.50)-0.90 7.500
<pom.nr.3 - pomieszczenie techniczne>2*(1.62+
1.40)-0.90 5.140
<pom.nr 4 - pomieszczenie techniczne>2*(1.85+
1.40)-0.90 5.600
<pom.nr 5 - WC>2*(2.70+0.95)-1.00 6.300
RAZEM 29.34m
-R --

1% robocizna r-g 4.6944
0.16r-g/m
- M --

2% listwa wykonczajaca m 30.2202
1.03m/m

3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.3 Stolarka
.2
54KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.11023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-
3. nia o pow. do 1.0 m2
2 obmiar = 2*0.90*0.60 = 1.080m2
-R --
1% robocizna r-g 6.2208
5.76r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 10.9944
10.18szt/m2
3% pianka poliuretanowa dms3 0.4428
0.41dm3/m?2
4% silikon dms3 0.0972
0.09dm3/m2
5% gips szpachlowy kg 3.6720
3.4kg/m?2
6% mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 6.6096
6.12kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8% okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0800
1m2/m2
-8 -
9% wyciag m-g 0.0540
0.05m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 0.0648
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
55KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne okleinowane | m
d.11015-02 dla drzwi D1.
.3.|analogia obmiar = 3*(2*2.10+0.90) = 15.300m
2
-R --
1% robocizna r-g 13.9230
0.91r-g/m
- M --
2% gwozdzie stolarskie kg 0.1530
0.01kg/m
3 dyble stalowe szt 153.0000
10szt/m
4% pianka poliuretanowa kg 0.4590
0.03kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
6% oscieznice drzwiowe drewniane m 15.3000
1m/m
-8 -
7% Srodek transportowy m-g 0.1530
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
56KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne okleinowane | m
d.11015-02 dla drzwi D2.
.3.|analogia obmiar = 2*(2*2.10+1.00) = 10.400m
2
-R --
1% robocizna r-g 9.4640
0.91r-g/m
- M --
2% gwozdzie stolarskie kg 0.1040
0.01kg/m
3 dyble stalowe szt 104.0000
10szt/m
4% pianka poliuretanowa kg 0.3120
0.03kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.

1.5%
6% oscieznice drzwiowe drewniane m 10.4000
im/m

- S -
¥ Srodek transportowy m-g 0.1040
0.01m-g/m

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

57/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- m2

d.11017-02 dzielne petne dla D1

3. obmiar = 3*0.90*2.10 = 5.670m2
2

-R -
1% robocizna r-g 2.0979
0.37r-g/m2

- M -
2% skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne wewnatrzy m2 5.6700
lokalowe
1m2/m2

-8 -
3 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 0.0567
0,5t

0.01m-g/m?2
4% Srodek transportowy m-g 0.1134
0.02m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

8KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- m2

1(1017-02 dzielne dla D2

3. obmiar = 1.00*2.10 = 2.100m2
2

-R -
1% robocizna r-g 0.7770
0.37r-g/m2

- M -
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzy m2 2.1000
lokalowe
1m2/m2

-8 -
3 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 0.0210
0,5t

0.01m-g/m?2
4% Srodek transportowy m-g 0.0420
0.02m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

9KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
1{1040-01 obmiar = 1.00*2.10 = 2.100m2

-R -
1% robocizna r-g 7.6440
3.64r-g/m2

- M --
2% drzwi aluminiowe m2 2.1000
1m2/mz2
3¥ silikon kg 0.2100
0.1kg/m?2
4% pianka poliuretanowa kg 0.7140
0.34kg/m?2
5% kotki rozporowe szt 10.5000
5szt/m2
6% listwy maskujace m 5.3550
2.55m/m2

- S -
¥ wycigg m-g 0.1050
0.05m-g/m?2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
8% Srodek transportowy m-g 0.1260
0.06m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60INNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o | m2
d.10541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety
3. obmiar = 3*0.90*0.10 = 0.270m?2
2
-R --
1% robocizna r-g 0.5805
2.15r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 0.3321]
1.23m2/m2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 7.4250
27.5szt/m?2
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0005
0.002m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% Srodek transportowy m-g 0.0022
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000)
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.3

Tynki i oblicowa

nia $cian wewn etrznych

61
d1

l*

2%
3*
4%

5*
6%

7%

8%

[ek

.analogia

KNR 2-02
2006-03

Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.)
pojedyncze na $cianach z ptyty OSB-3.
obmiar =

<pom.nr 1 - korytarz>(3.57*2.51)-1.00*

2.10 6.861
<pom.nr 2 - pomieszczenie techniczne>(2.72+2*
1.52)*2.51 14.458
<pom.nr.3 - pomieszczenie techniczne>(1.64*
2.51) 4.116
<pom.nr 4 - pomieszczenie techniczne>(1.87*
2.51) 4.694
<pom.nr 5 - WC>[(2.72+2*0.97)*2.51) 11.697
RAZEM 41.826m2

R --
robocizna
0.5043r-g/m?2

- M --

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
1.03m2/m2

gips szpachlowy

0.00098t/m?2

wkrety do ptyt gipsowych
0.0332kg/m2

tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2
mm

1.258m/m2

woda

0.00064m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.0095m-g/m?2

m2

r-g

m2

kg

m3

%

m-g

m-g

21.0929

43.0808

0.0410

1.3886

52.6171

0.0268

1.5000

0.4183

0.3973

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

w»

1%

2%

3%

4*

5

6%

7%

8%

ek

KNR-W 2-02
2005-01

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi

na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszo-

nym z ksztattownikéw CD i Ud

obmiar =

<nr 1>4.26 4.260
<nr 2>4.04 4.040
<nr 3>2.26 2.260
<nr 4>2.58 2.580
<nr 5>2.56 2.560
RAZEM 15.7mz2

-R -
robocizna
1.91r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo-kartonowe GKBI H2

1.05m2/m2

ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/
27

1.9m/m2

ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/
27

0.4m/m?2

taczniki wzdtuzne Iw 60/110

0.38szt/m2

pret mocujacy

1.52szt/m?2

wieszak w 60/100

1.52szt/m?2

blachowkrety

18.5szt/m2

gips budowlany szpachlowy

0.0003t/m2

-24

m?2

r-g

m?2

szt
szt
szt

szt

29.9870

16.4850

29.8300

6.2800

5.9660

23.8640

23.8640

290.4500

0.0047
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.

10* tasma m 15.7000
1m/m2
11* woda m3 0.0100
0.00064m3/m?2
12¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

S -
13 wyciag m-g 0.7065
0.045m-g/m2
14% Srodek transportowy m-g 0.2763
0.0176m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

KNR-W 2-02  |Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scia- | m2
0830-02 nach z piyt gipsowych
obmiar =

WP ®

<pom.nr 1 - korytarz>[(3.57+2*1.22)*2.36]-3*
0.90*2.10-1.00*2.10 6.414
<pom.nr 2 - pomieszczenie techniczne>(2.72*
2.36)-0.90*2.10 4.529
<pom.nr.3 - pomieszczenie techniczne>[(1.64+2*
1.42)*2.36]-0.90*2.10 8.683
<pom.nr 4 - pomieszczenie techniczne>[(1.87+2*
1.40)*2.36]-0.90*2.10 9.131
<pom.nr 5 - WC>(2.72*0.51) 1.387
RAZEM 30.144m2

~-R--
1% robocizna r-g 16.9108
0.561r-g/m?2

- M --
2% gips budowlany szpachlowy kg 45.2160
1.5kg/m?2
3¥ gips budowlany kg 30.1440
1kg/m2
4% narozniki stalowe ze stali katowej szt 1.2962
0.043szt/m?2
5% woda m3 0.0528
0.00175m3/m2
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S -
7% wyciag m-g 0.0543
0.0018m-g/m?2
8% Srodek transportowy m-g 0.0874
0.0029m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

4KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- | m2

1/0830-02 nach i sufitach.

.3.|analogia obmiar =
3

<pom.nr 1 - korytarz>(3.57*2.36)-1.00*

2.10 6.325
<pom.nr 2 - pomieszczenie techniczne>(2.72+2*
1.52)*2.36 13.594
<pom.nr.3 - pomieszczenie techniczne>(1.64*
2.36) 3.870
<pom.nr 4 - pomieszczenie techniczne>(1.87*
2.36) 4.413
<pom.nr 5 - WC>[(2.72+2*0.97)*0.51) 2.377
<sufity>4.26+4.04+2.26+2.58+2.56 15.700
RAZEM 46.279m?2

-R -
1% robocizna r-g 25.9625
0.561r-g/m?2

- M -
2% gips budowlany szpachlowy kg 69.4185
1.5kg/m?2
3¥ gips budowlany kg 46.2790
1kg/m2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.

4% narozniki stalowe ze stali katowej szt 1.9900
0.043szt/m?2

5% woda m3 0.0810
0.00175m3/m2

6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -

7% wyciag m-g 0.0833
0.0018m-g/m?2

8% Srodek transportowy m-g 0.1342
0.0029m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

65KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2

d.101 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej

3. obmiar = <pom.nr 5 - WC>[2*(2.72+0.97)*2.00]-

3 1.00*2.00 = 12.760m?2

-R --

1% robocizna r-g 26.7960
2.1r-g/m2
- M --

2% ptytki Scienne m2 13.3980
1.05m2/m2

3 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 52.5712
4.12kg/m2

4% zaprawa do spoinowania kg 5.1806)
0.406kg/m2

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -

6% wyciag m-g 0.5525
0.0433m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000)

-26 -



Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.3|Roboty malarskie
A4
66/KNR 0-23 Gruntowanie podtoza pod malowanie. m2
d.12611-02 obmiar =
3.
4
<pom.nr 1 - korytarz>[2*(3.57+1.22)*2.36]-3*
0.90*2.10-2*1.00*2.10 12.739
<pom.nr 2 - pomieszczenie techniczne>[2*(2.72+
1.52)*2.36]-0.90*2.10 18.123
<pom.nr.3 - pomieszczenie techniczne>[2*(1.64+
1.42)*2.36]-0.90*2.10 12.553
<pom.nr 4 - pomieszczenie techniczne>[2*(1.87+
1.40)*2.36]-0.90*2.10 13.544
<pom.nr 5 - WC>[2*(2.72+0.97)*2.51]-1.00*
2.10 16.424
<sufity>4.26+4.04+2.26+2.58+2.56 15.700
RAZEM 89.083m2
-R --
1% robocizna r-g 5.8973
0.0662r-g/m?2
- M --
2% emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 17.8166
0.2kg/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 0.0089
0.0001m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
67KNNR 2 1401- [Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg | m2
d.1/05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania - sufity na
3. wys. do 5m
4 obmiar = <sufity>4.26+4.04+2.26+2.58+2.56 =
15.700m2
-R --
1% robocizna r-g 2.1823
0.139r-g/m?2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 4.5389
0.2891dm3/m2
3¥ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
68KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg | m2
d.1/05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
3. do wys. do 5m
4 obmiar =
<pom.nr 1 - korytarz>[2*(3.57+1.22)*2.36]-3*
0.90*2.10-2*1.00*2.10 12.739
<pom.nr 2 - pomieszczenie techniczne>[2*(2.72+
1.52)*2.36]-0.90*2.10 18.123
<pom.nr.3 - pomieszczenie techniczne>[2*(1.64+
1.42)*2.36]-0.90*2.10 12.553
<pom.nr 4 - pomieszczenie techniczne>[2*(1.87+
1.40)*2.36]-0.90*2.10 13.544
<pom.nr 5 - WC>[2*(2.72+0.97)*2.51]-1.00*
2.10 16.424
RAZEM 73.383m2
-R --
1% robocizna r-g 10.2002
0.139r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 21.2150
0.2891dm3/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.3Elewacja
.5
69kalk.wtasna Dostawa styropianu EPS 70-040 Fasada gr.4cm.| m2
d.1 obmiar = [[2*(6.42+2.92)*2.55]-1.00%2.00] =
3. 45.634m?2
5
- M --
1% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr.4cm m2 47.9157
1.05m2/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
70KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowy+ szt
d.12612-03 mi - system STOPTER - przymocowanie piyt sty-
.3.Janalogia ropianowych
5 obmiar = [[2*(6.42+2.92)*2.55]-1.00*2.00]*8 =
365.072szt
-R --
1% robocizna r-g 12.6680
0.0347r-g/szt
- M --
2% talerz dociskowy do mocowania styropianu + szt 379.6749
wkret do drewna
1.04szt/szt
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0730
0.0002m-g/szt
5% Srodek transportowy m-g 0.0730
0.0002m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowy{ m
d.12612-08 mi - system STOPTER - ochrona naroznikow wy-
3. pukiych katownikiem metalowym
5 obmiar = 4*2.55+2*2.10+1.00+3*0.90+2*0.60+
0.50 = 19.800m
-R --
1% robocizna r-g 4.3560
0.22r-g/m
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropiano- | kg 17.8200
wych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny mb 23.2848
1.176mb/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0139
0.0007m-g/m
6% Srodek transportowy m-g 0.0099
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
72KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowy{ m
d.12612-09 mi - system STOPTER - zamocowanie listwy co-
3. kotowej
5 obmiar = 2%(6.42+2.92)-1.00 = 17.680m
-R --
1% robocizna r-g 4.1902
0.237r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkretami kpl 45.6144
2.58kpl/m
3% listwa cokotowa m 18.5640
1.05m/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

%

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/m

m-g

0.0035

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

W

S 10

l*

2*

3%

4%

5%

6%

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-

mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siat

tki na $cianach
obmiar = [2%(6.42+2.92)*2.55]-1.00*2.00 =
45.634m?2

~-R--
robocizna
0.6112r-g/m?2

- M --

uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20

4kg/m?2

siatka z widkna szklanego

1.135m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?2

m?2

r-g

kg
m?2

%

m-g

m-g

27.8915

182.5360

51.7946

1.5000

0.3194

0.2373

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2%

3%

4*

%

Wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaz oktadzin elewacyjnych ptytami
ceramicznymi Laminam 3000x1000x3mm.
obmiar = [2*(6.42+2.92)*2.55]-1.00*2.00 =
45.634m2

-R -
robocizna
1.25r-g/m2

- M --

ptyty ceramiczne Laminam 3000x1000x3mm
1.05m2/m2

wysokoelastyczny klej do ptytek ARDEX X77 Mic
rotec

2.2kg/m?2

zaprawa do spoinowania elastyczna, mrozoodpo-
rna

0.2kg/m?2

-S -
wyciag
0.09m-g/m?2

m?2

-9

m?2

kg

kg

m-g

57.0425

47.9157

100.3948

9.1268

4.1071

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2%

3*

4%

5*

KNR 0-18
2613-03

Podbitka okapéw z deski boazeryjnej gr.20mm,
zagruntowanej i malowanej preaparatami do dre-
wna.

obmiar = 2*3.20*0.55 = 3.520m?2

-R -
robocizna
1.0413r-g/m2

- M --

deska boazeryjna gr.20mm, zagruntowana i ma-
lowana preparatami do drewna

1.001m2/m2

gwozdzie stalowe galwanizowane

0.0096kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-30

m?2

r-g

m?2

kg
%

3.6654

3.5235

0.0338

1.5000

0.0148




Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
0.0042m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.0109
0.0031m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
76 KNR 0-18 Deskowanie szczytow z deski boazeryjnej m2
d.12613-04 gr.20mm, zagruntowanej i malowanej preparata-
3. mi do drewna.
5 obmiar = 2*6.36 = 12.720m?2
-R --
1% robocizna r-g 15.9585
1.2546r-g/m?2
- M --
2% deska boazeryjna gr.20mm, zagruntowana i ma- | m2 12.7327|
lowana preparatami do drewna
1.001m2/m2
3 gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.1056
0.0083kg/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.0534
0.0042m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.0394
0.0031m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
77KNR 2-02 Kratki osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 |szt.
d.11215-01 m2
3. obmiar = 2szt.
5
-R --
1% robocizna r-g 1.7736
0.8868r-g/szt.
- M --
2% wyroby stalowe rézne kg 4.3800
2.19kg/szt.
3¥ zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100
0.005m3/szt.
4% farba olejna do gruntowania dm3 0.0160
0.008dm3/szt.
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0140
0.007dm3/szt.
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% Srodek transportowy m-g 0.0030
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
78KNR 2-02 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy cokotu. m2
d.1/0814-01 obmiar = [2*(6.42+2.92)*0.18] = 3.362m2
.3.|analogia
5
-R --
1% robocizna r-g 1.1111
0.3305r-g/m?2
- M --
2% podktad tynkarski "Atlas Cerplast" kg 1.0758
0.32kg/m?2
3 tynk mozaikowy Atlas DEKO M kg 13.4480
4.0kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.0269
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
79KNR 2-02 Plyta betonowa przed wejsciem do budynku m2
d.10281-01 gr.10cm z betonu C12/15.
.3.Janalogia obmiar = 1.80*1.00 = 1.800m?2
5
-R --
1% robocizna r-g 1.2055
0.6697r-g/m?2
- M --
2% Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.1836
0.102m3/mz2
3¥ deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0088
0.0049m3/m2
4% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0216
0.012kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6% Srodek transportowy m-g 0.0034
0.0019m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80KNR 2-02 Wycieraczka ocynkowana ACO 60x40cm. szt.
d.1/1219-03 obmiar = 1szt.
3.
5
-R --
1% robocizna r-g 1.7710
1.771r-g/szt.
- M --
2% wyroby stalowe rézne kg 18.0000
18kg/szt.
3% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0070
0.007m3/szt.
4% lakier asfaltowy kg 0.2720
0.272kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6% Srodek transportowy m-g 0.0070
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
81 KNR 0-12 Oktadziny plyty wejsciowej z ptytek gresowych | m2
d.11118-03 antyposlizgowych i mrozoodpornych.
3. obmiar = 1.80*1.00+0.70 = 2.500m?2
5
-R --
1% robocizna r-g 6.1980
2.4792r-g/m?2
- M --
2% ptytki gresowe antyposlizgowe i mrozoodporne. | m2 2.5500
1.02m2/m2
3¥ zaprawa klejgca mrozoodporna kg 11.8750
4.75kg/m2
4% zaprawa spoinujgca kg 1.3750
0.55kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6% wyciag m-g 0.1450
0.058m-g/m?2
¥ Srodek transportowy m-g 0.0978
0.0391m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

-32-



Kopia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
82kalk.wtasna \Wykonanie, dostawa i montaz tablic i elementéw | kpl.
d.1l oznakowania budynku i pomieszczen.
3. obmiar = 1.0kpl.
5
-R --
1% robocizna r-g 2.0000
2.0r-g/kpl.
- M --
2% tablice i elementy oznakowania budynku i pomie-| kpl 1.0000
szczen.
1.0kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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ia BTTarnowo

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
2INAWIERZCHNIE UTWARDZONE
2.145230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ci agéw komunikacyjnych.
2.1)Chodnik
Nl
83KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
d.201 nych - (chodnik)
A obmiar = 40/1000 = 0.040km
1
-R --
1% robocizna r-g 2.2400
56r-g/km
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-| m3 0.0044
tow
0.11m3/km
- S -
3¥ samochdd dostawczy m-g 0.0600
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
84/KNR 2-01 Korytowanie pod chodnik m3
d.2/0206-04 0214- |obmiar =
101
1
<pod nawierzchnie>38.0*1.50*0.15 8.550
<pod tawe>(2*38.0+1.50-1.80)*(0.20*0.25)
3.785
RAZEM 12.335m3
-R --
1% robocizna r-g 2.4152
0.1622+0.0042*8=0.1958r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.5686
0.0461m-g/m3
3¥ samochdd samowytadowczy 5 t m-g 4.4912
0.1681+0.0245*8=0.3641m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
85/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | m2
d.20111-01 wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy po
1. zageszczeniu 12 cm (pod chodnik)
1 obmiar = 38.0*1.50 = 57.000m2
-R --
1% robocizna r-g 10.3512
0.1816r-g/m?2
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.1537
0.02024t/m2
3¥ krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0285
0.0005m3/m2
4% woda m3 1.4592
0.0256m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
6% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2052
0.0036m-g/m?2
¥ ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 1.4706
0.0258m-g/m?2
8% walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 1.4706
0.0258m-g/m?2
9¥ brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 1.4706
0.0258m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
86/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | m2
d.20111-02 wyk. sprzetem rolniczym - dalsze 3 cm grub.pod-
1. budowy po zageszczeniu (pod chodnik)
1 obmiar = 38.0*1.50 = 57.000m2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1% robocizna r-g 0.2223
0.0039r-g/m2
- M --
2% woda m3 0.0912
0.0016m3/m2
-8 -
3 ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0171
0.0003m-g/m?2
4% walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.0171
0.0003m-g/m?2
5% brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.0171
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
87KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (pod cho-| m3
d.20402-04 dnik)
A obmiar = (2*38.0+1.50-1.80)*((0.20*0.10)+(0.10*
1 0.15)) = 2.650m3
-R --
1% robocizna r-g 23.9030
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1060
0.04m3/m3
3% piasek m3 0.7155
0.27m3/m3
4% woda m3 1.2455
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6% Mieszanka betonowa (B-15), C12/15 m3 2.7560
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
88KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod{ m
d.20407-02 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1. (pod chodnik)
1 obmiar = 2*38.0+1.50-1.80 = 75.700m
-R --
1% robocizna r-g 15.4201
0.2037r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 77.2140
1.02m/m
3% piasek m3 0.3558
0.0047m3/m
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
89KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.20511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
.1./ST - 01.05 (chodnik)
1 obmiar = 38.0*1.50 = 57.000m?2
-R --
1% robocizna r-g 70.3494
1.2342r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa 6 cm szara m2 58.4250
1.025m2/m2
3% piasek m3 4.4916
0.0788m3/m2
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.6669
0.0117t/m2
5% woda m3 1.4820
0.026m3/m?2
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
0.5%
- S -
¥ wibrator powierzchniowy m-g 7.4100
0.13m-g/m?2
8% pita do ciecia kostki m-g 1.4250
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
2.1/Opaska wokot budynku
.2
90KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem. m3
d.2/0402-04 obmiar = 19.60*((0.20*0.10)+(0.10*0.15)) =
A 0.686m3
2
-R --
1% robocizna r-g 6.1877
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0274
0.04m3/m3
3% piasek m3 0.1852
0.27m3/m3
4% woda m3 0.3224
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6% Mieszanka betonowa (B-15), C12/15 m3 0.7134
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
91KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod{ m
d.20407-02 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1. (pod opaske wokét budynku)
2 obmiar = 19.84m
-R --
1% robocizna r-g 4.0414
0.2037r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 20.2368
1.02m/m
3% piasek m3 0.0932
0.0047m3/m
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
92/KNR 2-02 Opaska betonowa wokét budynku szerokosci m2
d.21102-01 30cm gr.20mm
.1.|analogia obmiar = 18.40*0.30 = 5.520m?2
2
-R --
1% robocizna r-g 1.9673
0.3564r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.1137
0.0206m3/m2
3 masa asfaltowa kg 0.3864
0.07kg/m?2
4% drewno opatowe kg 0.6624
0.12kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.1706
0.0309m-g/m?2
7% Srodek transportowy m-g 0.0017
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
93 KNR 2-02 Opaska betonowa wokét budynku szerokosci m2
d.21102-03 30cm - dalsze 20mm
.1.|analogia obmiar = 18.40*0.30 = 5.520m?2
2
-R --
1% robocizna r-g 0.7905
0.0716*2=0.1432r-g/m?2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.1159
0.0105*2=0.021m3/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 0.1744
0.0158*2=0.0316m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000, 0.0000 0.0000)
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
3TERENY ZIELONE
3.145112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania teren  u.
94KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskimw | m2
d.3/0202-02 gruncie kat.lll zadarnionym
1 obmiar = 1154.0m2
-R --
1% robocizna r-g 289.8444
0.263*0.955=0.251165r-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
95KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzu- | m3
d.30218-01 tem na terenie ptaskim
1 obmiar = 1154.0*0.05 = 57.7m3
-R --
1% robocizna r-g 58.4097
1.06*0.955=1.0123r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
96janaliza wkasna |Zakup i przyw0z ziemi urodzajnej m3
d.3 obmiar = 1154.0*0.05-<p0z.2>38.154*0.15-<
1 poz.3>38.154*0.05 = 50.069m3
- M --
1% Ziemia zyzna lub kompostowa m3 50.0690
1m3/m3
2% Materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
3¥ Srodek transportowy (1) m-g 8.5117
0.17m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
97KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.30401-02 gruncie kat.lll bez nawozenia
1 obmiar = 1154.0m?2
-R --
1% robocizna r-g 256.7823
0.233*0.955=0.222515r-g/m?2
- M --
2% nasiona traw kg 23.0800
0.02kg/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
98KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie | szt.
d.3/0323-04 ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg dotéw $r./gte-
1 bok. 0.5 m
obmiar = 5szt.
-R --
1% robocizna r-g 3.8582
0.808*0.955=0.77164r-g/szt.
- M --
2% ziemia urodzajna (humus) m3 0.4400
0.088m3/szt.
3 drzewa lub krzewy iglaste szt 5.2500
1.05szt/szt.
4% woda m3 0.0500
0.01m3/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
99KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt.
d.30701-05 obmiar = 5szt.
1
-R --
1% robocizna r-g 6.4606
1.353*0.955=1.292115r-g/szt.
- M --
2% drzewa lub krzewy szt 0.8000
0.16szt/szt.
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt R M S
jedn.
3% liscie mp 0.3500
0.07mp/szt.
4% woda m3 2.2500
0.45m3/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
10KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikoéw parkowych m2
00702-03 obmiar = 1154.0m?2
d.3
1
~-R--
1% robocizna r-g 177.4333
0.161*0.955=0.153755r-g/m?2
M --
2% nasiona traw kg 1.1540
0.001kg/m2
3% azofoska t 0.0577|
0.00005t/m2
4% woda m3 276.9600
0.24m3/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000, 0.0000 0.0000)
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1 BUDYNEK TECHNICZNY
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE|
3 TERENY ZIELONE
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 10%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V] 23%
od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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