Poznan, dnia 21.06.2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt budowlano-wykonawczy Instalacji
gazowych dla dwéch budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych ,A” i ,B” w Tarnowie
Podgérnym przy ul. 25 stycznia, dziatka nr geod.1259/9, 1259/65 zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust.
4 ustawy Prawo Budowlane - Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poOzniejszymi
Zmianami).

Projekt jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: inz. lwona Szymkowiak
(podpis i pieczatka)

Sprawdzajgcy: mgrinz. Przemystaw Dymalski
(podpis i pieczgtka)



a b~ w0 nh =

Zawartos¢ projektu

Strona tytutowa.

Zawartosc projektu.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Spis rysunkow:
Rys. nr 1 — Rzut parteru. Instalacja gazowa.
Rys. nr 2 — Rzut | pietra. Instalacja gazowa.
Rys. nr 3 — Rzut Il pietra. Instalacja gazowa.

Rys. nr 4 — Aksonometria instalacji gazowe;j



Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznej instalacji gazowej dla
dwéch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych ,A” i ,B” w Tarnowie Podgornym
przy ul. 25 stycznia, dziatka nr geod.1259/9, 1259/65.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- Warunki techniczne nr 1840 0009 5390 przytgczenia do sieci gazowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (bud. 1) w Tarnowie Podgornym ,ul. 25 stycznia
wydane przez GEN GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgérnym dnia 30.05.2016r.

- Warunki techniczne nr 1840 0009 5400 przytgczenia do sieci gazowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (bud. 2) w Tarnowie Podgérnym ,ul. 25 stycznia
wydane przez GEN GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgoérnym dnia 30.05.2016r.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.

( Dziennik Ustaw RP Nr 75) w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- wytyczne techniczne kottéw gazowych Vitodens 050-W,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy , normatywy i wytyczne projektowania.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest zaopatrzenie w gaz ziemny GZ-41,5(Lw) o wartosci opatowej
27000kJ/m?® dla celéow grzewczych projektowanych dwoch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych ,A” i ,B” w Tarnowie Podgornym przy ul. 25 stycznia.

Zakres opracowania:

- obliczenia zapotrzebowania gazu,

- dobdr gazomierzy,

- obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej,
- dobdr $rednic instalacji gazowe;j.

3. Opis projektowanych rozwiazan technicznych.

Obliczenia techniczne.

Dane wyjsciowe :

- max. zuzycie gazu przez jeden kociot gazowy 2,64m3/h (9szt.x 2 budynki)
- wymagane min. cisnienie gazu 20mbar

- dopuszczalna strata ci$nienia dla gazu GZ-41,5 wynosi 150Pa



Obliczenie wewnetrznej instalacji gazowej - gaz ziemny Lw (GZ-41,5)

(dla jednego budynku np. ,,A” )
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Instalacja gazowa.

Paliwo gazowe tj. gaz ziemny zaazotowany Lw (GZ-41,5) o wartosci opatowej
27000kJ/kg bedzie uzywane do celow grzewczych i podgrzewu c.w.u. Odbiornikami
gazu beda:

 kotty gazowe kondensacyjne wiszgce firmy VIESSMANN typ Vitodens 050-W -
2,64m3*h  (9szt. x 2 budynki)

Zrédtem gazu bedzie istniejgcy gazocigg $redniego ci$nienia @32 zlokalizowany na
dziatce nr 1259/10 przy ul. 25 stycznia. Szafka gazowa z kurkiem gtéwnym
odcinajgcym oraz punktem redukcyjnym bedzie zlokalizowana na budynku od strony
potnocno-zachodniej na Scianie klatki schodowe.

Obliczeniowe zapotrzebowanie gazu dla jednego budynku wynosi: 16,2m?/h.
Wewnatrz budynku instalacje gazowg nalezy doprowadzi¢ do kottow gazowych
zlokalizowanych w fazienkach poszczegodlnych lokali mieszkalnych.

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie wg PN/H-74200 oraz za pomocg ksztattek gwintowanych
(podejscia do gazomierzy i odbiornikdw). Przewody uktada¢ ze spadkiem 3%. w
kierunku doptywu gazu.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian na
uchwytach dystansowych w odl. min. 2,5 cm od $cian. Poziome odcinki instalaciji
gazowe | nalezy usytuowaC¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych




przewodow instalacyjnych. Skrzyzowania z innymi przewodami instalacyjnymi
wykonac¢ w odlegtosci min. 2,0cm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane tj.
podtogi i Sciany przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych uszczelnionych piankg poliuretanowa.
Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg poddaé probom cisnieniowym na
szczelnosc instalacji przy uzyciu sprezonego powietrza zgodnie z wymaganiami. Po
wykonaniu préb instalacje gazowa w hali zabezpieczy¢ antykorozyjnie {j.:

- oczysSci¢ instalacje do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050,

- pomalowac dwukrotnie farbg syntetyczng, podktadows, przeciwrdzewng ftalowa

60%,
- pomalowac dwukrotnie farbg nawierzchniowa ftalowg ogdélnego stosowania w
kolorze zottym o symbolu 3151-000-130.

W trakcie wykonywania instalacji gazowej obowigzujg przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu M.G.P. i B. z 1994.12.14 wraz z pdbzniejszymi zmianami
ogtoszonymi w Dz. U. nr 75 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim odpowiadac
powinny budynki.
UWAGA! Wykonywanie instalacji gazowej nalezy zlecic w wyspecjalizowanym
zaktadzie instalacyjnym posiadajgcym koncesje na wykonawstwo instalacji
sanitarnych w tym gazowych, a kierownik kierujgcy robotami powinien posiadac
odpowiednie przygotowanie zawodowe zgodnie z Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994r.
(ustawa z dnia 1994.07.07).

4. Uwagi koncowe.

1. Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ml
(Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r.).

2. Wszystkie materiaty tj. armatura, urzgdzenia i rury uzyte do realizacji tego projektu
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj.
certyfikat na znak bezpieczenstwa "B”, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng
lub PN.

3. Przed przystgpieniem do budowy Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowe
wewnetrznej instalacji gazowej z wkasciwego organu administracji panstwowe;.

4. Catos¢ robot objetych zakresem projektu nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowata:

Zestawienie podstawowych materiatéw

12.Rura stalowa czarna bez szwu 240mm mb



232 mb.

@25 mb

220 mb
2. Zawor kulowy do gazu 220 szt. 18x2
3. Filtr siatkowy do gazu 220 szt. 9x2

4. czyszczenie rur i malowanie

5. proby szczelnosci i cisnieniowe
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