Poznan, dnia 21.06.2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt budowlano-wykonawczy Instalacji
sanitarnych dla projektowanych dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
LA 1 ,B” w Tarnowie Podgérnym przy ul. 25 stycznia, dziatka nr geod.1259/9,
1259/65 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane - Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: inz. lwona Szymkowiak

(podpis i pieczatka)

Sprawdzajgcy: mgr inz. Przemystaw Dymalski

(podpis i pieczgtka)
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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych ,A” i ,B”
w Tarnowie Podgérnym przy ul. 25 stycznia, dziatka nr geod. 1259/9, 1259/65.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
WA”1,B”,

- Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne nr 663/PW/16 podtaczenia dwoch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych (po 9 mieszkan kazdy) projektowanych na terenie dziatki nr
geod. 1259/9, 1259/65 w Tarnowie Podgdérnym przy ul. 25 stycznia do sieci
wodociggowej wydane przez TP-KOM Sp. z o0.0. dnia 07.06.2016r.

- Warunki techniczne nr 664/PW/16 podtgczenia 2 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych (po 9 mieszkan kazdy) projektowanych na terenie dziatki nr
geod. 1259/9, 1259/65 w Tarnowie Podgérnym przy ul. 25 stycznia do sieci
kanalizacji sanitarnej wydane przez TP-KOM Sp. z 0.0. dnia 07.06.2016r.

- Warunki techniczne nr 1840 0009 5390 przytgczenia do sieci gazowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (bud. 1) w Tarnowie Podgérnym ,ul. 25 stycznia
wydane przez GEN GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgornym dnia 30.05.2016r.

- Warunki techniczne nr 1840 0009 5400 przytgczenia do sieci gazowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (bud. 2) w Tarnowie Podgornym ,ul. 25 stycznia
wydane przez GEN GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgérnym dnia 30.05.2016r.

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt zawiera uszczegdtowienie rozwigzan technicznych wewnetrznych instalaciji
wod.-kan. oraz instalacji centralnego ogrzewania z kottami gazowymi dla dwdch
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych ,A” i ,B” projektowanych przy
ul. 25 stycznia w Tarnowie Podgornym .
Sg to budynki jednakowe usytuowane w odlegtosci ok.12m od siebie.
Zakres projektu: - instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieptej,

- kanalizacja sanitarna,

- odwodnienie dachow budynkow,

- instalacje c.o. z kottami gazowymi.
Przytgcza wod.-kan. oraz instalacja gazowa stanowig odrebne opracowania.

3. Opis projektowanych rozwiazan technicznych.

Dane wyjsciowe:

- budynki 3-kondygnacyjne,

- ilos¢ mieszkan:  budynek ,A” - 9 mieszkan
budynek ,B” - 9 mieszkan

- ilos¢ oso6b 27 + 27 = 54 osoby



3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej .

Zaopatrzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zimng wode przewiduje sie
z projektowanego przylgcza wodociggowego zgodnie z warunkami TP-KOM
Tarnowo Podgérne oddzielnie dla kazdego budynku.

Wodomierz gtowny dla kazdego budynku bedzie zlokalizowany w studni
wodomierzowej przed budynkiem w pasie zieleni. Do pomiaru ilosci zuzytej wody
przewiduje sie wodomierz skrzydetkowy APATOR Poznan typ MASTER C+ JS-
6,3(DN25mm) Q; = 6,3m%h, Qma= 7,875m%h , ktory bedzie ujety w projekcie
przytgczy wod.-kan.

Na instalacji wewnetrznej za wodomierzem gtéwnym i zaworem odcinajgcym jeszcze
w studni wodomierzowej przewiduje sie zawor zwrotny sprezynowy antyskazeniowy.
Woda zimna w budynku mieszkalnym bedzie rozprowadzona pionem wodociggowym
zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym (pom. 0.6) , z ktérego na kazdej
kondygnacji nalezy wykona¢ trzy odgatezienia do poszczegdinych mieszkan na
danej kondygnacji, a stamtgd za zaworem odcinajgcym bedzie doprowadzona w
posadzce do poszczegdlnych mieszkan. Kazde odgatezienie do mieszkania bedzie
doprowadzone do umywalki i pod nig nalezy je wyposazy¢é w wodomierz
skrzydetkowy dla wody zimnej typ SMART C+ JS1,6-02 (DN15mm) z naktadkag
radiowg do zdalnego odczytu jako podlicznik.

Zrédtem cieptej wody dla mieszkan bedg kotty gazowe dwufunkcyjne, kondensacyjne
typ Vitodens 050-W o mocy 21kW zlokalizowane w tazience kazdego mieszkania.
Woda zimna bedzie doprowadzona do wodomierza zlokalizowanego pod umywalkg
w tazience i nastepnie pod posadzkg w warstwie ocieplenia doprowadzona do
poszczegolnych przyboréw w mieszkaniach. Woda ciepta bedzie wyprowadzona z
kotta gazowego wiszgcego i pod posadzkg w warstwie ocieplenia doprowadzona do
przyboréw réwnolegle do wody zimne;j.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem piankg poliuretanows.

Instalacje wodociggowe w poszczegolnych mieszkaniach zaprojektowano z rur
polietylenowych wielowarstwowych. Przewody bedg rozprowadzone w podtodze w
warstwie ocieplenia i uktadane falg. Przewody gtéwne rozprowadzajgce wode zimng
na parterze budynku zaprojektowano réowniez z rur PE wielowarstwowych. Rurociggi
nalezy zaizolowac¢ otuling polietylenowa.

3.2. Kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TP-KOM Tarnowo Podgoérne
odprowadzenie Sciekow sanitarnych z  dwdéch  budynkédw  mieszkalnych
wielorodzinnych bedzie mozliwe do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 2200mm
zlokalizowanej w ul. 25 stycznia.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw w budynkach odprowadzane bedg za
pomocg piondw oraz kanalizacji podposadzkowej do studzienek kanalizacyjnych
zlokalizowanych na zewnatrz budynku. Przytgcze kanalizacji sanitarnej wspolne dla
obydwdch budynkéw bedzie ujete w projekcie przytaczy wod.-kan.

Kanaty sanitarne bedg wykonane z rur PVC kanalizacyjnych . Piony kanalizacyjne
bedg wyprowadzone nad dach budynku i zakonczone rurami wywiewnymi. Na
pionach przy posadzce parteru projektuje sie wykonac rewizje PVC.



3.3. Odwodnienie dachoéw .

Wody opadowe z dachu budynkéw mieszkalnych ,A” i ,B” zgodnie z warunkami
GMINY Tarnowo Podgoérne nalezy odprowadzi¢ do kanatu deszczowego 2200mm
Zlokalizowanego w ul. 25 stycznia. Przytgcze kanalizacji deszczowej bedzie ujete w
oddzielnym projekcie przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone rurami spustowymi ujetymi w
projekcie architektonicznym i wtgczonymi do studzienek na kanalizacji deszczowej
na terenie dziatki. Zaprojektowano na terenie dziatki studzienki tworzywowe @425mm
zakonczone wtazem zeliwnym C250.

Na pionowych odcinkach rur deszczowych tuz nad ziemig nalezy zamontowac
rewizje z osadnikiem.

3.4. Obliczenia techniczne.

ZESTAWIENIE PRZYBOROW SANITARNYCH DLA JEDNEGO BUDYNKU np.”A”

Rodzaj przyboru q Cisn. wyl. | llos¢ iagn
/s mH,O
Umywalka 0,14 2,0 15 2,10
miska ustepowa 0,13 2,0 9 1,17
Zlewozmywak 0,14 3,0 9 1,26
Natrysk 0,30 2,0 3 0,90
Wanna 0,30 2,0 6 1,80
Iq, =7,23

1. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej:

- potrzeby socjalno-bytowe
ilos¢ os6b 27
wg normatywu 130 I/md
Ng =11 Nh=1,2
Qo = 27 x 130 = 3510 I/d = 3,51m*/d x 2budynki = 7,02m?d
Qmaxa = 7,02 X 1,1 = 7,72m3/d
Qmaxh = (7,72 . 24) x1,2= 0,39m3/h

llos¢ Sciekdw przyjeto réwng 100% ilosci zapotrzebowanej wody:
Qs = 7,02 m*/d

2. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej dla jednego

budynku mieszkalnego.

Suma normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych wynosi: I g, = 7,23dm?/s
Przeptyw obliczeniowy dla budynku mieszkalnego obliczony wg wzoru wynosi:
q=0,682(1q.)°*-0,14 = 1,52dm%/s x3,6 = 5,47m°/h



Na podstawie wykresu doboru parametrow hydraulicznych przy zachowaniu
maksymalnej predkosci przeptywu do 1,0m/s przyjeto Srednice przytgcza dla
jednego budynku — rura PE@63x5,8mm.

3. Dobér wodomierza:

Zgodnie z wytycznymi doboru nalezy dobra¢ wodomierz w zakresie od 0,6 do 0,8
ciggtego strumienia objetosci Qs wodomierza, czyli dla wodomierza typ
JS Master C+ 6,3 Q; = 6,3m%h

-0,6 x 6,3 = 3,78m*h

-0,8x6,3=5,04m%h
Przeptyw rzeczywisty wynosi 5,47m3h

Przyjeto dla kazdego budynku wodomierz skrzydetkowy firmy APATOR typ Master
C+ JS-6,3 ( Dn 25mm) , dtugos$¢ zabudowy wodomierza L=360mm, Q; = 6,3m?Nh,
Qmax = 7,875m?h, ktory bedzie umieszczony w studni wodomierzowej oddzielnej dla
kazdego budynku.

4. Obliczenie ilosci Sciekéw deszczowych:

Dane wyjsciowe:

- powierzchnia dachow Ai B F=550m? = 0,055ha
- wspotczynnik sptywu P = 0,8

- natezenie deszczu q = 130 I/sha

Q=FxPxq=0,065x0,8x130=5,721/s

3.5. Instalacje centralnego ogrzewania.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ,A” i ,B” zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania z indywidualnych 2zrédet ciepta dla kazdego lokalu
mieszkalnego. W tym celu zaprojektowano kotty gazowe dwufunkcyjne,
kondensacyjne wiszgce firmy VIESSMANN typ Vitodens 050-W o mocy 21kW z
zamknietg komorg spalania (sprawnos¢ kotta 106%). Kotty bedg dostarcza¢ wode
do instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowywac cieptg wode uzytkows.
Dane wysciowe:

- parametry czynnika grzejnego 70/50KC

- ogrzewanie wodne-pompowe, system zamkniety.

Przewody rozprowadzajgce zasilania i powrotu instalacji c.o. zaprojektowano z rur
polietylenowych wielowarstwowych prowadzonych systemem trojnikowym w
posadzce w warstwie ocieplenia.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe konwektorowe zaworowe z
wbudowanymi zaworami i gtowicami termostatycznymi oraz w fazienkach grzejniki
drabinkowe kompaktowe . Wszystkie grzejniki bedg zasilane od spodu. Zasilanie
grzejnikdbw od spodu nalezy wykonac ze sciany (a nie z posadzki). Przy grzejnikach
tazienkowych zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawg wstepng i z
gtowicami termostatycznymi. Na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowa¢ zawory
powrotne umozliwiajgce zdemontowanie grzejnika bez spuszczania wody ze ztadu.

Wszystkie rurociggi instalacji c.o. prowadzone w posadzce czesci mieszkalnej
zaizolowane bedg otuling polietylenowg grubosci 6mm. Przed izolacjg rur nalezy
przeprowadzi¢ préby instalacji na zimno i gorgco.



Na klatce schodowej zaprojektowano grzejniki konwektorowe elektryczne z
termostatem elektronicznym , moc 400W (230V) .

Odprowadzanie spalin z kottdbw gazowych zaprojektowano indywidualnie za

pomocg przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego @100/60mm
umieszczonego w kominie murowanym.

4. Uwagi ogodlne.

1. Catos¢ robdt objetych zakresem projektu nalezy wykonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

2. Wszelkie zmiany urzgdzen i instalacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowata:
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