
UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach

i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z 

projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Nr  rysunku

K4

Skala

1:50

Stadium

PW

Temat rysunku

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

Imię i Nazwisko: dataNr up. bud.

448/Pw/94

52/87/Pw

podpisy

arch. Jarosław Romański

inż.   Jacek Sołgała

Inwestor: GMINA TARNOWO PODGÓRNE, 

UL. POZNAŃSKA 115,62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Obiekt: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH  

PRZY UL. 25 STYCZNIA W TARNOWIE PODGÓRNYM

DZIAŁKI NR EW. 1259/9 I 1259/65  

OBSŁUGA  PROJEKTOWA  BUDOWNICTWA

61-4 50  Poznań    u l .  Opo lsk a  11 4C

tel. 061-665-82-06    fax  061-665-82-07

kom. 0-512-301-880   0-512-301-881
J A C E K   S O Ł G A Ł A                  J A R O S Ł A W   R O M A Ń S K I

arch. Bogumiła Szydłowska
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POZ. 7 S1
25x25 cm

POZ. 7 S1
25x25 cm

POZ. 7 S1
25x25 cm

POZ. 7 S1
25x25 cm

POZ. 7 S2
55x25 cm

POZ. 7 S1
25x25 cm

POZ. 7 S1
25x25 cm

POZ. 7 S2
55x25 cm

POZ. 3 N6

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N5

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N9

belka żelbetowa
25x30 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N6

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N5

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N7

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,70 m

POZ. 4 P1

belka żelbetowa
25x35 cm Hs=+3,56 m

POZ. 4 P3

belka żelbetowa
25x35 cm

Hs=+2,54 m

POZ. 3 N2

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N1

belka żelbetowa
25x30 cm Hs=+1,62 m

POZ. 3 N2

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N3

belka żelbetowa
25x40 cm Hs=+2,22 m

łącznik
HALFEN

łącznik
HALFEN

łącznik
HALFEN

POZ. 3 N4

belka żelbetowa
25x35 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N6

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+1,62 m

POZ. 3 N4

belka żelbetowa
25x35 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N3

belka żelbetowa
25x40 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N2

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,22 m

POZ. 3 N1

belka żelbetowa
25x30 cm Hs=+1,62 m

POZ. 3 N2

belka żelbetowa
25x25 cm Hs=+2,22 m

POZ. 4 P2

belka żelbetowa
25x35 cm Hs=+2,54 m
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POZ. 2.1 Teriva 4.0/1 gr. 24 cm Hs=+2,65 m

540

POZ. 2.1 Teriva 4.0/1 gr. 24 cm Hs=+2,65 m
540

POZ. 2.1 Teriva 4.0/1 gr. 24 cm Hs=+2,65 m
390

POZ. 2.2 Pł1    gr. 18 cm Hs=+2,71 m

540

POZ. 2.1 Teriva 4.0/1 gr. 24 cm Hs=+2,65 m
416

POZ. 2.1 Teriva 4.0/1 gr. 24 cm Hs=+2,65 m
385

POZ. 2.1 Teriva 4.0/1 gr. 24 cm
Hs=+2,65 m

279

POZ. 2.2 Pł2    gr. 16 cm Hs=+2,73 m
416

POZ. 2.2 Pł3    gr. 16 cm

Hs=+2,73 m
258

POZ. 2.2 Pł4    gr. 16 cm Hs=+2,73 m
406

POZ. 2.2 Pł1    gr. 18 cm Hs=+2,71 m

540

POZ. 2.1 Teriva 4.0/1 gr. 24 cm Hs=+2,65 m

540

POZ. 2.1 Teriva 4.0/1 gr. 24 cm Hs=+2,65 m
540
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2. Hs- nadproża drzwiowe wewnetrzne (dostosować do 

typustolarki)


