
UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary

przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach

i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z 

projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Nr  rysunku

10

Skala

1:50

Stadium

PW

Temat rysunku

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Imię i Nazwisko: dataNr up. bud.

448/Pw/94

52/87/Pw

podpisy

arch. Jarosław Romański

inż.   Jacek Sołgała

Inwestor: GMINA TARNOWO PODGÓRNE, 

UL. POZNAŃSKA 115,62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Obiekt: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH  

PRZY UL. 25 STYCZNIA W TARNOWIE PODGÓRNYM

DZIAŁKI NR EW. 1259/9 I 1259/65  

OBSŁUGA  PROJEKTOWA  BUDOWNICTWA

6 1 - 4 5 0  P o z n a ń     u l .  O p o l s k a  1 1 4 C

tel. 061-665-82-06    fax  061-665-82-07

ko m .  0 -512 -301-880    0 -512- 301 -881
J A C E K   S O Ł G A Ł A                  J A R O S Ł A W   R O M A Ń S K I

arch. Bogumiła Szydłowska

sprawdzający:

arch. Justyna Łuczkowska
sprawdzający:

inż. Adam Wrzosek
WKP/0226/POOK/14

25/WPOKK/2015

21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

4

-TYNK

-NCS S 6000-N 

-STRUKTURA GŁADKA

-TYNK

-NCS S 6000-N 

-STRUKTURA GŁADKA

-TYNK

-NCS S 0500-N

-STRUKTURA GŁADKA

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY, 

ALUMINIOWA LAKIEROWANA gr. 0,7 mm, 

taka jak PREFA PREFALZ kolor 07 jasnoszary P.10 

lub równoważna

-TYNK

-NCS S 6000-N

-STRUKTURA GŁADKA

STOLARKA OKIENNA  NCS S 5500-N

RURA SPUSTOWA KWADRATOWA, BLACHA ALUMINIOWA 

LAKIEROWANA, taka jak PREFA kolor 07 jasnoszary 

lub równoważna
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