PROJEKT WYKONAWCZY — BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TARNOWO PODGORNE, UL. 25 STYCZNIA
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1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem nr ZP.272.5.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

1.2. Koncepcja architektoniczno-budowlana opracowana dla Zamawiajgcego przez firme
Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o0.0.

1.3. Ogledziny terenu i pomiary wiasne.

1.4. Mapa zasadnicza aktualizowana do celéw projektowych 1:500.

1.5. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

2. Opis terenu inwestycji.
Dziatki stanowigce teren inwestycji sg potozone w miejscowosci Tarnowo Podgdérne, numer

dziatek 1259/65 i 1259/9, obreb 0016, Tarnowo Podgérne. Powierzchnia terenu inwestycji
wynosi tgcznie 0,1832 ha. Obstuga komunikacyjna z ulicy 25 stycznia. Na dziatce nie znajdujg
sie obecnie zabudowania przeznaczone do rozbiérki. Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie
objetym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji nie
wydano decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren dziatki jest zasadniczo ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.
Teren nie jest obecnie ogrodzony. Istniejgce drzewa w czesci przeznaczone sg do
zachowania.

3. Warunki gruntowo - wodne.

Na terenie inwestycji w maju 2016 r. zostaty wykonane wiercenia, na podstawie ktérych powstata
opinia geotechniczna opracowana przez mgr Wactawa Ludwiczaka i mgr Zdzistawa Zieloneckiego.
Zgodnie z w.w. opinig pod warstw gleby wystepuja grunty spoiste (zwatowe-nieskonsolidowane) w
stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz lokalnie piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym.
Parametry tych gruntéw umozliwiajg posadowienie bezposrednie. Do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wody gruntowe;j.

4. Nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Wszystkie mieszkania posiadajg nastonecznienie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach dla zabudowy mieszkaniowej — par.60.1 pkt.1. Spetnione sg takze
warunki dotyczgce os$wietlenia i przestaniania okreslone w par.13 w.t.

5. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, z
zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z uzgodniong z inwestorem koncepcjg zaprojektowano 2
budynki mieszkalne, wielorodzinne, Ill kondygnacyjne, w technologii tradycyjnej, murowanej o dachu
stromym, dwuspadowym o nachyleniu potaci 25 ° . Bryla budynkéw jest prosta, minimalistyczna o
stonowanej kolorystyce. Cato$¢ harmonizuje z otoczeniem i sgsiednimi budynkami.

6. Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych

Budynki usytuowane zostang przy ul. 25 stycznia z gtdwnym wejsciem od strony pétnocnej.
Mieszkania usytuowana na parterze beda miaty dostep do ogrédkow.

Budynek posiada¢ bedzie 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe, budynki bez
podpiwniczenia.

Catkowita wysoko$¢ budynku wynosi 12,48 m do kalenicy, a do ocieplenia stropu nad 3
kondygnacjg 9,40 m.
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W kazdym z budynkéw zaprojektowano 9 mieszkan, w tym:

3 mieszkania trzypokojowe

6 mieszkan dwupokojowych
Catos¢ budynku pod wzgledem komunikacyjnym obstuguje jedna, niewydzielona pozarowo klatka
schodowa. Na parterze znajduje sie rowniez pomieszczenia techniczne (0.6 i 0.7),a na kazdej
kondygnaciji 3 pomieszczenia gospodarcze. Czes$¢ mieszkalna budynkéw wyniesiona jest o 0,30 m
ponad poziom terenu.
Parter budynku jest dostepny dla os6b o ograniczonej sprawnosci motorycznej-poruszajgcych sie na
wozkach-zaprojektowano pochylnie z poziomu terenu na poziom 0,00.

Budynki zalicza si¢ do budynkéw mieszkalnych, niskich, kategorii ZL IV .

PROGRAM UZYTKOWY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
OZNACZENIEH POMIESZCZENIE POSADZKA m2

0.1 PRZEDSIONEK ptytki gresowe 5,69
0.2 KOMUNIKACJA ptytki gresowe 30,04
0.3 POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 2,63
04 POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 2,65
0.5 POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 2,65
0.6 POM. TECHNICZNE  |ptytki gresowe 4,29
0.7 POM. TECHNICZNE  |ptytki gresowe 8,18
RAZEM 56,13

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA MO0.8
0.8.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 6,00
0.8.2 POKOJ+ANEKS K. ptytki gresowe 25,56
0.8.3 |POKOJ panele podtogowe 14,12
0.8.4 [LAZIENKA ptytki gresowe 6,63
RAZEM 52,31

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA MO0.9
0.91 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 5,78
0.9.2 |POKOJ panele podtogowe 18,94
0.9.3 KUCHNIA ptytki gresowe 7,19
094 POKOJ panele podtogowe 11,94
RAZEM 47,53

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA MO0.10
0.10.1 |PRZEDPOKOJ plytki gresowe 5,97
0.10.2 |POKOJ panele podtogowe 9,88
0.10.3 |LAZIENKA ptytki gresowe 6,59
0.10.4 |POKOJ+ANEKS K. panele podtogowe 25,52
RAZEM 62,08
RAZEM 218,32

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 1 PIETRO
Ozr::é: ZE POMIESZCZENIE POSADZKA m2
KOMUNIKACJA

1.1 KOMUNIKACJA plytki gresowe 16,35

AC STUDIO J.Sotgata J.Romarniski 61-664 POZNAN ul. Starowiejska 1H/2



PROJEKT WYKONAWCZY — BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TARNOWO PODGORNE, UL. 25 STYCZNIA

Opis TECHNICZNY ARCHITEKTURA

RAZEM 16,35
CZESC WSOLNA
1.2. POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 4,12
1.3. POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 4,16
1.4. POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 4,02
RAZEM 12,30
JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.5
1.5.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 6,00
1.5.2 POKOJ+ANEKS K. |ptytki gresowe 25,43
1.5.3 POKOJ panele podtogowe 14,12
154 LAZIENKA ptytki gresowe 6,54
RAZEM 52,09
JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.6
1.6.1 PRZEDPOKOJ plytki gresowe 5,78
1.6.2 POKOJ panele podtogowe 18,94
1.6.3 KUCHNIA ptytki gresowe 7,04
1.6.4 POKOJ panele podtogowe 11,94
RAZEM 47,38
JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.7
1.7.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 5,97
1.7.2 POKOJ panele podtogowe 13,34
1.7.3 LAZIENKA ptytki gresowe 6,51
1.7.4 POKOJ panele podtogowe 14,12
1.7.5 POKOJ+ANEKS K. |panele podiogowe 25,39
RAZEM 65,33
RAZEM| 193,45
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 2 PIETRO
Ozr:l?é: ZE POMIESZCZENIE POSADZKA m2
KOMUNIKACJA
2.1 KOMUNIKACJA |p}ytki gresowe 27,57
RAZEM 27,57
CZESC WSOLNA
2.2. POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 4,12
2.3. POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 4,16
2.4, POM. GOSPODARCZE |ptytki gresowe 3,91
RAZEM 12,19
JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.5
2.5.1 PRZEDPOKOJ plytki gresowe 6,00
252 POKOJ+ANEKS K. |ptytki gresowe 25,28
253 POKOJ panele podtogowe 14,12
254 LAZIENKA ptytki gresowe 6,46
RAZEM 51,86
JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.6
261 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 5,78
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2.6.2 POKOJ panele podtogowe 19,38
26.3 KUCHNIA ptytki gresowe 7,04
2.6.4 POKOJ panele podtogowe 12,31

RAZEM 48,43

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.7

2.7.1 PRZEDPOKOJ ptytki gresowe 5,97
2.7.2 POKOJ panele podiogowe 13,34
2.7.3 LAZIENKA ptytki gresowe 6,43
2.7.4 POKOJ panele podtogowe 14,12
275 POKOJ+ANEKS K. |panele podtogowe 25,24

RAZEM 65,10

RAZEM| 205,15

- Powierzchnia budynku netto 616,92 m?

- Powierzchnia catkowita 776,23 m?

- Kubatura 2,541,68 m®
7. Warunki ochrony pozarowej

7.1. Powierzchnia zabudowy - 271.1 m?
Powierzchnia kondygnacji mieszkalnych — 616,9 m?,

Wysokos¢ budynku -9,4 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
Grupa wysokosci - niski (N)
7.2._Odlegtos$¢ od obiektéw sgsiednich (lokalizacja)
- od budynkéw sasiednich (ZL) : od strony pétnocnej budynek sgsiaduje bezposrednio z terenem
niezabudowanym, od strony potudniowej teren sgsiaduje z pasem drogowym ul.25 stycznia, a dalej z
terenem przemystowym, kitdérego zabudowa jest znacznie oddalona — ok. 50 m. Odlegtosé
projektowanych budynkéw od najblizszych zabudowan od strony zachodniej wynosi ok. 26,5 m, od
strony wschodniej znajdujg sie pola uprawne.
- od skrajni jezdni ulicy 25 stycznia — min. 6,0 m
- wejscie do czesci mieszkalnej usytuowane zostato w potudniowej elewacji budynku
7.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
Na kondygnacjach nadziemnych czesci mieszkalnej zlokalizowane bedg mieszkania z komunikacjg
w uktadzie korytarzowym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane
pomieszczeniami mieszkalnymi. W zwigzku z powyzszym bedg wystepowaty materiaty i artykuty
zwigzane ze standardowym wyposazeniem poszczegodlnych funkcji uzytkowych pomieszczeh. Na
kondygnacjach nadziemnych nie bedg sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w ilosciach
uznawanych zwyczajowo za ilosci ponadnormatywne ze wzgledu na funkcje uzytkowe np.
mieszkania, pomieszczenia gospodarcze lub techniczne.
7.4. Przewidywana wielko$¢ gestosci_obcigzenia ogniowego.
- pomieszczenia techniczne PM — do 500 MJ/m?
7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku:
- kondygnacje nadziemne — ZL IV,
- przewiduje sie pobyt do 20 osdb na kazdej kondygnacji nadziemne;.
7.6. Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
- jedna strefa ZL obejmujgca mieszkania i lokale uzytkowe na kondygnacjach nadziemnych o tgcznej
powierzchni 616,92 m?
Ponadto kazde mieszkanie i pomieszczenia techniczne beda oddzielone pozarowo.
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7.8. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw bu-

dowlanych.
Budynek zaprojektowano w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;.

a) zgodnie z § 212 ust. 2 i 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 ), budynek ten nalezy wykona¢ w czesci w klasie ,,D”
odpornosci pozarowej. W zwigzku z powyzszym poszczegdlne elementy budowlane po-
winny posiada¢ nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowej:

--wymagana odpornos¢ pozarowa - klasa ,,D”
- gtéwna konstrukcja nosna R30
- konstrukcja dachu -
- oddzielenie konstrukcji dachu od pomieszczen mieszkalnych El 30
- stropy REI30
- Sciany zewnetrzne (dla odcinka miedzyokiennego i

przystropowego) EI30
- Sciany wewnetrzne -
- Sciany miedzy mieszkaniami i miedzy mieszkaniami a korytarzami El 30
- §ciany obudowy klatki schodowej i dzwigu REI60
- biegi i opoczniki, pochylnie R30
- przekrycie dachu -
- §ciany szachéw wentylacyjnych, spalinowych EI30

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
strefe ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klapy odcinajgce
i obudowy El 30
- klapa, wtaz na dach E 15
- drzwi z mieszkan na korytarze -
b) wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

7.9. Warunki ewakuaciji.

a) wyjscia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne prowadzg na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogolnej, stuzgce celom
ewakuacyjnym: wyj$cia z mieszkan i pomieszczen technicznych. Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego
z czesci mieszkalnej budynku, przeznaczonej dla max. 60 oséb wynosi 160 cm. Szerokos¢ drzwi
wyjsciowych z mieszkan wynosi 100 cm, a z pomieszczen pomocniczych wynosi 80 cm.
Zaprojektowane szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne uwzgledniajgc przewidziang
liczbe os6b przebywajacych w poszczegolnych lokalach i catym budynku spetniajg wymagania
przepiséw okreslone w w.t.

b) przejscia ewakuacyjne

Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione w strefach pozarowych ZL — 40 m. Powyzsze wymogi sg spetnione w
projektowanym budynku.

c) dojscia ewakuacyjne

Dtugosc¢ dojs¢ mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjécia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do obudowanej i zamykanej drzwiami
El 30 (zgodnie z §256 oraz §246 ust.5 Rozporzadzenia w.s. warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki...)

Dtugosc¢ dojscia do wyjscia na zewnatrz wynosi:

- z najdalej potozonego mieszkania M 2.5 na 2 pietrze — 25,0 m przy czym nie wigcej niz 6,5 m na
poziomym odcinku,

Zaprojektowane dlugosci dojs¢ spetniajg wymagania przepiséw okreslone w w.t.

d) poziome drogi ewakuacyjne
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Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ proporcjonalna do liczby os6b mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji ( do 20 osob na kondygnacji mieszkalnej) przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 os6b lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci
do 1,2 m, jesli ta droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co hajmniej 2,5 m.
Zaprojektowano drogi ewakuacyjne o szeroko$ci netto min. 150 cm, Zaprojektowane szeroko$ci
dojs¢ spetniajg wymagania przepiséw okreslone w w.t.
e) pionowe drogi ewakuacyjne
w budynku, jako pionowa droga ewakuacyjna zostata zaprojektowana klatka schodowa
niewydzielona pozarowo i nieoddymiana.
Szerokos¢ uzytkowa biegu wynosi 1,2 m zas$ spocznika wynosi 1,5 m. Maksymalna wysokos¢ stopni
0,1694 m(stopnie h=16,94 cm), za$ liczba stopni w jednym biegu wynosi max.16 stopni.
Zaprojektowana wymiary klatki schodowej spetniajg wymagania przepisow okreslone w w.t.
f) elementy wykonczenia wnetrz
Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw tatwo zapalnych
jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. W strefach pozarowych ZL
(oprécz ZL V) jest zabronione stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
g) oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
W projektowanym budynku nie zachodzi potrzeba stosowania oswietlenia awaryjnego lub
przeszkodowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac¢ na drogach ewakuacyjnych.
W pomieszczeniach, ktore sg uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu podstawowym, nalezy
stosowac oswietlenie przeszkodowe zasilane napieciem bezpiecznym, stuzgce uwidocznieniu
przeszkéd wynikajgcych z uktadu budynku, drég komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania.
Oproécz oswietlenia przeszkodowego nalezy stosowac réwniez podswietlone znaki wskazujgce
kierunki ewakuaciji.
h) oznakowanie drég ewakuacyjnych
Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyj$¢ ewakuacyjnych nalezy nalezy
wykonac¢ znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforyscencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami
technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku
odwietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi
nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix.

7.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji techniczno-uzytkowych.
a) instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢
nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych wynosi co najmniej
0,5 m. Elastyczne elementy fgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie przekracza 0,25 m. 1zolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 268
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz.690)

b) instalacja elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng poprowadzone przez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Podczas projektowania i
montazu instalacji i urzadzen elektrycznych uwzgledniono wplywy srodowiskowe i uzytkowe (PN-
91/E-05009/03), a w szczegolnosci klasyfikacje BD odnoszgcg sie do warunkéw ewakuaciji w

AC STUDIO J.Sotgata J.Romarniski 61-664 POZNAN ul. Starowiejska 1H/2




PROJEKT WYKONAWCZY — BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TARNOWO PODGORNE, UL. 25 STYCZNIA

OPIs TECHNICZNY ARCHITEKTURA
obiekcie (ewakuacja czesciowo utrudniona). Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w
Scianach lub stropach bedg mieé odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej sciany lub stropu
(za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie)
Szyby (szachty) kablowe powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe szczelnymi grodziami
przeciwpozarowymi-nie dotyczy. Przewody te bedg mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej El 60 i
bedg rozmieszczone co 3 kondygnacje lub w odlegtosci nie przekraczajgcej 9 m (drzwi do szachéw
kablowych EI 60).
Instalacja odgromowa jest wymagana dla budynku zgodnie z PN-86/E-05003/03 Ochrona
odgromowa podstawowa.
c) przewody gazowe
w budynku zostata zaprojektowana wewnetrzna instalacja gazowa zasilajgca piece dwufunkcyjne z
zamknietg komorg spalania w kazdym mieszkaniu. Szafki z kurkiem zaprojektowane na $cianie
zachodniej wiatrotapu.
7.11. Urzadzenia przeciwpozarowe.
a) instalacja sygnalizacyjno-alarmowa
nie wymagana.
b) urzadzenia gasnicze — wodne
Nie zachodzi potrzeba instalowania urzgdzen statych gasniczych w zadnej strefie pozarowej
budynku.
c) urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw pozarowych
nie zaprojektowano takich urzadzen
d) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Instalacja nie jest wymagana w projektowanym budynku.
7.12. Podreczny sprzet gasniczy.
Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt nie bedzie wyposazony w podreczny sprzet
gasniczy - strefa ZL 1V).
7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione z sieci
wodociggowej gminnej z hydrantéw zewnetrznych DN = 80 mm, o wydajnosci min. 10 dm?/s.
Odlegtos¢ miedzy hydrantami nie przekracza 150 m. Hydranty zewnetrzne znajdujg sie w odlegtosci
min. 33 metrow od projektowanego budynku w ulicy 25 stycznia.
7.14. Drogi pozarowe.
Stosownie do zapiséw rozdziatu 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030 z 2009) do budynku (budynek niski ZL IV) nie jest wymagana droga pozarowa.
Istniejgcy uktad komunikacyjny w sgsiedztwie projektowanego budynku jednak umozliwia dojazd dla
wozdéw bojowych od strony ul.25 stycznia.

8. Instalacje wewnetrzne.
Przewiduje sie wyposazenie obiektu w nast. instalacje:

- inst. zimnej i cieptej wody uzytkowej

- inst. kanalizacji sanitarnej

- inst. centralnego ogrzewania — kociot gazowy dwufunkcyjny dla kazdego mieszkania ,

ogrzewanie klatek schodowych grzejniki elektryczne na obwodzie prgdu administracyjnego

( temperatura klatek/korytarze 8°/ 12°

- inst. gazowa

- inst. elektryczna 220/380 V

- inst. odgromowa

Potfgczenie instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi na warunkach okreslonych przez
gestoréw tych sieci.

9. Wplyw obiektu na srodowisko
Projektowany obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie.
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10. Obszar oddzialywania obiektu :
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, test jednolity z dnia 01.01.2014 r.
Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 1259/9 i 1259/65, a wiec teren inwestycji.

11. Opis projektu budowlanego konstrukcji

11.1 Fundamenty.
Budynek posadowi¢ na gruncie za posrednictwem fundamentéw bezposrednich — taw i stop

fundamentowych na poziomie 101,49 mnpm.

Poziom poréwnawczy 0,00 = 102,80 m n.p.m.

Wszystkie tawy i stopy sztywno potgczone ze stupami fundamentowymi. W zwigzku z tym w tawach i
stopach (przed betonowaniem) nalezy zatopi¢ ,wytyki” z pretéow zbrojeniowych w ilosci i rozstawie
zgodnym z rozstawem zbrojenia gtéwnego Scian Zelbetowych.

Fundamenty wykona¢ z betonu C16/20, zbroi¢ stalg A-IlIN zgodnie z projektem wykonawczym. W
fundamentach zatopic prety zbrojeniowe w miejscach i ilosci zbrojenia tak, aby zapewni¢ sztywne
potaczenie fundament — stup , $ciana.

Pod fundamenty wykona¢ podtoze z betonu C8/10, gr. min. 10cm.

Projektowany poziom terenu przy budynku 102,50 ze spadkiem do ulicy 25 Stycznia.

11.2 Sciany konstrukcyjne.
Sciany fundamentowe zaprojektowano $ciany z bloczkéw betonowych gr. 25cm, oraz trzpienie

S1i 82 z betonu C16/20, zbrojone podwojng siatkg z pretow #10, A-Ill.

Sciany parteru i 1 pigtra zaprojektowano z silikatéw klasy 20 , 2 pietra klasy 15 .

Sciany oddzielajgce pomieszczenia mieszkalne z silikatéw ,18” oraz gazobetonu ,24”poza funkcjg
izolacji akustycznej spehniajg funkcje usztywnienia konstrukcji , dlatego potgczenia ze Scianami
konstrukcyjnymi nalezy wykonac na strzepia.

11.3 Nadproza - poz.3.
Nadproza w $cianach murowanych zaprojektowano jako prefabrykowane typu L19 o dlugosci wg

opiséw na rzutach poszczegdlnych kondygnacji — N8. W Scianach przy duzej rozpietosci belki
zaprojektowano nadproza zelbetowe, monolityczne — zgodnie z opisami na w/w rysunkach.
Nadproza wykonac¢ z betonu C20/25, zbroi¢ pretami #12 + #16 ze stali A-IlIN oraz J6-8, ze stali
A-0.Opisy zgodnie wyciggiem z obliczen statycznych poz. 3.

Szczegoty wg. rys. K-8 — K-17

11.4 Podciagi — poz. 4.
System podciggéw na ktorych opierajg sie stropy i schody zelbetowe zaprojektowano jako belki

jedno- i wieloprzestowe,. Podciggi nalezy wykona¢ z betonu C20/25, zbroi¢ stalg A-IlIN (RB500)
zgodnie z projektem wykonawczym. Podstawowe parametry geometryczne i wytrzymato$ciowe
podciggdw zestawiono w zatgczonym wyciggu z obliczen statycznych.

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych wg rys. K-18 — K-21

11.5 Stlupy i trzpienie — poz.7.
Jako podpory podciggéw oraz jako usztywnienie scian murowanych zaprojektowano stupy i trzpienie

zelbetowe — o przekroju prostokgtnym i kwadratowym. Wezly stup-fundament oraz stup-podcigg oraz
trzpien-wieniec nalezy ksztattowac tak, aby uzyskac sztywne ich potgczenie.

Stupy i trzpienie wykona¢ jako monolityczne, z betonu C20/25, zbroi¢ stalg A-1lIN (RB500)), otulina
pretow - 3cm. Podstawowe parametry geometryczne i wytrzymatosciowe stupow i trzpieni
zestawiono w zatgczonym wyciggu z obliczen statycznych.

11.6 Stropy — poz. 2.1.
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W wiekszo$¢ stropdw miedzykondygnacyjnych jak i konstrukcji stropodachu zaprojektowano jako
gestozebrowe takie jak typu Teriva 4.0/1 gr. 24 cm. Przyjeto obcigzenie zewnetrzne uzytkowe 1,5
kN/m? . Uzupetniajgco zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne dla kotwienia ptyt
balkonowych z zastosowaniem tgcznikow zapobiegajgcych powstawanie mostkéw cieplnych.
Wszystkie stropy oprzeé na scianach konstrukcyjnych za posrednictwem wienhcy Zelbetowych o
wymiarach 24x25cm i 16x25cm — w zalezno$ci od grubo$ci stropu.

11.7 Schody — poz.5.
Schody wewnetrzne wykonac jako ptytowe, oparte na belach spocznikowych znajdujgcych sie na

dole i gbrze piyty biegowej. Konstrukcje nodng schoddéw stanowi ptyta jednokierunkowo zbrojona gr.
od 15 cm do 20 cm.

Schody wykonac jako monolityczne z betonu C20/25, zbrojenie gtéwne-podtuzne A-IIIN, zgodnie z
projektami wykonawczymi i opisami poz. 5

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych wg rys. K-22 — K-24

11.8 Dach — poz. 1.
Nachylenie pofaci 25 ° . Poddasze nieuzytkowe. Przyjeto konstrukcje drewniang krokwiowo -

kleszczowg : krokiew 8/16, ptatew 12/16 , stupy 12/12 ,podwalina 12/12, kleszcze 2x 6/12,
murtata14/14 - kotwienie @ 12 co 120 cm-

stupy $cianki kolankowe 25/25 zbrojenie 4 G 12, strzemiona a 6 cm 20 cm.

pokrycie blacha AL na ragbek stojgcy

ptyta OSB 2,4 cm pod blache

Konstrukcja impregnowana do NRO

Opracowat:

Jacek Solgata
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