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1. Podstawa opracowania.  

1.1. Umowa z Inwestorem nr ZP.272.5.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
1.2. Koncepcja architektoniczno-budowlana opracowana dla Zamawiającego przez firmę 

           Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.
1.3. Oględziny terenu i pomiary własne.
1.4. Mapa zasadnicza aktualizowana do celów projektowych 1:500.
1.5. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 
1.6. Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane.

2. Opis terenu inwestycji.  
Działki stanowiące teren inwestycji są położone w miejscowości Tarnowo Podgórne, numer 
działek  1259/65  i  1259/9,  obręb 0016,  Tarnowo Podgórne.  Powierzchnia  terenu  inwestycji 
wynosi łącznie 0,1832 ha. Obsługa komunikacyjna z  ulicy 25 stycznia. Na działce nie znajdują 
się obecnie zabudowania przeznaczone do rozbiórki. Przedmiotowy teren znajduje się w obrębie 
objętym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji  nie 
wydano decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren działki jest zasadniczo płaski, z niewielkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. 
Teren  nie  jest  obecnie  ogrodzony.  Istniejące  drzewa  w  części  przeznaczone  są  do 
zachowania.

3. Warunki gruntowo - wodne.  
Na terenie inwestycji w maju 2016 r. zostały wykonane wiercenia, na podstawie których powstała 
opinia geotechniczna opracowana przez mgr Wacława Ludwiczaka i mgr Zdzisława Zieloneckiego.
Zgodnie z w.w. opinią pod warstw gleby występują grunty spoiste (zwałowe-nieskonsolidowane) w 
stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz lokalnie piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym.
Parametry tych gruntów umożliwiają posadowienie bezpośrednie. Do głębokości 4,0 m p.p.t. nie 
stwierdzono wody gruntowej.

4. Nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi .  
Wszystkie mieszkania posiadają nasłonecznienie odpowiadające wymaganiom określonym w 
obowiązujących przepisach dla zabudowy mieszkaniowej – par.60.1 pkt.1. Spełnione są także 
warunki dotyczące oświetlenia i przesłaniania określone w par.13 w.t.  

5. Zakres opracowania.  
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  2  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych,  z 

zagospodarowaniem  terenu.  Zgodnie  z  uzgodnioną  z  inwestorem  koncepcją  zaprojektowano  2 
budynki mieszkalne, wielorodzinne, III kondygnacyjne, w technologii tradycyjnej, murowanej o dachu 
stromym, dwuspadowym o nachyleniu połaci 25 º . Bryła budynków jest prosta, minimalistyczna o 
stonowanej kolorystyce. Całość harmonizuje z otoczeniem i sąsiednimi budynkami.

6. Opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych  
Budynki  usytuowane  zostaną  przy  ul.  25  stycznia  z  głównym  wejściem  od  strony  północnej. 
Mieszkania usytuowana na parterze będą miały dostęp do ogródków.
Budynek  posiadać  będzie  3  kondygnacje  nadziemne  i  poddasze  nieużytkowe,  budynki  bez 
podpiwniczenia.  
Całkowita  wysokość  budynku  wynosi  12,48  m  do  kalenicy,  a  do  ocieplenia  stropu  nad  3 
kondygnacją 9,40 m.
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W każdym z budynków zaprojektowano 9 mieszkań, w tym:
 3 mieszkania trzypokojowe

 6 mieszkań dwupokojowych
Całość budynku pod względem komunikacyjnym obsługuje jedna, niewydzielona pożarowo klatka 
schodowa.  Na parterze znajduje się również pomieszczenia  techniczne (0.6 i  0.7),a na każdej 
kondygnacji 3 pomieszczenia gospodarcze. Część mieszkalna budynków wyniesiona jest o 0,30 m 
ponad poziom terenu.
Parter budynku jest dostępny dla osób o ograniczonej sprawności motorycznej-poruszających się na 
wózkach-zaprojektowano pochylnię z poziomu terenu na poziom 0,00.
Budynki zalicza się do budynków mieszkalnych, niskich, kategorii ZL IV .

PROGRAM UŻYTKOWY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

OZNACZENIE POMIESZCZENIE POSADZKA m2

0.1 PRZEDSIONEK płytki gresowe 5,69

0.2 KOMUNIKACJA płytki gresowe 30,04

0.3 POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 2,63

0.4 POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 2,65

0.5 POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 2,65

0.6 POM. TECHNICZNE płytki gresowe 4,29

0.7 POM. TECHNICZNE płytki gresowe 8,18

RAZEM 56,13

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M0.8

0.8.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 6,00

0.8.2 POKÓJ+ANEKS K. płytki gresowe 25,56

0.8.3 POKÓJ panele podłogowe 14,12

0.8.4 ŁAZIENKA płytki gresowe 6,63

RAZEM 52,31

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M0.9 

0.9.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 5,78

0.9.2 POKÓJ panele podłogowe 18,94

0.9.3 KUCHNIA płytki gresowe 7,19

0.9.4 POKÓJ panele podłogowe 11,94

RAZEM 47,53

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M0.10

0.10.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 5,97

0.10.2 POKÓJ panele podłogowe 9,88

0.10.3 ŁAZIENKA płytki gresowe 6,59

0.10.4 POKÓJ+ANEKS K. panele podłogowe 25,52

RAZEM 62,08

RAZEM 218,32

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – 1 PIĘTRO

OZNACZE
NIE

POMIESZCZENIE POSADZKA m2

KOMUNIKACJA 

1.1 KOMUNIKACJA płytki gresowe 16,35
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RAZEM 16,35

CZĘŚĆ WSÓLNA 

1.2. POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 4,12

1.3. POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 4,16

1.4. POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 4,02

RAZEM 12,30

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.5

1.5.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 6,00

1.5.2 POKÓJ+ANEKS K. płytki gresowe 25,43

1.5.3 POKÓJ panele podłogowe 14,12

1.5.4 ŁAZIENKA płytki gresowe 6,54

RAZEM 52,09

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.6

1.6.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 5,78

1.6.2 POKÓJ panele podłogowe 18,94

1.6.3 KUCHNIA płytki gresowe 7,04

1.6.4 POKÓJ panele podłogowe 11,94

RAZEM 47,38

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M1.7

1.7.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 5,97

1.7.2 POKÓJ panele podłogowe 13,34

1.7.3 ŁAZIENKA płytki gresowe 6,51

1.7.4 POKÓJ panele podłogowe 14,12

1.7.5 POKÓJ+ANEKS K. panele podłogowe 25,39

RAZEM       65,33

RAZEM 193,45

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – 2 PIĘTRO

OZNACZE
NIE

POMIESZCZENIE POSADZKA m2

KOMUNIKACJA 

2.1 KOMUNIKACJA płytki gresowe 27,57

RAZEM 27,57

CZĘŚĆ WSÓLNA 

2.2. POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 4,12

2.3. POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 4,16

2.4. POM. GOSPODARCZE płytki gresowe 3,91

RAZEM 12,19

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.5

2.5.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 6,00

2.5.2 POKÓJ+ANEKS K. płytki gresowe 25,28

2.5.3 POKÓJ panele podłogowe 14,12

2.5.4 ŁAZIENKA płytki gresowe 6,46

RAZEM 51,86

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.6

2.6.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 5,78
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2.6.2 POKÓJ panele podłogowe 19,38

2.6.3 KUCHNIA płytki gresowe 7,04

2.6.4 POKÓJ panele podłogowe 12,31

RAZEM 48,43

JEDNOSTKA MIESZKANIOWA M2.7

2.7.1 PRZEDPOKÓJ płytki gresowe 5,97

2.7.2 POKÓJ panele podłogowe 13,34

2.7.3 ŁAZIENKA płytki gresowe 6,43

2.7.4 POKÓJ panele podłogowe 14,12

2.7.5 POKÓJ+ANEKS K. panele podłogowe 25,24

RAZEM       65,10

RAZEM 205,15

                     - Powierzchnia budynku netto                    616,92 m2

                     - Powierzchnia całkowita                            776,23 m2

                     - Kubatura                                                2,541,68 m3

7. Warunki ochrony pożarowej  

7.1. Powierzchnia zabudowy  -  271,1 m²
Powierzchnia kondygnacji mieszkalnych – 616,9 m²,
              Wysokość budynku  - 9,4 m 
Liczba kondygnacji nadziemnych  -  3 
Grupa wysokości  -  niski (N) 
7.2.  Odległość od obiektów sąsiednich (lokalizacja)  
-  od budynków sąsiednich (ZL) : od strony północnej budynek sąsiaduje bezpośrednio z terenem 
niezabudowanym, od strony południowej teren sąsiaduje z pasem drogowym ul.25 stycznia, a dalej z 
terenem przemysłowym, którego zabudowa jest znacznie oddalona – ok. 50 m. Odległość 
projektowanych budynków od najbliższych zabudowań od strony zachodniej wynosi ok. 26,5 m, od 
strony wschodniej znajdują się pola uprawne.
- od skrajni jezdni ulicy 25 stycznia – min. 6,0 m
- wejście do części mieszkalnej usytuowane zostało w południowej elewacji budynku
7.3.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
Na kondygnacjach nadziemnych części mieszkalnej zlokalizowane będą mieszkania z komunikacją 
w układzie korytarzowym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie związane 
pomieszczeniami mieszkalnymi. W związku z powyższym będą występowały materiały i artykuły 
związane ze standardowym wyposażeniem poszczególnych funkcji użytkowych pomieszczeń. Na 
kondygnacjach nadziemnych nie będą składowane substancje pożarowo niebezpieczne w ilościach 
uznawanych zwyczajowo za ilości ponadnormatywne ze względu na funkcje użytkowe np. 
mieszkania, pomieszczenia gospodarcze lub techniczne.
7.4.  Przewidywana wielkość gęstości  obciążenia ogniowego.
- pomieszczenia techniczne PM – do 500 MJ/m²
7.5.  Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w budynku:
- kondygnacje nadziemne – ZL IV,
- przewiduje się pobyt do 20 osób  na każdej kondygnacji nadziemnej. 
7.6.  Ocena zagrożenia wybuchem – nie występują strefy zagrożenia wybuchem.
7.7.  Podział obiektu na strefy pożarowe:
- jedna strefa ZL obejmująca mieszkania i lokale użytkowe na kondygnacjach nadziemnych o łącznej 
powierzchni 616,92 m2 
Ponadto każde mieszkanie i pomieszczenia techniczne będą oddzielone pożarowo.
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7.8.  Klasa odporności pożarowej i ogniowej oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów bu-
dowlanych.

Budynek zaprojektowano w klasie ,,D” odporności pożarowej.

a) zgodnie z § 212 ust. 2 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 ), budynek ten należy wykonać w części w klasie ,,D” 
odporności pożarowej. W związku z powyższym poszczególne elementy budowlane po-
winny posiadać następujące minimalne klasy odporności ogniowej:

--wymagana odporność pożarowa  -                                                         klasa „D”
- główna konstrukcja nośna                                                                           R30  
- konstrukcja dachu                                                                                               -
- oddzielenie konstrukcji dachu od pomieszczeń mieszkalnych                    EI 30
- stropy                                                                                                         REI30
- ściany zewnętrzne (dla odcinka międzyokiennego i 
   przystropowego)                                                                                         EI30
- ściany wewnętrzne                                                                                             -
- ściany miedzy mieszkaniami i między mieszkaniami a korytarzami            EI 30                   
- ściany obudowy klatki schodowej i dźwigu                                                  REI60
- biegi i opoczniki, pochylnie                                                                          R30
- przekrycie dachu                                                                                                - 
- ściany szachów wentylacyjnych, spalinowych                                             EI30
- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia
  przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez 
  strefę której nie obsługują, powinny mieć klapy odcinające 
  i obudowy                                                                                                     EI 30    
- klapa, właz na dach                                                                                     E 15 
- drzwi z mieszkań na korytarze                                                                 -
b) wszystkie elementy budowlane obiektu powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
                                        
7.9.  Warunki ewakuacji.
a) wyjścia ewakuacyjne
Wyjścia ewakuacyjne prowadzą na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogólnej, służące celom 
ewakuacyjnym: wyjścia z mieszkań i pomieszczeń technicznych. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego 
z części mieszkalnej budynku, przeznaczonej dla max. 60 osób wynosi 160 cm. Szerokość drzwi 
wyjściowych z mieszkań wynosi 100 cm, a z pomieszczeń pomocniczych wynosi 80 cm. 
Zaprojektowane szerokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne uwzględniając przewidzianą  
liczbę osób przebywających w poszczególnych lokalach i całym budynku spełniają wymagania 
przepisów określone w w.t.
b) przejścia ewakuacyjne
Długość przejścia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać 
człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, 
powinno być zapewnione w strefach pożarowych ZL – 40 m. Powyższe wymogi są spełnione w 
projektowanym budynku.
c) dojścia ewakuacyjne
Długość dojść mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej, od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę  do 
wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku lub do obudowanej i zamykanej drzwiami 
EI 30 (zgodnie z §256 oraz §246 ust.5 Rozporządzenia w.s. warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki…)  
Długość dojścia do wyjścia na zewnątrz wynosi:
- z najdalej położonego mieszkania M 2.5 na 2 piętrze – 25,0 m przy czym nie więcej niż 6,5 m na 
poziomym odcinku,
Zaprojektowane długości dojść spełniają wymagania przepisów określone w w.t.
d) poziome drogi ewakuacyjne
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Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna być proporcjonalna do liczby osób mogących 
przebywać jednocześnie na danej kondygnacji  ( do 20 osób na kondygnacji mieszkalnej) przyjmując 
co najmniej 0,6 m na 100 osób lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości 
do 1,2 m , jeśli ta droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. 
Wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,5 m. 
Zaprojektowano drogi ewakuacyjne o szerokości netto min. 150 cm, Zaprojektowane szerokości 
dojść spełniają wymagania przepisów określone w w.t.
e) pionowe drogi ewakuacyjne
w budynku, jako pionowa droga ewakuacyjna została zaprojektowana klatka schodowa 
niewydzielona pożarowo i nieoddymiana.
Szerokość użytkowa biegu wynosi 1,2 m zaś spocznika wynosi 1,5 m. Maksymalna wysokość stopni 
0,1694 m(stopnie h=16,94 cm), zaś liczba stopni w jednym biegu wynosi max.16 stopni.
Zaprojektowana wymiary klatki schodowej spełniają wymagania przepisów określone w w.t.
f) elementy wykończenia wnętrz
Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów łatwo zapalnych 
jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. W strefach pożarowych ZL 
(oprócz ZL IV) jest zabronione stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
g) oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe 
W projektowanym budynku nie zachodzi potrzeba stosowania oświetlenia awaryjnego lub 
przeszkodowego.    
Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych.
W pomieszczeniach, które są użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy 
stosować oświetlenie przeszkodowe zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu 
przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacyjnych i sposobu ich użytkowania. 
Oprócz oświetlenia przeszkodowego należy stosować również podświetlone znaki wskazujące 
kierunki ewakuacji.
h) oznakowanie dróg ewakuacyjnych
Oznakowanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych należy należy 
wykonać znakami bezpieczeństwa i informacyjnymi (fosforyscencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami 
technicznymi. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku 
oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w żadnym punkcie drogi 
nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx.    

        
7.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji techniczno-użytkowych.  
a) instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Przewody wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający nierozprzestrzenianie ognia. Odległość 
nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych wynosi co najmniej 
0,5 m. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi będą wykonane z 
materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie przekracza 0,25 m. Izolacje 
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, 
klimatyzacyjnej zaprojektowano w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto 
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spełniać wymagania określone w § 268 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz.690)
b) instalacja elektryczna
Zasilanie budynku w energię elektryczną poprowadzone przez przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
odcinający dopływ prądu  do wszystkich obwodów,  z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i 
urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podczas projektowania i 
montażu instalacji i urządzeń elektrycznych uwzględniono wpływy środowiskowe i użytkowe (PN-
91/E-05009/03), a w szczególności klasyfikację BD odnoszącą się do warunków ewakuacji w 

                                                                         AC STUDIO J.Sołgała J.Romański 61-664 POZNAŃ ul. Starowiejska 1H/2



PROJEKT WYKONAWCZY – BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
TARNOWO PODGÓRNE,  UL. 25 STYCZNIA

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

obiekcie (ewakuacja częściowo utrudniona). Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w 
ścianach lub stropach będą mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany lub stropu 
(za wyjątkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie)
Szyby (szachty) kablowe powinny być podzielone na strefy pożarowe szczelnymi grodziami 
przeciwpożarowymi-nie dotyczy. Przewody te będą mieć odporność ogniową co najmniej EI 60 i 
będą rozmieszczone co 3 kondygnacje lub w odległości  nie przekraczającej 9 m (drzwi do szachów 
kablowych EI 60).
Instalacja odgromowa jest wymagana dla budynku zgodnie z PN-86/E-05003/03 Ochrona 
odgromowa podstawowa.
c) przewody gazowe
w budynku została zaprojektowana wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca piece dwufunkcyjne z 
zamkniętą komorą spalania w każdym mieszkaniu. Szafki z kurkiem zaprojektowane na ścianie 
zachodniej wiatrołapu.
7.11.  Urządzenia przeciwpożarowe.
a) instalacja sygnalizacyjno-alarmowa
nie wymagana.
b) urządzenia gaśnicze – wodne
Nie zachodzi potrzeba instalowania urządzeń stałych gaśniczych w żadnej strefie pożarowej 
budynku.
c) urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych
nie zaprojektowano takich urządzeń
d) instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Instalacja nie jest wymagana w projektowanym budynku.
7.12.  Podręczny sprzęt gaśniczy.
 Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt nie będzie wyposażony w podręczny sprzęt 
gaśniczy - strefa ZL IV). 
7.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.   
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewnione z sieci 
wodociągowej gminnej z  hydrantów zewnętrznych DN = 80 mm, o wydajności min. 10 dm³/s.     
Odległość między hydrantami nie przekracza 150 m. Hydranty zewnętrzne znajdują się w odległości 
min. 33 metrów od projektowanego budynku w ulicy 25 stycznia.  
7.14.  Drogi pożarowe.
Stosownie do zapisów rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 
U. Nr 124, poz. 1030 z 2009) do budynku (budynek niski ZL IV) nie jest wymagana droga pożarowa. 
Istniejący układ komunikacyjny w sąsiedztwie projektowanego budynku jednak umożliwia dojazd dla 
wozów bojowych od strony ul.25 stycznia.

8. Instalacje wewnętrzne.  
Przewiduje się wyposażenie obiektu w nast. instalacje:

- inst. zimnej i ciepłej wody użytkowej
- inst. kanalizacji sanitarnej
- inst. centralnego ogrzewania – kocioł gazowy dwufunkcyjny dla każdego mieszkania , 
ogrzewanie klatek schodowych grzejniki elektryczne na obwodzie prądu administracyjnego 
( temperatura klatek/korytarze 80 / 120

          - inst. gazowa
- inst. elektryczna 220/380 V
- inst. odgromowa
Połączenie instalacji wewnętrznych z sieciami zewnętrznymi na warunkach określonych przez 

gestorów tych sieci.

9. Wpływ obiektu na środowisko  
Projektowany obiekt nie będzie wpływał negatywnie na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie.
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10. Obszar oddziaływania obiektu :  
Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, test jednolity z dnia 01.01.2014 r.
Obszar oddziaływania obejmuje działki nr 1259/9 i 1259/65, a więc teren inwestycji. 

11.  Opis  projektu budowlanego konstrukcji

11.1 Fundamenty.  
Budynek posadowić na gruncie za pośrednictwem fundamentów bezpośrednich – ław i stóp 
fundamentowych na poziomie 101,49 mnpm.
Poziom porównawczy ±0,00 = 102,80 m n.p.m.
Wszystkie ławy i stopy sztywno połączone ze słupami fundamentowymi. W związku z tym w ławach i 
stopach (przed betonowaniem) należy zatopić „wytyki” z prętów zbrojeniowych w ilości i rozstawie 
zgodnym z rozstawem zbrojenia głównego ścian żelbetowych.
Fundamenty wykonać z betonu C16/20, zbroić stalą A-IIIN zgodnie z projektem wykonawczym. W 
fundamentach zatopić pręty zbrojeniowe w miejscach i ilości zbrojenia tak, aby zapewnić sztywne 
połączenie fundament – słup , ściana.
Pod fundamenty wykonać podłoże z betonu C8/10, gr. min. 10cm.
Projektowany poziom terenu przy budynku 102,50 ze spadkiem do ulicy 25 Stycznia.

11.2 Ściany konstrukcyjne.  
Ściany fundamentowe zaprojektowano ściany z bloczków betonowych gr. 25cm, oraz trzpienie 
S1 i S2 z betonu C16/20, zbrojone podwójną siatką z prętów #10, A-III. 
Ściany parteru i 1 piętra zaprojektowano z silikatów klasy 20 , 2 piętra klasy 15 .
Ściany oddzielające pomieszczenia mieszkalne z silikatów „18” oraz gazobetonu „24”poza funkcją 
izolacji akustycznej spełniają funkcje usztywnienia konstrukcji , dlatego połączenia ze ścianami 
konstrukcyjnymi należy wykonać na strzępia. 

11.3 Nadproża - poz.3.  
Nadproża w ścianach murowanych zaprojektowano jako prefabrykowane typu L19 o długości wg 
opisów na rzutach poszczególnych kondygnacji – N8. W ścianach przy dużej rozpiętości belki 
zaprojektowano nadproża żelbetowe, monolityczne – zgodnie z opisami na w/w rysunkach. 
Nadproża wykonać z betonu C20/25, zbroić prętami #12 ÷ #16 ze stali A-IIIN oraz Ø6-8, ze stali 
A-0.Opisy zgodnie wyciągiem z obliczeń statycznych poz. 3.
Szczegóły wg. rys. K-8 – K-17

11.4 Podciągi – poz. 4.  
System podciągów na których opierają się stropy i schody żelbetowe zaprojektowano jako belki 
jedno- i wieloprzęsłowe,. Podciągi należy wykonać z betonu C20/25, zbroić stalą A-IIIN (RB500) 
zgodnie z projektem wykonawczym. Podstawowe parametry geometryczne i wytrzymałościowe 
podciągów zestawiono w załączonym wyciągu z obliczeń statycznych.
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych wg rys. K-18 – K-21

11.5 Słupy i trzpienie – poz.7.  
Jako podpory podciągów oraz jako usztywnienie ścian murowanych zaprojektowano słupy i trzpienie 
żelbetowe – o przekroju prostokątnym i kwadratowym. Węzły słup-fundament oraz słup-podciąg oraz 
trzpień-wieniec należy kształtować tak, aby uzyskać sztywne ich połączenie.
Słupy i trzpienie wykonać jako monolityczne, z betonu C20/25, zbroić stalą A-IIIN (RB500)), otulina 
prętów - 3cm. Podstawowe parametry geometryczne i wytrzymałościowe słupów i trzpieni 
zestawiono w załączonym wyciągu z obliczeń statycznych.

11.6 Stropy – poz. 2.1.  
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W większość stropów międzykondygnacyjnych jak i konstrukcji stropodachu zaprojektowano jako 
gęstożebrowe takie jak typu Teriva 4.0/1 gr. 24 cm. Przyjęto obciążenie zewnętrzne użytkowe 1,5 
kN/m2 . Uzupełniająco zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne dla kotwienia płyt 
balkonowych z zastosowaniem łączników zapobiegających powstawanie mostków cieplnych.
Wszystkie stropy oprzeć na ścianach konstrukcyjnych za pośrednictwem wieńcy żelbetowych o 
wymiarach 24x25cm i 16x25cm – w zależności od grubości stropu.

11.7 Schody – poz.5.  
Schody wewnętrzne wykonać jako płytowe, oparte na belach spocznikowych znajdujących się na 
dole i górze płyty biegowej. Konstrukcję nośną schodów stanowi płyta jednokierunkowo zbrojona gr. 
od 15 cm do 20 cm.
Schody wykonać jako monolityczne z betonu C20/25, zbrojenie główne-podłużne  A-IIIN,  zgodnie z 
projektami wykonawczymi i opisami poz. 5
Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych wg rys. K-22 – K-24

11.8 Dach – poz. 1.  
Nachylenie połaci 25 0  . Poddasze nieużytkowe. Przyjęto konstrukcje drewnianą krokwiowo - 
kleszczową : krokiew 8/16, płatew 12/16 , słupy 12/12 ,podwalina 12/12, kleszcze 2x 6/12,          
murłata14/14 - kotwienie 12 co 120 cm- 

słupy ścianki kolankowe 25/25 zbrojenie 4  12 , strzemiona  6 cm 20 cm.
pokrycie blacha AL na rąbek stojący
płyta OSB 2,4 cm pod blachę
Konstrukcja impregnowana do NRO

 

 

Opracował:

Jacek Sołgała
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