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łącznik
HALFEN

łącznik
HALFEN

C

E

F

+ 12,18

A WYKŁADZINA PCV

PŁYTA BETONOWA POSADZKOWA: gr. 5 cm

- beton C16/20

- zbrojenie siatka stalową Ø 4,5- oczka 10X10

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

STYROPIAN POSADZKOWY 

TWARDY (λ=0,031 W/mK) gr. 10 cm

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

BETON C12/15 gr. 15 cm

PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA 

ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI gr. 30 cm

GRUNT RODZIMY

B WYKŁADZINA PCV

PŁYTA BETONOWA POSADZKOWA: gr. 5 cm

- beton C16/20

- zbrojenie siatka stalową Ø 4,5- oczka 10X10

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA 

STYROPIAN eps 100-040 gr. 5 cm

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

STROP TERIVA gr. 24 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1 cm

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary

przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach

i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z 

projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Nr  rysunku

6

Skala

1:50

Stadium

PW

Temat rysunku

PRZEKRÓJ A-A

Imię i Nazwisko: dataNr up. bud.

448/Pw/94

52/87/Pw

podpisy

arch. Jarosław Romański

inż.   Jacek Sołgała

Inwestor : GMINA TARNOWO PODGÓRNE, 

UL. POZNAŃSKA 115,62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Obiekt: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH  

PRZY UL. 25 STYCZNIA W TARNOWIE PODGÓRNYM

DZIAŁKI NR EW. 1259/9 I 1259/65  

OBSŁUGA  PROJEKTOWA  BUDOWNICTWA

6 1 - 4 5 0  P o z n a ń     u l .  O p o l s k a  1 1 4 C

te l. 061-665-82-06    fax  061-665-82-07

kom . 0 -512- 301 -880   0- 512 -301- 881
J A C E K   S O Ł G A Ł A                  J A R O S Ł A W   R O M A Ń S K I

arch. Bogumiła Szydłowska

sprawdzający:

arch. Justyna Łuczkowska
sprawdzający:

inż. Adam Wrzosek
WKP/0226/POOK/14

25/WPOKK/2015

C BLACHA ALUNINIOWA NARĄBEK STOJĄCY gr.0.7mm

PŁYTA OSB gr. 2.4 cm

KROKIEW 12/16

PUSTKA WENTYLOWANA

WEŁNA MINERALNA gr. 20 cm

FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA

STROP TERIVA 4.0 gr. 24 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
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4
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4
2
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8
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murłata
14x14 cm

DKE=8,93 m

murłata
14x14 cm

DKE=9,49 m

25
°

25°

słup
12x12 cm

belka podwalinowa
12x12 cm

belka podwalinowa
12x12 cm

płatew pośrednia
12x16 cm
DKE=10,52 m

płatew pośrednia
12x16 cm
DKE=10,66 m

kleszcze
2x 6x12 cm

DKE=11,41 m

kleszcze
2x 6x12 cm

DKE=10,41 m

kleszcze
2x 6x12 cm

DKE=10,31 m

POZ. 3 N3

25x40 cm
Hs=+2,22 m

POZ. 3 N3

25x40 cm
Hs=+5,23 m

POZ. 3 N3

25x40 cm
Hs=+8,24 m

W1
25x25 cm
Hs=+2,65 m

W1
25x25 cm
Hs=+5,66 m

POZ. 2.1

Hs=+2,65 m

POZ. 2.1

Hs=+5,66 m

POZ. 2.1

Hs=+8,67 m

POZ. 2.2

Hs=+2,71m

POZ. 2.2

Hs=+5,72 m

B

W1
25x25 cm
Hs=+2,65 m

W1
25x25 cm
Hs=+5,66 m

W1
25x25 cm
Hs=+8,67 m

POZ. 3 N5

25x25 cm
Hs=+8,24 m

POZ. 3 N5

25x25 cm
Hs=+5,23 m

POZ. 3 N5

25x25 cm
Hs=+2,22 m

21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

21.06.2016

40 466 60 1013 70

2020 464,99 30 30 1014 35 35

535 1079 35

F TYNK MINERALNY gr. 1 cm

STYROPIAN gr. 15 cm

PUSTAKI SILIKAT  gr. 25cm

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY gr. 1 cm

E FOLIA KUBEŁKOWA IZOLACYJNA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

(λ=0,032 W/mK) gr. 10cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA 

BLOCZKI BETONOWE gr. 25cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

W1
25x25 cm
Hs=+8,67 m

POZ. 8 Ł5
60 cm

POZ. 8 Ł4
70 cm

SZCZEGÓŁ A
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-  1,21

3
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4
9

4
0

1
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-  0,30

± 0,00= 102,80 mnpm

-  1,21-  1,21
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