
YDY 3x4

TT

3,0

Pi (kW)

szafa teletechniki

pom. 0.7

42U

YDY 3x2,5

1,0

instalacja telewizji

pom. 0.7

TV

YDY 3x1,5

0,5

instalacja domofonowa

pom. 0.7

VD

1,2

gniazda ogólne 230V

pom. 0.6, 0.7.

---

rezerwa w pom.

teletechniki, pom. 0.7

YKY 3x6

YDY 3x2,5
3

Rezer.

Rozł. izol.

SV 3100

40A

L

3-f

Rozdzielnica
Główna RG

1

2

3

4

5

6

7

11

12

15

16

17

AlphaRex3 Astro 2K/2

kat. 0047 67

programator cyfrowy

astronomiczny

UWAGI :
1. RG, TA wyposażyć w drzwi zamykane na klucz
    (z wkładką systemową), szafa TL w drzwi z przeszkleniem
    umożliwiającym odczyt liczników.
2. Pozostawić min. 30% rezerwowego miejsca
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
    - samoczynne wyłączenie zasilania,
    - wyłaczniki różnicowo - prądowe,
    - połączenia wyrównawcze główne i lokalne
    Układ zasilania sieci TN-C, instalacji TN-S.
4.       liczniki i urządzenia przystosować do oplombowania.

YDY 3x1,5

0,9

oświetlenie komórek lokatorskich,

YDY 3x1,5

0,7

oświetlenie klatka

schodowa, korytarze,

YKY 3x6

0,1

oświetlenie zewnętrzne

terenu, obw. 1

0,1

oświetlenie zewnętrzne

terenu, obw. 2

rezerwarezerwa

rezerwa

rezerwa

PEN

2,0

gniazdo modułowe

2P+Z 10/16A 230V

14

Tablica
 Administracji TA

YDY 3x1,5

0,06

oświetlenie pom. techniczne,

8

oświetlenie zewnętrzne

terenu, obw. 1

YDY 3x1,5

9

0,1

oświetlenie ewakuacyjne

YDY 3x1,5

9

0,1

oświetlenie ewakuacyjne

YDY 3x1,5

10

YDY 3x1,5

0,1

oświetlenie poddasza

Oświetlenie zewnętrzne

zasilane tylko z budynku nr. 1.

W budynku nr 2 nie ma

wyprowadzenia na oświetlenie

zewnętrzne.

Nr  rysunku

6/E

Skala
---

Stadium

PW

Temat rysunku
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