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LEGENDA:
n/t

b
@’\/’a‘o"o’\/@’\ - osprzet instalacyjny n/t-IP44 / p/t-IP20 / p/t-IP44
X X

- wypust o$wietleniowy sufitowy / kinkiet
- czujka ruchu np OR-CR-212

wy
\V4

- gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze IP44
- gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze

- gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z podwdjne

- dwa gniazda wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z podwdjne

- pralka
gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze |IP44

- zmywarka
gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze IP44

- gniazdo RTV instalacji telewizji

- gniazdo DATA-RJ45 instalacji teletechnicznej

- stuchawka unifonu w mieszkaniu

- przycisk dzwonkowy p/t IP20
- wypust 3f, 400V do ptyty indukcyjnej - zapas kabla 1,5m

- wypust 1f, 230V do wentylatora - zapas kabla 1,5m

[ - TM - tablica mieszkaniowa (elektryczna) - 1x22 modutowa
TM/TSM - TSM - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, np. Dipol
GL.WYL. - G.W.P - Gtéwny wylacznik p.pozarowy pradu
P.POZ. instalacje zasilania prowadzi¢ kablami niepalnymi
PRADU

np. HDGs 3x1,5 -E90 po wydzielonej trasie kablowej niepalnej

- instalacja zasilania silnoprgdowa WLZ

- trasa elektryczna

- Uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 30x4mm

- Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej w zamykanej
studzience pomiarowej w gruncie

- Przewdd odprowadzajgcy instalacji odgromowej - drutu Fe/Zn @ 8,
prowadzi¢ po budynku pod warstwa ocieplenia, w niepalnej rurce
grubosciennej 5mm np. INGREMIO RO32,

- Galwaniczne potgczenie blachy pokrycia dachu
z przewodami odprowadzajgcymi

- Maszt odgromowy, o wysokosci np. h=2,0m

Nl mocowany do komina na wys. powyzej h=1,5m

H=2,0m

Gz G=d1

- Gtéwna Szyna Wyréwnawcza / Lokalna Szyna Wyréwnawcza
GSW LsSwW

UWAGA:
1. Instalacje elektryczng wykona¢ podtynkowo, w bruzdach.
Dla o$wietlenia stosowac przewody typu YDYZo 3(4,5)x1,5mm? dla gniazd ogélnych YDYzo 3x2,5mm? (750V).
2. Zasilenie o$wietlenia zewnetrznego wyprowadzié tylko z budynku nr 1 za pomoca dwoch lini kablowych YKY 3x6 mm?
3. Laczniki instalowac na wys. 1,1m +1,4m od ziemi (lub wg ustalen z Inwestorem).
4. Gniazda ogdlne montowa¢ na wys. 0,3m od ziemi. Pozostate gniazda: fazienka, kuchnia - 1,1m od ziemi
(lub wg ustalen z Inwestorem).
5. W pomieszczeniach 'suchych' stosowac osprzet podtynkowy IP20 w pomieszczeniach 'wilgotnych' osprzet IP44.
6. Na "biaty montaz" przewidzie¢ osprzet np. Legrand.
7. Wypust kablowy do kuchni indukcyjnej zasilié przewodami typu YDYzo 5x2,5mm 2 (750V).
8. W pomieszczeniach fazienek oraz w technicznych - wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze lokalne taczace ze sobg
wszystkie czesci przewodzace obce z szyng wyréwnawcza i przewodem ochronnym.
9. Dla instalacji RTV i teletechnicznej wykonaé¢ wspdlne orurowanie RVS-21, dla domofonu RVS-18, dla
WLZ zasilajgcych RVS-37. Stosowac rury z pilotem, uktadane podtynkowo.
10. Zachowa¢ odlegtosci miedzy trasq elektryczng i teletchniczng min. 20cm.
11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:
- samoczynne wylaczenie zasilania,
- wytaczniki réznicowo - pradowe,
- potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i lokalne
Uktad zasilania TN-C, instalacji TN-S.
12. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami elektrycznymi .

Symbol Name Lamp

@ 1 Europlex LED 1XLED 4000K 42W
AW2 LVNC 1XLED 3W
AW1 LVNO 1XLED 3W
2 Compact Monsun LED 1xXLED 4000K 28W

—————

EaAwW3 Helios z modutem grzejnym 1XLED 5W

e3 CL LED Ceiling 10 MIDI 1XLED 4000K 11W

W celu dobrania i zaprojektowania o$wietlenia zastosowane zostaty oprawy producenta SITECO/OSRAM.
Nalezy zainstalowa¢ oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz zawarte w powyzszej tabeli.
Wszelkie zmiany wymagajq odrebnych obliczern wymaganych natezer o$wietlenia wg PN.

UWAGI:

1.
2.

8

9

Jako zwody poziome wykorzysta¢ blache pokrycia dachu (o grubosci min. 0,65mm).
Przewody odprowadzajace wykonac¢ z drutu Fe/Zn @ 8, sprowadzi¢ po budynku w niepalnej
rurce grubosciennej np. INGREMIO RO 32 pod warstwg ocieplenia/tynku zewnetrznego.
Przewody wprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego ZK w skrzynce kontrolno-pomiarowej w gruncie
i tam potgczy¢ z uziomem otokowym poprzez skrecanie. Miejsce taczenia bednarki i drutéw
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

. Uziom fundamentowy wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm utozong szerszym bokiem

pionowo w zbrojeniu taw fundamentowych.
Od uziomu wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace (bednarke) do studzienek kontrolno-pomiarowych .
Do uziemienia podigczy¢ Gtéwng Szyne Wyréwnawczg GSW.

. Jezeli nie uzyska sie wymaganej rezystancji R<10 Q dodatkowo nalezy wykonaé uziomy pionowe

szpilkowe z pretow stalowych @ 14,2 i potgczy¢ z uziomem fudamentowym w studzienkach
kontrolno - pomiarowych.

. Przy kominach, urzadzeniach wentylacyjnych i $wietlikach zamontowaé¢ zwody pionowe o

wysokosciach podanych na rysunku i potaczyc galwanicznie z blachg pokrycia dachu.

. Attyke dachu, rynny oraz wszystkie metalowe elementy na dachu nie posiadajgce zasilania i/lub

sterowania przytgczy¢ do pokrycia dachu.

. Gtéwna szyne wyrownawczg GSW i Lokalng Szyne Wyréwnawcza LSW montowaé na wys.

0,3m od posadzki. Do GSW i LSW przytaczy¢:
rozdzielnice RG, pozostate rozdzielnice, itp. GSW potgczy¢ z uziemieniem.

. Ze wzgledu na zjawisko korozji elektrochemicznej bednarka, na odcinku od uziomu

fundamentowego do studzienki kontrolno-pomiarowej w gruncie powinna by¢ odizolowana od ziemi lub
wykonana ze stali pomiedziowanej.

Potgczenie w studzienkach kontrolno-pomiarowych wykonaé z zastosowaniem uchwytu ze stali
nierdzewne;j.

Miejsce faczenia bednarek i drutéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

. W miejscu skrzyzowania uziomu otokowego z kablami elektroenergetycznymi i innymi

instalacjami podziemnymi zastosowac¢ rure ostonowg DVR75.

10. Rezystancja uziomu R<10 Q.
11. Catos¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1,2,3,4.
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kom. 0-512-301-880 0-512-301-881
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JACEK SOLGALA JAROSLAW ROMANSKI

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
PRZY UL. 25 STYCZNIA W TARNOWIE PODGORNYM
DZIALKA NR EW. 1259/9 1 1259/65

Obiekt:

Inwestor: GMINA TARNOWO PODGORNE,
UL. POZNANSKA 115,62-080 TARNOWO PODGORNE

Temat rysunku:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Skala Stadium
RZUT PARTERU. 1:100 PW
Imie i Nazwisko: Nr up. bud. data podpisy
Projektowat:
mgr inz. Przemystaw Ratajczyk | WKP/0196/PWOE/11 |21.06.2016
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