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1. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 

Dotyczy:  Dwóch Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych. 

 

Adres Inwestycji: Ul. 25 Stycznia, Działka Nr 1259/9 i 1259/65 arkusz 28,  

   obręb 0016, Tarnowo Podgórne 

 

Inwestor:  GMINA TARNOWO PODGÓRNE,  

UL. POZNAŃSKA 115, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE 

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 

93/2004 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. OPIS  TECHNICZNY 

 

2.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla 

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Tarnowie Podgórnym. Plan zagospodarowania 

terenu dotyczy dwóch budynków, reszta rysunków jest powtarzalna dla obu budynków. 

 

2.2. Podstawa techniczna opracowania. 

- Podkłady architektoniczne budynku 

- Wytyczne instalacji branżowych 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

- Ustalenia i umowa z Inwestorem 

 

2.3. Zakres opracowania. 

- zasilanie i rozdzielnica główna RG; 

- instalacja wewnętrznych linii zasilających, tablice rozdzielcze TA, TM 

- instalacja oświetleniowa  

- instalacja elektryczna w mieszkaniach i pomieszczeniu technicznym  

- instalacja odgromowa i uziemiająca 

- instalacja połączeń wyrównawczych 

- instalację dodatkowej ochrony od porażeń 

- instalacja ochrony przepięciowej 

- instalacja niskoprądowa 

- instalacje pozostałe  

 

2.4. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne. 

 

2.4.1. Zasilanie i rozdzielnica główna RG. 

Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie w oparciu o Warunki Przyłaczenia wydane 

przez zakład energetyczny – Enea Operator.  

Miejscem dostarczenia energii i umiejscowienie głównego zabezpieczenia będzie złącze kablowe 

ZK-3. Złącze kablowe, zabezpieczenia, linię kablową, oraz niezbędne zmiany w sieci wykona Enea 

Operator po podpisaniu umowy z Inwestorem. 

Linie kablową – WLZ ze złącza do RG w budynku wykona Inwestor. Kabel typu  

YKXS 4x70mm2 układać w ziemi, wprowadzić do budynku i układając w rurach ochronnych w 

posadzce doprowadzić do rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w pom. na parterze. 

 

Sposób układania kabli. 

Projektowane kable energetyczne należy układać na głębokości min. 0,7m, na co najmniej 10 cm 

podsypce z piasku linią falistą. W miejscach zmiany kierunku prowadzenia kabli należy zachować 

minimalne promienie zgięcia R. Kabel w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego oraz do 

wykonania geodezyjnej inwentaryzacji kabla. Przed zasypaniem należy również sprawdzić izolację 

główną żył kabla.  Układając klika kabli w jednym rowie kablowym należy zachować odległości 

0,1m między nimi. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, a 

następnie warstwą gruntu rodzimego grubości co najmniej 15 cm. Całość przykryć folią ochronną 

PCV koloru niebieskiego. Wyrównać ziemią rodzimą do poziomu gruntu. Po zagęszczeniu gruntu 

doprowadzić teren do stanu przed robotami. Podczas prac stosować się do uwag i zaleceń 

podanych w uzgodnieniach. 

Skrzyżowania z projektowanymi drogami, wykonać w rurach ochronnych DVK-110, z istniejącymi w 

SRS-110. Wykopy pod projektowane kable można wykonać mechanicznie w miejscach gdzie nie 

znajdują się urządzenia podziemne. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań do istniejących urządzeń 

podziemnych prace ziemne wykonywać ręcznie – lokalizację urządzeń podziemnych należy 

wykonać za pomocą przekopów próbnych. Skrzyżowania z tymi urządzeniami wykonać w rurze 



 

ochronnej DVK lub w rurach dwudzielnych A …PS. W miejscach kolizji z obcymi sieciami 

podziemnymi należy zachować odległości izolacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

Na końcach linii oraz na całej trasie linii należy mocować na kablach oznaczniki w odstępach co 10 

m, oraz przy głowicach i w miejscach skrzyżowań kabli z drogami oraz obcymi sieciami 

podziemnymi. 

Na oznacznikach należy umieścić : 

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej 

- typ kabla i napięcie izolacji 

- rok ułożenia kabla 

UWAGA:  

Wszystkie skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać z zachowaniem 

odległości izolacyjnych pionowych i poziomych zgodnie z normą PN-76/E-05125, NSEP-E-004, 

uzgodnieniami branżowymi oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie budowy i 

eksploatacji sieci elektroenergetycznych. 

 

Rozdzielnica główna RG. 

Na parterze zlokalizowano rozdzielnicę główną RG, której schemat ideowy pokazano na rys. nr 

1/E. Kable zasilające do budynku, oraz wychodzące zasilające odbiory zewnętrzne należy 

wprowadzić w rurach ochronnych w posadzce oraz uszczelnić przed przedostaniem się wody. 

Należy zastosować przepusty gazo i wodoszczelne np. HSI lub HRD firmy ENCO o odpowiedniej 

średnicy. 

W rozdzielnicy RG zainstalowany są rozłącznik główny z cewką wybijakową, rozłączniki 

bezpiecznikowe – WLZ-ów do tablic licznikowej i administracyjnej. Jako ochronę od przepięć 

zastosowano ograniczniki klasy B+C.  

 

Wyłączenie w przypadku pożaru. 

Rozdzielnica główna została wyposażona w rozłącznik główny kompaktowy, np. EB2 250/4, z 

cewką wybijakową umożliwiają zdalne wyłączenie napięcia w przypadku wystąpienia pożaru. 

Sygnał sterowniczy powodujący otwarcie wyłącznika pochodzi od przycisku ppoż. zainstalowanego 

na budynku.  

Zasilanie przycisku p.poż. wykonać kablem niepalnym o trwałości izolacji FE 180 i podtrzymywaniu 

funkcji elektrycznych E90, np. HDGs 3x1,5mm2/E90. Kable te należy układać na oddzielnych 

trasach niepalnych mocując  je do ścian i stropów za pomocą atestowanych konstrukcji  (np. 

Niedax, OBO Betermann, Hilti, itd.). 

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy budynku stanowiące oddzielenie stref 

pożarowych wymagają odpowiedniego uszczelnienia np. masą HILTI. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

- przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) - przez zastosowanie izolacji części 

czynnych; 

- ochrona przed dotykiem pośrednim (realizowana za pomocą samoczynnego szybkiego 

wyłączenia zasilania, oraz urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych). 

 

2.4.2. Wewnętrzne linie zasilające, Tablice rozdzielcze TA, TL, TM 

Głównym elementem rozdziału energii jest rozdzielnica główna RG, z której wyprowadzony jest 

kabel zasilający tablice licznikową TL, tablicę administracyjną TA wraz z licznikiem. 

Wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano 5-cio żyłowymi kablami YKY, YDY o przekrojach 

podanych na rysunku. 

 Projektowane kable i przewody zasilające układać w następujący sposób: 

- w pomieszczeniach technicznych natynkowo w rurkach RL-20. 

- w ciągach komunikacyjnych, sprowadzenia do tablic, w mieszkaniach – podtynkowo, oraz w 

rurkach RVS 



 

- dla instalacji RTV i teletechnicznej wykonać wspólne orurowanie RVS-21, dla domofonu  

RVS-18. 

Trasy kablowe pokazano na rys. nr: 2/E ÷ 5/E. 

 

Tablica administracyjna TA. 

Obok rozdzielnicy głównej zlokalizowana zostanie tablica administracji TA, którą zasilić 

bezpośrednio z RG. Rozdzielnicę wyposażyć w typową aparaturę modułową: rozłącznik główny, 

wyłączniki różnicowo-prądowe, nadprądowe, styczniki i aparaturę sterującą, oraz w układ 

pomiarowy przystosowany do plombowania. Schemat wg rys. nr 1/E, 6/E. 

Z TA zasilane będą wszystkie urządzenia związane z funkcjonowaniem obiektu: 

- oświetlenie administracyjne (klatek schdowych, komunikacji, terenu zewnętrznego), 

- gniazda wtyczkowe administracyjne,  

- instalacje niskoprądowe: teletechnika, TV, domofon, 

 

Tablica licznikowa TL. 

Obok rozdzielnicy głównej zlokalizowana zostanie tablica licznikowa TL, z której zasilane będą 

poszczególne tablice mieszkaniowe TM. 

Tablicę TL wyposażyć w: 

- zabezpieczenia przedlicznikowe mieszkań, 

- układy pomiarowe mieszkań – liczniki bezpośrednie, trójfazowe 

Tablicę TL wykonać jako typowe rozdzielczo-pomiarowe przeznaczone dla budownictwa 

wielorodzinnego. Całość, w szczególności zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki przystosować 

do oplombowania przez zakład energetyczny.  

 

Tablice mieszkaniowe TM. 

W każdym mieszkaniu zabudować Tablice mieszkaniową TM - jako wnękową 1x22 modułową  

i wyposażyć w osprzęt np. ETI POLAM. Zasilanie tablicy przewodem zalicznikowym  

YDY 5x6mm2 z tablicy TL. 

Tablicę TM wyposażyć w: 

- wyłącznik różnicowo-prądowy, 

- rozłącznik izolacyjny, 

- wyłączniki nadprądowe, 

- dzwonek modułowy, 

- przyłączyć do uziemienia lokalnego 

 

2.4.3. Instalacja oświetlenia podstawowego. 

W budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji oświetleniowych: 

- Oświetlenie podstawowe administracyjne, 

- Oświetlenie awaryjne, 

- Oświetlenie w mieszkaniach, 

- Oświetlenie zewnętrzne. 

 

 

Oświetlenie administracyjne. 

Oświetlenie administracyjne wykonać w komunikacji, wózkarni i na klatkach schodowych. 

Instalację zasilającą oprawy należy wykonać przewodami YDY 3(4,5)x1,5 mm2. Natężenie 

oświetlenia przyjęto wg normy PN-EN 12464. 

Wymagane natężenie oświetlenia w poszczególnych  pomieszczeniach: 

 100 lx – komunikacja, poddasze 

 300 lx – pom. techniczne  

Dla komunikacji, klatkach schodowych oraz poddasza przewidziano oprawy nastropowe: SITECO.  

Sterowanie załączaniem przyciski, na komunikacji – poprzez czujki ruchu. 

Przewody należy prowadzić podtynkowo. 



 

Stosować osprzęt podtynkowy zwykły IP20 – w komunikacji, a w komórkach podtynkowy 

bryzgoszczelny IP44. 

Łączniki instalować na wysokości 1,1m÷1,4m (uzgodnić na roboczo z Użytkownikiem). Typy opraw 

oświetleniowych podano na planach instalacji elektrycznych. 

Do zacisków ochronnych opraw oświetleniowych podłączyć żyły ochronne (nie dotyczy to opraw 

oświetleniowych posiadających II klasę ochronności). 

 

Oświetlenie awaryjne. 

W budynku należy zastosować oświetlenie awaryjne. 

W ciągach komunikacyjnych przewidziano indywidualne oprawy oświetlenia awaryjnego ze 

źródłem LED z wbudowanymi bateriami akumulatorów, umożliwiającym ewakuację w przypadku 

braku zasilania z sieci. W przejściach, korytarzach i nad wejściem zainstalować oprawy kierunkowe 

z napisem „Wyjście Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.  

Czas świecenia : min. 1 h po zaniku napięcia 

Wartość natężenia oświetlenia: min. 1 lx – wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacji. 

Do opraw tych należy doprowadzić dodatkowy przewód zasilający bezpośrednio z tablic (z 

pominięciem łączników sterujących oświetleniem w normalnych warunkach). 

Zastosowano oświetlenie awaryjne z funkcją oświetlenia nocnego – oprawy świecące w systemie 

„na jasno”. 

„Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy 

potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „ ... w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa..." (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553)." 

 

Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

Oświetlenie zewnętrzne projektuje się z wykorzystaniem słupów oświetleniowych o 

wysokości h=4m. Na słupach umieszczone będą oprawy zewnętrzne typu LED o mocy 17W i 

17.1W - SIITECO STREETLIGHT 20 micro LED, 4000K. Słupy należy ustawić na typowym  

fundamencie betonowym osadzonym w gruncie. Każdy słup wyposażyć w złącze kablowe typu 

IZK, natomiast metalową konstrukcję słupa połączyć z uziemieniem z bednarki.  Zasilanie opraw w 

słupie (od złącza IZK do oprawy) należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm zabezpieczonym 

bezpiecznikiem 2A. Część podziemną słupa należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją 

farbami bitumicznymi. 

Oświetlenie zewnętrzne zasilane będzie z tablicy TA zlokalizowanej w budynku nr 1, dwoma liniami 

kablowymi typu YKY 3x6mm2.  

 

Trasę linii kablowej oraz lokalizację opraw oświetleniowych pokazano na  

planie zagospodarowania terenu wspólnym dla dwóch budynków. 

Układanie kabli w analogiczny sposób jak kabli zasilających budynek – opisane powyżej. 

Sterowanie załączaniem oświetlenia przewiduje się wykonać z wykorzystaniem zegara 

astronomicznego, który należy zamontować w TA. 

Na końcu obwodu linii kablowej należy wykonać „ uziemienie ochronne ". Do uziemienia 

ochronnego należy podłączyć bednarkę FeZn 25x4 mm ułożoną we wspólnym wykopie razem z 

kablem zasilającym obwód oświetleniowy. Bednarkę należy połączyć z uziomem fundamentowym 

budynku. Wymagania oporność uziomu R < 10 omów. 

2.4.4. Instalacja elektryczna w mieszkaniach. 

Instalację elektryczną w mieszkaniach wykonać podtynkowo, w bruzdach. 

Dla oświetlenia stosować przewody typu YDYżo 3(4,5)x1,5mm2. Przewidziano wykonanie 

wypustów do zainstalowania opraw oświetleniowych wg wyboru Użytkownika. Załączanie 

oświetlenia realizowane będzie za pomocą łączników.  

Łączniki instalować na wys. 1,1m÷1,4m od ziemi (lub wg ustaleń z Inwestorem). 

 



 

Dla gniazd ogólnych przewidziano instalację 1-fazową 230V przewodami YDYżo 3x2,5mm2 

(750V), oraz 3-fazową 400V dla kuchenki elektrycznej (zostawić 1,5m zapas kabla typu YDY 

5x2,5mm2). 

Gniazda ogólne montować na wys. 0,3m od ziemi. Pozostałe gniazda: łazienka, kuchnia - 1,1m od 

ziemi (lub wg ustaleń z Inwestorem). 

W pomieszczeniach 'suchych' stosować osprzęt podtynkowy IP20 w pomieszczeniach 'wilgotnych' 

osprzęt IP44. Na "biały montaż" przewidzieć osprzęt np. Legrand. 

W pomieszczeniach łazienek oraz w technicznych - wykonać połączenia wyrównawcze lokalne 

łączące ze sobą wszystkie części przewodzące obce z szyną wyrównawczą i przewodem 

ochronnym. Do zacisków ochronnych bolców gniazd wtyczkowych podłączyć żyły ochronne. 

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  

 

2.4.5. Instalacja odgromowa i uziemiająca. 

Jako zwody poziome dla projektowanej instalacji odgromowej należy wykorzystać blachę pokrycia 

dachu (o grubości min. 0,65mm). 

Przewody odprowadzające instalacji odgromowej z drutu FeZn 8mm, prowadzić po budynku pod 

warstwą ocieplenia, w niepalnej rurce grubościennej 5mm np.  INGREMIO RO32. 

Zwody pionowe należy połączyć z uziomem fundamentowym przy pomocy złącza kontrolnego w 

studzience kontrolno-pomiarowej w gruncie. 

 

Przy kominach należy zamontować zwody pionowe o wysokościach podanych na rysunku i 

połączyć galwanicznie z blachą pokrycia dachu. 

Attykę dachu, rynny oraz wszystkie metalowe elementy na dachu nie posiadające zasilania i/lub 

sterowania  przyłączyć do pokrycia dachu.  

 

Jako uziemienie budynku zastosowano uziom fundamentowy. Bednarkę FeZn 30x4 ułożoną 

szerszym bokiem pionowo w zbrojeniu ław fundamentowych należy połączyć przez spawanie. 

Spaw wykonać na pełną szerokość płaskownika, a miejsce spawu zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną. Od uziomu wyprowadzić przewody odprowadzające (bednarkę) do studzienek 

kontrolno-pomiarowych w gruncie. 

 

Połączenie Głównej Szyny Wyrównawczej GSW, wyprowadzić bednarką Fe/Zn 30x4mm i 

podłączyć do uziomu budynku. Do GSW podłączyć Lokalne Szyny Wyrównawcze LSW, 

rozdzielnicę RG, pozostałe instalacje. GSW montować na wys. 0,3m od posadzki przy rozdzielni 

głównej RG. 

Rezystancja uziomu R≤10 Ω. 

Całość prac wykonać zgodnie z normą 62305-1,2,3,4 i aktualnymi przepisami.  

Plan insalacji odgromowej i uziemiającej na rysunku nr 2/E i 6/E. 

 

2.4.6. Instalacja połączeń wyrównawczych.  

W budynku należy wykonać połączenia wyrównawcze. Główną szynę wyrównawczą „GSW” 

projektuje się przy rozdzielnicy głównej RG. Szynę wyrównawczą „GSW” należy połączyć linką 

LgYżo 50 mm2 z żyłą ochronną (PE) w rozdzielnicy głównej RG.  

Do GSW należy podłączyć: 

- uziom fundamentowy budynku (bednarką FeZn 30x4mm) 

- szynę PE rozdzielnicy głównej  

- części przewodzące konstrukcji budynku 

- główne rurociągi wodne wchodzące do budynku 

- stalowe korytka kablowe  

- lokalne szyny wyrównawcze LSW. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodami LgYżo 1x35mm2 w izolacji żółtozielonej. 

Ponadto przewiduje się wykonanie lokalnych połączeń wyrównawczych. Do LSW należy 

przyłączyć: 

- szyny PE tablicy licznikowe TL – linką LgYżo 35 mm2 



 

- części przewodzące konstrukcji budynku 

- dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych 

- stalowe korytka kablowe  

- metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych  

- metalowe korpusy i konstrukcje urządzeń technologicznych 

- szynę PE mieszkań 

- puszki do miejscowych połączeń wyrównawczych. 

Połączenia wyrównawcze lokalne wykonać przewodami LgYżo 1x10mm2, LgYżo 1x6mm2  w 

izolacji żółtozielonej. 

Połączenia wyrównawcze wykonać również  w każdym mieszkaniu w pomieszczeniach „mokrych”.  

 

2.4.7. Ochrona od porażeń elektrycznych 

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano ochronę przed dotykiem bezpośrednim 

(ochrona podstawowa) – przez zastosowanie izolacji przewodów i części czynnych oraz ochronę 

przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) przez zastosowanie samoczynnego szybkiego 

wyłączenia zasilania, oraz połączenia wyrównawcze. Jako system zasilania przyjęto system TN-C, 

przy czym rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN, na przewody  neutralny N i ochronny PE 

następuje w rozdzielni RG, wykonanie instalacji w systemie TN-S. 

 

Charakterystyki prądowo-czasowe dobranych zabezpieczeń muszą zapewnić dostatecznie szybkie 

wyłączenie zasilania tj.:  

- wewnętrzne linie zasilające:  t ≤ 5 sek.  

- odbiory instalacyjne: t ≤ 0,2 sek.(dla U=400V~) i 0,4 sek.(dla U=230V~), odpowiednio do  

napięcia zasilania 

We wszystkich obwodach gniazdowych  zastosowano jako ochronę dodatkową wyłączniki 

różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. 

Dodatkowo wykonać połączenia wyrównawcze główne i lokalne. 

Należy zwrócić uwagę, że dla prawidłowego działania urządzeń ochronnych niedopuszczalne jest 

łączenie przewodu PE z N.  

Zaciski PE wykorzystywać należy wyłącznie do podłączenia konstrukcji i obudów metalowych 

przyłączanych urządzeń. 

Przewody ochronne PE powinny mieć izolację koloru zielono-żółtego, a neutralne N – koloru jasno 

niebieskiego. 

 

2.4.8. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

W celu uniknięcia strat wynikających ze zniszczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

spowodowanych ewentualnymi przepięciami od wyładowań atmosferycznych i łączeniowych 

zastosowano w budynku ochronę przeciwprzepięciową. Ochrona ta realizowana będzie przy 

pomocy wielopolowych (warystorowych) ograniczników przepięć klasy B+C w rozdzielnicy głównej. 

 

 

2.4.9. Instalacja niskoprądowa. 

Dla celów rozprowadzenia instalacji słaboprądowych przewidziano w pom. techniczne (0.6) w 

którym zlokalizowane będą urządzenia operatorów lokalnych telewizji, internetu, itd. Ze skrzynek 

od dostawcy usługi wyprowadzone piony należy prowadzić w czterech rurach 40mm podtynkowo 

na poszczególne piętra. Na kondygnacjach w pionach zainstalować skrzynki TPR-8w w celu 

wykonania rozejść na mieszkania. Na odcinku pion – mieszkanie oraz w mieszkaniach kable 

prowadzić w rurkach min 20mm podtynkowo. Dla instalacji RTV przeznaczone są dwie rury, dla 

światłowodów jedna rura, dla teletechniki i wideodomofonów wykonać wspólne orurowanie. 

Stosować rury z pilotem.  

Do pomieszczenia 06 wprowadzić rurę DVK50 dla potrzeb wprowadzenia przyłącza operatora  

– wg odrębnego opracowania – poza zakresem opracowania. 

 

 



 

 

Instalacja wideodomofonu.  

W budynku przewidziano zabudowę instalacji wideodomofonowej. Drzwi wejściowe do klatki 

schodowej wyposażone będą w zamek elektromagnetyczny. Przy drzwiach zostanie zainstalowane 

bramofon a w mieszkaniach unifony. Instalacja wykonana będzie przewodami wieloparowymi 

układanymi w rurach. Odgałęzienia do mieszkań wykonane zostaną w puszkach zabudowanych w 

piętrowych skrzynkach TPR-8W.  

 

Zaprojektowano system oparty o urządzenia np. VIDEO DATA SYSTEM jest to łatwy  

w montażu system domofonowy i videodomofonowy. Najważniejszą zaletą VDS jest działanie bez 

dodatkowych przewodów wywołań (w przeciwieństwie do systemów analogowych). 

 

Ogólna charakterystyka systemu VDS: 

• System z uproszczonym okablowaniem: 

- system domofonowy:  3 żyły (UTP CAT-5) 

- system video domofonowy: 3 żyły + przewód koncentryczny / 5 żył / UTP CAT-5 

• Do 199 wywołań w pojedynczym systemie VDS.  

Pojedyncze systemy VDS mogą zostać zintegrowane systemem MDS. W jednej instalacji można 

stosować zarówno monitory jak i unifony. Możliwość zainstalowania  kilku monitorów i/lub unifonów 

w tym samym mieszkaniu. Nieograniczona ilość monitorów, unifonów w systemie. 

• Do dwóch paneli video w instalacji z lokalną centralą portierską VDS.  

Rozbudowa systemu o dodatkowy panel zewnętrzny nie wymaga skomplikowanego okablowania. 

W przypadku integracji z systemem MDS możliwość większej ilości central portierskich i paneli.  

• Centrala portierska 

Łączność interkomowa lokal-portier, panel-portier 

• Kontrola dostępu. 

Systemy kontroli dostępu VDS Direct i VDS Digital posiadają funkcję zamka kodowego 

obsługiwanego z klawiatury numerycznej (VDS Direct – możliwość zaprogramowania maksymalnie 

jednego wspólnego kodu dla lokatorów, VDS Digital – możliwość zaprogramowania do 350 kodów 

dla lokatorów).  

• Łatwa rozbudowa systemu. 

Dzięki dekoderowi VDS/MDS możemy dowolnie rozbudowywać instalację. 

• Bardzo proste programowanie. 

Po wykonaniu okablowania wymagane jest zaprogramowanie każdego unifonu i/lub monitora z 

osobna.  

• Pełna prywatność rozmów. 

System VDS gwarantuje pełną prywatność rozmów. Polega ona na tym, że w momencie 

prowadzenia rozmowy przez jednego z lokatorów, nie ma możliwości podsłuchiwania tej rozmowy 

przez innych lokatorów. Tak samo w przypadku instalacji video, nie jest możliwe wywołanie obrazu 

na monitorze, w momencie prowadzenia rozmowy przez innego lokatora.  

• Automatyczny podgląd. 

Wszystkie monitory wyposażone są w przycisk umożliwiający połączenie z panelem zewnętrznym, 

w przypadku, gdy chcemy obejrzeć obszar obserwowany przez kamerę nim umieszoną. Jest to 

możliwe tylko wtedy, gdy system nie jest używany przez innych lokatorów. 

W instalacji z dwoma panelami możliwe jest wywołanie obrazu zarówno z jednej jak i drugiej 

kamery. 

• Sterowanie dodatkowymi urządzeniami  

Zastosowanie modułów przekaźnikowych i dodatkowego okablowania umożliwia sterowanie za 

pomocą przycisków  funkcyjnych w unifonie (monitorze) dowolnymi urządzeniami m.in. dodatkowe 

oświetlenie, sterowanie dodatkowymi bramami itp. 

• Integracja systemu videodomofonowego z systemem CCTV 

Możliwość prostej integracji z istniejącym systemem CCTV poprzez wprowadzenie 

wyodrębnionego sygnału video z kamer umieszczonych w panelach videodomofonowych na 

wejścia urządzeń rejestrujących.    



 

• Integracja systemu domofonowego z lokalną instalacją telefoniczną 

Zastosowanie interfejsu telefonicznego VDS umożliwia wykonywanie połączeń domofonowych  

i telefonicznych jednym stacjonarnym telefonem (np. bezprzewodowym). Interfejs posiada 

rozbudowane funkcje przekierowania połączeń na inny numer oraz wysterowania wyjść 

przekaźnikowych.  

• Możliwość wykorzystania sygnału video w lokalu 

Zastosowanie modułu video umożliwia podłączenie instalacji videodomofonowej do dowolnego 

odbiornika telewizyjnego w lokalu (wyjście EURO w odbiorniku TV). 

 

Instalacja informatyczna.  

Rozwiązanie techniczne zewnętrznej instalacji informatycznej zostanie opracowane przez 

operatora wyłonionego na podstawie przetargu. W ramach wewnętrznej instalacji internetowej 

przewiduje się zabudowę w budynku szafki informatycznej. Od szafki do mieszkań wykonana 

zostanie promieniowa sieć LAN prowadzona przewodem UTP kat.5e.  

Sieć zakończona zostanie w każdym mieszkaniu gniazdem RJ45. 

 

Zbiorcza instalacja antenowa (AIZ) oraz okablowanie na potrzeby telewizji kablowej (CATV) 

Opis ogólny zbiorczej instalacji telewizji naziemnej i satelitamej. 

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o instalaję 

multiswitchową w układzie magistralnym. Zastosowanie multiswitchy umożliwia odbiór dowolnego 

programu cyfrowej telewizji naziemnej w każdym gniazdku antenowym oraz po podtączeniu przez 

abonenta tunera satelitarnego rownież programów telewizji satelitarnej. Sieć zaprojektowana 

została w oparciu o multiswitche zasilane z sieci 230V 50Hz. 

Do odbioru programów cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku 

nalezy zainstalowac zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF). Do odbioru programów telewizji 

satelitarnej projektuje się montaż pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma konwerterami typu 

quattro. Jeden konwerter będzie odbierał sygnały z satelity HOT BIRD, natomiast drugi - z satelity 

ASTRA. Należy zastosować anteny o średnicy talerza min. 120cm. Jest to spowodowane 

koniecznoscią zagwarantowania odbioru sygnału w każdych warunkach atmosferycznych oraz 

zapewnieniem wystarczająco dużego odstępu sygnału od szumu (C/N) w torze transmisyjnym, 

gdyż podczas rozchodzenia się sygnału w instalacji telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu 

(aby w gniazdach końcowych był on wystarczający, na „wejściu” instalacji musi on osiągać 

znacznie wyższe wartości). 

Projekt zaktada wykonanie niezależnej instalacji antenowej. 

- maszt antenowy na dachu przy maszcie odgromowym 3m, obstugujący wszystkie lokale 

Instalacja antenowa na dachu budynku będzie się składała z masztu antenowego stalowego o 

średnicy 40/50mm instalowanego na dachu w dedykowanym uchwycie dachowym, na ktorym 

zostaną zainstalowane: 

- 1 x Antena TV DVB-T 

- 1 x Antena TV DVB-T 

- 1x Antena VHF 

- 1x Antena UKF 

- 1x Antena satelitarna o srednicy 125cm, 

- 2x Konwerter satelitarny QUATRO. 

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T powinien zapewniać: 

- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy 

odpowiednio równomiernych charakterystykach częstotliwościowych, 

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakresow od 174 do 230MHz oraz od 470 do 

862MHz, 

- impedanę wyjsciową 75 Ω. 

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien 

zapewniac: 

- pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio równomiernej 

charakterystyce częstotliwosciowej, 



 

- impedanę wyjściową 75Ω, 

- możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów, 

- możliwość odbioru sygnału o dwóch ortogonalnych polaryzacjach. 

Sygnał z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie poprzez skrzynkę przepięć, 

do wzmacniacza kanałowego zintegrowanego z multiswitchem, który ma na celu m.in.: 

- wyrównanie poziomu sygnału dla wszystkich kanałów niezależnie od ich poziomu na 

wejściu urządzenia (przy zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakości sygnału), 

- dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnałowych na wejsciu 

instalacji, 

- zsumowanie sygnałow z anten (2x DVB-T + 1x VHF + 1x UHF). 

- teletechnicznej szafki w pomieszczeniu 06. 

Z instalacji multiswitchowej do każdego lokalu (mieszkalnego) należy doprowadzić pojedynczy 

przewód koncentryczny. Okablowanie nalezy zakonczyc gniazdem typu "F" w szafce 

teletechnicznej. 

Urządzenia aktywne instalacji AIZ (wzmacniacze, multiswitche itp.) należy instalować zgodnie ze 

schematem blokowym: 

- na dedykowanych stelażach lub bezpośrednio do ściany szachtu)  

- wzmacniacz kanałowy oraz wzmacniacz magistralny w skrzynkach 

- w dedykowanych szafkach RTV zlokalizowanych przy punktach dystrybucyjnych instalacji 

elektrycznych niskoprądowych na kondygnacji klatki schodowej. 

Na dachu, poddaszu nieużytkowym, możliwie blisko wejścia linii sygnałowych do budynku należy 

zainstalować skrzynki przeciwprzepięciową wyposażoną w zestaw ochronników przepięciowych. 

Ochronniki należy uziemić. 

 

Opis ogólny instalacji okablowania na potrzeby telewizji kablowej 

Projektowana instalacja ma na celu zapewnienie dostarczenia sygnału telewizji kablowej do 

każdego lokalu mieszkalnego. 

Wykonanie przyłączy do budynku wraz z doborem niezbędnego osprzętu pozostaje w gestii 

dostawcy usług telewizji kablowej. 

Dla budynku projektuje się 6 punktow dystrybucyjnych (wspolny dla wszystkich instalacji 

elektrycznych - niskoprądowych) zlokalizowanych na kondygnacji - parter: 

System projektuje się w topologii gwiazdy. Okablowanie z punktu dystrybucyjnego rozchodzic się 

będzie promieniście do poszczegolnych teletechnicznych szafek w lokalach mieszkalnych. 

Przewiduje się pojedynczy przewód koncentryczny do kazdej szafki teletechnicznej. 

Okablowanie nalezy zakończyć gniazdem typu „F”: 

- w szafce teletechnicznej (w lokalu mieszkalnym), 

- na patchpanelu krosowym 19” 1U 24x „F” - w szafie RACK (po stronie punktu 

dystrybucyjnego). 

Antenową instalację zbiorową (AIZ) oraz okablowanie na potrzeby dostawcy telewizji kablowej 

(CATV) należy wykonać przewodem wspołosiowym kategorii minimum RG6, w klasie minimum A, 

zawierającym podwójny ekran - folię aluminiową i oplot o gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą 

żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niz 1 mm. 

Ttumienie każdego z torów utworzonych z kabli wspołosiowych (pomiędzy punktem 

dystrybucyjnym a teletechniczną szafką mieszkaniową) nie powinno przekraczac 12dB przy 

częstotliwości 860MHz. 

Należy zastosować przewody: 

- instalacja AIZ prowadzona na zewnątrz budynku - TRISET 113 PE żelowany, 

- instalacja AIZ oraz instalacja CATV prowadzona wewnątrz budynku: 

o TRISET 113 - dla torów pomiędzy punktem dystrybucyjnym a teletechniczną szafką 

mieszkaniową o długości ponizej 65m, 

 

 

 

 



 

Punkty abonenckie instalacji RTV/SAT/CATV 

Punkty abonenckie projektuje się wykonać w oparciu o gniazda końcowe RTV/SAT1 + SAT2 

montowane w pokoju dziennym w lokalach mieszkalnych.  

Z instalacji AIZ / CATV do gniazda abonenckiego wchodzi przewód koncentryczny z sygnałami: 

- radiowym, 

- telewizji naziemnej DVB-T 

- telewizji satelitarnej SAT. 

W gnieździe, na filtrach, sygnał ten jest dzielony na poszczegolne wyjscia (R, TV oraz SAT1). 

Do każdego gniazda abonenckiego doprowadzony zostanie dodatkowo drugi przewod na potrzeby 

opcjonalnej transmisji dodatkowego sygnału satelitarnego (SAT2). Powyższe rozwiązanie umożliwi 

opcjonalne dostarczenie sygnału do dwugłowicowych tunerow PVR wyposażonych w funkcję 

nagrywania. Okablowanie każdego punktu abonenckiego będzie zakończone gniazdem typu „F” w 

szafce teletechnicznej, do ktorej zostaną doprowadzone sygnały: 

- 1x TV/SAT ze zbiorczej instalacji antenowej (AIZ), 

- 1x CATV z punktu dystrybucyjnego, do którego istnieje mozliwość podłączenia przyłącza 

dostawcy telewizji kablowej. 

Wybór pomiędzy operatorami realizowany będzie poprzez odpowiednie łączenie przewodow w 

szafce teletechnicznej w danym lokalu oraz punkcie dystrybucyjnym instalacji elektrycznych 

niskoprądowych. 

Model gniazd abonenckich powinien być zgodny z systemem gniazd zasilających zainstalowanych 

w całym lokalu mieszkalnym.  

 

2.5. Próby i badania pomontażowe 
Po zakończeniu robót elektro-montażowych należy przeprowadzić próby i badania instalacji 
elektrycznych: 
- pomiary rezystancji uziomów 
- pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów 
- badania skuteczności ochrony od porażeń 
- badania prawidłowości działania wyłączników przeciwprzepięciowych różnicowo – prądowych 
- pomiary natężenia oświetlenia i oświetlenia awaryjnego. 

 

2.6. Uwagi końcowe 

- Całość prac należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz PBUE, PN-76/E-05125, N SEP-E-004, 
PN-IEC 60364, PN-HD 60364, PN 62305 oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania i 
eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, 

- Przy wykonywaniu instalacji w poszczególnych pomieszczeniach należy współpracować z 
użytkownikami pomieszczeń, w celu zapewnienia prawidłowej lokalizacji osprzętu, 

- Gniazda oraz łączniki oświetleniowe należy oznakować w trwały i czytelny sposób poprzez opisanie 
numeru obwodu zasilającego, 

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową obiektu i 
dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami, np. mechanicznymi, 
sanitarnymi, itd.  

- Specyfikacje, zestawienia montażowe, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora 
standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zastosować inne urządzenia o jakości 
co najmniej takiej samej lub wyższej jak podane w projekcie, jednak w takim przypadku musi uzyskać 
pisemna zgodę Inwestora; 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i 
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniały obowiązujące przepisy; 

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 
norm i przepisów oraz protokólarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac 
Wykonawca winien załączyć Dokumentację Powykonawczą. 

- Wyznaczenie trasy projektowanych linii winien dokonać uprawniony geodeta. 
- Prace montażowe wykonać w stanie beznapięciowym. Wyłączenia czynnych urządzeń spod napięcia 

uzgodnić z wyprzedzeniem z Użytkownikiem, którego brygada winna przygotować miejsce pracy. 
- W trakcie układania kabla w wykopach, przed jego zasypaniem uprawniony geodeta winien wykonać 

inwentaryzację powykonawczą kabla. 
- Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących urządzeń podziemnych oraz przejścia przez drogi i rowy 

wykonać pod nadzorem Użytkownika.  
- Wszystkie ewentualne zmiany trasy linii lub zmiany rozwiązań technicznych winny być uprzednio 

uzgodnione z projektantem. 



 

- Przed załączeniem obiektu pod napięcie wykonać pomiary techniczne: rezystancji uziemień i napięcia 
rażenia przy słupach wymagających uziemienia, ciągłości żył i rezystancji izolacji kabli. 

- Do odbioru technicznego projektowanego zasilania dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty: 
dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą linii, komplet protokółów 
pomiarowych. 

- W obszarach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIĆ  RĘCZNIE  tak 

aby go nie uszkodzić. 
- Rozwiązania ujęte w projekcie przyjęto jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się (w 

porozumieniu potwierdzonym pisemną notatka z Inwestorem/Projektantem) stosowanie przez 
Wykonawcę innych urządzeń o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku 
zmiany producenta stosowanych urządzeń Wykonawca robót elektrycznych dokona na swój 
koszt sprawdzenia doboru urządzenia, przynależnego okablowania oraz zabezpieczeń i w razie 
konieczności dokona przeprojektowania niezbędnych elementów. 

 

Opracował : 

 

  



 

3. OBLICZENIA. 

 

3.1. Obliczenia oświetlenia pomieszczeń. 
Obliczenia oświetlenia pomieszczenia dokonano z zastosowaniem odpowiednich licencjonowanych 

programów obliczeniowych. 

Natężenie oświetlenia przyjęto wg PN-EN 12464-1. 

 

3.2. Bilans mocy budynku 

Moc dla mieszkania: Pi=12,0 kW 

Ilość mieszkań – 9 szt 

Współczynnik jednoczesności: kjm = 0,463 

Tablica administracyjna:  Pi = 10,0 kW 

    kj = 1,0 

    PS = 10,0 kW 

 

 

Obwód 
Pi 

[kW] 
ilość 

Pi 
[kW] 

kj 
Ps    

[kW] 

TA 10,0 1 10,0 1,0 10,0 

mieszkanie 12,00 9 108 0,463 50,0 

      
suma 

 
Pi= 108,0 Ps= 60,0 

 

Suma mocy zainstalowanej: ∑Pi= 108,0 kW 

Suma mocy szczytowej: ∑PS= 60,0 kW 

Prąd obciążenia IB: 

𝐼𝐵 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

60000

√3 ∙ 400 ∙ 0,9
= 96,3𝐴 

 

Na podstawie warunkow przyłaczenia przyjęto zabezpieczenie główne przedlicznikowe w ząłczu 

ZK – wkładki bezpiecznikowe WTN-2/gG 125A. 

 

{

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍

𝐼𝑍 ≥
𝑘2 ∙ 𝐼𝑛

1,45

⟹ {

96,3 ≤ 125 ≤ 𝐼𝑍

𝐼𝑍 ≥
1,6 ∙ 125

1,45

⟹ 𝐼𝑍 ≥ 137,9𝐴 

 

Dobór głównego kabla WLZ pomiędzy złaczem ZK i rozdzielnicą główną RG: 

 

Na podstawie tabeli długotrwałej obciążalności prądowej kabli wielożyłowych ułożonych w ziemi:  

YKXS 4x70mm2, dla którego: IZ = 178𝐴 

178 ≥ 138A – warunek długotrwałej obciążalności kabla spełniony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Kable zasilające WLZ. 

Obwód 
Pi 

[kW] 
kj 

Ps    
[kW] 

Ib 
[A] 

In 
[A] 

𝐼𝑍 ≥
𝑘2 ∙ 𝐼𝑛

1,45
 

Dobrany 
kabel 

Iz 
kabla 

[A] 

Iz *ks 
[A] 

Ib<In<Iz Izkab > Iz 

TA 10,0 1 10,0 16,0 25 27,59 5x LgY 1x16 68 54,4 16,03˂25˂27,59 54,4˃27,59 

TL 108 0,463 50,0 80,2 100 110,34 5x LgY 1x70 171 136,8 80,13˂100˂110,34 136,8˃110,34 

 

Warunek długotrwałej obciążalności kabli spełniony. 

 

Uwaga:  

Sposób ulożenia kabli: B1. 

Przekroje kabli dobrano tak aby spełniały warunek obciążalności z uwzględnieniem 
współczynników poprawkowych:ks, dla wielotorowego ułożenia. 
 

3.4. Spadek napięcia. 

 Odcinek kabla 1: Proj. Złącze ZK ÷ RG w bud. – ∆𝑼𝟏 %,  

Długość kabla: L1 = 15m 

Kabel: YKXS 4x70mm2,  

∆𝑈1 % =
√3 ∙ 100

𝑈𝑛

∙ 𝐼𝐵 ∙ (𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) =
√3 ∙ 100

𝑈𝑛

∙ 𝐼𝐵 (
𝐿[𝑚]

𝛾 ∙ 𝑆
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + (0,08 ∙ 𝐿[𝑘𝑚]) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) = 

=
√3 ∙ 100

400 
∙ 60 ∙ (

15

55 ∙ 70
∙ 0,9 + (0,08 ∙ 0,020) ∙ √1 − 0,81) ⋍ 0,17% 

 

 Odcinek kabla 2: Proj. TL ÷ proj. TM 2.7  w bud. – ∆𝑼𝟐 %,  

Długość kabla: L2 = 30m 

Kabel: YDY 5x6mm2,  

∆U2 % =
P ∙ L ∙ 100

γ ∙ S ∙ U𝑛
2

=
12000 ∙ 30 ∙ 100

55 ∙ 6 ∙ 4002
⋍ 0,68% 

 

 Odcinek kabla 3: Proj. TMS ÷ proj. Kuchenka elektr. w mieszkaniu – ∆𝑼𝟑 %,  

Długość kabla: L3 = 10m 

Kabel: YDY 5x2,5mm2,  

∆U4 % =
P ∙ L ∙ 100

γ ∙ S ∙ U𝑛
2

=
7000 ∙ 10 ∙ 100

55 ∙ 2,5 ∙ 4002
⋍ 0,32% 

 

∆Uodb % = ∆U2 % + ∆U3 % = 0,68 + 0,32 = 1%  ≤  ∆𝐔𝐝𝐨𝐩 % = 𝟑, 𝟎% 

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia (dla najgorszego przypadku) dla kabla zasilającego odbiór w 

mieszkaniu na odcinku od licznika do ostatniego odbiornika spełniony. 

 

3.5. Samoczynne wyłączenie zasilania podczas zwarcia. 

Impedancja obwodu zwarciowego: 

𝑍𝑘 = √(𝑅𝑇 + 2 ∙ 𝑅𝐿)2 + (𝑋𝑇 + 2 ∙ 𝑋𝐿)2 

gdzie: 

RL , XL – wartości rezystancji i reaktancji linii do miejsca zwarcia 

 

𝑅𝐿 =
𝐿 [𝑚]

𝛾 ∙ 𝑆
 



 

U < 1 kV:  𝑋𝐿 = 0,08 ∙ 𝐿   [Ω/𝑘𝑚] 

U ≥ 1 kV:  𝑋𝐿 = 0,1 ∙ 𝐿   [Ω/𝑘𝑚] 

 

Prąd zwarcia 1-fazowego: 

𝐼𝑘
′′ =

0,8 ∙ 𝑈0

𝑍𝑘

 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania podczas zwarcia w określonym czasie: 

𝐼𝑘
′′ ≥ 𝐼𝑊 

gdzie: 

IW – wymagany prąd wyłączenia urządzenia zabezpieczającego [A] w  

       określonym  czasie odczytany z charakterystyki prądowo – czasowej 

 

 Założenie: zwarcie w rozdzielnicy RG w budynku, długość linii zasilającej od stacji 

transf. – 200m. 

 Transformator: S = 400 kVA,  RT = 0,0051Ω,  XT = 0,0192Ω 

 
Kabel: YAKXS 4x120mm2, Długość kabla: L = 200m – linia kablowa energetyki 
Kabel: YKXS 4x70mm2, Długość kabla: L = 15m – WLZ zasilający 
Transformator: S = 400 kVA,  RT = 0,0051Ω,  XT = 0,0192Ω 

 

𝑍𝑘1 = √(𝑅𝑇 + 2 ∙ (𝑅𝐿1 + 𝑅𝐿2))2 + (𝑋𝑇 + 2 ∙ (𝑋𝐿1 + 𝑋𝐿2)2 = 0,12Ω 

 

𝐼𝑘
′′ =

0,8 ∙ 𝑈0

𝑍𝑘1

=
0,8 ∙ 230

0,12
= 1533𝐴 

 

𝐼𝑊(𝑊𝑇𝑁−125)/ 𝑡 ≤ 5𝑠 = 125 ∙ 5,7 = 713  𝐴 –prąd wyłączenia wkładki: WTN-2/gG 125A 

1533 𝐴 ≥ 713  𝐴 ⟹ 𝐼𝑘
′′ ≥ 𝐼𝑊 

 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania podczas zwarcia w RG będzie zachowany dla 

zabezpieczenia o charakterystyce zwłocznej, WTN-2/gG 125A zastosowanego w złączu kablowym 

ZK. 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-03 roku przez:

Pan Przemysław Ratajczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0266/11

adres zamieszkania ul. Radosna 14, 60-185 Skórzewo

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-7B3-VBM-B75 *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-03 roku przez:

Pan Paweł Burda o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0046/13

adres zamieszkania os. Piastowskie 29/30, 61-149 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-3A6-Y6R-7XN *
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