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Rozdzielnica Tablica
Gtowna RG Administracji TA —
OBSLUGA PROJ;KTOWA BUD(.)WI\-HCTV:A T rysunku
s, CACSTUDIC 6/E
kom. 0-512-301-880  0-512-301-881 JACEK SOLGALA JAROSLAW ROMANSKI
Obiekt: BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
TA ’
Pi= 10.0 kW Inwestor: GMINA TARNOWO PODGORNE,
Kj = 10 UWAGI : UL. POZNANSKA 115,62-080 TARNOWO PODGORNE
Ps= 16,() KW 1. RG, TA wyposazy¢ w drzwi zamykane na klucz Temat rysunku
b= 16,0 A (z wlflgdka systemowa),lszafa'TL w drzwi z przeszkleniem D T S Skala Stadium
In= 25 A umozliwiajgcym odczyt licznikow. TABLICA ADMINISTRACJI TA - PW
2. Pozostawi¢ min. 30% rezerwowego miejsca
3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym: Imie § Nazwisko: Nr up. bud. data podpisy
- samoczynne wytaczenie zasilania, Projektowat:
- wylaczniki réznicowo - pradowe, — : —
- polaczenia wyréwnawcze glowne i lokalne mgr inz. Przemyslaw Ratajczy! WKP/0196/PWOE/11 |21.06.2016
Uklad zasilania sieci TN-C, instalacji TN-S. Sprawdzit:
4. liczniki i urzadzenia przystosowac do oplombowania.
mgr inz. Pawel Burda WKP/0382/POOE/12 |21.06.2016




