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0.9.3 kuchnia
płytki 

gresowe A: 7,19 m2

0.9.4 sypialnia
panele
podłogowe A: 11,94 m2

0.9.5 łazienka
płytki
gresowe A: 3,68 m2

0.10.1 przedpokój
płytki
gresowe A: 5,97 m2

0.10.2 sypialnia
panele
podłogowe A: 9,88 m2

0.10.3 łazienka
płytki 

gresowe A: 6,59 m2 0.10.4 sypialnia
panele
podłogowe A: 14,12 m2

0.10.5 pokój dzienny
+kuchnia

płytki
gresowe/
panele

A: 25,52 m2

B

B

A

A

0

0

0

0

0
0

0
0

6%

80
200

0.6 pomieszczenie
techniczne

płytki
gresowe A: 4,29 m2

G ZK

16
 x

 1
6,

94
30

0
0

GŁ.WYŁ.

P.POŻ.

PRĄDU

x2

TL ÷ TM 2.5  - YDY 5x6 mm2

TL ÷ TM 1.5  - YDY 5x6 mm2

TL ÷ TM 2.7  - YDY 5x6 mm2

TL ÷ TM 1.7  - YDY 5x6 mm2

x2

x2

x6

x1

x3

Szafa
Rack

Szafa
Teletechniki

TV
VD

Centralka
Domofonu

Rozdzielacz
Telewizji

x9

Dz

Dz

Dz

ZK

 R≤10Ω

GSW

Z
K

 
R

≤
1

0
Ω

Z
K

 
R

≤
1

0
Ω

Z
K

 
R

≤
1

0
Ω

Z
K

 
R

≤
1

0
Ω

ZK

 R≤10Ω

a

b

2

ba

2

ba

2

ba

a

b

a

b

D2

1~
1~

1~

x3

x1

TL ÷ TM 2.6  - YDY 5x6 mm2

TL ÷ TM 1.6  - YDY 5x6 mm2

1 1 1

2

b

2

2

2

3~

h=2,3

2

b

2

2

a

b

2

a

b

c

2

bac

b

2

2

2

3
~

h
=

2
,
3

b

2

2

4

a

b

a

2

ba

ba

2

2

2

2

b

3
~

h
=

2
,
3

b

4

a

a

b

2

ba

ba

a
b

2

ba

2

2

2

3
panel główny

domofonu

 R≤10Ω

n/t

n/t

AW1

x3

ZK

kable zasilające budynek oraz wychodzące tylko
z budynku nr. 1 obwody zasilające oświetlenie zewnętrzne
prowadzić w posadzce w rurach ochronnych, 2xDVK-110,
uszczelnić przed wnikaniem wody i wilgoci

YK
XS

 4x
70

LSW

2

2

2

2

2

2

P
r

Pr

ba

a

ba

2

Pr

b

b

2

2

2

x3

B

B

B

B

Nr  rysunku

2/E

Skala
1:100

Stadium

PW

Temat rysunku:

Projektował:

mgr inż. Paweł Burda

Imię i Nazwisko: dataNr up. bud.

WKP/0382/POOE/12

WKP/0196/PWOE/11

podpisy

Sprawdził:

mgr inż. Przemysław Ratajczyk

OBSŁUGA  PROJEKTOWA  BUDOWNICTWA Nr  rysunku

2/E

Stadium

PW

Temat rysunku:

Projektował:

mgr inż. Paweł Burda

Imię i Nazwisko: dataNr up. bud.

WKP/0382/POOE/12

WKP/0196/PWOE/11

podpisy

Sprawdził:

mgr inż. Przemysław Ratajczyk

OBSŁUGA  PROJEKTOWA  BUDOWNICTWA

21.06.2016

21.06.2016

LEGENDA:

ba

2

- gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z podwójne

- gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze IP44

- gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze
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gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze IP44 

- gniazdo RTV instalacji telewizji 

- gniazdo DATA-RJ45 instalacji teletechnicznej

- słuchawka unifonu w mieszkaniu

- przycisk dzwonkowy p/t IP20

- wypust 3f, 400V do płyty indukcyjnej - zapas kabla 1,5m

- wypust 1f, 230V do wentylatora - zapas kabla 1,5m

- TM - tablica mieszkaniowa (elektryczna) - 1x22 modułowa

- TSM - telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, np. Dipol

- G.W.P - Główny wyłącznik p.pożarowy prądu 

instalację zasilania prowadzić kablami niepalnymi 

np. HDGs 3x1,5 -E90 po wydzielonej trasie kablowej niepalnej 

- instalacja zasilania silnoprądowa WLZ

-  zmywarka

- czujka ruchu np OR-CR-212 

- wypust oświetleniowy sufitowy / kinkiet 

- osprzęt instalacyjny n/t-IP44  /  p/t-IP20  /  p/t-IP44 

n/t

- trasa elektryczna

4

- dwa gniazda wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z podwójne 

- Uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 30x4mm

- Złącze kontrolne instalacji odgromowej w zamykanej

studzience pomiarowej w gruncie

- Główna Szyna Wyrównawcza  /  Lokalna Szyna Wyrównawcza

LSW

- Przewód odprowadzający instalacji odgromowej - drutu Fe/Zn Ø 8,

prowadzić po budynku pod warstwą ocieplenia, w niepalnej rurce

grubościennej 5mm np.  INGREMIO RO32,

ZK

GSW

Maszt

H=2,0m

- Galwaniczne połączenie blachy pokrycia dachu

z przewodami odprowadzającymi

- Maszt odgromowy, o wysokosci np. h=2,0m

mocowany do komina na wys. powyżej h=1,5m

gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze IP44 

-  pralka

Pr

UWAGA:
1. Instalację elektryczną wykonać podtynkowo, w bruzdach.
    Dla oświetlenia stosować przewody typu YDYżo 3(4,5)x1,5mm2; dla gniazd ogólnych  YDYżo 3x2,5mm2 (750V).
2. Zasilenie oświetlenia zewnętrznego wyprowadzić tylko z budynku nr 1 za pomocą dwóch lini kablowych YKY 3x6 mm2

3. Łączniki instalować na wys. 1,1m ÷1,4m od ziemi (lub wg ustaleń z Inwestorem).
4. Gniazda ogólne montować na wys. 0,3m od ziemi.  Pozostałe gniazda: łazienka, kuchnia - 1,1m od ziemi
    (lub wg ustaleń z Inwestorem).
5. W pomieszczeniach 'suchych' stosować osprzęt podtynkowy IP20  w pomieszczeniach 'wilgotnych' osprzęt IP44.
6. Na "biały montaż" przewidzieć osprzęt np. Legrand.
7. Wypust kablowy do kuchni indukcyjnej zasilić przewodami typu YDYżo 5x2,5mm 2 (750V).
8. W pomieszczeniach łazienek oraz w technicznych - wykonać połączenia wyrównawcze lokalne łączące ze sobą
    wszystkie części przewodzące obce z szyną wyrównawczą i przewodem ochronnym.
9. Dla instalacji RTV i teletechnicznej wykonać wspólne orurowanie RVS-21, dla domofonu RVS-18, dla
   WLZ zasilających  RVS-37. Stosować rury z pilotem, układane podtynkowo.
10. Zachować odległości między trasą elektryczną i teletchniczną min. 20cm.
11. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
    - samoczynne wyłączenie zasilania,
    - wyłaczniki różnicowo - prądowe,
    - połączenia wyrównawcze główne i lokalne
    Układ zasilania TN-C, instalacji TN-S.
12. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami elektrycznymi .

W celu dobrania i zaprojektowania oświetlenia zastosowane zostały oprawy producenta SITECO/OSRAM.
Należy zainstalować oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż zawarte w powyższej tabeli.
Wszelkie zmiany wymagają odrębnych obliczeń wymaganych natężęń oświetlenia wg PN.

3 CL LED Ceiling 10 MIDI 1xLED 4000K 11W

Helios z modułem grzejnym 1xLED 5W

Compact Monsun LED 1xLED 4000K 28W

AW1 LVNO 1xLED 3W

AW2 LVNC 1xLED 3W

1 Europlex LED 1xLED 4000K 42W

Symbol Name Lamp

W celu dobrania i zaprojektowania oświetlenia zastosowane zostały oprawy producenta SITECO/OSRAM.
Należy zainstalować oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż zawarte w powyższej tabeli.
Wszelkie zmiany wymagają odrębnych obliczeń wymaganych natężęń oświetlenia wg PN.

3 CL LED Ceiling 10 MIDI 1xLED 4000K 11W

Helios z modułem grzejnym 1xLED 5W

Compact Monsun LED 1xLED 4000K 28W

AW1 LVNO 1xLED 3W

AW2 LVNC 1xLED 3W

1 Europlex LED 1xLED 4000K 42W

Symbol Name Lamp

UWAGI:

1. Jako zwody poziome wykorzystać blachę pokrycia dachu (o grubości min. 0,65mm).

2. Przewody odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn Ø 8, sprowadzić po budynku w niepalnej

    rurce grubościennej np. INGREMIO RO 32 pod warstwą ocieplenia/tynku zewnętrznego.

    Przewody wprowadzić do złącza  kontrolnego ZK w skrzynce kontrolno-pomiarowej w gruncie

    i tam połączyć z  uziomem otokowym poprzez skręcanie. Miejsce łaczenia bednarki i drutów

    należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

3. Uziom fundamentowy wykonać bednarką Fe/Zn 30x4mm ułożoną szerszym bokiem

    pionowo w zbrojeniu ław fundamentowych.

    Od uziomu wyprowadzić przewody odprowadzające (bednarkę) do studzienek kontrolno-pomiarowych .

    Do uziemienia podłączyć Główną Szynę Wyrównawczą GSW.

4. Jeżeli nie uzyska się wymaganej rezystancji R≤10 Ω dodatkowo należy wykonać uziomy pionowe

    szpilkowe z prętów stalowych Ø 14,2 i połączyć z uziomem fudamentowym w  studzienkach

    kontrolno - pomiarowych.

5. Przy kominach, urządzeniach wentylacyjnych i świetlikach  zamontować zwody pionowe o

    wysokościach podanych na rysunku i połączyc galwanicznie z blachą pokrycia dachu.

6. Attykę dachu, rynny oraz wszystkie metalowe elementy na dachu nie posiadające zasilania i/lub

    sterowania  przyłączyć do pokrycia dachu.

7. Główną szynę wyrównawczą GSW i Lokalną Szynę Wyrównawcza LSW montować na wys.

    0,3m od posadzki. Do GSW i LSW przyłaczyć:

    rozdzielnicę RG, pozostałe rozdzielnice, itp. GSW  połączyć z uziemieniem.

8. Ze względu na zjawisko korozji elektrochemicznej bednarka, na odcinku od uziomu

   fundamentowego do studzienki kontrolno-pomiarowej w gruncie  powinna być odizolowana od ziemi lub

   wykonana ze stali pomiedziowanej.

   Połączenie w studzienkach kontrolno-pomiarowych wykonać z zastosowaniem uchwytu ze stali

nierdzewnej.

   Miejsce łączenia bednarek i drutów należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

9. W miejscu skrzyżowania uziomu otokowego z kablami elektroenergetycznymi i innymi

    instalacjami podziemnymi zastosować rurę osłonową DVR75.

10. Rezystancja uziomu R ≤10 Ω.

11. Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1,2,3,4.


