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Legenda:

Uwagi:
1. Trasę projektowanych kabli winien wytyczyć uprawniony geodeta.
2. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeń do istniejacych urzadzeń podziemnych
    WYKONYWAĆ RĘCZNIE. Przy skrzyżowaniu z innymi mediami kabel układać w
    rurze ochronnej DVK lub DVR. Przy przejściach poprzecznych przez drogi kable
    ukłdać w rurach ochronnych DVK, dla przepustów zastosować rury SRS.
3. Prace wykonywać zgodnie z normami: N SEP-E 001, N  SEP-E 003, N SEP-E 004,
    PN-E 05100-1:1998 oraz PN-IEC 60364 z odpowiednimi częsciami.
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznac sie z uwagami podanymi w
    uzgodnieniach, zgodach, opiniach oraz decyzjach.
5. Na dnie wykopu układać bednarkę Fe/Zn 25x4 i połaczyć ze słupami oświetlenia,
    fundamentami i uzimić na  końcach obwodów. Rezystancja uziemienia powinna
    spelniac warunek R≤10Ω.
6. Złącze kablowe ZK, główne zabezpieczenie  własnością zakładu energetycznego.
    Dobór i dostawa przez energetykę - nie jest w zakresie projektu.

przekop/przepust w rurze ochronnej DVK/SRS

Linia kablowa nn-0,4kV

Oprawy:

ZK-3 - złącze kablowe proponowana lokalizacja

Streetlight 20 micro LED | ST1.3a 1xLED 4000K / CRI >= 70 17W Wysokość słupa h=4m, kolor DB702S,
kąt nachylenia 5st.

Symbol Name Lamp Product

Streetlight 20 micro LED | ST0.5a 1xLED 4000K / CRI >= 70 17.1W
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Wysokość słupa h=4m, kolor DB702S,
kąt nachylenia 5st.
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Proj. YKY 3x6mm2
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