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1. CZESC FORMALNO — PRAWNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dotyczy: Dwaoch Budynkéw Mieszkalnych Wielorodzinnych.

Adres Inwestycji: Ul 25 Stycznia, Dziatka Nr 1259/9 i 1259/65 arkusz 28,
obreb 0016, Tarnowo Podgoérne

Inwestor: GMINA TARNOWO PODGORNE,
UL. POZNANSKA 115, 62-080 TARNOWO PODGORNE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. nr
93/2004 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Tarnowie Podgérnym. Plan zagospodarowania
terenu dotyczy dwoch budynkow, reszta rysunkow jest powtarzalna dla obu budynkéw.

2.2. Podstawa techniczna opracowania.
- Podktady architektoniczne budynku

- Whytyczne instalacji branzowych

- Obowigzujgce przepisy i normy.

- Ustalenia i umowa z Inwestorem

2.3. Zakres opracowania.

- zasilanie i rozdzielnica gtéwna RG;

- instalacja wewnetrznych linii zasilajgcych, tablice rozdzielcze TA, TM
- instalacja oswietleniowa

- instalacja elektryczna w mieszkaniach i pomieszczeniu technicznym
- instalacja odgromowa i uziemiajgca

- instalacja potaczeh wyréwnawczych

- instalacje dodatkowej ochrony od porazen

- instalacja ochrony przepieciowej

- instalacja niskoprgdowa

- instalacje pozostate

2.4. Projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne.

2.4.1. Zasilanie i rozdzielnica gtéwna RG.
Zasilanie w energie elektryczng odbywaé sie bedzie w oparciu o Warunki Przytaczenia wydane
przez zaktad energetyczny — Enea Operator.
Miejscem dostarczenia energii i umiejscowienie gtdwnego zabezpieczenia bedzie zlgcze kablowe
ZK-3. Ztgcze kablowe, zabezpieczenia, linie kablowg, oraz niezbedne zmiany w sieci wykona Enea
Operator po podpisaniu umowy z Inwestorem.
Linie kablowg — WLZ ze ztgcza do RG w budynku wykona Inwestor. Kabel typu
YKXS 4x70mm2 uktada¢ w ziemi, wprowadzi¢ do budynku i uktadajgc w rurach ochronnych w
posadzce doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w pom. na parterze.

Sposéb uktadania kabli.

Projektowane kable energetyczne nalezy uktadac¢ na gtebokosci min. 0,7m, na co najmniej 10 cm
podsypce z piasku linig falistg. W miejscach zmiany kierunku prowadzenia kabli nalezy zachowac
minimalne promienie zgiecia R. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji kabla. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ izolacje
gldwng zyt kabla. Uktadajgc klika kabli w jednym rowie kablowym nalezy zachowa¢ odlegtosci
0,Ym miedzy nimi. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci co najmniej 15 cm. Catos¢ przykry¢ folig ochronng
PCV koloru niebieskiego. Wyréwnaé ziemig rodzimg do poziomu gruntu. Po zageszczeniu gruntu
doprowadzi¢ teren do stanu przed robotami. Podczas prac stosowaé sie do uwag i zalecen
podanych w uzgodnieniach.

SkrzyZzowania z projektowanymi drogami, wykona¢ w rurach ochronnych DVK-110, z istniejgcymi w
SRS-110. Wykopy pod projektowane kable mozna wykona¢ mechanicznie w miejscach gdzie nie
znajdujg sie urzadzenia podziemne. W miejscach zblizen i skrzyzowan do istniejgcych urzgdzen
podziemnych prace ziemne wykonywaé recznie — lokalizacje urzadzeh podziemnych nalezy
wykona¢ za pomocg przekopodw probnych. Skrzyzowania z tymi urzadzeniami wykonac¢ w rurze




ochronnej DVK lub w rurach dwudzielnych A ...PS. W miejscach kolizji z obcymi sieciami
podziemnymi nalezy zachowaé odlegtosci izolacyjne zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.
Na koncach linii oraz na catej trasie linii nalezy mocowaé na kablach oznaczniki w odstepach co 10
m, oraz przy gtowicach i w miejscach skrzyzowan kabli z drogami oraz obcymi sieciami
podziemnymi.
Na oznacznikach nalezy umiescic :
- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej
- typ kabla i napiecie izolacji
- rok utozenia kabla

UWAGA:
Wszystkie skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé z zachowaniem
odlegtosci izolacyjnych pionowych i poziomych zgodnie z normg PN-76/E-05125, NSEP-E-004,
uzgodnieniami branzowymi oraz innymi obowigzujgcymi przepisami w zakresie budowy i
eksploatacji sieci elektroenergetycznych.

Rozdzielnica gtéwna RG.

Na parterze zlokalizowano rozdzielnice gtéwna RG, ktérej schemat ideowy pokazano na rys. nr
1/E. Kable zasilajgce do budynku, oraz wychodzgce zasilajgce odbiory zewnetrzne nalezy
wprowadzi¢ w rurach ochronnych w posadzce oraz uszczelni¢ przed przedostaniem sie wody.
Nalezy zastosowac przepusty gazo i wodoszczelne np. HSI lub HRD firmy ENCO o odpowiedniej
Srednicy.

W rozdzielnicy RG zainstalowany sg rozigcznik gtéwny z cewka wybijakowa, roztgczniki
bezpiecznikowe — WLZ-6w do tablic licznikowej i administracyjnej. Jako ochrone od przepiec
zastosowano ograniczniki klasy B+C.

Wytgczenie w przypadku pozaru.

Rozdzielnica gtdéwna zostata wyposazona w rozigcznik gtdéwny kompaktowy, np. EB2 250/4, z
cewka wybijakowg umozliwiajg zdalne wylgczenie napiecia w przypadku wystgpienia pozaru.
Sygnat sterowniczy powodujacy otwarcie wytacznika pochodzi od przycisku ppoz. zainstalowanego
na budynku.

Zasilanie przycisku p.poz. wykona¢ kablem niepalnym o trwatosci izolacji FE 180 i podtrzymywaniu
funkcji elektrycznych E90, np. HDGs 3x1,5mm2/E90. Kable te nalezy uktada¢ na oddzielnych
trasach niepalnych mocujgc je do $cian i stropdw za pomocag atestowanych konstrukcji (np.
Niedax, OBO Betermann, Hilti, itd.).

PrzejScia kabli i przewoddéw przez $ciany i stropy budynku stanowigce oddzielenie stref
pozarowych wymagajg odpowiedniego uszczelnienia np. masg HILTI.

Ochrona przeciwporazeniowa

- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - przez zastosowanie izolacji czesci
czynnych;

- ochrona przed dotykiem posrednim (realizowana za pomocg samoczynnego szybkiego
wytgczenia zasilania, oraz urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych).

2.4.2. Wewnetrzne linie zasilajgce, Tablice rozdzielcze TA, TL, TM
Gtéwnym elementem rozdziatu energii jest rozdzielnica gtéwna RG, z ktérej wyprowadzony jest
kabel zasilajgcy tablice licznikowg TL, tablice administracyjng TA wraz z licznikiem.
Wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano 5-cio zytowymi kablami YKY, YDY o przekrojach
podanych na rysunku.
Projektowane kable i przewody zasilajgce uktada¢ w nastepujgcy sposob:
- w pomieszczeniach technicznych natynkowo w rurkach RL-20.
- w ciggach komunikacyjnych, sprowadzenia do tablic, w mieszkaniach — podtynkowo, oraz w
rurkach RVS




- dla instalacji RTV i teletechnicznej wykona¢ wspdlne orurowanie RVS-21, dla domofonu
RVS-18.
Trasy kablowe pokazano na rys. nr: 2/E + 5/E.

Tablica administracyjna TA.
Obok rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowana zostanie tablica administracji TA, ktorg zasili¢
bezposrednio z RG. Rozdzielnice wyposazy¢ w typowa aparature modutowa: rozigcznik gtéwny,
wytgczniki  réznicowo-prgdowe, nadprgdowe, styczniki i aparature sterujgcg, oraz w uktad
pomiarowy przystosowany do plombowania. Schemat wg rys. nr 1/E, 6/E.
Z TA zasilane bedg wszystkie urzgdzenia zwigzane z funkcjonowaniem obiektu:

- oswietlenie administracyjne (klatek schdowych, komunikacji, terenu zewnetrznego),

- gniazda wtyczkowe administracyjne,

- instalacje niskopradowe: teletechnika, TV, domofon,

Tablica licznikowa TL.
Obok rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowana zostanie tablica licznikowa TL, z ktérej zasilane beda
poszczegodlne tablice mieszkaniowe TM.
Tablice TL wyposazy¢ w:

- zabezpieczenia przedlicznikowe mieszkan,

- ukftady pomiarowe mieszkan — liczniki bezposrednie, tréjfazowe
Tablice TL wykona¢ jako typowe rozdzielczo-pomiarowe przeznaczone dla budownictwa
wielorodzinnego. Catos¢, w szczegodlnosci zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki przystosowaé
do oplombowania przez zaktad energetyczny.

Tablice mieszkaniowe TM.
W kazdym mieszkaniu zabudowa¢ Tablice mieszkaniowg TM - jako wnekowg 1x22 modutowg
i wyposazy¢ w osprzet np. ETI POLAM. Zasilanie tablicy przewodem zalicznikowym
YDY 5x6mm?2 z tablicy TL.
Tablice TM wyposazy¢ w:

- wylgcznik réznicowo-pradowy,

- roztgcznik izolacyjny,

- wylaczniki nadpradowe,

- dzwonek modutowy,

- przytaczy¢ do uziemienia lokalnego

2.4.3. [Instalacja o$wietlenia podstawowedo.
W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji oswietleniowych:
- Oswietlenie podstawowe administracyjne,
- Oswietlenie awaryjne,
- Oswietlenie w mieszkaniach,
- Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie administracyjne.
Oswietlenie administracyjne wykona¢ w komunikacji, woézkarni i na klatkach schodowych.
Instalacje zasilajgcg oprawy nalezy wykona¢ przewodami YDY 3(4,5)x1,5 mm? Natezenie
oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464.
Wymagane natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:

100 Ix — komunikacja, poddasze

300 Ix — pom. techniczne
Dla komunikaciji, klatkach schodowych oraz poddasza przewidziano oprawy nastropowe: SITECO.
Sterowanie zatgczaniem przyciski, na komunikacji — poprzez czujki ruchu.
Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo.




Stosowac osprzet podtynkowy zwykty IP20 — w komunikacji, a w komoérkach podtynkowy
bryzgoszczelny IP44.

t gczniki instalowaé na wysokosci 1,1m+1,4m (uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem). Typy opraw
odwietleniowych podano na planach instalacji elektrycznych.

Do zaciskéw ochronnych opraw oswietleniowych podtgczy¢ zyty ochronne (nie dotyczy to opraw
oswietleniowych posiadajgcych Il klase ochronnosci).

Oswietlenie awaryjne.

W budynku nalezy zastosowaé oswietlenie awaryjne.

W ciggach komunikacyjnych przewidziano indywidualne oprawy oswietlenia awaryjnego ze
zrodtem LED z wbudowanymi bateriami akumulatoréw, umozliwiajgcym ewakuacje w przypadku
braku zasilania z sieci. W przejsciach, korytarzach i nad wejsciem zainstalowaé oprawy kierunkowe
z napisem ,Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.

Czas swiecenia : min. 1 h po zaniku napiecia

Warto$¢ natezenia oswietlenia: min. 1 Ix — wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuaciji.

Do opraw tych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd zasilajgcy bezposrednio z tablic (z
pominieciem tgcznikoéw sterujacych oswietleniem w normalnych warunkach).

Zastosowano oswietlenie awaryjne z funkcjg oswietlenia nocnego — oprawy $wiecgce w systemie
»Na jasno’.

.Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,, ... w sprawie wykazu wyrobdw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa..." (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553)."

Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne projektuje sie z wykorzystaniem stupdéw oswietleniowych o
wysokosci h=4m. Na stupach umieszczone bedg oprawy zewnetrzne typu LED o mocy 17W i
17.1W - SIITECO STREETLIGHT 20 micro LED, 4000K. Stupy nalezy ustawi¢ na typowym
fundamencie betonowym osadzonym w gruncie. Kazdy stup wyposazyé w zigcze kablowe typu
IZK, natomiast metalowg konstrukcje stupa potaczy¢ z uziemieniem z bednarki. Zasilanie opraw w
stupie (od ztgcza 1ZK do oprawy) nalezy wykonaé¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm zabezpieczonym
bezpiecznikiem 2A. Cze$¢ podziemng stupa nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed korozjg
farbami bitumicznymi.

Oswietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z tablicy TA zlokalizowanej w budynku nr 1, dwoma liniami
kablowymi typu YKY 3x6mm2.

Trase  linii kablowej oraz lokalizacje @ opraw  oswietleniowych pokazano na
planie zagospodarowania terenu wspoélnym dla dwéch budynkow.

Ukfadanie kabli w analogiczny sposaéb jak kabli zasilajgcych budynek — opisane powyzej.
Sterowanie zalgczaniem oswietlenia przewiduje sie wykona¢ z wykorzystaniem zegara
astronomicznego, ktéry nalezy zamontowac¢ w TA.

Na koncu obwodu linii kablowej nalezy wykona¢ , uziemienie ochronne ". Do uziemienia
ochronnego nalezy podtgczy¢ bednarke FeZn 25x4 mm utozong we wspolnym wykopie razem z
kablem zasilajgcym obwdd os$wietleniowy. Bednarke nalezy potgczy¢ z uziomem fundamentowym
budynku. Wymagania opornos$¢ uziomu R < 10 oméw.

2.4.4. |nstalacja elektryczna w mieszkaniach.
Instalacje elektryczng w mieszkaniach wykonaé¢ podtynkowo, w bruzdach.
Dla oswietlenia stosowa¢ przewody typu YDYzo 3(4,5)x1,5mm2. Przewidziano wykonanie
wypustéw do zainstalowania opraw oswietleniowych wg wyboru Uzytkownika. Zatgczanie
oswietlenia realizowane bedzie za pomoca tgcznikow.
tgczniki instalowac na wys. 1,1m+1,4m od ziemi (lub wg ustaleh z Inwestorem).




Dla gniazd ogdlnych przewidziano instalacje 1-fazowg 230V przewodami YDYzo 3x2,5mm2
(750V), oraz 3-fazowag 400V dla kuchenki elektrycznej (zostawi¢ 1,5m zapas kabla typu YDY
5x2,5mm?2).

Gniazda ogélne montowa¢ na wys. 0,3m od ziemi. Pozostate gniazda: tazienka, kuchnia - 1,1m od
ziemi (lub wg ustaleh z Inwestorem).

W pomieszczeniach 'suchych' stosowac¢ osprzet podtynkowy IP20 w pomieszczeniach 'wilgotnych’
osprzet IP44. Na "biaty montaz" przewidzie¢ osprzet np. Legrand.

W pomieszczeniach tazienek oraz w technicznych - wykonac potgczenia wyréwnawcze lokalne
laczace ze sobg wszystkie czesci przewodzgce obce z szyng wyréwnawczg i przewodem
ochronnym. Do zaciskéw ochronnych bolcéw gniazd wtyczkowych podtgczyé zyty ochronne.
Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.45. |[nstalacja odgromowa i uziemiajgca.
Jako zwody poziome dla projektowane;j instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ blache pokrycia
dachu (o grubosci min. 0,65mm).
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej z drutu FeZn¢ 8mm, prowadzi¢ po budynku pod
warstwa ocieplenia, w niepalnej rurce grubosciennej 5mm np. INGREMIO RO32.
Zwody pionowe nalezy potgczy¢ z uziomem fundamentowym przy pomocy ztgcza kontrolnego w
studzience kontrolno-pomiarowej w gruncie.

Przy kominach nalezy zamontowac zwody pionowe o wysokosciach podanych na rysunku i
potgczy¢ galwanicznie z blachg pokrycia dachu.

Attyke dachu, rynny oraz wszystkie metalowe elementy na dachu nie posiadajgce zasilania i/lub
sterowania przylgczy¢ do pokrycia dachu.

Jako uziemienie budynku zastosowano uziom fundamentowy. Bednarke FeZn 30x4 ufozong
szerszym bokiem pionowo w zbrojeniu taw fundamentowych nalezy pofgczyé przez spawanie.
Spaw wykona¢ na peing szeroko$¢ ptaskownika, a miejsce spawu zabezpieczyé farbg
antykorozyjng. Od uziomu wyprowadzi¢ przewody odprowadzajgce (bednarke) do studzienek
kontrolno-pomiarowych w gruncie.

Potgczenie Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW, wyprowadzi¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm i
podtagczy¢é do uziomu budynku. Do GSW podtgczyé Lokalne Szyny Wyréwnawcze LSW,
rozdzielnice RG, pozostate instalacje. GSW montowa¢ na wys. 0,3m od posadzki przy rozdzielni
gidwnej RG.

Rezystancja uziomu R<10 Q.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg 62305-1,2,3,4 i aktualnymi przepisami.

Plan insalacji odgromowej i uziemiajgcej na rysunku nr 2/E i 6/E.

2.4.6. |[nstalacja potgczen wyréwnawczych.

W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze. Gtéwng szyne wyréwnawczg ,GSW”
projektuje sie przy rozdzielnicy gtéwnej RG. Szyne wyréwnawczg ,GSW” nalezy potgczy¢ linkg
LgYZzo 50 mm? z zytg ochronng (PE) w rozdzielnicy gtéwnej RG.
Do GSW nalezy podtgczyc:

- uziom fundamentowy budynku (bednarkg FeZn 30x4mm)

- szyne PE rozdzielnicy gtéwnej

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku

- gtéwne rurociggi wodne wchodzgce do budynku

- stalowe korytka kablowe

- lokalne szyny wyréwnawcze LSW.
Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne wykonaé przewodami LgYZzo 1x35mm2 w izolacji zéttozielone;j.
Ponadto przewiduje sie wykonanie lokalnych potgczen wyréwnawczych. Do LSW nalezy
przytgczyc:

- szyny PE tablicy licznikowe TL — linkg LgYZzo 35 mm?




- czesci przewodzgce konstrukcji budynku

- dostepne cze$ci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych

- stalowe korytka kablowe

- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych

- metalowe korpusy i konstrukcje urzadzen technologicznych

- szyne PE mieszkan

- puszki do miejscowych potgczen wyréwnawczych.
Potgczenia wyréwnawcze lokalne wykonaé¢ przewodami LgYzo 1x10mm2, LgYzo 1x6mm2 w
izolacji zottozielone;.
Potgczenia wyréwnawcze wykonac¢ réwniez w kazdym mieszkaniu w pomieszczeniach ,mokrych”.

2.4.7. QOchrona od porazen elektrycznych
W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) — przez zastosowanie izolacji przewoddéw i czesci czynnych oraz ochrone
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wytgczenia zasilania, oraz potgczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania przyjeto system TN-C,
przy czym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN, na przewody neutralny N i ochronny PE
nastepuje w rozdzielni RG, wykonanie instalacji w systemie TN-S.

Charakterystyki pragdowo-czasowe dobranych zabezpieczen musza zapewni¢ dostatecznie szybkie
wytgczenie zasilania tj.:

- wewnetrzne linie zasilajgce: t <5 sek.

- odbiory instalacyjne: t < 0,2 sek.(dla U=400V~) i 0,4 sek.(dla U=230V~), odpowiednio do

napiecia zasilania

We wszystkich obwodach gniazdowych  zastosowano jako ochrone dodatkowg wytgczniki
réznicowo-prgdowe o znamionowym prgdzie roznicowym 30 mA.
Dodatkowo wykonac potgczenia wyrownawcze gtéwne i lokalne.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze dla prawidtowego dziatania urzadzen ochronnych niedopuszczalne jest
taczenie przewodu PE z N.
Zaciski PE wykorzystywaé nalezy wylgcznie do podtgczenia konstrukcji i obudéw metalowych
przytagczanych urzadzen.
Przewody ochronne PE powinny mie¢ izolacje koloru zielono-zottego, a neutralne N — koloru jasno
niebieskiego.

2.4.8. QOchrona przeciwprzepieciowa.
W celu unikniecia strat wynikajacych ze zniszczenia urzadzen elektrycznych i elektronicznych
spowodowanych ewentualnymi przepieciami od wyladowan atmosferycznych i fgczeniowych
zastosowano w budynku ochrone przeciwprzepieciowg. Ochrona ta realizowana bedzie przy
pomocy wielopolowych (warystorowych) ogranicznikéw przepie¢ klasy B+C w rozdzielnicy gtéwnej.

2.4.9. |Instalacja niskoprgdowa.
Dla celdw rozprowadzenia instalacji stabopragdowych przewidziano w pom. techniczne (0.6) w
ktérym zlokalizowane bedg urzgdzenia operatoréw lokalnych telewizji, internetu, itd. Ze skrzynek
od dostawcy ustugi wyprowadzone piony nalezy prowadzi¢ w czterech rurach 40mm podtynkowo
na poszczegodlne pietra. Na kondygnacjach w pionach zainstalowaé skrzynki TPR-8w w celu
wykonania rozej$¢ na mieszkania. Na odcinku pion — mieszkanie oraz w mieszkaniach kable
prowadzi¢ w rurkach min 20mm podtynkowo. Dla instalacji RTV przeznaczone s3g dwie rury, dla
Swiattowodow jedna rura, dla teletechniki i wideodomofonéw wykona¢ wspdlne orurowanie.
Stosowac rury z pilotem.
Do pomieszczenia 06 wprowadzi¢ rure DVK50 dla potrzeb wprowadzenia przytgcza operatora
— wg odrebnego opracowania — poza zakresem opracowania.




Instalacja wideodomofonu.

W budynku przewidziano zabudowe instalacji wideodomofonowej. Drzwi wejsciowe do klatki
schodowej wyposazone bedg w zamek elektromagnetyczny. Przy drzwiach zostanie zainstalowane
bramofon a w mieszkaniach unifony. Instalacja wykonana bedzie przewodami wieloparowymi
uktadanymi w rurach. Odgatezienia do mieszkan wykonane zostang w puszkach zabudowanych w
pietrowych skrzynkach TPR-8W.

Zaprojektowano system oparty o urzadzenia np. VIDEO DATA SYSTEM jest to tatwy
w montazu system domofonowy i videodomofonowy. Najwazniejszg zaletg VDS jest dziatanie bez
dodatkowych przewoddéw wywotan (w przeciwienstwie do systemow analogowych).

Ogodlna charakterystyka systemu VDS:

. System z uproszczonym okablowaniem:

- system domofonowy: 3 zyly (UTP CAT-5)

- system video domofonowy: 3 zyly + przewdd koncentryczny / 5 zyt / UTP CAT-5

. Do 199 wywotan w pojedynczym systemie VDS.

Pojedyncze systemy VDS mogg zostaé zintegrowane systemem MDS. W jednej instalacji mozna
stosowac¢ zaréwno monitory jak i unifony. Mozliwo$¢ zainstalowania kilku monitoréw i/lub unifonéw
w tym samym mieszkaniu. Nieograniczona ilo§¢ monitoréow, unifonéw w systemie.

. Do dwdch paneli video w instalacji z lokalng centralg portierskg VDS.

Rozbudowa systemu o dodatkowy panel zewnetrzny nie wymaga skomplikowanego okablowania.
W przypadku integracji z systemem MDS mozliwos¢ wiekszej ilosci central portierskich i paneli.

. Centrala portierska

t gcznosc¢ interkomowa lokal-portier, panel-portier

. Kontrola dostepu.

Systemy kontroli dostepu VDS Direct i VDS Digital posiadajg funkcje zamka kodowego
obstugiwanego z klawiatury numerycznej (VDS Direct — mozliwo$¢ zaprogramowania maksymalnie
jednego wspdlnego kodu dla lokatoréw, VDS Digital — mozliwo$¢ zaprogramowania do 350 kodéw
dla lokatorow).

. tatwa rozbudowa systemu.
Dzieki dekoderowi VDS/MDS mozemy dowolnie rozbudowywa¢ instalacje.
. Bardzo proste programowanie.

Po wykonaniu okablowania wymagane jest zaprogramowanie kazdego unifonu i/lub monitora z
osobna.

. Petna prywatno$¢ rozmow.

System VDS gwarantuje petng prywatnos¢ rozméw. Polega ona na tym, ze w momencie
prowadzenia rozmowy przez jednego z lokatoréw, nie ma mozliwosci podstuchiwania tej rozmowy
przez innych lokatoréw. Tak samo w przypadku instalacji video, nie jest mozliwe wywotanie obrazu
na monitorze, w momencie prowadzenia rozmowy przez innego lokatora.

. Automatyczny podglad.

Wszystkie monitory wyposazone sg w przycisk umozliwiajacy potaczenie z panelem zewnetrznym,
w przypadku, gdy chcemy obejrze¢ obszar obserwowany przez kamere nim umieszong. Jest to
mozliwe tylko wtedy, gdy system nie jest uzywany przez innych lokatorow.

W instalacji z dwoma panelami mozliwe jest wywotanie obrazu zaréwno z jednej jak i drugiej
kamery.

. Sterowanie dodatkowymi urzgdzeniami

Zastosowanie modutéw przekaznikowych i dodatkowego okablowania umozliwia sterowanie za
pomoca przyciskéw funkcyjnych w unifonie (monitorze) dowolnymi urzgdzeniami m.in. dodatkowe
oswietlenie, sterowanie dodatkowymi bramami itp.

. Integracja systemu videodomofonowego z systemem CCTV

Mozliwos¢ prostej integracji z istniejgcym systemem CCTV poprzez wprowadzenie
wyodrebnionego sygnatu video z kamer umieszczonych w panelach videodomofonowych na
wejscia urzadzen rejestrujgcych.



. Integracja systemu domofonowego z lokalng instalacjg telefoniczng

Zastosowanie interfejsu telefonicznego VDS umozliwia wykonywanie potgczern domofonowych

i telefonicznych jednym stacjonarnym telefonem (np. bezprzewodowym). Interfejs posiada
rozbudowane funkcje przekierowania potgczen na inny numer oraz wysterowania wyjs¢
przekaznikowych.

. Mozliwos$¢ wykorzystania sygnatu video w lokalu

Zastosowanie modutu video umozliwia podtgczenie instalacji videodomofonowej do dowolnego
odbiornika telewizyjnego w lokalu (wyjscie EURO w odbiorniku TV).

Instalacja informatyczna.

Rozwigzanie techniczne zewnetrznej instalacji informatycznej zostanie opracowane przez
operatora wytonionego na podstawie przetargu. W ramach wewnetrznej instalacji internetowe;j
przewiduje sie zabudowe w budynku szafki informatycznej. Od szafki do mieszkan wykonana
zostanie promieniowa sie¢ LAN prowadzona przewodem UTP kat.5e.

Sie¢ zakonczona zostanie w kazdym mieszkaniu gniazdem RJ45.

Zbiorcza instalacja antenowa (AlZ) oraz okablowanie na potrzeby telewizji kablowej (CATV)

Opis ogolny zbiorczej instalacji telewizji naziemnej i satelitame;j.

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o instalaje
multiswitchowa w uktadzie magistralnym. Zastosowanie multiswitchy umozliwia odbiér dowolnego
programu cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym oraz po podtgczeniu przez
abonenta tunera satelitarnego rowniez programéw telewizji satelitarnej. Sie¢ zaprojektowana
zostata w oparciu o multiswitche zasilane z sieci 230V 50Hz.

Do odbioru programéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku
nalezy zainstalowac zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF). Do odbioru programow telewizji
satelitarnej projektuje sie montaz pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma konwerterami typu
quattro. Jeden konwerter bedzie odbierat sygnaty z satelity HOT BIRD, natomiast drugi - z satelity
ASTRA. Nalezy zastosowa¢ anteny o $rednicy talerza min. 120cm. Jest to spowodowane
koniecznoscig zagwarantowania odbioru sygnalu w kazdych warunkach atmosferycznych oraz
zapewnieniem wystarczajgco duzego odstepu sygnatu od szumu (C/N) w torze transmisyjnym,
gdyz podczas rozchodzenia sie sygnatu w instalacji telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu
(aby w gniazdach koncowych byt on wystarczajgcy, na ,wejsciu” instalacji musi on osiggac
znacznie wyzsze wartosci).

Projekt zaktada wykonanie niezaleznej instalacji antenowe;.

- maszt antenowy na dachu przy maszcie odgromowym 3m, obstugujgcy wszystkie lokale
Instalacja antenowa na dachu budynku bedzie sie sktadata z masztu antenowego stalowego o
Srednicy 40/50mm instalowanego na dachu w dedykowanym uchwycie dachowym, na ktorym
zostang zainstalowane:

- 1 x Antena TV DVB-T

- 1 x Antena TV DVB-T

- 1x Antena VHF

- 1x Antena UKF

- 1x Antena satelitarna o srednicy 125cm,

- 2x Konwerter satelitarny QUATRO.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T powinien zapewniac:

- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy
odpowiednio réwnomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakresow od 174 do 230MHz oraz od 470 do
862MHz,

- impedane wyjsciowg 75 Q.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien
Zapewniac:

- pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio réwnomiernej
charakterystyce czestotliwosciowej,



- impedane wyjsciowg 75Q,

- mozliwosé odbioru sygnatu z co najmniej dwoch satelitow,

- mozliwos¢ odbioru sygnatu o dwoch ortogonalnych polaryzacjach.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie poprzez skrzynke przepiec,
do wzmacniacza kanatowego zintegrowanego z multiswitchem, ktéry ma na celu m.in.:

- wyréwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatéw niezaleznie od ich poziomu na
wejsciu urzadzenia (przy zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakosci sygnatu),

- dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnatowych na wejsciu
instalacji,

- zsumowanie sygnatow z anten (2x DVB-T + 1x VHF + 1x UHF).

- teletechnicznej szafki w pomieszczeniu 06.

Z instalacji multiswitchowej do kazdego lokalu (mieszkalnego) nalezy doprowadzi¢ pojedynczy
przewoéd koncentryczny. Okablowanie nalezy zakonczyc gniazdem typu "F" w szafce
teletechnicznej.

Urzadzenia aktywne instalacji AIZ (wzmacniacze, multiswitche itp.) nalezy instalowaé zgodnie ze
schematem blokowym:

- na dedykowanych stelazach lub bezposrednio do $ciany szachtu)

- wzmachiacz kanatowy oraz wzmacniacz magistralny w skrzynkach

- w dedykowanych szafkach RTV zlokalizowanych przy punktach dystrybucyjnych instalacji
elektrycznych niskoprgdowych na kondygnaciji klatki schodowe;.

Na dachu, poddaszu nieuzytkowym, mozliwie blisko wejscia linii sygnatowych do budynku nalezy
zainstalowac¢ skrzynki przeciwprzepigciowg wyposazong w zestaw ochronnikéw przepigciowych.
Ochronniki nalezy uziemic.

Opis ogolny instalacji okablowania na potrzeby telewizji kablowe;j

Projektowana instalacja ma na celu zapewnienie dostarczenia sygnatu telewizji kablowej do
kazdego lokalu mieszkalnego.

Wykonanie przytaczy do budynku wraz z doborem niezbednego osprzetu pozostaje w gestii
dostawcy ustug telewizji kablowej.

Dla budynku projektuje sie 6 punktow dystrybucyjnych (wspolny dla wszystkich instalacji
elektrycznych - niskoprgdowych) zlokalizowanych na kondygnaciji - parter:

System projektuje sie w topologii gwiazdy. Okablowanie z punktu dystrybucyjnego rozchodzic sie
bedzie promieniscie do poszczegolnych teletechnicznych szafek w lokalach mieszkalnych.
Przewiduje sie pojedynczy przewdd koncentryczny do kazdej szafki teletechniczne;.

Okablowanie nalezy zakonczy¢ gniazdem typu ,F”:

- w szafce teletechnicznej (w lokalu mieszkalnym),

- na patchpanelu krosowym 19" 1U 24x ,F” - w szafie RACK (po stronie punktu
dystrybucyjnego).

Antenowg instalacje zbiorowg (AlZ) oraz okablowanie na potrzeby dostawcy telewizji kablowej
(CATV) nalezy wykona¢ przewodem wspotosiowym kategorii minimum RG6, w klasie minimum A,
zawierajgcym podwaojny ekran - folie aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej 77% oraz miedziang
zyte wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz 1 mm.

Ttumienie kazdego =z torow utworzonych z kabli wspotosiowych (pomiedzy punktem
dystrybucyjnym a teletechniczng szafkg mieszkaniowag) nie powinno przekraczac 12dB przy
czestotliwosci 860MHz.

Nalezy zastosowac¢ przewody:

- instalacja AlZ prowadzona na zewnatrz budynku - TRISET 113 PE Zelowany,

- instalacja AlZ oraz instalacja CATV prowadzona wewnatrz budynku:

o TRISET 113 - dla toréw pomiedzy punktem dystrybucyjnym a teletechniczng szafkg
mieszkaniowg o dtugosci ponizej 65m,



Punkty abonenckie instalacji RTV/SAT/CATV

Punkty abonenckie projektuje sie wykona¢ w oparciu o gniazda koncowe RTV/SAT1 + SAT2
montowane w pokoju dziennym w lokalach mieszkalnych.

Z instalacji AlZ / CATV do gniazda abonenckiego wchodzi przewdd koncentryczny z sygnatami:

- radiowym,

- telewizji naziemnej DVB-T

- telewizji satelitarnej SAT.

W gniezdzie, na filtrach, sygnat ten jest dzielony na poszczegolne wyjscia (R, TV oraz SAT1).

Do kazdego gniazda abonenckiego doprowadzony zostanie dodatkowo drugi przewod na potrzeby
opcjonalnej transmisji dodatkowego sygnatu satelitarnego (SAT2). Powyzsze rozwigzanie umozliwi
opcjonalne dostarczenie sygnatu do dwugtowicowych tunerow PVR wyposazonych w funkcje
nagrywania. Okablowanie kazdego punktu abonenckiego bedzie zakohczone gniazdem typu ,F” w
szafce teletechnicznej, do ktorej zostang doprowadzone sygnaty:

- 1x TVISAT ze zbiorczej instalacji antenowej (AlZ),

- 1x CATV z punktu dystrybucyjnego, do ktérego istnieje mozliwos¢ podtgczenia przytgcza
dostawcy telewizji kablowej.

Wybér pomiedzy operatorami realizowany bedzie poprzez odpowiednie tgczenie przewodow w
szafce teletechnicznej w danym lokalu oraz punkcie dystrybucyjnym instalacji elektrycznych
niskoprgdowych.

Model gniazd abonenckich powinien by¢ zgodny z systemem gniazd zasilajgcych zainstalowanych
w catym lokalu mieszkalnym.

2.5. Préby i badania pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektro-montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby i badania instalacji
elektrycznych:

- pomiary rezystancji uziomow

- pomiary rezystanc;ji izolacji kabli i przewodow

- badania skutecznosci ochrony od porazen

- badania prawidtowosci dziatania wytgcznikéw przeciwprzepieciowych réznicowo — prgdowych
- pomiary natezenia o$wietlenia i oSwietlenia awaryjnego.

2.6. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz PBUE, PN-76/E-05125, N SEP-E-004,
PN-IEC 60364, PN-HD 60364, PN 62305 oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonania i
eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych,

- Przy wykonywaniu instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wspotpracowaé z
uzytkownikami pomieszczen, w celu zapewnienia prawidtowej lokalizacji osprzetu,

- Gniazda oraz faczniki o$wietleniowe nalezy oznakowacC w trwaty i czytelny sposéb poprzez opisanie
numeru obwodu zasilajgcego,

- Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami, np. mechanicznymi,
sanitarnymi, itd.

- Specyfikacje, zestawienia montazowe, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zastosowaé inne urzgdzenia o jakosci
co najmniej takiej samej lub wyzszej jak podane w projekcie, jednak w takim przypadku musi uzyskac
pisemna zgode Inwestora;

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaty obowigzujace przepisy;

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokdlarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zatgczy¢é Dokumentacje Powykonawcza.

- Wyznaczenie trasy projektowanych linii winien dokonaé uprawniony geodeta.

- Prace montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym. Wytgczenia czynnych urzadzen spod napiecia
uzgodni¢ z wyprzedzeniem z Uzytkownikiem, ktorego brygada winna przygotowac miejsce pracy.

- W trakcie uktadania kabla w wykopach, przed jego zasypaniem uprawniony geodeta winien wykonac¢
inwentaryzacje powykonawczg kabla.

- Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzgdzen podziemnych oraz przejScia przez drogi i rowy
wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika.

- Wszystkie ewentualne zmiany trasy linii lub zmiany rozwigzan technicznych winny byé uprzednio
uzgodnione z projektantem.



Przed zatgczeniem obiektu pod napiecie wykona¢ pomiary techniczne: rezystancji uziemienh i napiecia
razenia przy stupach wymagajgcych uziemienia, ciggtosci zyt i rezystanc;ji izolacji kabli.

Do odbioru technicznego projektowanego zasilania dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg linii, komplet protokétow
pomiarowych.

W obszarach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak
aby go nie uszkodzi¢.

Rozwigzania ujete w projekcie przyjeto jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie (w
porozumieniu potwierdzonym pisemng notatka z Inwestorem/Projektantem) stosowanie przez
Wykonawce innych urzadzen o parametrach nie gorszych od projektowanych. W przypadku
zmiany producenta stosowanych urzgdzen Wykonawca robét elektrycznych dokona na swdj
koszt sprawdzenia doboru urzadzenia, przynaleznego okablowania oraz zabezpieczen i w razie
koniecznosci dokona przeprojektowania niezbednych elementéow.

Opracowat :



3. OBLICZENIA.

3.1. Obliczenia oswietlenia pomieszczen.

Obliczenia o$wietlenia pomieszczenia dokonano z zastosowaniem odpowiednich licencjonowanych
programéw obliczeniowych.

Natezenie oswietlenia przyjeto wg PN-EN 12464-1.

3.2. Bilans mocy budynku

Moc dla mieszkania: Pi=12,0 kW

llo$¢ mieszkah — 9 szt

Wspétczynnik jednoczesnosci: kjm = 0,463

Tablica administracyjna: Pi =10,0 kW
ki=1,0
Ps =10,0 kW
. Pi o e Pi . Ps
Obwaod [KW] ilos¢ [KW] Kj (kW]
TA 10,0 10,0 1,0 10,0
mieszkanie 12,00 108 0,463 50,0
suma Pi= 108,0 Ps= 60,0

Suma mocy zainstalowanej: Y Pi= 108,0 kW
Suma mocy szczytowej: > Ps= 60,0 kW
Prad obcigzenia Is:

I 60000
V3 U;-cosgp  3:400-09

I 96,34

Na podstawie warunkow przytaczenia przyjeto zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe w zgtczu
ZK — wkfadki bezpiecznikowe WTN-2/gG 125A.

Ig<I,<I, 963 <1251,
ka1 1,6-125

Lk =1 =1, > 137,94
1,45 1,45

Dobdr gtéwnego kabla WLZ pomiedzy ztaczem ZK i rozdzielnicg gtéwng RG:

Na podstawie tabeli dtugotrwatej obcigzalno$ci prgdowej kabli wielozytowych utozonych w ziemi:
YKXS 4x70mm?2, dla ktérego: 1, = 1784

178 > 138A — warunek diugotrwatej obcigzalnosci kabla spetniony.



3.3. Kable zasilajace WLZ.

. Iz
. Pi : Ps Ib In ky I, | Dobrany 1z *ks
Obwdd [KW] Kj [KW] Al Al I; = 145 kabel k?At\)]la Al Ib<In<lz Izkab > 1z
TA 10,0 1 10,0 16,0 25 27,59 5x LgY 1x16 68 54,4 16,03<25<27,59 54,4>27,59
TL 108 | 0,463 50,0 80,2 100 110,34 5x LgY 1x70 171 136,8 |80,13<100<110,34 | 136,8>110,34

Warunek dtugotrwatej obcigzalnosci kabli spetniony.

Uwaga:

Sposbb ulozenia kabli: B1.

Przekroje kabli dobrano tak aby spetnialy warunek obcigzalnosci z uwzglednieniem
wspotczynnikow poprawkowych:ks, dla wielotorowego utozenia.

3.4. Spadek napiecia.
e Odcinek kabla 1: Proj. Ztagcze ZK + RG w bud. — AU ¢,

Dtugos¢ kabla: L1 = 15m

Kabel: YKXS 4x70mm?,

V3100 V3100 <L[m]

AUy o, = ‘Iz (R-cosp + X - sing) = Ig -cosgo+(0,08-L[km])-sing0)=
U, U, S
V3:100 15
= .60-(———-0,9+(0,08-0,020) - /T — 0,81 ) = 0,179
200 0 (55_70 0,9 + (0,08-0,020) 08) 0,17%

e Odcinek kabla 2: Proj. TL + proj. TM 2.7 w bud. — AU, ,,
Dtugos¢ kabla: L2 = 30m
Kabel: YDY 5x6mm?2,
P-L-100 _ 12000-30-100
y-S-U2  55-6-4002

AU, % = = 0,68%

e Odcinek kabla 3: Proj. TMS + proj. Kuchenka elektr. w mieszkaniu — AU; o,
Dtugos¢ kabla: L3 = 10m
Kabel: YDY 5x2,5mm?,
P-L-100 7000-10-100

AU, % = =
+ % y-S:U2 ~ 55-2,5-4002

= 0,32%

AUgqpop = AUy o, + AUz o, = 0,68 + 0,32 = 1% < AUqqp o, = 3,0%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia (dla najgorszego przypadku) dla kabla zasilajgcego odbiér w

mieszkaniu na odcinku od licznika do ostatniego odbiornika spetniony.

3.5. Samoczynne wylaczenie zasilania podczas zwarcia.

Impedancja obwodu zwarciowego:
Zy =+ (Rr +2-R)?+ (X; +2-X,)?

gdzie:
RL, XL — wartosci rezystancji i reaktanciji linii do miejsca zwarcia




U<1kV: X, =008-L [Q/km]

Uz=1kV: X, =01-L [Q/km]
Prad zwarcia 1-fazowego:
. 08U,
I, =
Zy
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania podczas zwarcia w okreslonym czasie:
A

gdzie:
lw — wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego [A] w
okreslonym czasie odczytany z charakterystyki prgdowo — czasowej

e Zalozenie: zwarcie w rozdzielnicy RG w budynku, dtugos$¢ linii zasilajacej od stacji
transf. — 200m.
Transformator: S =400 kVA, Rr=0,0051Q, X7 =0,0192Q

Kabel: YAKXS 4x120mm?, Dlugos¢ kabla: L = 200m — linia kablowa energetyki
Kabel: YKXS 4x70mm?2, Dlugos$¢ kabla: L = 15m — WLZ zasilajgcy
Transformator: S = 400 kVA, Rr=0,0051Q, Xr=0,0192Q

Ziy = (Rp + 2+ (R + Rip))? + (Xr + 2 X1y + X12)% = 0,120

08Uy 08230
Zy 012

I = = 15334
Lywry-125)/ t < 58 = 125-5,7 = 713 A —prgd wytgczenia wkiadki: WTN-2/gG 125A
153342713 A= 1, > Iy

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania podczas zwarcia w RG bedzie zachowany dla
zabezpieczenia o charakterystyce zwtocznej, WTN-2/gG 125A zastosowanego w ztgczu kablowym
ZK.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-31/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
- Przemyslaw Krzysztof Ratajczyk

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 grudnia 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0196/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

, Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
isji Kwalifikacyjnej WOIIB

Okregowej K

dr ihz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Przemystaw Krzysztof Ratajczyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakre51e

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzqdzenla elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz. z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikgcyijnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda........... ﬁiﬂ)

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Krzysztof Ratachyk
60-185 Skorzewo, ul. Radosna 14

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7B3-VBM-B75 *

Pan Przemystaw Ratajczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0266/11

adres zamieszkania ul. Radosna 14, 60-185 Skérzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-03 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-302/2012 Pozna, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Burda

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 listopada 1981 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0382/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

WA

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Burda

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal ﬁkac;fnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... \/\/\/\ ......
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............ ’,

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Burda

61-149 Poznan, os. Piastowskie 29/30
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3A6-Y6R-7XN *

Pan Pawet Burda o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0046/13

adres zamieszkania os. Piastowskie 29/30, 61-149 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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