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Podigczenia planowanych dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (po 9 mieszkan w
kazdym) na dzialce nr geodezyjny 1259/9; 1259/65, polozonej przy ul. 25 Stycznia w miejscowosci
Tarnowo Podgorne do sieci kanalizacji sanitarnej.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.0. w Tarnowie Podgémym podaje nastepujace
warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego.

1.

10.

Podlgczenia nalezy dokona¢ do istniejgce; w pasie drogowym ul. 25 Stycznia, posadowione] na
kolektorze sanitarnym PCV Dn 200 mm studni rewizyjnej o rzgdnych 100,79/99,48.

Przylacze nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicy uzasadnionej obliczeniami niemniej
niz 150 mm.

Przytacze nalezy uzbroi¢ w studnie kanalizacyjng — rewizyjng min ¢ 425 mm typu Wavin zgodng
7 PN-99/B-10729, max 2.0 m od granicy dziatki.

Ewentualng pompownie $ciekow sanitarnych — w przypadku braku mozliwosei zrzutu grawitacyjnego
- zaprojektowaé wg ogdlnych wymagan dotyczgcych przepompowni sciekdéw TP-KOM, zlokalizowac
na terenie dziatki lub pasa drogowego - dostepnym dla celow eksploatacyjnych.

Praca w/w pompowni dla projektowanego terenu powinna by¢ kompatybilna z innymi dzialajagcymi na
danym obszarze.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykona¢ z rur PEHD o $rednicy uzasadnione] obliczeniami
tgczonych przez zgrzewanie.

W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny przylacza. Projekt moze wykonac tylko
osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U. nr 80 poz. 718 z 2003 r. - Prawo
Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz. 38 z 1995 r. - Rozp. M.G.P. i B. z dnia 1994.12.30 w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Trasa przebiegu przylacza musi by¢ uzgodniona przez Zesp6t Ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu ul. Jackowskiego 18/20 w Poznaniu. Po uzgodnieniu przez
Zespot nalezy w TP-KOM przedtozy¢ 3 egz. P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach
TP-KOM.

Bez wzgledu na to, czy procedura budowy przylaczy realizowana jest z zastosowaniem art. 29a czy
art. 30 Prawa budowlanego — musi by¢ prowadzona zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami
Spoétki TP-KOM.

Montazu przylacza i wlaczenia do sieci wolno wykona¢ tylko jednostce koncesjonowanej posiadajacej
odpowiednie uprawnienia, budowlane, kierownik budowy musi si¢ legitymowacé przynaleznoscig do
Izby Zawodowej Technikéw i Inzynierow Budownictwa.
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11. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ulozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej, pobocza lub drogi
1 chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy i projektanta uprzednie zgloszenie i uzyskanie zgody
zarzadzajacego drogg. Do projektu budowlanego nalezy zatgczy¢ decyzje o zajeciu pasa drogowego.

12. Jezeli przy wykonywaniu przylacza dochodzi do naruszenia drogi publicznej utwardzone;j,
przywracanie drogi do stanu pierwotnego wigze si¢ z konieczno$cia pelnej wymiany gruntu, co nalezy
potwierdzi¢ pomiarem zaggszczenia oraz przedstawié jego wynik przy odbiorze technicznym
przylacza.

13. W przypadku naruszenia drogi nieutwardzonej zaggszczonej tluczniem nalezy przywrécié droge do
stanu pierwotnego.

14. Przylacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez uprawnionego geodete oraz
dokona¢ odbioru przez przedstawiciela TP-KOM. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona
instalacja.

15. Zaleca si¢ wyprowadzenie z przewodéw spustowych instalacji kanalizacyjnej rur wentylacyjnych
ponad dach, a takze powyzej gornej krawedzi okien i drzwi celem uniknigcia nieprzyjemnych
zapachow.

16. Za zrzut sciekéw pobierana bgdzie optata zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

17. Odprowadzone Scieki winny spetnia¢ warunki okreslone w zatgczniku do niniejszych warunkow.

18. Ewentualne $cieki technologiczne nalezy odprowadzaé do kanalizacji poprzez urzadzenia
podczyszczajace. Sklad odprowadzanych $ciekéw technologicznych musi odpowiadaé parametrom
wymienionym w zalaczniku do niniejszego pisma. Projekt podczyszezania Sciekéw nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania w TP-KOM Sp. z 0.0. Na odprowadzanie $ciekéw technologicznych
nalezy zawrze¢ umowe z TP-KOM Sp. z o.o0.

19. Zamiar przystgpienia do wykonywania robét Inwestor zobowiazany jest dokona¢ w formie pisemne;j,
w TP-KOM Sp. z 0.0. z 30 — dniowym wyprzedzeniem, zgloszenia zamiaru budowy. Jezeli w ciagu 30
dni od daty zlozenia wniosku Inwestor nie otrzyma sprzeciwu z TP-KOM, moze przystapi¢ do
realizacji przytgcza (brak sprzeciwu jest réwnoznaczny ze zgoda na przytgczenie do sieci).

20. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ TP-KOM Sp. z 0.0. z 7 — dniowym wyprzedzeniem o
zamiarze wykonywania przylacza.

21.Po zrealizowaniu w/w zadania (po dokonanym odbiorze technicznym instalacji) Inwestor
zobowigzany jest w ciggu 14 dni podpisa¢ z Tarnowska Gospodarka Komunalng TP-KOM Sp. z 0.0.
ul. Zachodnia 4 w Tarnowie Podgdrnym umowe na odbiér nieczystosci ptynnych.

22. Warunki niniejsze sg wazne w odniesieniu do stanu prawnego tej nieruchomo$ci w dnu wydania
owych warunkdéw.

23. Zapewniamy odbior $ciekow bytowo — gospodarczych w ilosci 3,51 m’/d dla kazdego budynku.
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Uwaga:
1. Korzystanie z urzgdzen kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (zgodnie z Ustawg o

zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. z dnia 13 lipca
2001r., rozdzial 6 art. 28 z poZniejszymi zmianami) jest przestepstwem i podlega karze
ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 zl.

Sprawe prowadzi: Joanna Zebrowska
tel. 61 89 59 430
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TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH ZANIECZYSZCZEN W

SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

1.

Stan i sklad jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych:

Wskaznik zanieczyszczenia

Dopuszczalna wartosé

Temperatura 35°C
Odczyn pH 6,5-95*%
BZTs < 800 mgOy/1
ChZT <1500 mgO,/1
Zawiesina ogolna < 500 mg/1
Ogolny wegiel organiczny (OWO) <200 mgC/1
Zawiesiny fatwoopadajgce <10 ml/1
Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym <100 mg/l
Chlorki <1000 mg/l
Siarczany < 500 mg/l
Azot amonowy < 100 mg/l
Azot azotynowy <10 mg/l
Siarczki <1,0 mg/l
Fluorki <20 mg/l
Fosfor ogodlny <10 mg/l
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe <15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe <20 mg/l
Chrom ogolny < 1,0 mg/l
Cyjanki ogdlne (zwigzane) < 5,0 mg/l
Fenole lotne <15 mg/l
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) | <0,2 mg/l
Adsorbowalne org. zwigzane chlorowce (AOX) < 1,0 mg/l
Lotne weglowodory aromatyczne (BTX) < 1,0 mg/l
Cyjanki wolne <0,5 mg/l
Weglowodory ropopochodne <15 mg/l
Srebro <0,25 mg/l
Olow <0,5 mg/l
Miedz <1,0 mg/l
Cyna <1,0 mg/l
Cynk <2,5 mg/l
Chrom " <0,1 mg/l
Nikiel <0,5 mg/]
Wanad < 1,0 mg/l
Arsen <0,25 mg/l




Wskaznik zanieczyszczenia

Dopuszezalna warto§¢

Kadm < 0,4 mg/l
Rtec < 0,06 mg/l
Trichlorometan (Chloroform) < 1,5 mg/]
Pentachlorofenoll('PCP) 2.3.,4,5,6-pieciochloro-1- £ 1,5/l
hydroksybenzen i jego sole

Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mg/l
Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) 0,0 mg/1
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna 0,0 mg/1
Dwuchlorodwufenylotrojchloroetan (DDT) 0,0 mg/1
Heksachlorobenzen (HCB) <1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (HCBD) <1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerow <0,1 mg/l
(1,2,3-TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB) ="
Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0 mg/1
Trichloroetylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) <0,1 mg/l
1,2-dichloroetan (EDC) <0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH) <3,0 mg/l

*$cieki zawierajace cyjanki i siarczki pH 8 do 10

2.

Scieki powinny by¢ réwnomiernie wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych w granicach wynikajacych
z przepustowosci tych urzadzen
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Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o.

Tarnowo Podgérne, dnia 07.06.2016 r.

Zatgcznik nr 1 do Warunkow Technicznych nr — 664/PW/16

OGOLNE WYMAGANIA

do projektu przepompowni $ciekow komunalnych w gminie Tarnowo Podgérne
z zastosowaniem pomp zatapialnych, lub systemu pompowni typu ,AWALIFT"
w zakresie branzy technologiczne;j i konstrukcyjno — budowlane;j.

Podane wymagania majg zastosowanie, jezeli przepompownie bedg przekazane do eksploataciji
Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgoérnym.

1. Maksymalna — godzinowa wydajno$¢ pompy lub pomp musi byé wigksza od max godzinowego
doptywu Sciekéw 0 10 % - 20 %; zalecane 20 %.
Ten warunek ma na celu zabezpieczenie przed przepetnieniem sie komory czerpnej.

2. Przepompownia musi byé sterowana czterema zwierciadtami sciekow tj.
- max awaryjne: min 15 cm powyzej max czynnego,
- max czynne;
- min czynne:
- min awaryjne: min 15 cm ponizej min czynnego.
Przy zw. Awaryjnych nastepuje wiaczenie sygnalizacji alarmowej (dzwiekowa i $wietina).

3. Od poziomu zw. min lub powyzej w kierunku zw. max czynnego nalezy wykonaé komore czerpng
w formie stozka Scietego o nachyleniu $cian max: 0,5:1: min 1:1.
Przy Srednicach komor Dw < 1,20 m nie ma potrzeby stosowania mikserow.
Stosujgc mikser: max — czynne zw. $ciekow powoduje jego zatgczenie — praca miksera trwa
przez min 3 min (opt. - 5 min) — nastepuje Jego wytgczenie — czas ciszy trwa przez min. 15 sek
(opt. — 30 sek) i po tym czasie nastepuje wigczenie pomp.

6. Pojemnos¢ czynng komory czerpnej nalezy obliczy¢ z ilosci cykli pracy pompy lub pomp w ciggu
godziny. Zalecana ilosé cykli 8 — 12 h.
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/. Instalacja wewnatrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe muszg byé
wykonane ze stali kwasoodporne;.

8. Nalezy stosowaé zawory zwrotne kulowe do $ciekéw mocno zanieczyszczonych renomowanych
firm np. SOCLA, DANFOSS, ABS lub innych.

9. Uktad technologiczny przepompowni powinny stanowi¢ pompa — zawér zwrotny —» zasuwa
odcinajagca.

10. Do zasuwy i zaworu zwrotnego musi by¢ umozliwiony dostep personelu — nalezy wykonaé
pomost z kratkg np. WEMA ze stali kwasoodpornej.

11. Zaleca sie obwodowg wentylacje komory czerpnej zapewniajgcg wymiang powietrza min. 3 wih,
opt. 5 w/h.

12. Do pompowni musi by¢ doprowadzona woda. Nalezy zainstalowaé hydrant min. Ogrodowy o
srednicy d = 50 mm.

13. Teren wokét przepompowni musi posiadac nawierzchnie trwatg(beton, asfalt, Pozbruk) w pasie:
a) b =2 m wokét komory czerpnej,
b) pod pojemnik na skratki,
c) pod krate komory.

14. Komora czerpna powinna wystawaé min 30 cm ponad teren.

15. Konstrukcje betonowg od wewnatrz komory czerpnej nalezy zaizolowagé:
a) powyzej max czynnego zw. $ciekéw — substancjg odporng na agresywne oddziatywania CH,,

H,S, CO i COy;

b) ponizej max czynnego zw. $ciekow substancjg odporng na agresywne oddziatywanie sciekow.

16. Komora czerpna musi posiadaé mozliwosé zejscia pracownika na jej dno.
- w przypadku drabiny nalezy wykonaé jg ze stali kwasoodporne;j,
- W przypadku klamer ztazowych musza byé one wykonane w otulinie tworzywowe;j.

17. Na terenie przepompowni nalezy wykonaé drogi technologiczne o szer. b = 1,0 m (w zaleznosci
od potrzeb).

18. Teren przepompowni musi byé:
a) wydzielony i ogrodzony ptotem o wysokoscih 22,0 m;
b) oswietlony.

19. W zaleznosci od uktadu technologicznego sieci kanalizacyjnej, przepompownia powinna
posiadac urzadzenia do pomiaru ilosci przettaczanych $ciekow.

20. Na kazdym rurociggu ttocznym w zaleznosci od potrzeb powinien znajdowac sie dodatkowo:
a) zawor odwadniajacy,

b) odpowietrznik. TERN

21. Temperatura wewnatrz komory czerpnej powinna wynosic: t = 10°C. ’ :

22. Predko$¢ w rurociggu ttocznym winna wynosié: NIP
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

dla:d=250mm > 1m/fssvs2mls;
d=>250mm — 20m/s <v <3,0m/s.

Srednica rurociagu ttocznego powinna zapewni¢ przetransportowanie zanieczyszczer statych
przettaczanych przez pompownie.

Nalezy stosowa¢ pompy posiadajgce urzgdzenia do rozdrabniania zanieczyszczen statych (noze,
frezy, itp.). Pompy powinny by¢ przygotowane do przettaczania $ciekéw mocno
zanieczyszczonych.

Kazda przepompownia musi posiada¢ pompe rezerwowa.
W szafce sterujgcej pracg pomp, nalezy zamontowac gniazdo:

a) na 220V,

b) gniazdo do podigczenia agregatu pradotwérczego, w przypadku awarii zasilania

energetycznego;

c) alternatywnie dla punktu b zapewni¢ drugostronne zasilanie.

Dobor pomp (obliczenia przepompowni) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Muszg byé
one wykonane w sposob analityczny i zobrazowane w sposéb graficzny.

Przepompownie $ciekéw nalezy wtgczyé w System monitoringu z teletransmisjg danych na bazie
GSM do os$rodka nadzoru technicznego.

pompownia musi posiadac:

a) instrukcje rozruchu;

b) instrukcje eksploataciji.

Przepompownia powinna by¢ wyposazona w system napowietrzania $ciekéw sanitarnych
uniemozliwiajgcy ich zagniwanie i zbyt wczesne wytwarzanie Si zwiazkow siarkowodoru, kwasu
siarkowego i siarkawego, jak rowniez niepozgdanego odoru.

Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni sciekow typu ,AWALIFT” z systemem STRATE (kombinacja

pompy wirnikowej i komory oddzielajacej ciata state) po weczesniejszej konsultacji z TP-KOM Sp.
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