PROJEKT BUDOWLANY — BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY
TARNOWO PODGORNE, UL. 25 STYCZNIA

OpPis TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Zalozenia architektoniczno-urbanistyczne.
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 budynkoéw wielorodzinnych. Budynki o 3

kondygnacjach nadziemnych zaliczane sg do niskich.

2. Usytuowanie budynkoéw. Lokalizacja budynkow w odlegtosci min. 4,0 m od linii
rozgraniczajgcej z ul.25 stycznia. Przyjeto projektowang rzedng 0,00=102,80
m.n.p.m. a projektowang rzedng terenu przy budynkach = 102,50 m.n.p.m. W
zwigzku z niewielkimi réznicami rzednych terenu konieczne sg roboty niwelacyjne.
Odlegtosci od granic dziafkki i sgsiednich budynkow sg zgodne z wymaganiami w.t.
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Usytuowanie budynku nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen dla uzytkowania i
mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich.

3. Obstuga komunikacyjna od ul.25 stycznia — dziatka 1259/10. Wejscie gtéwne od
strony potnocnej. Miejsca postojowe dla przedmiotowego obiektu zgodnie z
koncepcjg usytuowane zostaty w obrebie ul.25 stycznia w liczbie 34 —w tym 7 m.p.
dla 0s6b niepethosprawnych.

4. Zielen i mata architektura. W czeéci poinocno-zachodniej zostanie urzgdzony plac
zabaw dla dzieci. W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki przewidziano
usytuowanie pojemnikéw na odpadki w obudowie zadaszonej i w otoczeniu zieleni.
Istniejgcy na terenie drzewostan zostat zinwentaryzowany. Po zrealizowaniu obiektu
na terenie dziatki posadzone zostang nowe drzewa i krzewy, pozostaty teren
zostanie zagospodarowany jako trawniki. Udziat terendw biologicznie czynnych w
powierzchni dziatki wyniesie 49,85 %.

5. Zewnetrzna ochrona pozarowa. Do budynku nie jest wymagane zaprojektowanie
dojazdu wozow bojowych Strazy Pozarnej drogg o odpowiednich parametrach.
Woda do celéw gasniczych zapewniona jest z hydrantow dn 80 w ulicy 25 stycznia
usytuowanych w odlegtosci ok. 33 m (najblizszy hydrant),w ilosci min. 10 I/s z
kazdego hydrantu.

6. Ochrona intereséw 0sob trzecich. Usytuowanie projektowanych budynkéw nie
powoduje ograniczenia mozliwosci zagospodarowania sgsiednich dziatek
budowlanych, nie powoduje tez pogorszenia warunkow ich uzytkowania zgodnie z

ich przeznaczeniem, w tym nie powoduje ograniczenia oswietlenia i nastonecznienia
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pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujgcych sie w budynkach

mieszkalnych na dziatce nr 1259/8 ponizej wymagan okreslonych w obowigzujgcych
przepisach (w.t.).

7. Szkody gornicze. Teren inwestycji nie lezy w obszarze narazonym na ew. szkody
wynikajgce z prowadzonej w sgsiedztwie dziatalnosci gérniczej.

8. Obszar oddziatywania obiektu. Obszar oddziatywania projektowanych budynkow i
Zwigzanego z nimi zagospodarowania terenu ustalony na podstawie rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z p6zn.
zmianami) zawiera sie w dziatkach nr 1259/9 i 1259/65 stanowigcych teren

inwestycji.

2. Bilans terenu:

-powierzchnia dziatki 1832,0 m? - 100,00%

-powierzchnia zabudowy 2 budynki 542,14 m? - 29,60 %

-miejsce gromadzenia odpaddéw 10,50 m? - 0,57 %

-powierzchnia dojs¢ i dojazdow 366,02 m? - 19,98 %

-powierzchnia biologicznie czynna (zieleni) 913,34 m? - 49,85 %
Opracowat :

arch.Jarostaw Romanski
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