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Gmina Tarnowo Podgdrne

ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgdrne

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

2 budynki wielorodzinne, Tarnowo Podgérne, ul. 25 Styeznia dz. nr 1259/9, 1259/65
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 120.00 kW w tym:

Budynek nr 1, zlacze nr 1, mieszkanie 9 x 12 kW, administracja 1 x 10 kW,
Budynek nr 2, zigeze nr 1, mieszkania 9 x 12 kW, administracja 1 x 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylgczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejaca linia kablowa 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
nie dotyczy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Dokonaé¢ weinki w istniejgcg lini¢ kablowa YAKY 4x240 mm obwéd zasilany ze stacji transformatorowej
02-812 do szafki SK3. Z projektowanej szafki SK3 pobudowaé lini¢ kablows nn-0,4 kV do szafek SK3,
ktore nalezy usytuowac przy blokach,
Lini¢ kablowa nn-0,4 kV wykona¢ kablem o przekroju 4x150 mm.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowsy

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zlacze kablowo-pomiarowe - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnoéci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kabowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego, jedno- lub dwustrefowego, licznika energii ezynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

- dla mocy 12 kW:

tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane przy zestawie licznikowym,

- dla mocy 10 kW:

tréjfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 16 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
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odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianatni).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornos$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametr6w jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostaweg energii elektrycznej po spemieniu wymog6w okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
aalZR
Adresat

Sprawe prowadzi: Tadeusz Wichura
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