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Dot.: Podlgczenia planowanych 2 budynkéw wielorodzinnych (kazdy po 9 lokali mieszkalnych) na
dzialkach nr geodezyjny 1259/9; 1259/65, potozonych przy ul. 25 Stycznia w miejscowosci Tarnowo
Podgdrne do sieci wodociggowej. '

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym podaje nastgpujace
warunki techniczne wykonania przylacza:

1. Wiaczenia do istniejacej w pasie drogowym ul. 25 Stycznia sieci wodociggowej @ 100 mm nalezy
wykonaé za pomoca opaski do nawiercania pod ci§nieniem z odejsciem gwintowanym typu Hawle lub
AVK.

2. Na przylaczach wodociggowych nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg wraz z obudows 1 skrzynka
zeliwng, uliczng.

3. Przylacza wodociggowe do planowanych budynkéw wykonaé z rur PE, PN 10 laczonych za pomocyg
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo o $rednicy uzasadnionej obliczeniami.

4. W przypadku skrzyzowania przylaeza z jezdnig np. asfaltowa nalezy stosowaé rury ostonowe.
Przestrzedt pomigdzy rurg wodociagowa, a ostonowa na obu koncach skutecznie uszczelni¢ przed
zamuleniem rury ostonowej. Nalezy stosowac odpowiednie opaski dystansowe.

5. Na przylaczu nalezy utozyé tasme lokalizacyjng (z metalowg wkladka, ktéra powinna by¢ polaczona z
obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym do zasuw).

6. Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Teren wokol
skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomocg plyt betonowych, kostki brukowe;.

7. Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia wodociggowege za pomoca tabliczek umieszczonych na
specjalnych stupkach, $cianach budynkéw i trwalych ogrodzeniach (za zgoda wilasciciela) na
wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz 3 m od
oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatu okresla PN-
86/B-09700.

8. Na przylaczu nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy typu "Corol” z wodomierzem typu
"Powogaz" o $rednicy uzasadnionej obliczeniami wraz z dwoma zaworami odcinajgcymi przed i za
wodomierzem oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typu "SOCLA". Cato$¢ zabudowy wodomierza
winna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-10720:1998 i zainstalowana w budynku lub tymczasowe;
(do celow budowlanych) szczelnej studzience wodomierzowej.

. Wodomierz dostarczony i montowany bedzie przez upowaznionego przedstawiciela TP-KOM.

10. Zgloszenia gotowosci do montazu wodomierza dokonuje Wykonawca lub Inwestor. Warunkiem
przystapienia przez TP-KOM do prac zwigzanych z montazem wodomierza jest zainstalowanie przez
zglaszajacego na Scianie kompletnej konsoli wodomierzowe;j.
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11. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche, tatwo dostgpne do montazu,
demontazu, obstugi, konserwacji calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza. Temperatura w
miejscu wbudowania wodomierza nie moze by¢ w zadnym momencie nizsza niz +4 C.

12. Zabrania si¢ wykonywania potgczen istniejgcych lokalnych Zrédet poboru wody \studnia +hydrofor\ z
przytgczem wodociggowym.

13. Jezeli zachodzi konieczno$¢ utozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej, pobocza lub drogi
i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy i projektanta uprzednie zgloszenie i uzyskanie zgody
zarzadzajgcego droga. Do projektu nalezy zataczy¢ zgode zarzadey drog na umieszezenie przytgcza w
pasie drogowym.

14. Jezeli przy wykonywaniu przylacza dochodzi do naruszenia drogi publicznej utwardzonej,
przywracanie drogi do stanu pierwotnego wiaze si¢ z koniecznoscia pelnej wymiany gruntu, co nalezy
potwierdzi¢ pomiarem zageszczenia oraz przedstawié jego wynik przy odbiorze technicznym
przytacza.

15. W przypadku naruszenia drogi nicutwardzonej zageszczonej thuczniem nalezy przywréceié¢ droge do
stanu pierwotnego.

16. Roboty instalacyjno - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot instalacyjno - montazowych z zachowaniem nalezytych warunkéw w zakresie BHP,
a zwlaszcza oznakowania 1 o§wietlenia wykopu.

17. Istniejgce studnie przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia wody.
Zabrania si¢ zamiany studni na szambo lub sktadowisko $mieci.

18. W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny przylaeza. Projekt moze wykonac tylko
osoba posiadajgca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U. nr 80 poz. 718 z 2003 r. - Prawo
Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz. 38 z 1995 r. - Rozp. M.G.P. i B z dnia 30.12.1994 w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w Budownictwie.

19. Trasa przebiegu przylgcza musi by¢ uzgodniona przez Zespol Ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Starostwie. Po uzgodnieniu przez Zespdl nalezy w
TP-KOM przedlozy¢ 3 egz. Projektu Technicznego celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach
TP-KOM.

20. Bez wzgledu na to, czy procedura budowy przylacza realizowana jest z zastosowaniem art. 29a czy
art. 30 Prawa budowlanego — musi by¢ prowadzona zgodnie z warunkami technicznymi 1 wymogami
Spo6tki TP-KOM.

21. Inwestor zobowigzany jest dokonaé, w formie pisemnej, w TP-KOM Sp. z o0.0., z 30 dniowym
wyprzedzeniem, zgloszenia zamiaru budowy. Jezeli w ciagu 30 dni od daty ztozenia wniosku Inwestor
nie otrzyma sprzeciwu z TP-KOM, moze przystgpi¢ do realizacji przytacza (brak sprzeciwu jest
rdwnoznaczny ze zgodg na przylaczenie do sieci).

22. Montazu przylacza i wigczenia do sieci wodociggowej wolno wykonaé tylko jednostce posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane, kierownik budowy musi si¢ legitymowac przynaleznoscig do
Izby Zawodowej Technikéw i1 Inzynierow Budownictwa.

23. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ TP-KOM Sp. z o. 0. z siedmiodniowym wyprzedzeniem o
zamiarze wykonywania przytacza.

24, Inwestor zobowigzany jest zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
uprawnionemu geodecie (przed zasypaniem przylacza) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
musi by¢ zgloszona, w formie operatu geodezyjnego, do Powiatowego osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

25. Przylacze nalezy zglosi¢ do odbioru przez przedstawiciela TP-KOM. Po odbiorze technicznym
zostanie oplombowany wodomierz i uruchomiona instalacja. TARNOWSKA GOSPODAR

26. Po zrealizowaniu w/w zadania (po dokonanym odbiorze techmcznym
zobowigzany jest w ciggu 14 dni podpisa¢ umowg cksploatacyjna(z Ps P
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27. Zapewniamy dostawe wody do celow socjalno — bylowych w ilosci 3,51 m’/d dla jednego
planowanego budynku.

28. Warunki niniejsze s wazne w odniesieniu do stanu prawnego tej nieruchomosci w dnu wydania
owych warunkow.
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Uwaga:

l. Za korzystanie z wody bez uprzedniego zawarcia umowy (zgodnie z Ustawg o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. z dnia 13 lipca 2001r., rozdziat
6 art. 28 z poZniejszymi zmianami) jest wykroczeniem i podlega karze grzywny do 5 000 z1.

Sprawe prowadzi: Joanna Zebrowska
Tel. 61 89 59 430
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